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Student vypracoval navrh zastfeseni nastupiste zelezobetonovou konzolovou konstrukci. Prace 

sestava ze statickeho vyPoctu, rykresu tvaru a vyztuze a poliZitych podkladu v podobe tistenych 

schemat. Soucasti je i textova cast ktera plni funkci technicke zpravy. 

V textove casti je nespravne uvedena hodnota modulu pruznosti oceli 21OGPa. Prestoze je 

graficky textova cast zpracovana na slusne urovni, bylo by vhodne pred odevzdanim provest 
korekturu, a to jak po strance technicke, tak zejmena po strance jazykove. Je nutne opravdu 

pozadovat minimalnf pevnost 70% dvaceti osmi dennf pevnosti pri zahajenf betonaze sloupu? 

Lze dosahnout verohodnych vysledku kontroly teto 70%-ni pevnosti pn pouziti odrazoveho 
tvrdomeru? 

Staticky vypocet je velice prehledny a na vysoke graficke urovni. Nicmene by bylo vhodne 

uvest alespon kontrolni overeni pruhybu konzolove desky. Posouzenf kruhorych s]oupu bylo 

"strategicky" provedeno dimenzacnim programem Idea StatiCa. 

Prestoze je v textove casti zminena dilatace nad strednim sloupem a pouzitf teflonorych 

lozisek, ve rykresove dokumentaci 0 tom neni zadna zminka. Taktez by mohly by-t naznaceny 

pracovni spary ve vykresu tvaru. V pricnem rezu je nedostatecne zak6tovana geometrie poloviny 

konzoly - vysky hranicnfch bodu od zakladny, napr. od spodniho lice pruvlaku. Vzhledem 

k sikmosti, odlisne od hornfho lice (dano promennou tloust'kou desky), bude problematicke 

spravne tvarove nastavenf bednenf. 

Ve vykrese c. 3 je tvarove reseni horni nosne vyztuze v miste kotveni ne zcela vhodne 

(koncovy hak a zalomeni pred mfstem kfizeni). Spodni ryztuz tvorena svafovanou siti by mohla 

by-t alespon castecne zataZena do pruvlaku - tupe ukonceni v mfste svisle vetve tfminku pusobi 

nekorektne. Je postacujicf rozdelovacf ryztuz 06 a 250mm pn hornim povrchu z hlediska 

smrst'ovani a teplotnich zmen na dilatacnim useku d1.41,5m? Ve vykrese c. 4 nejsou vyztume 

vlozky radne ok6tovany, nejsou uvedeny delky rovnych useku. K6tovani tfmfnku nad sloupy je 

znacne neprehledne. Skladba dvou tfminku by mohla by-t vytazena vedle rezu. Ve rykrese c. 5 

neni zrejme pudorysne umisteni armokose pro napojeni sloupu na patku, zpravidla se k6tuje 

vzdalenost svislych prutu od hrany bedneni patky. Kryti na podkladnim betonu postacuje dIe EC 

40 mm. Konstrukcni vyztui 31 a a 32a postacuje nizsiho profilu nez 016. V pudorysech patky 

nejsou vyznaceny rezy, rez patky v pricnem smeru by moW by-t pootocen 0 90° doprava, nebo 

alespon nadpis. 

Bakalarska prace je zpracovana v souladu se zadanim na pekne graficke urovni. / 
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