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Pro BSP  

  

  

Posudek oponenta bakalářské práce  

Název práce:  Bytový dom pri jazere  

Autor práce:  Barbora Hanečáková  

Oponent práce:  Ing. David Průša  

Popis práce:  

Tématem závěrečné práce je návrh projektové dokumentace pro provádění stavby bytového domu v 

obci Velký Biel. Bytový dům je řešen jako samostatně stojící nemovitost se třemi nadzemními 

podlažími a suterénem a zastřešený jednoplášťovou střechou.  Rozsahem i formálními náležitostmi 

je práce v souladu se zadáním.  

Hodnocení práce:  

  

 

 

 
 

1. Odborná úroveň práce  ☐  ☐  ☐  ☒  

2. Vhodnost použitých metod a postupů  ☐  ☐  ☒  ☐  

3. Využití odborné literatury a práce s ní  ☐  ☐  ☐  ☒  

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce  ☐  ☐  ☒  ☐  

5. Splnění požadavků zadání práce  ☐  ☐  ☒  ☐  

Připomínky a dotazy k práci:  

Koordinační situace  - splašková kanalizace je otočena směrem do objektu  

  - chybí zakótování přípojek  

  - severka není správně natočená, nesedí s výkresy D.x.x.x  

  - chybí polohové body pro geodety  

  - chybí výškové kóty původního terénu  

Celkový situační výkres  - chybí nové přípojky k objektu  

  - severka není správně natočená, nesedí s výkresy D.x.x.x  

  - chybí zakótování objektu  

  - chybí výškové kóty původního terénu  
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  - chybí oplocení pozemku  

 

Půdorys 1S  - jak se správně značí místnosti v suterénu?  

- v místnosti 003, 004, 005, 001 jsou špatně zakótované ocelové 

zárubně.  

- chybí šrafa nosné zdi mezi místnostmi 001 a 004. nebo není v 

legendě materiálů uvedena  

- chybí výška mezipodesty  

- co vyjadřuje čerchovaná čára kolem suterénní vnější zdi?  

Půdorys 1. NP  - špatně zakótované ocelové zárubně  

  - v legendě místností jsou špatně spočítané plochy místností  

- Jak je řešeno přehřívání v letních měsících v místnostech 106, 114, 

113 a 112?  

- chybí řezové roviny  

- u schodiště chybí popis počet stupňů x výška stupně x šířka stupně, 

a označení 1 – poslední stupeň v každém rameni  

- výstupní čára nástupního ramene spatná tloušťka - spatný typ čar u 

výstupního ramene za řezovou rovinou  

- jaký materiál je použit na výtahovou zeď?  

- posuvné dveře do místnosti 114 mají špatně čitelné rozměry na 

kotě, jak se správně kotuje?  

Místnost 113 a 106 chybí výška obkladu u kuchyňského koutu a zakótování 

polohy obkladu  

- chybí výška mezipodesty  

Půdorys 2. NP   - v legendě místností jsou špatně spočítané plochy místností  

- Jak je řešeno přehřívání v letních měsících v místnostech 215?  

- místnost 219 chybí kóta ve vodorovném směru   

- u schodiště chybí popis počet stupňů x výška stupně x šířka stupně, 

a označení 1 – poslední stupeň v každém rameni  

- chybí výška mezipodesty  

- Chybí řezové roviny  

- špatné označení terasy 221. Jak se značí balkony terasy vně 

objektu?  

Půdorys 3. NP  -  jak je řešen překlad u okna těchto místnosti 311, 313?   
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  - Proč jsou v tomto bytě 3 toalety?  

- chybí výška mezipodesty  

  -  chybí řezové roviny  

  - Jak je řešen výlez na střechu?  

Řez A- A  - nemohu kontrolovat v půdoryse není zaznačen  

  - chybí výškové kóty základových stupňů  

- spatná tloušťka čáry pohledu na výtahové těleso, protíná i 

nástupní rameno v suterénu, proč?  

  - chybí původní terén  

- označení stupně v rameni 1 -11 ,….  

Řez B - B  - nemohu kontrolovat v půdoryse není zaznačen  

  - v jakém úhlu jste volila sklon výkopů?  

  - chybí původní terén  

Výkres střešní konstrukce  - v řezech chybí záchytný systém  

Výkres základů  - v poznámce chybí zmínka o uzemnění objektu  

  - chybí sklon výkopů a drenáž  

Výkres tvarů stropu nad 1.S  - spatná výška mezipodesty  

  - legenda prvků OBJEM V m2 ? a ještě jsou objemy špatně spočítané  

Výkres tvarů stropu nad 1.NP,2.NP,3.NP  - legenda prvků OBJEM V m2? Objemy špatně spočítané  

Detail A sokl  - chybí kóty   

  - chybí legenda materiálů  

Detail B  -chybí výškové kóty  

  - chybí legenda materiálů  

Detail C vtok  - chybí výškové kóty  

  - chybí legenda materiálů  

Detail D vtok  - chybí výškové kóty  

  - chybí legenda materiálů  

Detail E dveře  - chybí kóty   

  - chybí legenda materiálů  

PBŘ situace   - chybí zakótování objektu a odstupové vzdálenosti  

  - severka je špatně otočena  
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Závěr:  

Práce obsahuje značné množství chyb a je ve své podstatě nekontrolovatelná. Celková úroveň práce 

je na velice nízké úrovni a rozhodně nedosahuje úrovně, kterou by měl mít absolvent Stavební fakulty 

VUT v Brně. Nicméně je vidět snaha studentky práci odevzdat v náležité formě, odevzdány všechny 

výkresy a vytvořen přijatelný model. I přes nedostatky práci doporučuji k obhajobě.  

 Klasifikační stupeň podle ECTS:  E/3  

 

Datum: 16.6.2020  Podpis oponenta práce: ………………………………………………  


