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1.INFORMACE O STAVBE

1.1. OBECNE INFORMACE O STAVBE

Nazev stavby:
Prodejni a servisni centrum-Prague west

Misto stavby:
Ulice Bavorska, Praha 13 — Stodulky

Kraj:
Praha

Druh stavby:
Novostavba

Ugel:
Objekt bude slouzit k prodeji a zakladni udrzbé novych osobnich voz( znacky
Mercedes, k opravam vozUl této znacky a k prodeji nahradnich dila

Dotéené pozemky:

1048/9, 1048/10, 1048/11, 1048/13, 1048/14, 1048/15, 1048/16, 1048/17, 1048/18,
1048/19, 1048/20, 1048/21, 1048/22, 1048/23, 1048/39, 1048/40, 1048/55, 1048/56,
1048/57, 1048/58, 1048/60, 1048/67, 1048/68, 1048/69, 1048/70, 1048/72, 1050/24,
1050/255, 1050/327, 1050/339, 1050/340, 1050/341, 1050/370, 1050/372, 1050/389

Termin zahdjeni a dokon ¢&eni stavby:
2011-2012

Dohodnuta Ih ata vystavby:
20 mésicu

Dohodnuta cena vystavby:
76 098 412 k&

1.2. DISPOZICNi RESENI

Prodejni a servisni centrum (objekt SO-03) je objemové CElenity objekt s pfevazujicimi
halovymi prostorami, misty s viozenym podlazim. PfevaZzujici vySka objektu (pfes 2
podlazi) €ini cca 7,5 m. V €asti objektu s provoznim zazemim je podlaznost budovy
zvySena na 3 podlazi. V tomto pfipadé ¢ini vySka budovy cca 10,5 m.

Objekt zaujima pudorysné tvar ¢lenitého obdélniku. Servis a prodej osobnich vozu je
orientovan jiznim smérem, tj. k hlavni pfistupové komunikaci Bavorské ulici. Servis a
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prodej nakladnich vozu je orientovan smérem na zapad, dilny nakladnich vozl lezi
smérem na sever a technické zazemi zaméstnancl je situovano pfevazné
vychodnim smérem.

Mistnosti s pfevazujicim pobytem osob (kancelare) jsou situovany na sever a zapad,
jsou dostate¢né osvétleny prosklenou fasadou, ¢i oteviravymi okny. Denni osvétleni
halovych prostor (showroom@ a servisnich dilen) je vyjma obvodového proskleni
zajisténo téz streSnimi svétliky.

1.3. ARCHITEKTONICKE A URBANISTICKE RESENI

VSechny navrZzené objekty jsou jednoduchych a zfetelnych tvar(. Materidlova
jednotnost podtrhuje jeji nevtiravy vzhled, ktery je prostfedkem pro zvyraznéni
vystavenych modelu aut.

Fasada objektu je z velké &asti prosklend pomoci systémoveho zaskleni se skly
v jemném namodralém odstinu. Nosna konstrukce prosklenych ploch je v barvé
eloxovaného hliniku. Prosklené plochy jsou navrZzeny v celém c&elnim pohledu a
v obou pfilehlych bocich, kde zaplfuji cca dvé tretiny plochy. VelkoploSné zaskleni je
navrzeno za UCelem prdhledu do vnitfnich prostor z komunikaci, kde je vyrazny
pohyb osob a vozidel. Zaroven je do Celni prosklené plochy umistén hlavni vstup do
budovy, ktery budou pouzivat zakaznici oddéleni osobnich vozidel. Vstup je tvofen
betonovym portdlem v modré barvé. Celni fasada je charakteristicka vyraznym
presahem stfechy, ktery je podpiran ocelovymi sloupy kruhového prifezu a modré
barvé.

Podobného charakteru je i ¢ast zapadni fasady, kde je situovan prodej a pfijem
oprav nékladnich voz.

Zbyvajici, méné exponované plochy fasady (boky a zadni fasada smérem k servisni
¢asti aredlu), jsou oplastény systéemovymi kazetovymi plechy a jsou doplnény okny
dle funkce v daném misté objektu, tak aby vSechny kancelafe a pracovni mista byly
dostatecné osvétleny pfirozenym svétlem.

Stfecha objektu je plocha s vyraznymi presahy po celém obvodé. Presahy stfechy
kryji fasadu a nejblizSi okoli pfed nepfizni poc€asi a navic vytvareji na proskleném
obvodovém plasti zastinéné plochy, ¢im sniZuji nepfiznivé tepelné uc€inky slunec¢niho
zafeni v interiéru.

Ve stfeSe jsou osazeny svétliky, které zajiStuji pfivod svétla do centra vnitfni
dispozice, kde pfrispivaji k optimalni svételné pohodé.



1.4. INFORMACE K TABULCE

Sloupec s oznagenim ,C.“

Oznacuje postupné za sebou jednotlivé stavebni procesy a kontroly, které k procesu
patfi.

Sloupec s ozna¢enim ,Stavebni proces"

Obecné popisuje v jakém stavebnim procesu se budou vykonavat kontroly a
zkousky. Také je zde uveden predmét kontroly a zpusob jakym se bude kontrola
provadet.

Sloupec s oznacenim ,Kontrolu provede*

UrCuje, kdo bude kontrolu provadét a kdo je za kvalitu provedené zkousky ¢i kontroly
zodpovédny.

Sloupec s ozna¢enim ,Zpusob kontroly*

Blize ur€uje, jakym zpusobem se bude kontrola provadét.

Sloupec s oznacenim Kritérium kvality (norma)*

UrCuje, podle kterych kritérii je zkouska vykonana.

Sloupec s oznacenim ,Vysledek kontroly*

Tento sloupec slouzi k vepsani vysledku, zda kontrola proSla kritérii nebo nikoli.
Sloupec s oznacenim ,Kontrolu dokonal®

UrCuje, kdo urcitou &innost a kontrolu provedl. Dale se zde uvadi datum, kdy byla
¢innost a kontrola provedena a také podpis zodpovédné osoby.

Sloupec s ozna¢enim ,Kontrolu proveéril

UrCuje, kdo pfi jednotlivych kontrolach c&innosti dohlizel na spravné provedeni
kontroly. Dale datum, kdy byla pfitomna zodpovédna osoba pfi kontrolach a jeji
podpis.

Sloupec s oznacenim ,Kontrolu prevzal*

Urcuje, kdo jednotlivé kontroly pfevzal, datum pfevzeti a podpis zodpovédné osoby.
Sloupec s oznaéenim ,Doklady*

Stanovuje, jaky doklad bude muset byt zhotoven k jednotlivym kontrolam.




2.1. KONTROLNI A ZKUSEBNI PLAN MONTAZE OCELOVE KONS TRUKCE

Stavebni proces — Ocelova konstrukce S0 |2 > Kritérium
PFedm ét kontroly ©8|30° . Vysledek Kontrolu Kontrolu Kontrolu
(Popis zp asobu kontroly) € 3|28 € kvality kontroly dokonal prov &fil prevzal Doklady
S3 NS (norma)
Ocelovéa konstrukce Jméno: Jméno: Jméno:
] Projektova dokumentace sv | v Datum: Datum: Datum: sD
-Uplnost a rozsah — — —
(vizualni) Podpis: Podpis: Podpis:
Ocelova konstrukce Jméno: Jméno: Jméno:
Prejimka pracovisté pro montaz SV, Vv 3
-rozmérové a vySkoveé tolerance zakl. kef | MR, | | CSN 732611 Datum: Datum: Datum: SD
-stav zakladov_ych kgnstwkm PR Podpis: Podpis: Podpis:
(vizudlni, méreni)
‘g_ Ocelova konstrukce Jméno: Jméno: Jméno:
3 Pfevzeti dodanych prvkd OK
2 -pocet kusl a znaceni prvku
- Zeni i « Datum: Datum: Datum:
-S(r):\gggln?qdﬁéT;Poggicz)glil:mentace SV, |V, | CSN 732601 SD, C
L. MR | M | CSN 732611 '
-povrchova uprava
-predepsany material Podpis: Podpis: Podpis:
-provedeni svaru
(vizudélni, méfeni)
Ocelova konstrukce Jméno: Jméno: Jméno:
Jakost OK a ostatniho material SV | V Dodaci list Datum: Datum: Datum: SD, C
(vizualni) Podpis: Podpis: Podpis: |—
Ocelova konstrukce Jméno: Jméno: Jméno:
Kontrola vyty€eni os sloupt
= -wytycenios sloupu SV, 3 Datum: Datum: Datum:
'S -vys,kove a smérove zamefeni S M | CSN 732611 SD, ZN
S v’rlavaz’nostl na vyf:h02| zamérené Podpis: Podpis: Podpis:
2 vyskove a smérové body
‘N (méreni)
% Ocelova konstrukce Jméno: Jméno: Jméno:
Dodrzeni podminek pro montéz MR V, 362/2005Sb. Datum: Datum: Datum: SD
(méfeni, ViZUé.|ﬂf) M 591/2006Sb. Podpis: Podpis: Podpis:




Stavebni proces — Ocelova konstrukce

N . 2812 > Kritérium .
& Pfedm ét kontroly - RS kvality Vysledek Kontrolu Kontrolu Kontrolu Doklady
' (Popis zp asobu kontroly) 5 § 2 ‘g’ (norma) kontroly dokonal prov éfil prevzal
v o |N =
Ocelovéa konstrukce Jméno: Jméno: Jméno:
7 Kontrola dodrzeni technologickeého SV, |y | &sN 73 2601 Datum: Datum: Datum: MD
postupu montaze MR Podois: Podbis: Podbis:
(vizualni) pis: odpis: odpis:
Ocelovéa konstrukce Jméno: Jméno: Jméno:
| 8 Kontrola kvalifikace svarecu f/l\l/? C | CSN 732601 Datum: Datum: Datum: SD
S (certifikat) Podpis: Podpis: Podpis:
g Ocelova konstrukce S\VA Vv . Jméno: Jméno: Jméno:
S 9 Jakost svaru MR, M CSN 73 2601 Datum: Datum: Datum: MD
iN (méFeni, vizudlni) STA Podpis: Podpis: Podpis:
% Ocelova konstrukce Jméno: Jméno: Jméno:
Kontrola provedeni Sroubovych spoju
-pocet Sroubu SV, 1y | : . .
10 | -délka Sroubu MR, | | CSN 732601 Datum: | | Datum: Datum: MD
-pramér Sroubu STA
-dotazeni Sroubutl Podpis: Podpis: Podpis:
(méfeni, vizudlni)
Ocelovéa konstrukce Jméno: Jméno: Jméno:
11 Kontrola oprav a goplnéni povrchovych SV, M | &SN 73 2601 Datum: Datum: Datum: SD. 7N
uprav S Podpis: Podpis: Podpis: ’
— (vizudlni)
S Ocelova konstrukce Jméno: Jméno: Jméno:
2 Kontrola po smontovani dilce V, X
g‘ 12 ‘wyhodnoceni odchylek MR | 1 | CSN 732601 Datum:- Datur_n:. Datur_n:. SD
(mé&Feni, vizualni) Podpis: Podpis: Podpis:
Ocelova konstrukce Sv, Vv &SN 73 2611 Jméno: Jméno: Jméno:
13 | Prejimka smontované ocelové konstrukce | TDI, M' &SN 73 2601 Datum: Datum: Datum: SD, C
(méfeni, vizualni) STA Podpis: Podpis: Podpis:




2.1.1. LEGENDA ZKRATEK:

SV - Stavbyvedouci
MR — Mistr

S — Specialista

PR — Projektant

STA -

Statik

TDI — Technicky dozor investora

V — Vizuélni kontrola
M — Méfeni
C — Certifikat

SD — Stavebni denik
MD — Montazni denik
ZN — Zamérovaci nacrt

2.1.2. POSTUP PROVADENI KONTROLY:

1.

Projektova dokumentace: Kontrola PD, kontrolujeme jeji celkovy rozsah a uplnost. Projektova dokumentace musi byt

odsouhlasena objednatelem a jeji platnost musi byt ozna¢ena na vykresech.

Prejimka pracovisté pro montdz: Kontrola vysSkovych a smérovych povolenych toleranci zakladové konstrukce. Kontrola

stavu zakladovych konstrukci — neporusitelnost zakladu a jeji pevnost.
Tolerance: vySkova uroven ve stfedu zakladd ma povolenou odchylku £16mm, povolené odchylky od stfedu patky ke kraji
patky jsou +10mm a -16mm.

Prevzeti dodané OK: Kontrola mnozstvi dodanych ocelovych prvka dle vyrobni dokumentace, kontrola zda-li jsou vSechny

ocelové prvky spravné oznaceny dle vyrobni dokumentace, kontrola odchylek jednotlivych ocelovych prvkl, kontrola zda-li
jsou ocelové prvky vyrobeny dle vyrobni dokumentace, kontrola celistvosti, deformaci a poSkozeni povrchové Upravy pfi
prepravé, kontrola zda-li jsou ocelové prvky z materiall, ktery byl pfedepsan a kontrola provedeni svaru.

Jakost OK a ostatniho material(: jakost ocelovych dilct konstrukce musi byt prokazana certifikatem, atesty nebo dokladem,
kde budou zapsény provedené zkousky a jejich vysledky.




Kontrola vyty€eni os sloupul: kontrola smérového a vySkového zaméreni v ndvaznosti na vychozi smérové body.
Tolerance: roztece sloupl maji povolenou odchylku ve vSech smérech +10mm, pfi 100m délky budovy je povolena odchylka
+30mm, kontrola povolené odchylky vySkové urovné konstrukce +10mm

DodrZzeni podminek pro montaz: Ocelova konstrukce musi byt dukladné uzemnéna, kontrola dohlednosti v misté prace musi
byt minimalné 30m, pokud v dobé montaze prsi, snézi nebo je vitr vétSi nez 10m/s je tfeba zastavit veSkerou montaz
ocelové konstrukce, teplota vzduchu by méla byt vy3Si nez 5° kontrola teploty p fi svafovani musi byt minimélné 0° jinak

v s

Kontrola dodrZeni technologického postupu montaze: kontrolujeme spravné dodrzeni technologického postupu montaze
(osazeni svislych prvkd a vodorovnych prvk(), kontrola osazeni sloupd — poloha sloupt dle PD, povolena vodorovna
odchylka je £10mm a svisla je £10mm, kontrola svislosti osazeného sloupu je £20mm od osy, kontrola zda-li jsou osazené
spravné sloupy na spravném misté dle PD, kontrola vodorovnych prvki konstrukce - poloha prvkd dle PD, povolena
vodorovna odchylka je £5mm a svisla je £5mm, kontrola rovnosti osazovanych vodorovnych prvkd je £5mm na 2m, kontrola
zda-li jsou osazené spravné vodorovné prvky na spravném misté dle PD

Kontrola kvalifikace svareCld: zkontrolujeme osvéd&eni (svareCské prlkazy) vSech svarfecu a uréime zda-li jsou dost
kvalifikovani na svareCské prace

. Jakost svarli: musi byt zajiSténa kvalita provedeného svaru a hlavné je tfeba dbat, aby byly nosné konstrukce ve spravné
poloze pred provedenim montazniho svaru

10.Kontrola provedeni Sroubovych svarl: kontrolujeme primér a pocCet Sroubl ve spoji, ktery musi odpovidat konstrukéni

dokumentaci, kontrolujeme délky Sroubl dle konstrukéni dokumentace a délka by méla byt takova, aby po dotazeni matice
presahoval Sroub nejméné dvéma zavity, kontrola dotaZeni Sroubl a jeho utahovaciho momentu, ktery je uveden
v konstrukéni dokumentaci, Srouby se utahuji pomoci normalizovanych kli¢a bez pouziti prodluzovacich pak a nebo strojnimi
utahovaky

11.Kontrola oprav a doplnéni povrchovych: vizualni kontrola prvkd ocelové konstrukce zda-li nedoSlo k néjakému poSkozeni

ochranného nétéru pfi mont&zi nebo dopravé

12.Kontrola po smontovani dilce: vSechny dilce musi byt osazeny dle PD, Srouby musi byt utazeny na pfedepsany moment dle

PD, po smontovani dilce kontrolujeme svislost sloupu a jeho ukotveni, vySkovou a pidorysnou polohu sloup(, sklon a rozte¢
vodorovnych prvka konstrukce, provedeni spoju



13.Prejimka smontované ocelové konstrukce: kontrola geometrické prfesnosti — celkova geometrie dle PD s odchylkami
vodorovnymi £25mm a svislymi £30mm, kontrola sednuti — kone¢né dovolené sednuti celého objektu je 60mm, kontrola
jakosti — vSechny konstrukce musi byt kvalitné provedeny a vizualné nesmi jit vidét néjaké poruchy konstrukce, kontrola
prvkd — vSechny prvky v konstrukci jsou neporusené a zbavené necistot

2.1.3. SEZNAM POUZITYCH ZDROJU:

[1] €SN 73 2611 Uchylky rozméra a tvar ocelovych konstrukci

[2] €SN 73 2601 Provadéni ocelovych konstrukci

[3] NARIZENI VLADY 362/2005 sb. Nafizeni vlady o bliz§ich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci
[4] NARIZENI VLADY 591/2006 sb. Nafizeni vliady k bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenistich
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2.2. KONTROLNI A ZKUSEBNi PLAN MONTAZE MONOLITICKA KONSTRUKCE

Stavebni proces - Monoliticka

S0|a > s
. konsvtrukce °S3|30° Kriterium Vysledek Kontrolu Kontrolu Kontrolu
Predm ét kontroly 53|35 kvality - Y Doklady
. o - kontroly dokonal prov éfil prevzal
(Popis zp usobu kontroly) CEINS (norma)
Monolitick& konstrukce Jméno: Jméno: Jméno:
o tProjekt(?]vé dokumentace sv | v EN 13670 Datum: Datum: Datum: sD
-Uplnost a rozsa — — —
(vizualni) Podpis: Podpis: Podpis:
Monolitick& konstrukce Jméno: Jméno: Jméno:
Pfejimka pracovisté pro betonaz SV, Vv
-rozmérové a vySkoveé tolerance zakl. kef | MR, | o | 73 0210-2 Datum: Datum: Datum: SD
-stav zakladovych konstrukci PR Podpis: Podpis: Podpis:
(vizudélni, méfeni) ] ' '
Monolitick& konstrukce Jméno: Jméno: Jméno:
Dodavka betonové smési
-mnozstvi betonové smési 73 0210-2
-receptura betonové smési sv | v EN 206-1 Datum: Datum: Datum: SD. C
\g_ -stejnorodost betonové smési MR | M | EN12350-2 PR
% -pevnostni tfidu betonu EN 13670 Bodois: Sodos: Sodos:
2 -konzistenci betonové smési oapis. odpis: oapis:
-kontrola ¢asu dodani
(vizudlni, méreni)
Monolitick& konstrukce Jméno: Jméno: Jméno:
Dodavka bednéni a podpirnych kci - . .
-pocet bednicich prvki f/l\l/? \Y EN 13670 Datum: Datum: Datum: SE,’RC’
-kvalita a neposkozenost bednicich prvk Podpis: Podpis: Podpis:
(vizudlni)
Monolitick& konstrukce Jméno: Jméno: Jméno:
Dodavka vyztuze
-rozméry dle dokumentace MR | M PR
-material a kvalita vyztuze Podpis- Podpis: Podpis:
(vizualni, méFent) pIS: pIS: pIS:
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Stavebni proces — Monoliticka

konstrukce 28 18> Kritérium .
C. Predm ét kontroly = 2\3 S kvality Vysledek Kontrolu Kontrglvq Kovntrolu Doklady
. o € 5|nc kontroly dokonal prov éfil prevzal
(Popis zp tsobu kontroly) CEINS (norma)
Monolitick& konstrukce Jméno: Jméno: Jméno:
= Dodéavka distanénich prvk sV
= -podet distan&nich prvkd . EN 13670 Datum: Datum: Datum: SD, PR
2 -kvalita distanénich prvkd Podpis: Podpis: Podpis:
(vizudlni) ' ' '
Monolitick& konstrukce Jméno: Jméno: Jméno:
_ bPF(;ajl’mlfa bednéni
-geometrie bednéni Datum: Datum: Datum:
-stabilita a tuhost I\S/I\Ié V, EN 206-1 SD GP
-nepropustnost bednéni S M EN 13670 ’
-Cistota bednéni Podpis: Podpis: Podpis:
-aplikace odbedrovaciho oleje
(vizudlni, méreni)
Monolitick& konstrukce Jméno: Jméno: Jméno:
- Pfejimka vyztuze
c - 7 [RYAY, 7 . . .
'S -E:(;tzie\?'lz\ggauze I\S/I\Ié V, EN 10080 Datum: Datum: Datum: SD, C,
g_ -kvalitay yztuze TDI' EN 13670 - - : PR
o Alita vyztuze Podpis: Podpis: Podpis:
N -svazani vyztuze
2 (mé&Feni, vizualni)
Monolitick& konstrukce Jméno: Jméno: Jméno:
Podklad pfed betonazi Vv
-pFipravenost podkladu MR ' | EN 13670 Datum: Datum: Datum: SD
-teplota podkladu i " o
(méFent, vizualni) Podpis: Podpis: Podpis:
Monolitick& konstrukce Jméno: Jméno: Jméno:
Pracovni spéary
-provedeni pracovni spary MR EN 13670 Datum: Datum: Datum: SD
-Cistota pracovni spary o - T
(vizualni) Podpis: Podpis: Podpis:
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Stavebni proces — Monoliticka

=) A
¢ . konsvtrukce °313 5| Kriterium Vysledek Kontrolu Kontrolu Kontrolu
. Predm ét kontroly 5> |3& kvality K o . Doklady
. o o |ac ontroly dokonal prov éfil prevzal
(Popis zp tsobu kontroly) CEINS (norma)
Monolitick& konstrukce Jméno: Jméno: Jméno:
Ukladani betonové smési
-dodrZeni technologického predpisu
-metoda uloZeni betonu ; : :
11 | -teplota vzduchu betonaze S| V| EN13670 Datum: || Datum: | | Datum: )
-teplota podkladu a vrstvy betonu pfi
— betonazi Podpis: Podpis: Podpis:
S -zhutnéni betonové smési (vibrovani)
g (vizualni, méfeni)
e Monolitick& konstrukce Jméno: Jméno: Jméno:
'5 Ochrana éers':(vé Eetorlmvé r?mési Sy YT Sy
s -oSetfovani pfi nizkych teplotac V, ' : :
12 -oSetfovani betonu vihéenim MR EN 13670 S
-oSetfovani betonu zakryvanim Podpis: Podpis: Podpis:
(vizudlni, méreni)
Monoliticka konstrukce Jméno: Jméno: Jméno:
Odbednéni konstrukce SV, Datum: Datum: Datum:
13 -doba dosaZeni pozadované pevnosti MR EN 13670 Podois: Podnis: Podois: Sb
(méFeni) odpis: odpis: odpis:
Monolitick& konstrukce Jméno: Jméno: Jméno:
Svislé konstrukce
-poloha jednotlivych kci MR | v Datum: Datum: Datum:
14 | -svislost jednotlivych kci S ’ ! 73 0210-2 SD, GP
-rovnost jednotlivych kci : : :
= -prarez jednotlivych kci Podpis: Podpis: Podpis:
= (méfeni, vizualni)
9 Monoliticka konstrukce Jméno: Jmeéno: Jmeéno:
> Vodorovné konstrukce
-vy$kové poloha jednotlivych kci VR, | v Datum: Datum: Datum:
15 | -vodorovnost jednotlivych kci S ’ ’ 73 0210-2 SD, GP
-rovnost jednotlivych kci Podpis: Podpis: Podpis:
-prafez jednotlivych kci
(méfeni, vizualni)
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Stavebni pr oces — Monoliticka

-vySkové umisténi prostupu
(méreni)

konstrukce =) S > Kritérium .
C. Predm ét kontroly = 3 S kvality Vysledek Kontrolu Kontrglvq Kovntrolu Doklady
. . c = kontroly dokonal prov éfil prevzal
(Popis zp tsobu kontroly) & N 2 (norma)
Monolitick& konstrukce Jméno: Jméno: Jméno:
‘E Prostupy konstrukci
S| 1 | svétlost jednotlivych otvord 23 0210-2 Datum: Datum: Datum: sD. GP
%* -polohu prostupu Podpis: Podpis: Podpis:

2.2.1. LEGENDA ZKRATEK:

SV - Stavbyvedouci

MR — Mistr

S — Specialista

PR — Projektant

TDI — Technicky dozor investora

V — Vizuélni kontrola
M — Méfeni
C — Certifikat

SD - Stavebni denik
GP — Geodeticky protokol
PR — Protokol
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2.2.2. POSTUP PROVADENI KONTROLY:

9.

Projektova dokumentace: Kontrola PD, kontrolujeme jeji celkovy rozsah a uplnost. Projektova dokumentace musi byt
odsouhlasena objednatelem a jeji platnost musi byt ozna¢ena na vykresech.
Prejimka pracoviSté pro betonaz: Kontrola vySkovych a smérovych povolenych toleranci zékladové konstrukce. Kontrola

stavu zakladovych konstrukci — neporusitelnost zakladu a jeji pevnost.

Tolerance: vySkova Uroven ve stfedu zakladl ma povolenou odchylku +16mm, povolené odchylky od stfedu patky ke kraji
patky jsou +10mm a -16mm.

Dodéavka betonové smési: Mnozstvi betonové smési a receptura se bude kontrolovat pomoci dodaciho listu, stejnorodost se

kontroluje vizualné a smés by méla byt vzhledové stejnd, pevnost se kontroluje v laboratofi, kde jsou zkouSeny betonové
kvadry na krychlenou pevnost, konzistence betonové smési zkouSime pomoci zkousky sednutim kuzele, do pfipravené
formy se nalije Cerstva betonova smés a zhutni se 25 vpichy ocelovou ty¢i, potom se forma odstrani a zméfi se mira sednuti
kuzele, méfi se pokles hrany sednutého kuzele a horni hrany formy, rozdil v mm, zkouska se provadi minimalné 5x na jeden
autodomichavac . Dale se kontroluje ¢as dodani Cerstvé betonové smeési, betonova smés musi byt pouzita do 90min. pfi
teploté 0C — 25, pouzita do 40min. p fi teploté mensi jak 0T a v étsi jak 25<T.

Dodavka bednéni a podpurnych kci: MnoZstvi se kontroluje pomoci dodaciho listu a objednavky, vizualné pak probéhne

kontrola kvality a neposkozenosti celé objednavky.
Dodavka vyztuze: Objednévka se zkontroluje s dodacim listem

Dodavka distan¢nich prvkd: Objednavka se zkontroluje s dodacim listem zda pfiSlo vSe, co mélo, a vizualné se pak

zkontroluje doSly material zda neni poSkozen.
Prejimka bednéni: Geometrie bednéni — polohopisné a vyskopisné zaméreni bednicich konstrukci.

Tolerance geometrické presnosti: pudorysna poloha +12mm, pootoceni sloupl £8mm, svétly rozmér otvort +12mm, vnitini
hrany bednéni +£3mm, odklon od svislice £8mm. Stabilitu a tuhost bednicich konstrukci kontrolujeme proti posunuti nebo
uvolnéni, kontroluje se nepropustnost bednéni, Cistota bednéni — v bednéni nesmi byt nedistoty, zbytky vazaciho dratu,
zbytkova voda a snih, vizualné je potfeba jesté zkontrolovat zda byl aplikovan odbedriovaci olej rovnomérné na formu
bednéni.

Prejimka vyztuze: UloZeni vyztuze se kontroluje s PD spravnost prostorového osazeni, povolena odchylka od projektové

polohy je maximalné +20mm, u kryti vyztuZe kontrolujeme zda byli pouzity distanéni prvky, které se musi osazuji po 0,5m
s povolenou odchylkou £50mm, tloustky kryti kontrolujeme mérenim a srovnanim s PD, vytuz musi byt Cistd a nesmi na
vyztuZi byt zndmky koroze, vyztuz musi byt kvalitné svazané kvuli pfipadnému posunuti.

o e

Podklad pred betonaZzi: kontroluje se zda je podklad pfipraven k betonazi — nesmi byt znecistén, musi byt zbaven vody,

snéhu, mrazu. Déle se kontroluje zda teplota povrchu je minimalné +5<C.

10.Pracovni spary: Musi byt provedena na misté, kde byla navrzena. Musi byt zbavena vSech necistot.
11.Ukladani betonové smési: Pfi ukladani betonové smési musi byt dodrzen technologicky predpis, ukladani nesmi byt

provedeno z vetSi vysky nez 1,5m, pfi ukladani betonové smési do formy bednéni musi mit teplota ovzdusi minimalné +10C
a pfi zaCatku tuhnuti musi mit ovzdusi teplotu minimalné +5<C. Teplota podkladu nebo vrstvy betonu na ktero u se betonuje
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musi mit minimalné +1<C. Kontroluje se vibrovani a provadi se tak dlo uho, dokud kolem vibra¢ni hlavice nevznikne
cementové mléko, tloustka vibrované betonové smési mize byt maximalné 1,25x vibra¢ni hlavice, pokud vibrujeme vibraéni
liStou tlouStka betonové smési mize maximalné 250mm. Nevibrujeme dvakrat jedno misto.

12.0chrana Cerstvé betonové smési: Pfi nizkych teplotach se kontroluje, zda konstrukce byla zakryta polystyrenem a geotextilii
z dlivodu aby povrch konstrukce a jeho teplota neklesla pod +5<C, p fi teploté nad 15T se konstrukce zakryje vih ¢enou
geotextilii, ktera slouzi také jako ochrana proti slune€nimu zéfeni a povétrnostnim vlivim.

13.0dbednéni konstrukce: Kontroluje se zda je konstrukce pfipravena k odbednéni. U stropnim konstrukci se ponechavaji
bednici stojky po dobu 28 dni.

14.Svislé konstrukce: kontrolujeme svislé konstrukce jako jsou sloupy a stény. Povolené odchylky u svétlych rozmér(
v padoryse pro rozméry mezi sténami a sloupy jsou £15mm do 4m a £20mm od 4m do 8m. Povolena odchylka svislosti u
stén je £8mm a u sloupt +6mm. Odchylka rovnosti je 6mm na 2m lati. Povolena odchylka prafezu u stén je £#8mm a u sloup
je £5mm.

15.Vodorovné konstrukce: Povolena odchylka vyskoveho osazeni konstrukce je £20mm. Povolena odchylka vodorovnosti u
stropu je £15mm. Odchylka rovnosti je 5mm na 2m lati. Povolena odchylka prafezu u stropu je £10mm a u praviaku a tramu
je £8mm.

16.Prostupy konstrukci: Povolena odchylka je £12mm.

2.2.3. SEZNAM POUZITYCH ZDROJU:

[5] CSN 73 0210-1 Geometricka presnost ve vystavbé, ast 1. Pfesnost osazeni

[6] CSN 73 0210-2 Geometricka presnost ve vystavbé, ast 2. Pfesnost monolitickych betonovych konstrukci
[7] CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci

[8] CSN EN 206-1 Beton, ast 1. Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

[9] CSN EN 12350-2 Zkou$eni &erstvého betonu, &ast 2. Zkouska sednutim

[10] CSN EN 10080 Ocel pro vyztuZ do betonu - Svafitelna betonarska ocel — V3eobecné
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