Detail napojent zateplovaciho systému ETICS na konstrukci Zaluziové schranky

1. Zdivo
2. Lepici hmota weber.therm elastik — plnoplo$né
nalepent

3. Pripevnéni nosné desky pomoci Sroubovanych
talifovych hmoZdinek s ocelovym trnem

4. Tepelnd izolace
5. St&rkovéd hmota weber.therm elastik

6. Sklovldknitd tkanina 2x weber.therm R131 —
zesilujici pds tkaniny musi byt Siroky nejméné 500
mm a zdrovefi

presah zesilujici sitoviny musi byt nejméné 150 mm
pfes napojeni nosné desky a izolantu

7. Tenkovrstvd omitka weber.pas

8. Nosnd deska — napf. Power Panel H20 osazend

do izolantu s pfesahem nejméné 250 mm na
v8echny strany — plnoplo$né nalepend
9. Rohovy profil s okapnitkou weber okennf

Detail napojeni zateplovaciho systému ETICS na konstrukci ploché strechy

1. Obvodova konstrukce
2. Lepici tmel WEBER. THERM

3. Tepelna izolace

4. Talifova hmozdinka

5. Stérkovy tmel WEBER. THERM
6. Sklenéna sitovina

7. Tenkovrstva omitka WEBER.PAS
8. Soklovy profil s okapnickou

9. Tésnici paska

10. Klempiiska lista

10. Zaluziovy kastltk
11. Ndstavce okenniho profilu
12. Okenni profil
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