KONTROLNI A ZKUSEBNIi PLAN

Zelezobetonovy monoliticky skelet

VSTUPNI KONTROLA

1) Kontrola PD a jinych dokumenti

Stavbyvedouci, technicky dozor a projektant komjfoliplnost projektové
dokumentace, vlastnické listy k pozeimk stavenidt, také podminky k ochr&n

Zivotniho prosiedi.

2) Kontrola a piejimka stavenisSg

Stavbyvedouci, technicky dozor a mistr kontrolujippavenost staveni&t zda jsou
zpevrény plochy poZadované technologickyrfegdpisem, zda ke stavenisti ved@grdova
cesta #izena objednatelem stavby, jsou vy&ay viditelré sprejem na zemi inZenyrskéésit
vedouci okolo a skrze stavebni pozemek, zda jsamamgna a #izena pipojnd mista.
Kontroluji vySku oploceni dle n.¢.591/2006 Sb., kteréika, Ze oploceni ma byt souvislé o
vysce minimalg 1,8 m a dle zvlaStnich fiaeni doteného stavebnihd'@du, paklize &gaké
vydal. Kontroluji i oznéeni stavenig bezpénostni znéky a oznéeni vjezdu a vyjezdu, a

také jestli jsou znky viditelné i za snizené viditelnosti.
3) Kontrola zakladovych konstrukci

Geodet, stavbyvedouci a technicky dozor kontrabpdu geodetickych béd
piebranych fi prevzeti stavenists projektovou dokumentaci. Jde minin@andva
polohové body a jeden vySkovy bod. Kontroluji hlavoemery v toleranci £25 mm
pomoci teodolitu. Specialista musi provést zkouBkdosti pomoci Schmidtova
kladivka, namifena hodnota nesmi byt menSi nez 70% pevnosti bettlaku, coz

je v naSem ppact minimalré 10,5 MPa.



4)

5)

6)

7)

Kontrola vstupnich materiala

Stavbyvedouci nebo mistr kontroluji u kazdé dodalkyonové swsi shodu
pozadovanych vlastnosti&i v dodacim list. Kontrolu provedou v souladuGSN
EN 12 350-2, pomoci sednuti kuzele. Beton kontraligechem vykladky a vzhled
betonu posuzuji na zakkadkusenosti. U vyztuze se kontroluje jeji druh,kdgl
pramér podle objednavky a dodaciho listu, jéjstota a rovnost. Kontroluji také
pocty, a zda nedoSlo k deformaaiiem dopravy. Také jeji skladovani, zd&iga,
zbavena n@stot, ulozenad na podkladcich, které musi byt neldos. Vzdalenost

podkladkKi mezi sebou rive byt maximala 2 m.
Kontrola bednéni

Stavbyvedouci a mistr kontroluji typ bethi, patet jednotlivych dil@,
nepoSkozenost bedm a udplnost systému, jako jsou pojezdova e tahla,
stabilizatory, betoridké lavky, bednici dilce. Skladovani b&din musi byt na

odvodréné ploSe na podkladcich.
Kontrola vystupujici vyztuze

Stavbyvedouci a dozor kontroluji, jestli vystupwgpravny péet pruti do
piedepsané kotevni vySky a usgdanych dle vykresu vyztuze. Kontroluji poSkozeni

vyztuze — ohnuti, vytrzeni.
Kontrola podkladu

Stavbyvedouci a dozor kontroluji rovinnost ¢asstotu podkladu. VySkova
arover stredu zékladu riwe byt v toleranci £20 mm, &endé teodolitem. Podklad

nesmi byt zn&stény a nesmi nagm byt stojata voda.



MEZIOPERACNI KONTROLA

8) Kontrola zajisténi stavenisg

Mistr kontroluje ped zahajenim a po skieni smny pitomnost

bezpénostnich znéek na bradé a os¥tleni stavenig&t ProhliZi celistvost oploceni.
9) Kontrola stroj @ a zatizeni

Mistr a strojnik kontroluji zfisobilost straj vykonavat utené prace.
Kontroluji technicky stav jako je n#jglad hladina provoznich kapalin, ofegti
dulezitych sodastek promazanim, celistvost ocelovych zvedacich fankinost
vystraznych signal razna jinA mechanicka poskozenifistr sefidi n.v.¢. 378/2001
Shb. a kontroluje, zda jsou stroje po s&emi prace zaparkovany na vhodném nebo
uréeném odstavném méstve stabilni a bezgaé poloze, op&ny nadobami na

zachytavani oléja jinych kapalin, zabrzey a uzanieny.
10) Kontrola armovani sloupi a sény

Stavbyvedouci a fpdevSim mistr kontroluji get a ptimér pruti, jejich
uloZeni a rozmighi. Kontroluji kryti vyztuze, které setbe pohybovat v toleranci
+20 % z gedepsanych rozémi. Kontroluji i ¢istotu a deformace vyztuze, zajist
proti posunuti a vzdalenost piivtvili ukladani a huténi betonové sisi. Odchylka
vazani vyztuze je dovolena +25 mm. Naskepnprizvan statik a technicky dozor ke

kontrole vyztuze fed zakrytim.
11) Kontrola bednéni sloupi a s&ny

Mistr kontroluje, zda neni bed#ni poSkozeno, zda je neporuSen povrch
bedréni. Fred gesunem jabem a po montazi beghi na utené misto kontroluje
jeho tuhost, bednici dilce k spolnusi tsné doléhat a musi byt pe¥nspojeny
spojovacimi Srouby. Dovolena odchylka je £8 mm wdlEe a max. +5 mm odskok
jednotlivych dil@. Poot@eni pidorysnych os na hranbedréni max. +8 mm.
Kontroluje, jestli je povrch bedni c¢isty, nemastny a op@n odbedovacim

nagrem. Kontroluje dodrzeni kryti vyztuze svinovacimetrem.



12) Kontrola betonaze a hutréni

Mistr kontroluje kaZzdou novouifyezenou srs pomoci zkousky — Sednuti
kuzele. Beton kontroluje i vizu&npo dobu vykladky. Kontroluje také udaje
v dodacim list ¢erstvého betonu s pozadovanymi vlastnostmi, a etd ve smisi
vétsSi frakce kameniva. Dohlizi na to, aby maximalgska ukladani byla 1,5 m.
Prabézne¢ kontroluje pomoci svinovaciho metru, jestli nedoElposunuti vyztuze
béhem ukladéni. Kontroluje také teplotu piesti, betonaz nesmi zahajit, pokud
teplota klesne pod +5 °Crifbetonazi nesmi dojit kipttZzovani bed@ni. Hutreni se
provadi pomoci ponorného vibratoru, vzdalenost hipie maximalg 1,4nasobek
acinnosti vibratoru. Vpich se nesmi prowédvakrat do stejného mista. Hutni se po
vrstvach cca 300 — 400 mm, tak aby vibrator promiki00 — 150 mm do vrstvy
piedchozi.

13) Kontrola ochrany a oSefovani betonu

Mistr kontroluje, zda je zatvrdnuty beton zavlazov#stou vodou minimalé
2x deng, jestli je beton kropen rovnaime. Na beton nesmi vytékat Skodlivé latky,
jako jsou oleje, paliva apod. Mistr dohlizi ne jestli je uloZzenycerstvy beton
chrarén v pipadt desSt plachtou, jestli je chram, v pripact nizkych teplot, tj. mé&h
nez 0 °C, proti promrznuti plachtou Bimpotopem, v fipad vysokych teplot, tj. nad

30 °C, proti uniku vody z betonu igelitem.
14) Kontrola odbednéni sloupi a s€ny

Odbedrni mize z&it, pokud nabude beton 70 % své pevnosti. ZkouSku
provede specialista pomoci Schmidtova kladivikenp na stavé. Kontroluje postup
odbediovani a dba toho, aby nedoslo k poSkozeni povr@tanin odbetiovanim.
Nasledr kontroluje gimosti hran pomoci ocelového Uhelniku, kdy odchyleami
piesahnout 20 mm. V ploSessy je pak povolena odchylka rovinnosti max. 9 mm na
2m lati. Pomoci vodovéhy kontroluje svislost slowgpomoznou odchylkou 4 mm od
svislice a také vzdalenost mezi sloupy, ktera nhéraaci £20 mm od projektované

vzdalenosti sloujn



15) Kontrola bednéni schodiS€ a stropu

Mistr kontroluje rozmisini stojek, osazovani nosiiik zaklopi a montaz
provizorniho zabradli, které musi byt vysoké mifil0 9nm. Nivel&nim pistrojem
kontroluje vysSku vytoeni stojek a také vySkovou uravstropu, kdy je dovolena
tolerance £3 mm v celé délce. Kontroluje, zda jekpzka (zaklop) opdéena
odbediovacim nastkem a jestli jsou spary meztgklizkami umisiny nad nosniky.
Kontroluje vSechny prostupy bethim, tj. budouci konstrukci, jejich umisi a

rozmery. U schodist kontroluje vySky stug a vySku mezipodesty.
16) Kontrola armovani schodiS€ a stropu

Mistr a i stavbyvedouci kontroluje gty a paméry pruti, siti, jejich uloZzeni a
rozmistni. Kontroluje kryti vyztuZze, které sette pohybovat v toleranci £20 %
z predepsanych rozémi. Kontroluje i ¢istotu a deformace vyztuze, zajisi proti
posunuti a vzdalenost péukvali ukladani a huténi betonové sgsi. Odchylka
vazani vyztuze je dovolena +25 mm, odchylka délkgsali je max. 0,06-L.

Nasledr je prizvan statik a technicky dozor ke kontrole vyztp¥ed zakrytim.
17) Kontrola betonaze a hutréni schodist a stropu

Mistr kontroluje kaZzdou novouifyezenou srs pomoci zkousky — Sednuti
kuzele. Beton kontroluje i vizu&npo dobu vykladky. Kontroluje také udaje
v dodacim list ¢erstvého betonu s pozadovanymi vlastnostmi, a etd ve smisi
vétsi frakce kameniva. Dohlizi na to, aby maximalggka ukladani byla 1,5 m.
PrabéZzneé kontroluje pomoci svinovaciho metru, jestli nedoElposunuti vyztuze
béhem ukladani swsi. Kontroluje také teplotu prdsidi, betonaz nesmi zahdjit,
pokud teplota klesne pod +5 °Cii Betonazi nesmi dojit kipttZzovani bedéni.
Hutréni praivliaki a obvodového &nce se provadi pomoci ponorného vibratoru,
vzdalenost vpicth je maximalgd 1,4ndsobek dinnosti vibratoru. Vpich se nesmi
provadt dvakrat do stejného mista. Hutni se po vrstvaeh300 — 400 mm, tak aby
vibrator proniknul 100 — 150 mm do vrstvyedchozi. Stropni deska se hutni
vibraéni listou, mistr dba na to, aby se deska nedosfalastyku s bedmim

obvodového ¥nce, a také se nesmi hutnit vicekrat stejné misto.



18) Kontrola odbednéni schodisg a stropu

Odbedrni miZze z&it, pokud nabude beton 70 % své pevnosti. ZkouSku
provede specialista pomoci Schmidtova kladivikenp na stavé. Kontroluje postup
odbediovani a dba toho, aby nedoslo k poSkozeni povr@tanin odbetiovanim.
Dohlizi na to, Ze d&nici nastikaji preklizku odbedovacim nagtkem po odbedéni
z divodu nezkracovani Zivotnosti. Nasledrkontroluje gimosti hran pomoci
ocelového dhelniku, kdy odchylka nesniiégahnout 20 mm. V ploSe stropu je pak
povolena odchylka rovinnosti max. 10 mm na 2m tadichylka pimosti pavlakua je
max. 20 mm na délku prik Rozn#ry jako jsou Ska a vysSka jednotlivych prik

musi byt provedeny v toleranci 5 mm.

VYSTUPNI KONTROLA

19) Kontrola provedeni skeletu

Stavbyvedouci, mistr, technicky dozor a geodet fhadaji provedeni, tj.
rozmistni a shodu s projektovou dokumentaci. KontrolujiSkyy a rozndry
prostui, také povrch betonu, zda neni poSkozen neba@&manejsou viditelné spary
po bedwni nebo hnizda kamenivaodhalena vyztuz.

20) Kontrola rozmér, toleranci a geometrie

Stavbyvedouci, mistr a technicky dozor kontrolggkeré rozréry a tolerance
skeletu. Specialista v labor#itgrovede krychelnou zkouSku pevnosti na vzorcich
odebranych &hem betonaze (vzorkem je krychle o hrdb0 mm a sid 28 dni).
Svislost sloup a stny s odchylkou 4 mm od svislicefimosti hran ocelovym
Uhelnikem s odchylkou max. 20 mm. Tolerance rovétirgEny je max. 9 mm na 2m
lati. Vzdalenost mezi sloupy je dovolena 20 mnpooiektove vzdalenosti. V ploSe
stropu je povolena odchylka rovinnosti max. 10 man2m lati, odchylka idmosti
priviaka je max. £20 mm na délku pruk VeSkeré rozmry prvki musi byt
v toleranci £5 mm. Délku a svislost sloupw&iinl00 mm od hrubé podlahy a 100
mm od podhledu stropu, stéjtak u s¢ny. Vodorovnost stropu sedii ve ctvercove
siti o strag 500 — 3000 mm. Kteni tlougky provadiji zhruba kazdych 600 mm
délky prvku, avSakipdélce nad 1200 mm jiz posia8 nmeteni, nad 6000 mm pak uz

stadl 4 métend.



VYPIS NOREM

CSN 73 1373 - Nedestruktivni zkouseni betonu - Teigtaé metody zkouseni
betonugijen 2011

CSN EN 12 350-2 - ZkouSenérstvého betonuGast 2: Zkouska sednutim;
listopad 2009

CSN 73 0212-1 - Provédi betonovych konstrukci; listopad 1996

CSN 73 0212-3 - Geometrickdgsnost ve vystawb Kontrola resnostiCast 3:
Pozemni stavebni objekty; inor 1997

CSN 73 0210-1 - Geometrickdgsnost ve vystawb Podminky provéathi. Cast 1:
Presnost osazeni; leden 1993

CSN EN 13670 - Provaai betonovych konstrukcéervenec 2010

CSN EN 206-1 - Beton€ast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shagen 2001

CSN 73 0202 - Geometrické&gsnost ve vystawh Zakladni ustanoveni; duben 1995

CSN 73 0205 - Geometrick&gsnost ve vystawh Navrhovani geometrické
presnosti; duben 1995

n.v.¢. 591/2006 Sb. Ni&zeni vlady o blizSich minimalnich poZzadavcich na
bezpénost a ochranu zdravfigraci na stavenistich; leden 2007

n.v.¢. 362/2005 Sb. Ni&zeni vlady o blizSich pozadavcich na bépost a ochranu
zdravi pi praci na pracovistich s nebezpa padu z vySky nebo do
hloubky;tijen 2005

n.v.¢. 378/2001 Sb. Ni&zeni vlady, kterym se stanovi blizSi poZzadavkypezpeny
provoz a pouzivani stiigjtechnickych zézeni, gistroji a n&adi;
leden 2003



