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OBJEKTY
SO 01 REKONSTRUKCE A NASTAVBA BOURANE CASTI
SO 02 ZRUSEN! STAVAJICI — REKONSTUOVANY OBJEKT
SOUSEDNI SO 03 PRELOZKA PRIPOJKY ELEKTRO [ ] STAVAJICI KOMUNIKACE— ZIVIENY
SO 04 PRELOZKA PRIPOJKY TEPLOVODU CHODNIK
SO 05 TERENNI UPRAVY A ZPEVNENE STAVENISTN| KOMUNIKACE, STERK
PLOCHY FRAKCE 16—32 MM
ZPEVNENA PLOCHA PRO JERAB PANEL
TL. 150 MM, PODSYP
ZAKAZANY MANIPULACNI PROSTOR
JERABU, VARIANTA B
_V HLAVNI VSTUP DO OBJEKTU
ZAVESNE KONZOLOVE LESENI
PLNE OPLOCENI STAVENISTE
ZABOR V DOBE UZIVANI JERABU
MOBILNI BRANA, UZAMYKATELNA
VJEZD, VCHOD NA STAVENISTE
VYJEZD, VYCHOD ZE STAVENISTE
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. R AUTODOMICHAVASE S CERPADLEM
VJEZD, POUZE ODVOZ STAVENISTNIHO
ODPADU
VSTUP PRO ZAMESTNANCE, ODVOZ
KOMUNALNIHO ODPADU
NOVE INZENYRSKE SITE
) rp—— — POTRUBI TEPLOVODU,DELKA 6,10m
STAVAJICI INZENYRSKE SITE PREDIZOLOVANE POTRUBI 2x DN 80
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———@——— PODZEMNI VEDENI-SPOJE, VS VODOMERNA SACHTA
OPTICKY KABEL 1 RE —NAPOJENI NA STAVAJICI HDS
2 RE —NAPOJENI NA HDS PO PRELOZENI
ORL ODSTRANOVAC ROPNYCH SKVRN
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