SKLADBA OBVODOVEHO ZDIVA

interier
- dvouvrstva omitka BAUMIT 15 mm
, - HELUZ THERMO STI 44 brouena 440 mm
4 - BAUMIT vapenocementova omitka 20 mm
B - BAUMIT lepici stérka 4mm
: - BAUMIT sklotextilni sitovina -
. - BAUMIT silikatova omitka 4 mm
exterier
8 celkem =483 mm
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. SKLADBA PODLAHY S5
interier
- plovouci podlaha / dlazba+lepidlo 10 mm
-vyrovnavaci stérka nivelit 2mm
- betonova mazanina C 16/20 + karisit W4 100/100 58mm
- separacni PE folie -
- podlahovy polystyren EPS 100 Z 80 mm
- stropni k-ce HELUZ 200 mm
- dvouvrstva omitka Baumit 10 mm
exterier
celkem =360 mm
(1) FE-ZN KOTEVNI PROFIL
BAKALARSKA PRACE VUT V BRNE
FAKULTA STAVEBNI

ZODPOV.PROJEKTANT Ing. PAVEL MAZANEK

USTAV POZEMNIHO

RODINNY DUM S PRODEJNIM
SKLADEM NAHRADNICH DiLU
DETAIL NADPRAZI 0 | O




