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SKLADBA OBVODOVEHO ZDIVA S8

interier

- dvouvrstva omitka BAUMIT 20 mm
- betonové tvarnice BT 40 400 mm
- 1xBITALBIT S 35 AL + 1XEXTRASKLOBIT 8 mm
- Baumit ziviéna stérka 2K
- Austrotherm XPS P 50 mm
- Nopova folie 25mm

- exterier

. celkem =503 mm

1 SKLADBA PODLAHY 01
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| interier

- plovouci podlaha / dlazba+lepidio

- vyrovnavaci stérka nivelit

- betonova mazanina ¢ 16/20 +karisit W5 100/100
- separacni PE folie

- podlahovy pénovy polystyrén eps 150s stabil

- souvrstva hydroizolace bitalbit s + bitubitagit

- podkladni zb. deska C 12/15 + karisit W6 150/150  140mm

-podkladni Stérkopisek frakce 0-32
-rostla zemina

exterier
celkem =~ 400 mm

SINA e

P<lA)

BAKALARSKA PRACE VUT V BRNE
FAKULTA STAVEBNI
ZODPOV.PROJEKTANT | Ing. PAVEL MAZANEK US;?X\;(T)EZES'\{IRIJIHO
STUDENT STLOUKAL ONDREJ
RODINNY DUM S PRODEJNIM
SKLADEM NAHRADNICH DILU BATUM 0512012
, MERITKO C. VYKRESU
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