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/ ZK - ZPETNA KLAPKA
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IX0 TV - TRICESTNY SMESOVACI VENTIL
e TEPLA VODA
————— STUDENA VODA
K KOTEL GEMINOX THRi 1-10
Kos KOMINOVY SYSTEM SERIO (BRILON), ODVOD SPALIN @80/125 mm, DELKA 2,5 m
R+S ROZDELOVAC SBERAC RS MINI 2.0
TV, TRICESTNY VENTIL HEIMEIER DN 32
TV, TRICESTNY VENTIL HEIMEIER DN 15
oF CERPADLO GRUNDFOS ALPHA PRO 15-40 130
C, CERPADLO GRUNDFOS ALPHA PRO 15-40 130
HVDT HYDRAULICKY VYROVNAVAC DYNAMICKYCH TLAKU, G5/4
R+S ROZDELOVAC-SBERAC RS MINI 2.0
POZNAMKY

- ROZVODY Z MEDENEHO POTRUBI

- POTRUBI NAD PODLAOU VEDENO NAD SEBOU

- PRIVODNI POTRUBI VZDY HORNi
- ODVODNI POTRUBI VZDY SPODNI

- STOUVPACi POTRUBI JE IZOLOVANO AVEDENO V INSTALACNI SACHTE
- TLOUSTKA TI POTRUBI JE STANOVENA VYPOCTEM

+0,000 = 223,75 m n.m.

Souradny system: JTSK
Vyskovy systém: BpV
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