
S

- 417 -
  15°C

RZ 4.01 - 4 OKRUHY

ABC

- 416 -
  20°C

A

- 416 -
  20°C

B

- 415 -
  20°C

C

- 415 -
  20°C

- 417 -
  15°C

- 417 -
  15°C

10 VK -  400/300
TRV (1) RŠ 15
TH

- 418 -
  20°C

11 VKL -  1400/500
TRV (4) RŠ 15
TH

- 411 -
  20°C

10 VK -  400/300
TRV (1) PŠ 15
TH

D E

10 VK -  400/400
TRV (2) PŠ 15
TH

22 VK -  400/600
TRV (3) RŠ 15
TH

11 VKL -  1400/500
TRV (6) RŠ 15
TH

11 VKL -  1400/500
TRV (6) RŠ 15
TH

- 412 -
  15°C

- 421 -
  24°C

F D E

KLMM 1820.600
TRV (2) HM 15
TH

- 414 -
  20°C

- 421 -
  24°C

11 VK -  400/500
TRV (2) RŠ 15
TH

- 420 -
  20°C

F

11 VKL -  1200/500
TRV (5) RŠ 15
TH

- 413 -
  20°C

K

OZ2
RT = 100 mm
S = 4,68 m2

M = 0,89 l/min
NAST. VENT. = 1,0

OZ1 + PZ1
RT = 100 a 250 mm
S = 21,71 m2

M = 3,48 l/min
NAST. VENT. = 1,5

OZ2
RT = 100 mm
S = 2,47 m2

M = 0,47 l/min
NAST. VENT. = 0,5

OZ1 + PZ1
RT = 100 a 200 mm
S = 13,50 m2

M = 2,30 l/min
NAST. VENT. = 0,5

- 403 -
  15°C

RZ 4.01 - 4 OKRUHY

ABC

- 405 -
  20°C

OZ1 + PZ1
RT = 150 a 300 mm
S = 13,95 m2

M = 2,02 l/min
NAST. VENT. = 1,0

A

- 405 -
  20°C

OZ2
RT = 150 mm
S = 2,64 m2

M = 0,47 l/min
NAST. VENT. = 0,5

B

- 408 -
  24°C

- 406 -
  20°C

KLMM 1500.600
TRV (4) HM 15
TH

- 409 -
  20°C

- 402 -
  15°C

10 VK - 400/500
TRV (2) PŠ 15
TH

11 VKL - 500/300
TRV (2) RŠ 15
TH

- 403 -
  15°C

- 403 -
  15°C

OZ2
RT = 150 mm
S = 5,17 m2

M = 0,98 l/min
NAST. VENT. = 1,0

- 404 -
  20°C

C

OZ1 + PZ1
RT = 150 a 300 mm
S = 22,64 m2

M = 3,32 l/min
NAST. VENT. = 2,0

- 404 -
  20°C

K

21 VKL - 400/500
TRV (2) RŠ 15
TH

D

11 VKL -  1400/400
TRV (5) RŠ 15
TH

11 VKL -  1400/500
TRV (6) RŠ 15
TH

- 407 -
  20°C

D

 +10,800
      4NP

  +3,850
      2NP

 +14,040

3. BYTOVÁ JEDNOTKA 4. BYTOVÁ JEDNOTKA

- 317 -
  15°C

RZ 4.01 - 4 OKRUHY

ABCABC

- 317 -
  15°C

- 318 -
  20°C

11 VKL -  1400/500
TRV (2) RŠ 15
TH

D E

10 VK -  400/300
TRV (2) PŠ 15
TH

22 VK -  400/600
TRV (4) RŠ 15
TH

20 VKL - 1200/500
TRV (6) RŠ 15
TH

- 312 -
  15°C

- 321 -
  24°C

F D E

KLMM 1820.600
TRV (4) HM 15
TH

- 314 -
  20°C

- 321 -
  24°C

11 VK -  400/500
TRV (3) RŠ 15
TH

- 320 -
  20°C

F

10 VKL -  1400/600
TRV (5) RŠ 15
TH

- 313 -
  20°C

K

- 316 -
  20°C

- 316 -
  20°C

- 315 -
  20°C

- 315 -
  20°C

OZ2
RT = 100 mm
S = 4,68 m2

M = 0,89 l/min
NAST. VENT. = 1,0

OZ1 + PZ1
RT = 100 a 250 mm
S = 21,71 m2

M = 3,20 l/min
NAST. VENT. = 1,0

OZ2
RT = 150 mm
S = 2,47 m2

M = 0,44 l/min
NAST. VENT. = 0,5

OZ1 + PZ1
RT = 150 a 300 mm
S = 13,50 m2

M = 1,98 l/min
NAST. VENT. = 1,0

- 304 -
  20°C

OZ1 + PZ1
RT = 250 a 300 mm
S = 22,64 m2

M = 3,20 l/min
NAST. VENT. =1,0

- 304 -
  20°C

OZ2
RT = 250 mm
S = 5,17 m2

M = 0,79 l/min
NAST. VENT. = 1,5

OZ2
RT = 150 mm
S = 2,64 m2

M = 0,47 l/min
NAST. VENT. = 0,5

- 305 -
  20°C

OZ1 + PZ1
RT = 150 a 300 mm
S = 13,95 m2

M = 2,02 l/min
NAST. VENT. = 1

- 305 -
  20°C

- 303 -
  15°C

RZ 4.01 - 4 OKRUHY

ABCA

- 308 -
  24°C

B

- 308 -
  24°C

11 VK -  400/500
TRV (3) RŠ 15
TH

- 308 -
  24°C

- 306 -
  20°C

KLMM 1500.600
TRV (5) HM 15
TH

- 309 -
  20°C

- 302 -
  15°C

10 VK - 400/300
TRV (2) PŠ 15
TH

11 VKL - 500/300
TRV (2) RŠ 15
TH

- 303 -
  15°C

- 303 -
  15°C

D EC

- 307 -
  20°C

11 VKL -  1400/400
TRV (5) RŠ 15
TH

K

11 VKL - 400/500
TRV (2) RŠ 15
TH

ED

11 VKL -  1400/500
TRV (5) RŠ 15
TH

K

A B

10 VK - 1200/400
TRV (3) RŠ 15
TH

10 VK - 1200/400
TRV (3) RŠ 15
TH

- 207 -
 20° C

- 208 -
 20° C

- 206 -
 20° C

10 VK - 1200/400
TRV (3) RŠ 15
TH

B

- 203 -
 20° C

10 VK - 1200/500
TRV (5) RŠ 15
TH

11 VKL - 1200/400
TRV (6) RŠ 15
TH

- 204 -
 20° C

A B

10 VKL -  1100/500
TRV (3) RŠ 15
TH

- 209 -
 20° C

10 VKL -  1100/500
TRV (3) RŠ 15
TH

- 209 -
 20° C

C

11 VK -  1100/400
TRV (4) RŠ 15
TH

- 205 -
 20° C

D

KLTM 1220.450
TRV (3) RŠ 15
TH

10 VK - 400/300
TRV (2) PŠ 15
TH

21 VKL - 1200/500
TRV (5) RŠ 15
TH

- 214 -
 20° C

- 215 -
 20° C

- 213 -
 20° C

DE

KLTM 700.450
TRV (3) RŠ 15
TH

21 VK - 500/600
TRV (3) PŠ 15
TH

- 211 -
 20° C

- 212 -
 20° C

E

11 VKL - 1000/500
TRV (4) RŠ 15
TH

- 210 -
 20° C

-1S07-
  5° C

  +7,700
      3NP

  ±0,000
      1NP

  -2,850
      1S

-1S07-
  5° C

K

11 VK - 400/600
TRV (3) RŠ 15
TH

- 401 -
  15°C

11 VK - 400/400
TRV (2) RŠ 15
TH

- 301 -
  15°C

11 VK - 500/500
TRV (3) RŠ 15
TH

- 101 -
  15°C

20 VK - 500/600
TRV (3) RŠ 15
TH

- 1S01 -
  10°C

S2

S1

A

10 VKL - 400/300
TRV (1) RŠ 15
TH

- 1S07 -
  10°C

A

K KOTEL GEMINOX THRi 1-10DC

LEGENDA OZNAČENÍ

10 VKL - 1400/600 DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KORADO VENTIL KOMPAKT LEVÝ,
  DÉLKA 1400 mm, VÝŠKA 600 mm
KLMM 1820.600 TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KORADO, VÝŠKA 1820 mm,
  DÉLKA 600 mm
TRP (6)  TERMOSTATICKÝ ROHOVÝ VENTIL, STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ 6
PŠ 15  PŘÍMÉ ŠROUBENÍ DN 15
RŠ 15  ROHOVÉ ŠROUBENÍ DN 15
TH  TERMOSTATICKÁ HLAVICE HONEYWELL THERA 4

LEGENDA POTRUBÍ
TEPLÁ VODA

STUDENÁ VODA

- OTOPNÁ TĚLESA OSAZENA DO KONZOL OD FIRMY KORADO
- MĚDĚNÉ POTRUBÍ VEDENO V PODLAZE
- MĚDĚNÉ POTRUBÍ IZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ
- JEDNÁ SE POUZE O SCHÉMA, NENÍ VÝŠKOVÉ ANI DÉLKOVÉ MĚŘÍTKO
- ROZVODY Z MĚDĚNÉHO POTRUBÍ
- POTRUBÍ NAD PODLAHOU VEDENO NAD SEBOU
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ VŽDY HORNÍ
- ODVODNÍ POTRUBÍ VŽDY SPODNÍ

OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ, MĚĎ, IZOLOVÁNOS1

OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ, MĚĎ, IZOLOVÁNOS2

VYPRACOVAL:

KONTROLOVAL:

INVESTOR:

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA STAVEBNÍ
VEVEŘÍ 331/95
602 00 BRNO

2011/2012ŠKOLNÍ ROK

MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU

ING. LUCIE HOŘÍNKOVÁ

 223,75 m n.m.

Souřadný systém: JTSK

Výškový systém:   BpV

±0,000 =

STAVEBNÍ POVOLENÍ

MAREK ŠTĚPÁNEK

8×A4

25.5.2012

1:50 07PODÉLNÉ SCHÉMA

VYTÁPĚNÍ POLYFUNKČNÍHO OBJEKTU

STUPEŇ

DATUM

FORMÁT

1. BYTOVÁ JEDNOTKA 2. BYTOVÁ JEDNOTKA


