
S

580 580

KLMM 1500.600
TRV (4) HM 15
TH

 +10,800

  8,732  9,764

11 VKL -  1400/400
TRV (5) RŠ 15
TH

21 VKL -  400/500
TRV (3) RŠ 15
TH

11 VK -  1400/500
TRV (6) RŠ 15
TH

10 VK -  400/300
TRV (1) RŠ 15
TH

11 VKL -  1400/500
TRV (4) RŠ 15
TH

10 VK -  400/300
TRV (1) PŠ 15
TH

11 VKL -  1200/500
TRV (5) RŠ 15
TH

11 VKL -  1400/500
TRV (6) RŠ 15
TH

11 VK -  400/500
TRV (2) RŠ 15
TH

22 VK -  400/600
TRV (3) RŠ 15
TH

KLMM 1820.600
TRV (4) HM 15
TH

11 VKL -  500/300
TRV (2) RŠ 15
TH

415 - OBÝVACÍ POKOJ
OZ1
RT 100 mm
S = 2,61 m2

Q = 138 W

415 - OBÝVACÍ POKOJ
PZ1
RT 200 mm
S = 10,89 m2

Q = 504 W

415 - OBÝVACÍ POKOJ
OZ2
RT 100 mm
S = 2,47 m2

Q = 131 W

416 - KUCHYŇ + JÍDELNA
PZ1
RT 250 mm
S = 17,12 m2

Q = 728 W

POTRUBÍ V CHRÁNIČCE

POTRUBÍ V CHRÁNIČCE

OKRAJOVÝ DILATAČNÍ PÁS REHAU

OKRAJOVÝ DILATAČNÍ PÁS REHAU

- 415 -
 20° C

- 414 -
 20° C

- 413 -
 20° C

- 407 -
 20° C

- 406 -
 20° C

- 405 -
 20° C

- 408 -
 24° C

- 409 -
 20° C

- 410 -
 15° C

- 402 -
 15° C

- 403 -
 15° C

- 404 -
 20° C

- 401 -
 10° C

- 411 -
 15° C

- 412 -
 15° C

- 418 -
 20° C

- 417 -
 15° C

- 416 -
 20° C

- 419 -
 15° C

- 420 -
 20° C

- 421 -
 24° C

S2
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18×1 - Cu

15
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C
u

18×1 - Cu

ROZDĚLOVAČ R+S 4.03 - 4
TEPELNÝ VÝKON - 1 993 W
REHAU HKV-D - 4 OKRUHY - 417 mm
ROZTEČ VENTILŮ 55 mm
SKŘÍŇ - REHAU AP - 605 mm

Okruh 1:  L = 90,7 m
  M = 138,2 kg/h
Okruh 2:  L = 46,7 m
  M = 28,1 kg/h
Okruh 3:  L = 94,8 m
  M = 208,7 kg/h
Okruh 4:  L = 50,1 m
  M = 53,3 kg/h
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11 VKL -  1400/500
TRV (6) RŠ 15
TH
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10 VK -  400/500
TRV (2) PŠ 15
TH

416 - KUCHYŇ + JÍDELNA
OZ2
RT 100 mm
S = 4,68 m2

Q = 248 W

416 - KUCHYŇ + JÍDELNA
OZ1
RT 100 mm
S = 4,59 m2

Q = 243 W

OKRAJOVÝ DILATAČNÍ PÁS REHAU

405 - OBÝVACÍ POKOJ
OZ2
RT 150 mm
S = 2,64 m2

Q = 132 W

404 - KUCHYŇ + JÍDELNA
OZ2
RT 150 mm
S = 5,17 m2

Q = 274 W

404 - KUCHYŇ + JÍDELNA
OZ1
RT 150 mm
S = 4,39 m2

Q = 219 W

405 - OBÝVACÍ POKOJ
OZ1
RT 150 mm
S = 2,10 m2

Q = 105 W

405 - OBÝVACÍ POKOJ
PZ1
RT 300 mm
S = 11,85 m2

Q = 459 W

POTRUBÍ V CHRÁNIČCE

ROZDĚLOVAČ R+S 4.04 - 4
TEPELNÝ VÝKON - 1 897 W
REHAU HKV-D - 4 OKRUHY - 417 mm
ROZTEČ VENTILŮ 55 mm
SKŘÍŇ - REHAU AP - 605 mm

Okruh 1:  L = 57,2 m
  M = 58,9 kg/h
Okruh 2:  L = 71,6 m
  M = 199,2 kg/h
Okruh 3:  L = 42,9 m
  M = 28,4 kg/h
Okruh 4:  L = 73,5 m
  M = 121,3 kg/h

404 - KUCHYŇ + JÍDELNA
PZ1
RT 300 mm
S = 18,25 m2

Q = 707 W

VEDENO V PODLAHOVÉ LIŠTĚ
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KM

KOS

KM

KOS

11 VK - 400/500
TRV (3) RŠ 15
TH

KOS

17×2 PE-X

17×2 PE-X

17×2 PE-X

17×2 PE-X

17×2 PE-X

17×2 PE-X

17×2 PE-X

17×2 PE-X

18×1 - Cu

EN

EN

PROGRAMOVATELNÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT
UMÍSTĚN 1,7 m NAD PODLAHOU A 0,3 m OD ZÁRUBNĚ

TEPLOTNÍ ČIDLO UMÍSTĚNÉ V PODLAHOVÉM VYTÁPĚNÍ

TEPLOTNÍ SENZOR, UMÍSTĚN 1,7 m NAD PODLAHOU A 1,7 m
OD BAROVÉ PŘÍČKY

VENTILÁTOR STANDARD Ø125, ČIDLO VLHKOSTI, ČAS. SPÍN.

VENTILÁTOR STANDARD Ø100, ČASOVÝ SPÍNAČ

KM KOMÍNOVÝ SYSTÉM SERIO (BRILON), ODVOD SPALIN Ø125/160 mm

KOS KOMÍNOVÝ SYSTÉM SERIO (BRILON), ODVOD SPALIN Ø80/125 mm, DÉLKA 0,5 m

K KOTEL GEMINOX THRi 1-10DC

ZÁSOBNÍK GEMINOX BS100lZ

LEGENDA OZNAČENÍ

10 VKL - 1400/600 DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KORADO VENTIL KOMPAKT LEVÝ,
  DÉLKA 1400 mm, VÝŠKA 600 mm
KLMM 1820.600 TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KORADO, VÝŠKA 1820 mm,
  DÉLKA 600 mm
TRP (6)  TERMOSTATICKÝ ROHOVÝ VENTIL, STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ 6
PŠ 15  PŘÍMÉ ŠROUBENÍ DN 15
RŠ 15  ROHOVÉ ŠROUBENÍ DN 15
TH  TERMOSTATICKÁ HLAVICE HONEYWELL THERA 4

SMĚR TOKU LÁTKY

ZMENA PRŮŘEZU POTRUBÍ

A PEVNÝ BOD, PŘÍCHYTKA PRO VYROVNÁNÍ TEPELNÉ ROZTAŽNOSTI

LEGENDA POTRUBÍ

VÝŠKOVÁ ZMĚNA

TEPLÁ VODA

STUDENÁ VODA

EXPANZNÍ POTRUBÍ

EXPANZNÍ NÁDOBA, REFLEX EN R 8/3l, PŘIPOJENÍ R3/4EN

OTOPNÁ TĚLESA OSAZENA DO KONZOL OD FIRMY KORADO
MĚDĚNÉ POTRUBÍ VEDENO V PODLAZE
MĚDĚNÉ POTRUBÍ IZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ
CHRÁNIČKA - PE VROUBKOVANÁ CHRÁNIČKA, DÉLKA 0,5 m, Ø25 mm

VYPRACOVAL:

KONTROLOVAL:

MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU

 223,75 m n.m.

Souřadný systém: JTSK

Výškový systém:   BpV

±0,000 =

STAVEBNÍ POVOLENÍ

1:50 05PŮDORYS 4NP

VYTÁPĚNÍ POLYFUNKČNÍHO OBJEKTU
FORMÁT

DATUM

STUPEŇ

25.5.2012

8×A4

MAREK ŠTĚPÁNEK

ING. LUCIE HOŘÍNKOVÁ

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA STAVEBNÍ
VEVEŘÍ 331/95
602 00 BRNO

INVESTOR:

OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ, MĚĎ, IZOLOVÁNOS2

12×1 - Cu
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