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R + S

EN

P

T

P

T

P

T

K

Z

VĚTEV Č. 1
OT 55/45°C

6×KK20
3×VK20
3×ZK20
3×F20

KK20

KK20

SERIO Ø125/160

17×2 PE

 +10,800
      4NP

 +14,040

18×1 - Cu

R + S

EN

P

T

P

T

P

T

K

Z

VĚTEV Č. 1
OT 55/45°C

6×KK20
3×VK20
3×ZK20
3×F20

KK20

KK20

SERIO Ø125/160

17×2 PE

  +7,700
      3NP

18×1 - Cu
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T

P

T

P

EN

R + S K

Z

22×1 - Cu

VĚTEV Č. 1
OT 55/45°C

6×KK20
3×VK20
3×ZK20
3×F20

KK20

KK20

SERIO Ø125/160

17×2 PE

R + S

EN

P

T

P

T

P

T

K

Z

18×1 - Cu

VĚTEV Č. 1
OT 55/45°C

6×KK20
3×VK20
3×ZK20
3×F20

KK20

KK20

SERIO Ø125/160

17×2 PE

 +10,800
      4NP

 +14,040

  +7,700
      3NP

ODVOD KONDENZÁTU

5 %

ODVOD KONDENZÁTU

5 %

ODVOD KONDENZÁTU

5 %

ODVOD KONDENZÁTU

5 % TEPLÁ VODA

STUDENÁ VODA

P - TLAKOMĚRP

T - TEPLOMĚRT

F - FILTR

ZK - ZPĚTNÁ KLAPKA

VK - VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT

KK - KULOVÝ KOHOUT

LEGENDA

K KOTEL GEMINOX THRi 1-10DC

ZÁSOBNÍK GEMINOX BS 100lZ

KOS

EXPANZNÍ POTRUBÍ

R + S ROZDĚLOVAČ SBĚRAČ REHAU HDK-V, 4 OTOPNÉ VĚTVE

VYPRACOVAL:

KONTROLOVAL:

MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU

 223,75 m n.m.

Souřadný systém: JTSK

Výškový systém:   BpV

±0,000 =

STAVEBNÍ POVOLENÍ

1:25 08TECH. MÍSTNOSTI

VYTÁPĚNÍ POLYFUNKČNÍHO OBJEKTU
FORMÁT

DATUM

STUPEŇ

25.5.2012

8×A4

MAREK ŠTĚPÁNEK

ING. LUCIE HOŘÍNKOVÁ

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA STAVEBNÍ
VEVEŘÍ 331/95
602 00 BRNO

INVESTOR:

3%

SERIO Ø80/1253%

SERIO Ø80/1253%

SERIO Ø80/1253%

POZNÁMKY

- ROZVODY Z MĚDĚNÉHO POTRUBÍ DO OTOPNÝCH TĚLES
- POTRUBÍ VEDENO V TI V PODLAZE
- TLOUŠŤKA TI POTRUBÍ JE STANOVENA VÝPOČTEM
- ROZVODY PE-X DO PODLAHOVÉHO VYTÁPENÍ
- VEDENO V SYS. DESCE VARIONOVA 30-2

EN EXPANZNÍ NÁDOBA REFLEX EN R 8l

4. BYTOVÁ JEDNOTKA

1. BYTOVÁ JEDNOTKA 2. BYTOVÁ JEDNOTKA

3. BYTOVÁ JEDNOTKA

SERIO Ø80/125

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
TEPLOTNÍ ROZDÍL 32/28°C

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
TEPLOTNÍ ROZDÍL 32/28°C

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
TEPLOTNÍ ROZDÍL 32/28°C

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
TEPLOTNÍ ROZDÍL 32/28°C


