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21 VK - 500/500
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PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE

 Ø125

Ø150

Ø315

Ø
20

0

Ø
31

5

Ø150

Ø150

Ø150

1.09

1.01 UNIVERZÁLNÍ KOMPAKTNÍ JEDNOTKA DUPLEX-S 1400, PROVEDENÍ 31/8
1.02 VÍŘIVÁ VYÚSTKA - PŘÍVOD VZDUCHU - VKV PCE, A400
1.03 VÍŘÍVÁ VYÚSTKA - ODVOD VZDUCHU - VKV PCE, A400
1.04 OHEBNÉ POTRUBÍ Ø150
1.05 ODBOČKA JEDNOSTRANNÁ
1.06 KOLENO 315 × 315
1.07 KOLENO 400 × 250
1.08 KOLENO 250 × 180
1.09 UNIVERZÁLNÍ KOMPAKTNÍ JEDNOTKA DUPLEX-S 525, PROVEDENÍ 31/8
1.10 VÍŘIVÁ VYÚSTKA - PŘÍVOD VZDUCHU - VKV PCE, A500
1.11  VÍŘÍVÁ VYÚSTKA - ODVOD VZDUCHU - VKV PCE, A500
1.12 REDUKCE POTRUBÍ 200 mm, ZE ČTVERCOVÉHO NA KRUHOVÉ
1.13 KOLENO Ø315
1.14 KOLENO 355 × 280
1.15 KOLENO 315 × 225
1.16 KOLENO 250 × 225
1.17 KOLENO 280 × 250
1.18 VENTILÁTOR POTRUBNÍ AXIÁLNÍ, PLASTOVÝ, S ČASOVÝM SPÍNAČEM Ø125 mm
1.19 ODVODNÍ ANEMOSTAT Ø125 mm
1.20 UNIVERZÁLNÍ KOMPAKTNÍ JEDNOTKA DUPLEX-S 1400, PROVEDENÍ 31

PŽ1 PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE, NEREZ, 315 × 315 mm
PŽ2 PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE, NEREZ, Ø250 mm

POTRUBÍ - POZINKOVANÝ PLECH
PŘÍPOJKY - SONOLIGHT - OHEBNÁ HADICE, IZOLACE MIN. VATA, Al

1.10

1.11

1.131.12

479 m3h-1

399 m3h-1

1.
01
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VENTILÁTOR STANDARD Ø100, ČASOVÝ SPÍNAČ

POTRUBÍ PVC
V PODHLEDU
Ø 100 mm

PŽ1 PŽ1

PŽ2

315
280

1.19

1.19

1.19

1.19

18×1 - Cu

VYPRACOVAL:

KONTROLOVAL:

MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU

 223,75 m n.m.

Souřadný systém: JTSK

Výškový systém:   BpV

±0,000 =
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