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1 Identifikaéni udaje

STAVBA : Rodinny diim s kancelarskou ¢asti

MiSTO STAVBY : k. U. Seberov, Haskova ul., parcela ¢. 26
INVESTOR : Lukas Zetka, Jasikova 1533/4, Praha 11, 149 00
PROJEKTANT : Lukas Zetka, Jasikova 1533/4, Praha 11, 149 00
DRUH STAVBY : Novostavba

STUPEN PD : Dokumentace pro provedeni stavby

2 Informace

Vypocty byly zpracovany v programu Teplo, posouzeni bylo vyhodnocovano dle CSN 73 05 40 — 2.
2002 ve znéni naslednych uprav z roku 2005, 2007 a 2011



VYHODNOCENI VYSLEDKU PODLE KRITERIi SN 730540-2 (2011)

Nazev konstrukce: SKL2 - Zdivo nadzemni ¢ast

Rekapitulace vstupnich dat

Navrhova vnitfni teplota Ti: 20,0C

Navrhova venkovni teplota Tae: -13,0C

Teplota na vnéjSi strané Te: -13,0C

Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai: 21,0C

Relativni vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)

Skladba konstrukce

Cislo Nazev vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi []
1 Omitka vapenocementova 0,010 0,990 19,0
2 Porotherm 40 CB 0,400 0,145 5,0
3 BASF EPS 100 0,080 0,039 40,0
4 Baumit silikatova omitka (Sili 0,005 0,700 37,0

I. Pozadavek na teplotni faktor (¢l. 5.1 v CSN 730540-2)
Pozadavek: f,Rsi,N = f Rsi,cr + DeltaF = 0,781+0,000 = 0,781
Vypoétena primérna hodnota: f,Rsi,m = 0,951

Kriticky teplotni faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximalni pfipustnou vihkost
na vnitfnim povrchu 80% (kritérium vylou€eni vzniku plisni).

Pramérna hodnota fRsi,m (resp. maximalni hodnota pfi hodnoceni skladby mimo

tepelné mosty a vazby) neni nikdy minimalni hodnotou ve vSech mistech konstrukce.
Nelze s ni proto prokazovat pInéni pozadavku na minimalni povrchové teploty
zabudované konstrukce véetné tepelnych mostl a vazeb. Jeji pfevy$eni nad pozadavkem
naznacuje pouze moznosti pinéni pozadavku v misté tepelného mostu &i tepelné vazby.

Il. Pozadavek na souginitel prostupu tepla (¢l. 5.2 v €SN 730540-2)

Pozadavek: UN = 0,38 W/m2K
Vypoctena hodnota: U = . 0,20 W/m2K
U < U,N ... POZADAVEK JE SPLNEN.

Vypocteny soucinitel prostupu tepla musi zahrnovat vliv systematickych tepelnych
mostl (napf. krokvi v zateplené Sikmé stfese).

lll. Pozadavky na Sifeni vihkosti konstrukci (¢l. 6.1 a 6.2 v ESN 730540-2)

Pozadavky: 1. Kondenzace vodni pary nesmi ohrozit funkci konstrukce.
2. Ro¢ni mnozZstvi kondenzatu musi byt niz8i nez ro¢ni kapacita odparu.
3. Roéni mnozstvi kondenzatu Mc,a musi byt nizsi nez 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3% plo$né hmotnosti materialu (nizSi z hodnot).
Vypoétené hodnoty:  V kci dochazi pfi venkovni navrhové teploté ke kondenzaci.
V konstrukci nedochazi béhem modelového roku ke kondenzaci.
Vyhodnoceni 1. poZadavku musi provést projektant.
OSTATNI POZADAVKY JSOU SPLNENY.

Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software



VYHODNOCENI VYSLEDKU PODLE KRITERIi SN 730540-2 (2011)

Nazev konstrukce: SKL4 - Podkrovi - pficka u podélnych fasad na konstrukci zastfeSeni

Rekapitulace vstupnich dat

Navrhova vnitfni teplota Ti: 20,0C
Navrhova venkovni teplota Tae: -13,0C
Teplota na vnéjSi strané Te: -13,0C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai: 21,0C
Relativni vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
Cislo Nazev vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi []
1 Sadrokarton 0,015 0,220 9,0
2 Isover Vario 0,0001 0,350 100000,0
3 Isover Orsil N 0,100 0,043 1,1
4 Isover Isophen 0,160 0,042 1,0
5 Jutafol N 110 Special 0,0002 0,390 210154,0

I. Pozadavek na teplotni faktor (¢l. 5.1 v CSN 730540-2)
Pozadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,781+0,015 = 0,796
Vypoétena primérna hodnota: f,Rsi,m = 0,962

Kriticky teplotni faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximalni pfipustnou vihkost
na vnitinim povrchu 80% (kritérium vylouc€eni vzniku plisni).

Pramérna hodnota fRsi,m (resp. maximalni hodnota pfi hodnoceni skladby mimo

tepelné mosty a vazby) neni nikdy minimalni hodnotou ve vSech mistech konstrukce.
Nelze s ni proto prokazovat pInéni poZadavku na minimalni povrchové teploty
zabudované konstrukce véetné tepelnych mostll a vazeb. Jeji prevyseni nad pozadavkem
naznacuje pouze moznosti pinéni pozadavku v misté tepelného mostu ¢i tepelné vazby.

Il. Pozadavek na souginitel prostupu tepla (¢l. 5.2 v CSN 730540-2)
Pozadavek: UN = 0,30 W/m2K

Vypoctena hodnota: U = 3 0,16 W/m2K

U < U,N ... POZADAVEK JE SPLNEN.

Vypocteny soucinitel prostupu tepla musi zahrnovat vliv systematickych tepelnych
mosta (napf. krokvi v zateplené Sikmé stiese).

Ill. Pozadavky na $ifeni vihkosti konstrukci (¢l. 6.1 a 6.2 v €SN 730540-2)

Pozadavky: 1. Kondenzace vodni pary nesmi ohrozit funkci konstrukce.
2. Ro¢ni mnozstvi kondenzatu musi byt nizsi nez ro€ni kapacita odparu.
3. Roéni mnozstvi kondenzatu Mc,a musi byt nizSi nez 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3% plosné hmotnosti materialu (nizsi z hodnot).
Limit pro max. mnozstvi kondenzatu odvozeny z min. ploSné hmotnosti
materialu v kondenzaéni zéné ¢&ini:
zéna €. 1: 0,003 kg/m2,rok (material: Jutafol N 110 Special).
Dale bude pouzit limit pro max. mnozstvi kondenzatu: 0,003 kg/m2,rok
Vypoc&tené hodnoty: V kci dochazi pfi venkovni navrhové teploté ke kondenzaci.
V konstrukci dochazi b&€hem modelového roku ke kondenzaci.

Kond.zéna €. 1: Max. mnozstvi akum. vihkosti Mc,a = 0,5636 kg/m2
Na konci modelového roku je zéna stale vihka.

Vyhodnoceni 1. poZzadavku musi provést projektant.
Ma,vysl > 0 kg/m2 ... 2. POZADAVEK NENI SPLNEN.
Mc,a > Mc,N ... 3. POZADAVEK NENi SPLNEN.

Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software



VYHODNOCENI VYSLEDKU PODLE KRITERIi SN 730540-2 (2011)

Nazev konstrukce: SKL5 - Izochran

Rekapitulace vstupnich dat

Navrhova vnitfni teplota Ti: 20,0C

Navrhova venkovni teplota Tae: -13,0C

Teplota na vnéjSi strané Te: -13,0C

Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai: 21,0C

Relativni vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)

Skladba konstrukce

Cislo Nazev vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi []
1 Sadrokarton 0,015 0,220 9,0
2 Isover Orsil N 0,060 0,043 1,1
3 Dutinovy panel 0,200 1,200 23,0
4 Glasbit G 200 S 40 0,004 0,210 14480,0
5 Isover Orsil N 0,260 0,043 1,1

I. Pozadavek na teplotni faktor (¢l. 5.1 v CSN 730540-2)
Pozadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,781+0,000 = 0,781
Vypoétena primérna hodnota: f,Rsi,m = 0,969

Kriticky teplotni faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximalni pfipustnou vihkost
na vnitinim povrchu 80% (kritérium vylouc€eni vzniku plisni).

Pramérna hodnota fRsi,m (resp. maximalni hodnota pfi hodnoceni skladby mimo

tepelné mosty a vazby) neni nikdy minimalni hodnotou ve vSech mistech konstrukce.
Nelze s ni proto prokazovat pInéni poZadavku na minimalni povrchové teploty
zabudované konstrukce véetné tepelnych mostll a vazeb. Jeji prevyseni nad pozadavkem
naznacuje pouze moznosti pinéni pozadavku v misté tepelného mostu ¢i tepelné vazby.

Il. Pozadavek na souginitel prostupu tepla (¢l. 5.2 v CSN 730540-2)
Pozadavek: UN = 0,24 W/m2K

Vypoctena hodnota: U = 3 0,13 W/m2K

U < U,N ... POZADAVEK JE SPLNEN.

Vypocteny soucinitel prostupu tepla musi zahrnovat vliv systematickych tepelnych
mosta (napf. krokvi v zateplené Sikmé stiese).

Ill. Pozadavky na $ifeni vihkosti konstrukci (¢l. 6.1 a 6.2 v €SN 730540-2)

Pozadavky: 1. Kondenzace vodni pary nesmi ohrozit funkci konstrukce.
2. Ro¢ni mnozstvi kondenzatu musi byt nizsi nez ro€ni kapacita odparu.
3. Roéni mnozstvi kondenzatu Mc,a musi byt nizSi nez 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3% plosné hmotnosti materialu (nizsi z hodnot).
Vypoc&tené hodnoty: V kci nedochazi pfi venkovni navrhoveé teploté ke kondenzaci.
V konstrukci nedochazi béhem modelového roku ke kondenzaci.

POZADAVKY JSOU SPLNENY.

Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software



VYHODNOCENI VYSLEDKU PODLE KRITERIi SN 730540-2 (2011)

Nazev konstrukce: SKL6 - Podkrovi - podhled

Rekapitulace vstupnich dat

Navrhova vnitfni teplota Ti: 20,0C
Navrhova venkovni teplota Tae: -13,0C
Teplota na vnéjSi strané Te: -13,0C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai: 21,0C
Relativni vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
Cislo Nazev vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi []
1 Sadrokarton 0,015 0,220 9,0
2 Isover Vario 0,0001 0,350 100000,0
3 Isover Orsil N 0,100 0,043 1,1
4 Isover Orsil N 0,160 0,043 1,1
5 Jutafol D 110 Special 0,0003 0,390 3868,0

I. Pozadavek na teplotni faktor (¢l. 5.1 v CSN 730540-2)
Pozadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,781+0,015 = 0,796
Vypoétena primérna hodnota: f,Rsi,m = 0,961

Kriticky teplotni faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximalni pfipustnou vihkost
na vnitinim povrchu 80% (kritérium vylouc€eni vzniku plisni).

Pramérna hodnota fRsi,m (resp. maximalni hodnota pfi hodnoceni skladby mimo

tepelné mosty a vazby) neni nikdy minimalni hodnotou ve vSech mistech konstrukce.
Nelze s ni proto prokazovat pInéni poZadavku na minimalni povrchové teploty
zabudované konstrukce véetné tepelnych mostll a vazeb. Jeji prevyseni nad pozadavkem
naznacuje pouze moznosti pinéni pozadavku v misté tepelného mostu ¢i tepelné vazby.

Il. Pozadavek na souginitel prostupu tepla (¢l. 5.2 v CSN 730540-2)
Pozadavek: UN = 0,24 W/m2K

Vypoctena hodnota: U = 3 0,16 W/m2K

U < U,N ... POZADAVEK JE SPLNEN.

Vypocteny soucinitel prostupu tepla musi zahrnovat vliv systematickych tepelnych
mosta (napf. krokvi v zateplené Sikmé stiese).

Ill. Pozadavky na $ifeni vihkosti konstrukci (¢l. 6.1 a 6.2 v €SN 730540-2)

Pozadavky: 1. Kondenzace vodni pary nesmi ohrozit funkci konstrukce.
2. Ro¢ni mnozstvi kondenzatu musi byt nizsi nez ro€ni kapacita odparu.
3. Roéni mnozstvi kondenzatu Mc,a musi byt nizSi nez 0,1 kg/m2.rok,
nebo 3% plosné hmotnosti materialu (nizsi z hodnot).
Limit pro max. mnozstvi kondenzatu odvozeny z min. ploSné hmotnosti
materialu v kondenzaéni zéné ¢&ini:
zéna €. 1: 0,003 kg/m2,rok (material: Jutafol D 110 Special).
Dale bude pouzit limit pro max. mnozstvi kondenzatu: 0,003 kg/m2,rok
Vypoc&tené hodnoty: V kci dochazi pfi venkovni navrhové teploté ke kondenzaci.

V konstrukci dochazi béhem modelového roku ke kondenzaci.
Kond.zéna €. 1: Max. mnozstvi akum. vihkosti Mc,a = 0,0886 kg/m2
Na konci modelového roku je zéna sucha.
Vyhodnoceni 1. pozadavku musi provést projektant.
Ma,vysl = 0 kg/m2 ... 2. POZADAVEK JE SPLNEN.
Mc,a > Mc,N ... 3. POZADAVEK NENi SPLNEN.

Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software
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