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1.

1.1.

Urbanistické, architektonické a stavebné technické
reSeni

ZHODNOCENI STAVENISTE

1.2.

Projektova dokumentace fesi novostavbu rodinného domu s kancelarskym
prostorem s ptizemim, podkrovim a ¢astecnym podsklepenim. Pozemek je
volny bez vzrostlé zelené.

Pozemek je napojen stavajicim vjezdem a vstupem na dopravni
infrastrukturu v obci a stavajicimi piipojkami na vefejnou ¢ast technické
infrastruktury v izemi.

Stavebni pozemek je soudasti zastavéného uzemi MC Praha 4 - Seberov,
podle izemniho planu hl. m. Prahy oznaceného — OV — v§eobecné obytné.

URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI STAVBY

1.3.

Umisténi stavby je v souladu s pifisluSnymi piedpisy zejména s dodrzenim
odstupovych vzdalenosti od hranic pozemki popft. sousednich objektt.
Néavrh ftesi stavbu klasického rodinného domu, ktery je castecné
podsklepeny, ma pfizemi a podkrovi se sedlovou stfechou. Uli¢ni §tit je
tvaroveé prolomeny rizalitem s rohovymi okny. Celkova hmota a tvar domu
koresponduje s okolni zastavbou. Kromé prostor pro bydleni jsou v piizemi
objektu umistény provozné¢ samostatné kancelaiské prostory — ateliér
s predpokladanym poctem 5 zaméstnancti.

Materidlové teSeni upfednostiiuje klasické materidly — kdmen a dievo,
doplnéné probarvenou omitkovinou kontaktniho zateplovaciho systému

v plochéch fasad.

TECHNICKE RESENI

Objekt je zalozeny plosné na betonovych vyztuzenych zakladovych pasech.
Pasy nepodsklepené ¢asti jsou dvoustupiiové, spodni monolitickd cast je
doplnéna zmonolitnénymi tvarovkami BEST. Zakladové pasy podsklepené
¢asti jsou z prostého betonu. Na tyto pasy navazuje zdivo ze zmonolitnénych
tvarnic BEST s vyztuzi. Nosné vnitini stény nadzemni ¢asti jsou zdéné
cihelné, obvodové stény pak z termoizolacnich tvarnic systému Porotherm
CB DF.

Stropni konstrukce je navrzena z ZB pfedpinanych paneli Partek od firmy
Dywidag.

Konstrukce zastfeSeni je dievéna s prvky osazenymi podle tesatskych zasad,
doplnénymi svornikovymi spoji, prostorovou tuhost zajisti v podélném
sméru zavétrovaci pasky ve styku vaznice — sloupek, v pfiéném sméru
klestiny, které jsou v plnych vazbach zdvojené

Prostorovou tuhost zdénych konstrukci zajisti stropni ZB panely spojené
vyztuzi se ztuzujicimi vénci v urovni stropni konstrukce, dal$i ztuzeni je v
urovni osazeni pozednic.



Elektrosilnoproud

Technické feSeni neni pfedmétem navrhu

Hromosvod a uzeméni

Technické feSeni neni pfedmétem navrhu
Slaboproud
Technické feSeni neni predmétem navrhu

Plynovod — zemni plyn

Technické feSeni neni pfedmétem navrhu

Splaskova Kanalizace

Technické feSeni neni pfedmétem navrhu

Kanalizace deSt’ova

Technické feSeni neni pfedmétem navrhu
Vodovod
Technické feSeni neni pfedmétem navrhu

Ustiedni vytapéni

Technické feSeni neni pfedmétem navrhu

Vzduchotechnika, vétrani

Technické feSeni neni pfedmétem navrhu



14.  NAPOJENI STAVBY NA DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU
Dopravni obsluznost je zajiSténa po stdvajicich mistnich komunikacich
v ulici Haskova.
Stavebnik pozemek zakoupil s realizovanymi piipojkami fesicimi napojeni
stavby na vefejnou ¢ast technické infrastruktury.
Elektrosilnoproud
Pfipojeni objektu na rozvodnou sitt NN zelektromérového rozvadéce
umisténého na hranici pozemku vedle vjezdové brany.
Plynovod
Nové rozvody vedené na pozemku stavebnika budou napojeny na stavajici
STL plynovodni piipojku v soucasné dobé ukoncené na hranici pozemku
uzavérem.
Kanalizace splaskova
Kanaliza¢ni piipojka je v souCasné dobé¢ ukoncena v revizni Sachté¢ za
regulacni ¢arou na pozemku stavebnika.
Vodovod
vodovodni pfipojka je stavajici ukoncend v Sachté za regulacni Carou na
pozemku stavebnika.

1.5.  RESENI TECHNICKE A DOPRAVNI INFRASTRUKTURY
Stavajici dopravni infrastruktura bude vyuzita beze zmén, vjezd na pozemek
stdvajicimi vraty, vstup brankou vedle vjezdu. Vetejna ¢ast vjezdu a vstupu
je feSena bezbariérove.
Technickd infrastruktura bude napojena do stavajicich ptfipojnych mist na
hranici pozemku nebo za regulacni Carou za hranici pozemku stavebnika
podle pokynt a predpisi jednotlivych spravct.

1.6. VLIV _STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDi A RESENi JEHO

OCHRANY

a) Z hlediska posouzeni vlivu na Zivotni prostfedi dle § 10 odst. 4 zakona
¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivu na zivotni prostiedi, v platném
znéni, je posuzovany zamér podlimitni a nevyzaduje posouzeni dle

zakona ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni

b) Z hlediska ochrany zemédélského ptidniho fondu dle § 15 pism. 1)
zékona €. 334/1992 Sb., o ochran¢ ZPF, v platném znéni — nejsou z4jmy
ochrany dotceny



1.7.

d)

Z hlediska lesti dle § 48 odst. 2 pism. c) zédkona ¢. 289/1995 Sb., o
lesich, v platném znéni- chranéné zajmy nejsou dotceny.

Z hlediska nakladani s odpady podle zékona ¢. 185/2001 Sb. o
odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonii, ve znéni pozd¢jsich
predpisi.
Odpady pii realizaci stavby budou zatfazeny, tfidény a odstranény podle
zakona 185/2001 Sb., doklady o likvidaci budou ptedlozeny ke
kolaudaci.

Odpady pfti provozu stavby , likvidace

g)

h)

Bézny komundlni odpad bude na zdkladé smluvnich vztahd po
roztiidéni uklddani v nadobach na vlastnim pozemku a likvidovan
odpovédnou firmou

Z hlediska ochrany ovzdusi dle § 48 ods. 1 pism. u) a § 50 odst. 1.
pismeno a) Zakona ¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi.
Zajmy nejsou dotceny.

Z hlediska ochrany pfirody a krajiny podle zdkona ¢. 114/1999 Sb., o
ochran¢ pfirody a krajiny, v platném znéni.

Realizaci stavby nebude snizen ani zménén krajinny raz. Zamér nema
vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti ani jiné
tyto lokality nebudou ovlivnény.

Z hlediska myslivosti dle § 67 Zakona ¢. 449/2001 Sb. o myslivosti,
v platném znéni — chranéné z4jmy nejsou dotceny.

Z hlediska ochrany vod dle § 104 odst. 9 Zakona ¢. 254/2001 Sb, o
vodach a o zméné nékterych zakona (vodni zdkon) v platném znéni —
zamérem nejsou dotceny chranéné zajmy

Z hlediska zajm@i chranénych silni¢nim spravnim tfadem MC Praha 2
podle zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném
znéni.

Chranéné zajmy nejsou dotceny. Pfipadné zédbory budou v dostatecném
pfedstihu projednany se silni¢nim spravnim ufadem (§ 71. zakona ¢.
500/2004 Sb.)

RESENI BEZBARIEROVEHO UZiVANI

Ptistup na pfijezd na pozemek je feSen ve vetejné Casti jako bezbariérovy a
stejn¢ jako 1 odstavné stdni na zpevnéné ploSe na pozemku stavebnika
vyhovuje pozadavkiim vyhlasky €. 369/2001 Sb. o OTP zabezpecujicich
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Pro
technické feseni vlastni stavby RD se pozadavky nevztahuji.



1.8.

PRUZKUMY A MERENI

1.9.

Pro potfeby zpracovani projektové dokumentace a nasledné realizace
vyhovujici prislusnym ptedpisim byly provedeny nésledujici prizkumy a
méteni. Podminky a doporuceni dané vystupy znich jsou do feSeni
zapracovany.

Stavebné technicky prizkum se zdokumentovanim jednotlivych
pfipojovacich mist na stavajici vefejné rozvody technické infrastruktury
- Vyskopisné a polohopisné zaméieni
Inzenyrskogeologicky pruzkum
- Odborny posudek — stanoveni radonového indexu stavebniho pozemku

CLENENI STAVBY NA JEDNOTLIVE STAVEBNI OBJEKTY

1.10.

Stavba RD neni ¢lenéna na objekty.

VLIV STAVBY NA OKOLNi POZEMKY A STAVBY

Realizovany zamér spocivajici ve stavbé rodinného domu nebude mit zadny

podstatny vliv na okolni pozemky a stavby.

Podrobnéji:

ovzdu§i - nebude vyrazné naruseno, zdrojem Skodlivin je pouze
plynovy kotel UT
Stavba spliiuje pozadavky zidkona o ovzdu$i a jeho
provadécich predpist

voda - provozem stavby ani jeji realizaci nebudou ovlivnény
podzemni vody, srdzkové vody budou svedeny do vsakil
na vlastnim pozemku, splaSkové vody produkované v
domku budou odvedeny do vetejné kanalizace.

puda - vesSkera zatizeni budou realizovana tak, aby se zabranilo
unikim Skodlivin do pudy, terén dotéeny stavbou bude
zatravnén a zajistén proti erozi.

fauna a flora
- bez vlivu

- Uzemni systém ekologické stability a krajinny raz se neméni.
Ostatni charakteristiky:

- stavba neméni charakter osidleni

- stavba nezasahuje do chranénych oblasti

- stavba nelezi v oblasti surovinovych zdroji

- stavba nezasahuje do zadného ochranného pasma
Vlivy na obyvatelstvo

- stavbou nevzniknou zdravotni rizika pro obyvatelstvo

- stavba nema negativni socialni dusledky

- stavba nemd negativni ekonomické dasledky

- stavba neovlivni negativné obyvatelstvo

- stavba nenarusi faktory pohody
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Vliv na ekosystémy

- ovzdusi a klima
[ ]

- vlivy na vodu:
[ ]

mnozstvi emisi a pusobeni emisi odpovida
pozadavkiim norem

nevznika vyznacny zapach

jiné vlivy na ovzdusi a klima se neptedpokladaji

stavbou se méni charakter odvodnéni pouze
v misté¢ stavby (neni zadny vliv na okolni
pozemky).

vlivy na zmény hydrologickych charakteristik se
neptedpokladaji ani ve vztahu k podzemni vodé

- vlivy na ptidu, zemi a geologické podminky:

- vlivy na floru a
[ ]

stavbou nevznikaji ndroky na ptidni fond

stavba neovliviiuje kvalitu okolni pidy

stavba neméni topografii dané¢ho uzemi

vlivy na horninov¢ prosttedi se nepfedpokladaji
stavba neovlivni hydrogeologické charakteristiky
na uzemi stavby ani v jeho okoli se nenachazeji
chranéné ¢asti ptirody

stavba neprodukuje zadné odpady k mistnimu
ukladani

faunu:
okolni flora a fauna nebude realizovanou stavbou
zasazena

- vlivy na strukturu a funkéni vyuziti uzemi:

- ostatni vlivy:

stavba nema vliv na dopravu
stavba neni provadéna v rekreaCnim uzemi

biologické nejsou

hluk je v chranénych venkovnich prostorech a
v chranénych venkovnich prostorech staveb
v normovych hodnotach

zafeni stavba neprodukuje

jiné ekologické vlivy nejsou

- velkoplos$né vlivy v krajiné:

nejsou



Popis opatfeni navrZenych prevenci, eliminaci, minimalizaci a
kompenzaci ac¢inkii:
e Uzemng¢ planovaci opatieni se nevyzaduje
e technickd opatfeni jsou standardni, stavba feSi béznym
zpusobem likvidaci znecisténi (odpadili, odpadnich vod)

Popis rizik a bezpe¢nosti provozu
Moznosti vzniku havarii se u feSeného druhu stavby neuvazuji.
Preventivni opatfeni jsou ddna béznym technickym feSenim. Nésledna
opatieni vyplyvaji z ptipadnych provoznich predpist.

Mechanicka odolnost a stabilita

Mechanicka odolnost a stabilita je pro potifeby bakaldiské prace prokazana
statickym vypoctem v ptiloze C.2. Vypocet zakladu.

Vypocty jsou provedeny v souladu s platnymi ¢eskymi normami v oblasti
zatizeni a navrhovani stavebnich konstrukeci.

Pozarni bezpecnost

Pozarni bezpecnost je feSena v samostatné piiloze Pozarné bezpecnostni
feSeni ve skladbeé:

- Vstupni udaje - popis stavby, podklady, rozdéleni na pozarni useky,
zatiidéni dle CSN 73 08 33, CSN 73 08 04

- Stanoveni pozérniho rizika a stupné pozarni bezpecnosti

- Posouzeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

- Zhodnoceni moznosti evakuace

- Stanoveni odstupovych vzdalenosti a pozarné nebezpecného prostoru

- Technicka zatizeni

- Zatizeni pro protipozarni zasah

- Pozadavky na vybaveni stavby pozarné¢ bezpec¢nostnimi zafizenimi

- Z4vér a podminky

Jednotlivé pozadavky a podminky pozarné bezpecnostniho feSeni jsou do
ostatnich ¢asti projektové dokumentace zapracovany.

Hygiena provozu

V ramci feseni je dle CSN a hygienickych predpisii zajisténa vyména vzduchu
a odsavani par:

e Mistnosti s okny - pfirozené okny

e Kuchyné - nad spordkem bude osazena
odsavaci digestor vybavena
radidlnim ventilatorem S

tiistupniovou  regulaci  vykonu
v rozmezi 150 — 250 m3/hod.



e WC akoupelny - budou vedle oken odvétrany
nucené¢ nasténnymi ventilatory
s radidlnim obéznym kolem. Skiin
je plastova s osazenou kontrolou
chodu. Ventilatory jsou vybaveny
tésnou pretlakovou klapkou a
dob¢hovym relé s  moznosti

nastaveni dobé¢hu 2 - 20 min.
Ventilatory jsou navrzeny
s jmenovitym  vykonem 175

m’/hod. Vyusténi nad stfechou
bude zakonc¢eno VZT hlavici.

Resitel dokumentace zapracoval pozadavky na prostory dané predpisy pro
hygienu, osvétleni, vytapéni a omyvatelnost ploch stén a podlah .

Komunalni odpad vznikajici pti provozu domu bude po roztiidéni ukladan do
domovnich nadob umisténych na pozemku stavebnika a odvazen a likvidovan
na zaklad¢ smluvnich vztahi s povétenou firmou.

Bezpecnost pri uzivani

V jednotlivych prostorech R. D. budou podle CSN 33 2000-3, ¢l. 321 —
Prostiedi, ¢l. 322 — Vyuziti a ¢l. 323 — Konstrukce budov urcena a uvedena
prislusna oznaceni vné&jSich vlivli a oznaceni prostort z hlediska nebezpeci
urazu elektrickym proudem: — prostory bezpecné

Elektroinstalace v koupelnach a v umyvacich prostorech bude provedena
v souladu s CSN 33 2000-7-701.

Provozovani a ovladani jednotlivych technickych zatfizeni bude provadéno
podle pokyni vyrobce popt. dodavatele vybaveni.

Ochrana proti hluku
Hluk pfi uzivani stavby je bézny bez narokl na opatieni.

Skladby jednotlivych jsou navrzeny v souladu s CSN 73 05 32 Akustika —
Ochrana proti hluku v budovach a souvisejici akustické vlastnosti stavebnich
vyrobkli — Pozadavky z biezna 2000.

Zvukova izolace piekracuje pozadované normové hodnoty u délicich
konstrukci mezi chranénymi prostory spliuje pozadavky na krocejovou
izolaci.



10.

Uspora energie a tepla

Mnozstvi tepelnych izolaci navrzenych ve skladbach jednotlivych konstrukci
a konstrukce vyplni otvorti jsou navrzeny na hodnotach kvalitnéjsich, nez jsou
doporucované hodnoty soucinitele prostupu tepla Un, Tabulky 3 —
Pozadované a doporucené hodnoty. Je splnén pozadavek na Gisporu energie a
tepelnou ochranu budov podle CSN 73 05 40 — 2. 2002 ve znéni naslednych
uprav z roku 2005, 2007 a 2011, ktera stanovuje tepelné technické pozadavky
pro navrhovani a ovéfovani budov s pozadovanym stavem vnitiniho prostiedi
pfi jejich uzivani.

ReSeni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Pristupové komunikace, chodniky a zpevnéné plochy ve veifejné Casti jsou
feSeny jako bezbariérové.

Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho
prostredi

Navrhovanou stavbu, je vzhledem k pozadavkim z vyhodnoceni méfeni
radonového rizika s ovéfenym stfednim radonovym index vyZadujicim
zékladni opatfeni pro snizeni radiaéni zatéze z geologického podlozi do
objektu, nalezité chranit.

Vzhledem ke zjisténym skute¢nostem je izolace proti zemni vlhkosti navrZzena
rovné¢z jako izolace proti pronikani radonu (s koef. difuse D = 0,0021 E ™2
m?/s). Pfi praci je nutné dbat fadné svatreni spoji a fadné utésnéni prostupi
vedeni a potrubi tlakovou manzetou a ptidavnym pasem.

Ochrana obyvatelstva

Stavbou nevzniknou 7z4dna zdravotni rizika negativné ovliviiujici
obyvatelstvo. Stavba nemd negativni socidlni a ekonomické duasledky, ani
nenarusi faktory pohody obyvatel obytné zéony MC Praha 4 — Seberov. Civilni
ochrana obyvatelstva je feSena v ramci méstské ¢asti, navrhovanym zdmérem
nevznikaji ndroky na zménu stavajiciho stavu.
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