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1. Vstupni udaje :

Popis stavby : Novostavba rodinného domu s kancelarskou ¢asti na pozemku investora. Dim ma
dvé nadzemni podlazi v€etné podkrovi a jedno podzemni podlazi. Soucasti rodinného domu je
garaz pro osobni automobil. V ¢asti prvniho nadzemniho je navrzena kancelarska ¢ast.
Konstrukéni systém je nehoflavy, obvodové konstrukce tvofi v 1PP betonové tvarnice systém
BEST, tl. 400 mm, v nadzemnich podlazich POROTHERM s omitkou, tl. 400 mm a v Casti garaze
POROTHERM s omitkou tl. 300 mm, nosné zdivo tvofi POROTHERM s omitkou tl. 250 mm.
Obvodové zdivo je zatepleno kontaktnim zateplovacim systémem EPS v tl. 80 mm. Nosné stropni
konstrukce tvofi tvofi Zelezobetonové dutinové panely PARTEK. Sedlovou stfechu tvofi dfevény
krov a keramicka stfesni krytina. Stropni konstrukce v podkrovi bude tvofena sadrokartonem. Pro
vytapéni objektu bude vyuzivan systém ustfedniho vytapéni napojeného na plynovy kotel a krbova
vlozka.

Pouzité podklady: Projektova dokumentace
CSN 73 08 02 Pozarni bezpeénost staveb. Nevyrobni objekty. (kv&ten 2009)
CSN 73 08 04 Pozarni bezpeénost staveb. Vyrobni objekty. (Gnor 2010)
CSN 73 08 10 Pozarni bezpeénost staven. Spoleéné pozadavky. (duben 2009)
CSN 73 08 33 Pozarni bezpeénost staveb. Budovy pro bydleni a ubytovani. (zafi 2010)
CSN 73 08 73 Pozarni bezpeénost staveb. Zasobovani pozarni vodou. (Serven 2003)
PAVUS : Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokodu. (2009)
Ochrana stavebnich konstrukci pfed pozarem systémy Knauf dle CSN EN, 3/2010
Vyhlaska ¢€.246/2001 Sb.
Vyhlaska €. 23/2008 Sb.

Rozdéleni objektu na pozarni useky: Obytna ¢ast rodinného domu vcéetné garaze tvofi jeden
pozarni usek, dalSi pozarni usek tvofi kancelarska cast.

Zatfidéni stavby dle CSN 73 08 33 : Posuzovany objekt je zatfidén jako OB1.

Dulezité miry objektu: pocet nadzemnich podlazi: 2
pozarni vySka objektu: 3,0m
zastavéna plocha : 178 m?
konstrukéni systém: nehoflavy

2. Stanoveni pozarniho rizika a stupné pozarni bezpecnosti :

Stanoveni stupné pozarni bezpeénosti pozarniho useku obytné éasti dle CSN 73 08 33: Dle
Cl. 4.1.1 se obytna €ast v objektu OB1 o dvou nadzemnich podlazich pfi nehoflavém konstrukénim
systému zarazuje do Il. stupné pozarni bezpeénosti.

Stanoveni stupné pozarni bezpeénosti pozarniho tuseku kancelarské éasti dle CSN 73 08 02:
Dle pFilony B a tabulky B.1 Ize predpokladat vypodétové pozarni zatizeni p, = 48 kgm™. Pfi
nehoflavém konstrukénim systému a pozarni vySce objektu 3,0 metru se pozarni usek zarazuje dle
CSN 73 08 02, tab. 8 do Il. stupné pozarni bezpeénosti.

3. Posouzeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci :

konstrukce — obvodové zdivo — betonové tvarnice BEST, tl. 400 mm
POROTHERM s omitkou, min. tl. 300 mm, zateplovaci systém
nosné zdivo — POROTHERM s omitkou, tl. 250 mm
stropni konstrukce — Zelezobetonovy panel PARTEK, tl. 200 mm, sadrokarton
stfecha — dfevény krov, keramicka krytina , v pfipadé garaze plech
okna, dvefe — dfevéné nebo plast
podlahy — dlazba, PVC, apod.



Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci z hlediska pozarni odolnosti -dle
tabulky 12 normy CSN 73 08 02 - podzemni podlazi :

obvodové zdivo

nosné zdivo

stropni konstrukce

nenosné konstrukce

schodisté

pozadovana
odolnost

REW 45 DP1

RE 45 DP1

RE 45 DP1

bez pozadavk

bez pozadavki

pouzity material skute¢na zhodnoceni
odolnost

Betonové tvarnice BEST, tl. 400 mm, omitka REW 180 DP1 Vyhovuje
Hodnoty  poZarni  odolnosti  stavebnich
konstrukci podle Eurokédu, tab. 6.1.2

POROTHERM s omitkou, tl. 250 mm RE 120 DP1 Vyhovuje
Hodnoty  poZarni  odolnosti  stavebnich
konstrukci podle Eurokddd, tab. 6.1.2

Zelezobetonovy panel PARTEK tl. 200 mm RE 60 DP1 Vyhovuje
PoZarni odolnost bude doloZena certifikatem
vyrobce

Vyhovuje
Bude slouzit méné nez pro 10 osob. Vyhovuje

Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci z hlediska pozarni odolnosti -dle
tabulky 12 normy CSN 73 08 02 - nadzemni podlazi :

obvodové zdivo

nosné zdivo

pozarni zdivo

pozarni strop

stropni nosné
konstrukce

pozarni dvefe

pozadovana
odolnost

REW 30

R 30

REI 30

REI 30

RE 30

EW15DP3-C

nenosné konstrukce bez pozadavku

Schodisté

pouzity material skute€¢na zhodnoceni
odolnost

POROTHERM s omitkou, min. tl. 400 mm REW 120 DP1 Vyhovuje
Hodnoty  pozarni  odolnosti  stavebnich
konstrukci podle Eurokédd, tab. 6.1.2

POROTHERM s omitkou, tl. 250 mm R 90 DP1 Vyhovuje
Hodnoty  poZarni  odolnosti  stavebnich
konstrukci podle Eurokédu, tab. 6.1.2

POROTHERM s omitkou, min. tl. 125 mm REI 45 DP1 Vyhovuje
Hodnoty  poZarni  odolnosti  stavebnich
konstrukci podle Eurokédd, tab. 6.1.2

Zelezobetonovy panel PARTEK t. 200 mm, REI 60 DP1 Vyhovuje
omitka

Pozarni odolnost bude doloZzena certifikatem

vyrobce

Zelezobetonovy panel PARTEK tl. 300 mm, RE 60 DP1 Vyhovuje
omitka

Pozarni odolnost bude doloZzena certifikatem

vyrobce

Pozarmni dvefe s pozadovanou pozarmi EW 15 DP3-C Vyhovuje
odolnosti. Budou umistény mezi mistnostmi

Cislo 1.0a 1.0.

Pozarni odolnost bude doloZena certifikatem

vyrobce.

Vyhovuje

bez pozadavkl Bude slouzit méné nez pro 10 osob. Vyhovuje

Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci z hlediska pozarni odolnosti -dle
tabulky 12 normy CSN 73 08 02 — posledni nadzemni podilazi :

obvodové zdivo

pozadovana
odolnost

REW 15

pouzity material skutecna zhodnoceni
odolnost
POROTHERM s omitkou, min. tl. 300 mm REW 180 DP1 Vyhovuje

Hodnoty  poZarni  odolnosti  stavebnich
konstrukci podle Eurokddd, tab. 6.1.2



pozadovana

odolnost
nosné zdivo RE 15
poZzarni strop El 15

nenosné konstrukce bez pozadavki

stfesni plast bez pozadavku

nosna konstrukce bez pozadavki
stfechy

pouzity material

POROTHERM s omitkou, tl. 250 mm
Hodnoty  pozarni  odolnosti  stavebnich
konstrukci podle Eurokédd, tab. 6.1.2

SDK KNAUF, desky RED tl. 12,5 mm, mineralni
izolace ORSIL tl. 100 mm, systtm D 112 —
stfechy dievéné/podkrovi

Ochrana stavebnich konstrukci pfed poZarem
systémy Knauf dle CSN EN, 3/2010

CSN 73 08 02, &lanek 8.7.2 c) : Nosné
konstrukce stfech nemusi vykazovat
pozarni odolnost, jestlize se jedna o objekt
OB1 podle CSN 73 08 33 o0 max ploSe 200
m2

skutecna
odolnost

R 90 DP1

REI 30 DP2

zhodnoceni

Vyhovuje

Vyhovuje

Vyhovuje

Vyhovuje
Vyhovuje

Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci z hlediska pozarni odolnosti -dle
tabulky 12 normy CSN 73 08 02 — difevéna pergola:

pozadovana
odolnost

nosné konstrukce R 15
vné objektu

pouzity material

dfevény sloupek 160 x 160

dfevény pasek 100 x 120

drevéna vaznice160 x 180

dfevény rastr 80 x 160

Hodnoty  pozarni  odolnosti  stavebnich
konstrukci podle Eurokédd, tab. 5.1

4. Zhodnoceni moznosti evakuace :

Moznosti evakuace : V obytnych bunkach budov skupiny OB1 se pro evakuaci povazuje za
postacujici nechranéna unikova cesta Sifky 0,9 m s Siftkou dvefi na unikové cesté 0,8 m. Délka

skutecna
odolnost

R 20 DP3
R 15 DP3
R 45 DP3
R 20 DP3

zhodnoceni

Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje

unikovych cest se neposuzuje. V pfipadé administrativni &asti jsou splnény podminky CSN 73
0802, ¢l. 9.10.2 (tj. plocha mistnosti nebo skupiny mistnosti do 100 m?, délka k vychodu do 15 m,

pocet pfitomnych osob do 40), unikova cesta zafina v ose unikového vychodu do venkovniho

prostoru. Vyhovuije.

5. Stanoveni odstupovych vzdalenosti a pozarné nebezpecéného prostoru :

Pozarné nebezpeény prostor od stfesniho plasté : Jsou spinény pozadavky CSN 73 08 02, &l.

8.15.4 b1, pozadavky na stfesSni plast pro I.SPB jsou nulové, nevyzaduji se odstupové
vzdalenosti. Stanoveni odstupovych vzdalenosti se provadi dle hustoty tepelného toku s

hraniéni hodnotou 18,5 kWm™ (podle CSN 730802, &l. 10.4.9), fesi tabulka:

pohled pozarné oteviena
plocha
jihovychodni okno2,2x1,8m

okno1,0x1,2m
severovychodni dvefe 2,0x2,2m
okno2,0x1,5m
dvefe 0,8 x 2,2 m

Py Po (%) h (m) I (m)
40 100,0 2,2 1,8
40 100,0 1,0 1,2
40 100,0 2,0 2,2
40 100,0 2,0 15
40 100,0 0,8 2,2

d (m)

24
1,4
2,6
21
1,5

zhodnoceni

Bez opatieni
Bez opatieni
Bez opatieni
Bez opatieni

Bez opatieni



pohled pozarné oteviena pv Po (%) h (m) I (m) d (m) zhodnoceni

plocha
severozapadni okno2,2x1,8m 40 100,0 2,2 1,8 2,4 Bez opatreni
okno1,0x1,2m 40 100,0 1,0 1,2 1,4 Bez opatreni
dvefe 0,8 x2,2m 40 100,0 0,8 2,2 1,5 Bez opatieni
jihozapadni vrata4,5x2,2m 40 100,0 4.5 2,2 3,7 Bez opatieni
okno2,0x1,5m 40 100,0 1,8 1,5 2,1 Bez opatieni
okno1,5x 1,5m 40 100,0 1,5 1,5 1,8 Bez opatieni

Pozarné nebezpecény prostor od zateplovaciho systému: Pouzity zateplovaci material —pénovy
polystyren, tl. 80 mm — celkovy zateplovaci systém je tfidy reakce na ohen C. ZjiSténi mnozstvi
uvolnéného tepla: Q =M, . H, =25 .0,08.39 = 78,0 MJm? (hmotnost 1 m? pé&nového
polystyrenu je 25 kg, tloustka desky je 0,08 metru, vyhfevnost je 39 MJkg™). Dle CSN 73 0802,
Clanek 8.4.5. se nemusi posuzovat odstupové vzdalenosti, nebot mnozstvi uvolnéného tepla je
mensi nez 150 MJm™ a tudiz se nejedna o pozarné oteviené plochy. Vyhovuje.

Pozarné nebezpecény prostor od dievéné konstrukce pergoly: Uvazuje se CasteCné oteviena
plocha s vypoCtovym pozarnim zatizenim pv = 15 kgm'z. Stanoveni odstupovych vzdalenosti se
provadi dle hustoty tepelného toku s hraniéni hodnotou 18,5 kWm™ (podle CSN 730802, ¢l. 10.4.9).
Odstupova vzdalenost je v severovychodnim a severozapadnim sméru 3,2 metru.Vyhovuje.
Zavér: Pozarné nebezpetny prostor od pozarné otevienych ploch nepfesahne hranice
pozemku. Zaroven pozarné nebezpefnym prostorem nejsou ohrozeny zadné jiné objekty a nové
vzniklé pozarné oteviené plochy se nenachazeji v pozarné nebezpetném prostoru jiného
objektu.Vyhovuje.

5. Technicka zarizeni :

Prostupy rozvodu a instalaci pozarné délicimi konstrukcemi musi byt utésnény.

Tésnici konstrukce musi vykazovat pozarni odolnost shodnou s pozarni odolnosti konstrukce, kte-
rou rozvody prostupuiji.

Ut&snéni bude provedeno podle CSN 73 0810 &l. 6.2, dozdénim té&sné k obvodu prostupujiciho
zarizeni na celou tloustku zdiva, nebo dobetonovanim stropni konstrukce az tésné k obvodu.
Prostupy, kdy je v dobé vystavby ponechan v pozarné délici konstrukci montazni otvor, jakoz i
prostupy ostatni, budou po instalaci potrubi dozdény, dobetonovany ¢i jinak doplnény vyrobky tfidy
reakce na ohen A1 nebo A2 a to tak, Zze bude zajiSténa celistvost konstrukce a jeji pozarni
odolnost az k vnéjSimu povrchu prostupujiciho zafizeni.

Pokud vSak skladba pozarné délici konstrukce nezaruCuje pozarni utésnéni prostupujicich
rozvodl a instalaci, musi byt bez ohledu na pouzity material prostupujicich zafizeni a jejich
rozméry zajisténo utésnéni dle CSN EN 13501-2: 2008, ¢&l. 7.5.8.

Aby se zabranilo Sifeni poZzaru hmotou potrubi a vnitfnim prostorem potrubi, nebo jiného
prostupujiciho zafizeni, je nutné pouzit tésnéni pomoci manzet, tmeld a jinych vyrobku, jejichz
pozarni odolnost je ur€ena pozarni odolnosti pozarné délici konstrukce, za postacujici se povazuje
odolnost do 90 minut. Tésnéni bude pouzito dle nize uvedené tabulky.

Kazdy prostup rozvodl a instalaci pozarné délicimi konstrukcemi takto realizovany, musi byt

zfetelné oznacen Stitkem obsahujicim informace o:
- pozarni odolnosti
- druhu nebo typu ucpavky
- datu provedeni
- firmé, adrese a jméné zhotovitele
oznaceni vyrobce systému.

DalSi pozadavky:



druh konstrukce tf. reakce svétlg prifez pozadavky
naohen (mm°)
kanaliza€ni nehoflava A1, A2 bez pozadavku Se obetonuji €i obezdi az k lici prostupujiciho potrubi na stejnou odolnost

jako je pozadovana odolnost pozarné délici konstrukce.

kanalizaéni hoflava B-F do 8 000 Se obetonuji &i obezdi az k lici prostupujiciho potrubi na stejnou odolnost
vertikalné nebo jako je pozadovana odolnost pozarné délici konstrukce.
nad 12 500 Pokud pozarné délici konstrukci prostupuji dvé &i vice takova potrubi, musi
horizontalné byt od sebe dale, nez deset priméra vétsiho z nich. Jsou-li blize, opatfi se
(vnitf.pramér utésnujicimi prvky i systémy v pozadované odolnosti a typu EI-UU nebo
do 100 mm) EI-CU.
kanaliza€ni hoflava B-F nad 8 000 Se vzdy opatfuji utésnujicimi prvky i systémy v pozadované odolnosti a
vertikalné nebo typu EI-UU nebo EI-UC.
nad 12 500
horizontalné
(vnitf.pramér
nad 100 mm)
nehoflavé potrubi s trva- A1, A2 bez pozadavku Se obetonuji ¢i obezdi az k lici prostupujiciho potrubi na stejnou odolnost
lou naplni vody &i jiné jako je pozadovana odolnost pozarné délici konstrukce.
nehoflavé kapaliny
hoflavé potrubi s trvalou  B-F do 15 000 Se obetonuji &i obezdi az k lici prostupujiciho potrubi na stejnou odolnost
naplni vody &i jiné (vnitf.prdmér  jako je poZzadovana odolnost pozarné délici konstrukce.
nehoflavé kapaliny do 138 mm) Pokud pozarné délici konstrukci prostupuji dvé ¢i vice takova potrubi,musi
byt od sebe dale, nez deset priméru vétsiho z nich. Jsou-li blize, opatfi se
utésnujicimi prvky ¢i systémy v pozadované odolnosti a typu EI-UC.
hoflavé potrubi s trvalou  B-F nad 15 000 Se vzdy opatfuji utésnujicimi prvky ¢i systémy v poZzadované odolnosti a
naplni vody ¢&i jiné (vnitf.pramér  typu EI-UC.
nehoflavé kapaliny nad 138 mm)

Elektroinstalace — musi byt provedena dle CSN 332000-3 a CSN 332000-51. Elektricka
zarizeni a rozvody musi byt provéfeny revizi. Instalovana elektricka zafizeni neslouzi

k protipozarnimu zabezpecCeni objektu, v pfipadé, Ze budou napajena kabely vedenymi pod
omitkou s krytim nejméné 10 mm nebo chranéna deskami z vyrobkl tfidy reakce na ohen A1
nebo A2 tloustky nejméné 10 mm, se dle CSN 730802, &1.12.9.3.a) neposuzuji. Vyhovuje.

Plynové instalace — jsou navrZzeny a budou provedeny podle platnych norem a pfedpisu.
Plynovod bude svafovany z ocelovych bezeSvych trubek. Pfed plynomérem i za plynomérem
budou osazeny uzavéry pfislusné dimenze. Pfed spotfebiCi budou osazeny uzavéry pfislusné
dimenze. Tlakova zkouska bude provedena vzduchem. P¥itlakové zkouSce nesmi byt zjistén
zadny pokles tlaku. Ocelovy plynovod bude po provedeni tlakové zkouSky opatfen natérem.
Plynovod mlize provadét pouze opravnéna organizace, ktera po ukonceni montaze provede téz
revizi zafizeni a vyhotovi o ni zapis.

Vytapéni — bude vyuzivan systém ustfedniho vytapéni napojeného na plynovy kotel. Vykon kotle
nevyZaduje kotelnu jako samostatny pozarni usek. Systém bude navrzen a proveden v souladu s
platnymi technickymi normami a predpisy. Dale bude vyuZivana krbova viozka. Kominova télesa
budou pfed uvedenim do provozu provéfena odborné zpusobilou osobou.

Musi byt dodrZzena ucinna vySka komina. Konstrukce kominu, koufovodu nebo jejich ¢ast musi byt
navrzena ze stavebnich vyrobkU tfidy reakce na ohen A1 nebo A2.

Pfipadné otvory v kominovém plasti musi byt uzavieny tésnymi dvojitymi nebo zdvojenymi dvifky z
materialt tfidy reakce na oheri A1 nebo A2, napf. kovovymi. Kominova dvifka musi byt tésna a
zabezpecena proti samovolnému otevieni.

Kazda dokon&ena spalinova cesta musi byt oznagena &titkem dle CSN 734201, ¢&l. 11.1. Musi

obsahovat nejméné tyto informace:

identifikaci vyrobce systémového komina nebo kominovych viozek

oznaéeni vyrobku podle CSN EN 1443 (nebo podle pfislusnych norem vyrobku)

identifikaci montazni firmy (jméno, adresa, telefon)

- datum instalace kominu .
Provedeni komind, koufovodu a jejich vzajemné napojeni musi odpovidat pozadavkim CSN 73

4201 a podminkam vyrobce.



Podlaha pod krbem a do vzdalenost 800 mm pred a 400 mm po stranach krbu musi byt z materiald
tfidy reakce na ohen A1 nebo A2. Umisténi, pfipojeni a provoz krbové vlozky, provedeni odvodu
spalin  v€etné prostupu stfechou a bezpeCnych vzdalenosti k hoflavym konstrukcim a
materialim (tfidy reakce na ohefi B az F) musi odpovidat podminkam vyrobce a platnym
predpisum.

Vétrani — bude pfirozené otvory v obvodovych sténach.

6. Zarizeni pro protipozarni zasah :

Pristupova komunikace — k posuzovanému objektu vede pfistupova komunikace §. vice nez
3m umoznujici pfijezd pozarnich vozidel a to do vzdalenosti mensi nez 50 m od vchodu do
objektu.

Vjezdy a prujezdy — nejsou.
Nastupni plocha — nevyzaduje se.
Vnitfni a vnéjSi zasahové cesty se nevyzaduji

Zasobovani pozarni vodou — odbér 41/s pro v = 0,8 ms-1 zasobovanim z vefejného
vodovodniho fadu DN 80 mm z vnéjSiho odbérniho mista, které musi byt ve vzdalenosti max.
200 m. Pozadovany pretlak je 0,2 Mpa. Podzemni hydrant je na vodovodnim fadu v pozado -
vané vzdalenosti.

Vnitini odbérni mista: Celkovy pocet osob neni vétsi nez 20, vnitini odbérni misto se dle CSN
730873 nevyzaduje. Pro pozarni usek administrativni Causti plati, ze soucin pozarniho zatizeni a
plochy nepfevySuje hodnotu 9000, vnitfni odbérni misto se dle CSN 730873 nevyzZaduje.

Hasici pristroje — v obytné ¢asti rodinného domu se vyzaduje jeden pfenosny hasici pfistroj s
obsahem prasku, s hasici schopnosti 34 A. V prostoru garaze se vyzaduje jeden pfenosny hasici
pristroj s obsahem prasku, s hasici schopnosti 183 B. V pozarnim useku administrativni ¢asti se
vyzaduje pfenosny hasici pfistroj s obsahem prasku s hasici schopnosti 21 A.

Hasici pfistroje budou umistény na dobfe viditelném a pfistupném misté. Vyska rukojeti smi byt u
zavésenych pfistroji maximalné 1,5 m nad podlahou. Zpusob upevnéni bude odpovidat typu
pristroje (typovy zaveés, fetizek).

7. Pozadavky na vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpe¢nostnimi zarizenimi :

Zarizeni autonomni detekce a signalizace — vyZaduji se dva autonomni hlasiée koure podle CSN
EN 14604. Zafizeni budou umisténa v nejvy$Sim bodé schodistové Casti a v €asti vedouci k
vychodu z bytové jednotky. Zafizeni budou certifikovana a bude dolozeno prohlaseni o shodé.

Elektricka pozarni signalizace - nepozaduje se .

Zarizeni pro potlaéeni pozaru (SHZ) - nepozaduje se.

Zarizeni pro odvod koure a tepla pfi pozaru (SOZ) - nepozaduje se.
Zarizeni pro unik osob pfi pozaru — nepozaduje se.

Nahradni zdroje energii - se nepozaduije.

Zarizeni pro unik osob pfi pozaru - nepozaduje se.



8. Zavér a podminky :

Pozadavky vyplyvajici z pozarné bezpeénostniho feseni stavby :

B Elektroinstalace se dolozi revizni zpravou ke kolaudaci.
B Kominova télesa budou pfed uvedenim do provozu provéfena odborné zpuUsobilou osobou.

B V posuzovaném rodinném domé& budou umistény pfenosné hasici pfistroje poZzadovanych
parametru.

B V posuzovaném rodinném domé bude na pozZadovanych mistech instalovano certifikované
zafizeni autonomni detekce a signalizace.

Zaver :
» Pfi dodrzeni projektovaného stavu a podminek této technické zpravy lze navrzené feSeni

hodnotit jako vyhovuijici.

= Navrzené feSeni spliiuje dotCené pozadavky pozarni bezpe€nosti uvedené ve vyhlasce ¢.
23/2008 Sb.

= Sohledem na jednoduchy stav, ktery je zfejmy ze stavebni Casti dokumentace,
nezpracovava se samostatna graficka pfiloha.



	tabulky 12  normy ČSN 73 08 02 - podzemní podlaží :
	Bude sloužit méně než pro 10 osob.
	tabulky 12  normy ČSN 73 08 02 - nadzemní podlaží :
	Bude sloužit méně než pro 10 osob.
	tabulky 12  normy ČSN 73 08 02 – poslední nadzemní podlaží :
	střešní plášť
	bez požadavků
	Vyhovuje
	bez požadavků
	Vyhovuje
	tabulky 12  normy ČSN 73 08 02 – dřevěná pergola:
	pohled
	požárně otevřená plocha
	d (m)
	pohled
	požárně otevřená plocha
	d (m)
	Těsnící konstrukce musí vykazovat požární odolnost shodnou s
	Utěsnění bude provedeno podle ČSN 73 0810 čl. 6.2,   dozdění


	druh konstrukce
	tř. reakce
	na oheň
	světlý průřez
	(mm2)
	požadavky
	Vnitřní a vnější zásahové cesty se nevyžadují

	C.4. Titulní list VŠKP.pdf
	BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
	FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
	INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES
	RODINNÝ DŮM S KANCELÁŘSKOU ČÁSTÍ
	FAMILY HOUSE WITH OFFICE PART
	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
	BACHELOR'S THESIS

	AUTOR PRÁCE                   LUKÁŠ ZEŤKA
	VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. MARIE RUSINOVÁ, Ph.D.
	BRNO 2012                 








