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a)

b)

TECHNICKA ZPRAVA

Identifika¢ni udaje

Stavba Rodinny dim s kancelarskym prostorem
Misto stavby: Méstské Gast Praha 4 - Seberov

Haskova ul. €. p. 5
Katastralni izemi Seberov
- pozemek p. €. 26

Stavebnik Lukas Zetka
Jasikova 1533/4,
Praha 11, Chodov 149 00

Provedeni stavby dodavatelsky na zaklad¢ vybérového fizeni
Ugel stavby Projektova dokumentace fesi novostavbu

rodinného domu se samostatnym provozné
oddélenym kanceldiskym prostorem s piizemim,
podkrovim a ¢astecnym podsklepenim o celkové
podlahové plose 299 m?

Stavba bude uzivana k bydleni a podnikéni
rodinné firmy s maximaln¢ péti zaméstnanci.
Doprava v klidu je feSena garazi s dvémi stanimi
pro obyvatele RD a pro uzivatele kancelaii budou
dv¢ odstavna stani umisténa na zpevnéné plose na
pozemku stavebnika.

Zasady architektonického reSeni

Navrhovana stavba rodinného domu s kancelafskym prostorem, ktery je ¢astecné
podsklepeny s pfizemim a podkrovim, je zastieSena sedlovou stiechou. Uli¢ni §tit je
tvarové prolomeny rizalitem s rohovymi okny. Celkova hmota, tvar domu vcetné
rozméroveého usporadani odpovida a koresponduje s okolni zastavbou.

Stavba je umisténa v polyfunkénim Gzemi OV — vSeobecné obytné.

Celkové procento zastavénosti je na tirovni 28,4 %.

Kapacity

Celkova zastavéna plocha 259,0 m?
Pozemek celkem 912,0 m?
% zastavénosti 28.,4%
Bytovych jednotek 1
Kancelafskych jednotek 1
Celkova podlahova plocha stavby 299 m?
Pocet parkovacich stani v gardzi (pro RD) 2

Pocet odstavnych stani pro potieby kancelari 2

2.



4 r

d) Technické a konstrukéni reSeni

g)

Objekt je zalozeny ploSné€ na betonovych vyztuzenych zékladovych pasech.

Pasy nepodsklepené ¢asti jsou dvoustupniové, spodni monolitickd ¢ast je doplnéna
zmonolitnénymi tvarovkami BEST. Zékladové pasy podsklepené €asti jsou z prostého
betonu. Na tyto pasy navazuje zdivo ze zmonolitnénych tvarnic BEST s vyztuzi.
Nosné vnitini stény nadzemni casti jsou zdéné cihelné, obvodové stény pak z
termoizolacnich tvarnic systému Porotherm CB DF.

Stropni konstrukce je navrzena z ZB predpinanych panelt Partek od firmy Dywidag.
Konstrukce zastfeSeni je dfevénd sprvky osazenymi podle tesafskych zasad,
doplnénymi svornikovymi spoji, prostorovou tuhost zajisti v podélném sméru
zavétrovaci pasky ve styku vaznice — sloupek, v pficném sméru klestiny, které jsou
v plnych vazbach zdvojené.

Prostorovou tuhost zdénych konstrukci zajisti stropni ZB panely spojené vyztuzi se
ztuzujicimi vénci v urovni usazeni stropnich konstrukei, dal§i ztuzeni je v trovni
osazeni pozednic.

Tepelné technické vlastnosti konstrukci

Mnozstvi tepelnych izolaci navrzenych ve skladbach jednotlivych konstrukci a
konstrukce vyplni otvorli jsou navrZzeny na hodnotach kvalitngjSich, nez jsou
doporuc¢ované hodnoty soucinitele prostupu tepla Un, Tabulky 3 — Pozadované a
doporucené hodnoty. Je splnén pozadavek na usporu energie a tepelnou ochranu budov
podle CSN 73 05 40 — 2. 2002 ve znéni naslednych Gprav z roku 2005, 2007 a 2011,
kterd stanovuje tepelné technické pozadavky pro navrhovéni a ovéfovani budov
s pozadovanym stavem vnitiniho prostfedi pii jejich uzivani.

Zpisob zaloZeni

Objekt rodinného domu s kancelarskym prostorem je zalozen plosné na zakladovych
pasech. Zékladova spara je navrzena na irovni minimalné 1,2 m od upraveného terénu.
Betonové zékladové konstrukce je tfeba chranit pouze proti ptisobeni zemni vlhkosti.
Zakladové konstrukce budou pred plisobenim povrchovych vod chranény systémem
Stérkovych zasypt s drendzemi zatsténymi do vsakil na vlastnim pozemku.
Konstrukce je navrzena z mirné vyztuzen¢ho betonu. Pied zapocetim betondze budou
osazeny prostupové prvky pro vSechny technické rozvody.

Nasyp je nutné hutnit po vrstvach max. 150 mm vibra¢ni deskou na index ulehlosti
Id=0,9.

Do zékladovych pasti budou pfed betonazi umistény strojené zakladové zemnice
s pfedepsanymi vyvody.

Vliv objektu na Zivotni prostredi

Po vyhodnoceni navrZzeného provozu domu urc¢eného k bydleni a drobnému podnikani
(kanceléte), mnozstvi a kvality spalin z plynového zdroje ustiedniho vytapéni lze
konstatovat, Ze realizovany objekt bude mit na Zivotni prosttedi v lokalité MC Praha 4
- Seberov vliv odpovidajici b&Zné praxi.



h) Dopravni FeSeni

Napojeni stavby na dopravni infrastrukturu bude vjezdem v oploceni ze stavajici
mistni komunikace v ulici Haskova a vstup vratky z chodniku na zpevnénou plochu
pted vstupnim schodistém do domu.

Doprava v klidu je feSena dvéma parkovacimi stanimi v gardzi pro potteby obyvatel
RD a dvéma odstavnymi stdnimi pro osobni auto pro uzivatele kancelaiskych prostor,
které jsou na vjezdové ploSe za oplocenim na vlastnim pozemku.

Vypodet dopravy v klidu (podle vyhlasky ¢.26/1999 Sb.)

Pozadavky:
Rodinny dim

- 1 gardZové stani
- 1 parkovaci stani

Kancelar (administrativa s malou navstévnosti)
- 1 parkovaci stani na 35 m” plochy kancelaii
Vypocet:
P, — pozadovany pocet stani
P, — zakladni pocet stani
K, — koeficient vlivu izemi = 1
K4 — koeficient vlivu dopravy =1
P,=P,=61/35xK,xKg=1,74x1x1=1,7=>2

Ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy

Izolace proti zemni vlhkosti je navrZzena rovnéz jako izolace pro sniZeni radiacni zatéze
pronikajici z podlozi objektu.

Pfi praci je nutné dodrzovat technologické postupy dodavatele izolaci stadnym
svafenim spojii a utésnénim prostupujicich rozvoda tlakovou manzetou a pridavnym
pasem. V prostoru umisténi stavby je v pidnim vzduchu prizkumem a méfenim
objemov¢ aktivity radonu, ovéfen stfedni radonovy index vyzadujici zakladni opatieni.
Ostatni Skodlivé vlivy v misté stavby nevznikaji.

Dodrzeni OTP

Vsechny prostory stavby spliuji pozadavky vyhlasky €. 26/1999 Sb. O obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu ve znéni pozdéjSich predpisi a vyhlasky ¢.
502/2006 Sb., hygienickych predpisti, pozarnich pfedpisii a ostatnich ptfislusnych
piedpisti, predeviim CSN 73 4301 — Obytné budovy a CSN 73 6058 — Jednotlivé,
fadové a hromadné garaze.

Na stavb¢ budou pouzity jen takové vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po dobu
pfedpokladané existence stavby byla pii bézné udrzbé zarucena pozadovana
mechanickd pevnost, stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana
zdravi a zivotniho prostiedi, bezpe€nost pfi uzivani, ochrana proti hluku a uspora
energie.

Pfistup a bezbariérové feseni podle vyhlasky ¢. 369/2001 Sb. o OTP zabezpecujici
uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace ve znéni vyhlasky c¢.
492/2006 Sb. neni vzhledem k charakteru stavby pozadovano.

Bezbariérove je feSena pouze vetejna ¢ast vjezdu a vstupu na pozemek.
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TECHNICKY POPIS

1)

Vvkopy

2)

Vyhodnoceni inZenyrskogeologického prizkumu stanovuje tento petrograficky
profil v misté stavby:
- ornice 0,25 m
- navazky 0,5 m poptipad¢ kvarterni a piscity pokryv
deluvidlnimi hlinami a pisCitymi hlinami s tlomky
podloznich hornin
- cCernoSedé husté slidnaté jilovité bridlice fazené do
ttidy RS s hodnotou tabulkové vypoctové inosnosti
R4t — 0,35 MPa

Hydrogeologické pomery:

Podzemni voda nebyla ve vykopech zastizena, podle archivnich udaji je
horizont podzemni vody, vézany na puklinovy systém skalniho podlozi,
v hloubce 5,0 m od RT. Jednd se o horizont somezenou puklinovou
propustnosti a malou vododajnosti v setinach az tisicinach I/s.

Odborny posudek stanovujici radonovy index stavebniho pozemku zatazuje
zdjmovou plochu pozemku do kategorie stfedni propustnosti a podle
naméfenych a zjisténych hodnot z hlediska pronikédni radonu z podlozi do
objektu do sttedniho radonového indexu.

Je nutno provést protiradonové opatieni, se skladbou izolaci proti zemni
vlhkosti s potiebnym atestem, vychazejicim z CSN 73 06 01 - Ochrana staveb
proti radonu z podlozi.

Pted zahajenim vykopovych praci bude odstranéna ornice tl. vrstvy 250 mm a
deponovédna po dobu stavby na vlastnim pozemku, bude pouzita pfi
zavéreCnych terénnich tpravach a pti vysadbé zelené. Vykopové prace provézt
strojné s ru¢nim docisténim pied betonazi. Kubatury a polohy figur jsou stejné
jako svahovani stén ptredepsany na vykrese.

Zpétné nasypy jsou navrzeny ze Stérku hutnéného po vrstvach vibraéni deskou
na index ulehlosti I4 = 0.9.

Zaklady

Objekt rodinného domu je zalozen plosné na zékladovych pasech se
zékladovou sparou na trovni miniméalné 1,2 m od upraveného terénu. Uroveii
zakladové spary je vyskoveé uskakana. Hloubka zalozeni je navrzena podle
vysledkli IG prizkumu a pfi dodrzeni navrhu budou svislé deformace
minimalni, které lze zanedbat.

Hladina spodni vody je pod turovni zdkladovych konstrukci, které je tieba
chranit pouze proti pisobeni zemni vlhkosti.

Zéakladové pasy jsou navrzeny z mirn¢ vyztuzeného betonu. V podsklepené
¢asti pudorysu (smérem k rostlému terénu) je vyztuz stén a podkladni desky
spojena a tvoii opérnou zed viici pisobeni zemniho tlaku. V nepodsklepené
¢asti pudorysu spojuje jednotlivé zakladové pasy vrstva podkladniho betonu
vyztuzena Kari siti v rozich stykovana s vyztuzi dvoustupiiovych zakladovych
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past.

Do zakladovych pasti pied betonazi umistit strojené¢ zakladové zemnice
s pfedepsanymi vyvody.

Po betondzi zékladovych past, mezi nimi provézt po vrstvach vibra¢ni deskou
zhutnény Stérkovy nasyp na index ulehlosti I4 = 0,9.

Podsypy podkladnich vrstev podlah chrénit geotextilii (FILTEK).

Zdivo podzemnich ¢asti v 1.S. je vyzdéno ze zmonolitnénych betonovych
Ostatni nosné obvodové i vnitini zdivo nadzemnich ¢asti je z cihelnych bloka
Cihelné bloky maji brousené plochy a jsou spojovany specialni PUR pénou.

Nadprazi otvora vnitinich stén je vyneseno systémovymi pieklady Porotherm,
pteklady nadprazi otvorG v obvodovém plasti jsou Zelezobetonové -

3) Svislé konstrukce, preklady

tvarnic BEST s vyztuzi.

Porotherm CB DF.

monolitické v trovni ztuzujicich véncu.
4) Vodorovné konstrukce

Konstrukce stropti tvoii ZB ptedpinané panely Partek, spoluptisobeni
jednotlivych panelii bude zajisténo vlozenim zalivkové vyztuze do spar mezi
panely, kterd bude provazana s vyztuzi véncli a zmonolitnéna zalivkovym
betonem. Ve vykresech podlazi jsou naznaCeny rozhodujici prostupy pro
kominova télesa, ostatni jsou vrtdny dodate¢né podle piesné polohy rozvodua
v bezpecné vzdalenosti od pfedpinaci vyztuze.

5 Pricky

6)

Pricky spodnich podlazi jsou navrzeny zdéné cihelné. Pficky v podkrovi jsou
sadrokartonové s deskami podle prosttedi pouziti (v koupelndch impregnované)
pfichycené na rost z ocelovych pozinkovanych profilti, vzduchovou mezeru
vyplnit pfickovou plsti ORSIL (100 kg/m?). Zdéné 1 vrstvené pricky spliuji
pozadavky akustickych ptfedpisi na délici konstrukce mezi chranénymi
prostory.

Schodisté

Schodisté 1.S. — 2.NP., schodistova ramena a ob¢é podesty jsou prefabrikované
od firmy Dywidag, osazena na zdkladovém pasu a vnitinich sténach.



7)

Konstrukce zastreSeni

8

Je navrzend dfevéna s vrcholovou vaznici podepienou sloupky osazenymi na
sttedové nosné zdi a stredovymi vaznicemi nesenymi sloupky osazenymi na
ocelovych nosnicich ve stropni konstrukci.

Spoje jsou tesaiské poptipad¢ svornikové. Prostorovou tuhost v pficném sméru
zajisti systém klestin (v plnych vazbach zdvojenych) a tahel pfitahujicich
pozednice ke stropni konstrukei (pozednice navic k nadezdivce kotvit trny @ 10
mm), v podélném sméru pak pasky ve styku sloupek vaznice.

Rezivo pied pouzitim napustit 2 x 15% roztokem piipravku LIGNOFIX — E -
PROFTI jako ochranu proti dfevokaznému hmyzu a houbam.

Na difuzni folii bude pouzito dvoji latovani, kontralat¢ 60/40 mm a lat¢ 60/40
mm.

Difuzni folie bude ve hiebeni ptelozena tak aby umoznila odvétrani vrstvené
konstrukce. Vlastni montaz provézt piesné podle montazniho predpisu.

Stiecha

8

Sikmé stfe$ni roviny jsou pokryty skladanou taskovou krytinou TONDACH
Romadnska, je zvolen kompletni systém vcetné doplitkovych prvki, pokladany
na dvojité latovani. Proti sesuvu sn¢hu jsou stfesni roviny zajistény osazenim
sn¢hovych zabran v okapové casti. Plochy pfistfeskii navazujici na stfes$ni
plochy gardaze v malém spadu jsou pokryty plechovou krytinou z médéného
plechu spojovanou na svislé drazky. Tyto plochy jsou v misté krbového sezeni
doplnény c¢asti zakrytou komiirkovou deskou MAKROLON na pryzZové
osazovaci prvky, kotvené pomoci list.

Klempirské vvrobky

Jsou navrzeny z médéného plechu, vcetné oplechovani parapeti, v provedeni
podle CSN 73 36 10.

Pii realizaci kromé CSN dodrzovat montazni a provadéci predpisy, zejména
s ohledem na dodrZeni spadu, fadného napojeni a kotveni prvkl s dostateCnymi
pfesahy a dilataci.

Zvlastni pozornost je nutné vénovat napojeni rtiznospadovych stiech gardz —
RD. kdy se napojuji rizné materialy krytin.



10) Podlahy

Skladby podlah jsou navrZzeny podle pozadavkd stavebnika tak, aby
vyhovovaly prostiedi danych prostor popft. technickému vybaveni

Skladby podlah:

Pl

P2

P3

P4

P5

Drevéné lamely (pFizemi — podsklepend Cast, podkrovi)

dfevéné lamely tl 14 mm (sokl masiv)

Mirelon tl. 3 mm

betonova mazanina vyztuzena Kari siti 4/200 — 4/200 tl. 53 mm nebo
ANHYDRIT

podlahovy polystyren tl. 10 mm

krocejova izolace STYROFLOOR T4 tl. 20 mm

Dievéné lamely (piizemi — nepodsklepena Cast)

dievéné lamely tl 14 mm (sokl masiv)

Mirelon tl. 3 mm

betonova mazanina vyztuzena Kari siti 4/200 — 4/200 tl. 53 mm nebo
ANHYDRIT

podlahovy polystyren tl. 110 mm

kroc¢ejovéa izolace STYROFLOOR T4 tl. 20 mm

Keramicka dlazba (pFizemi — podsklepena Cdast)

keramicka dlazba tl. 8§ mm sokl 80 mm

flexibilni lepidlo tl 3 mm

betonova mazanina vyztuzena Kari siti 4/200 — 4/200 tl. 49 mm nebo
ANHYDRIT

podlahovy polystyren tl. 20 mm

krocejova izolace STYROFLOOR T4 tl. 20 mm

Keramicka dlazba (suterén, piizemi — nepodsklepend Cdst)

keramicka dlazba tl. 8 mm sokl 80 mm

flexibilni lepidlo tl 3 mm

betonova mazanina vyztuzena Kari siti 4/200 — 4/200 tl. 59 mm nebo
ANHYDRIT

podlahovy polystyren tl. 110 mm

kroc¢ejové izolace STYROFLOOR T4 tl. 20 mm

Keramicka dlaZba (schodisté)
keramicka dlazba tl. 8 mm sokl 80 mm

flexibilni lepidlo tl 3 mm
vyrovnavaci stérka



11)

Betonova mazanina (gardz)

natér bezpras$ny
betonova mazanina tl 120 mm, vyztuzena 2x Kari siti 6/150 — 6/150
podlahovy polystyren tl. 30 mm

Poznamka:

v koupelnach bude pod nasSlapnou vrstvou do flexibilniho lepidla
vlozena temperacni topnd el. rohoz, pfi realizaci je nutné dodrzet
fadné dilatacni spary jak v plose tak u stén

na podlaze koupelen bude stropni konstrukce opatfena natérovou
izolaci s bandéazi roht, izolaci vytdhnout na stény do vysky 150 mm,
u sprch a van 2000 mm

Skladby konstrukci

SKL1

SKL2

SKL3

Zdivo suterén

omitka

zdivo z betonovych tvarnic BEST (ztracené bednéni)

izolace proti zemni vlhkosti a pronikani radonu z podlozi
GLASTEK 40 — SPECIAL MINERAL, ELASTEK 40 — SPECIAL
MINERAL

tepelna izolace extrudovany polystyren STYRODUR 50 mm
izochran (podzemni ¢ast)

mozaikovd omitkovina (nadzemni cast domu) nandsend podle
technologického piedpisu na rovny podklad zpevnény pancéfovou
tkaninou

Zdivo nadzemni Cast - zatepleni

zdivo Porotherm 40 CB DF

kontaktni  zateplovaci systém s tepelnou izolaci fasadnim
polystyrenem tl. 80 mm a probarvenou omitkovinou 5 mm, bude
pouzita kompletni typova skladba

Zdivo — Garaz

zdivo Porotherm 30 CB DF

kontaktni zateplovaci systém s tepelnou izolaci fasddnim
polystyrenem tl. 50 mm a probarvenou omitkovinou 5 mm, bude
pouzita kompletni typova skladba



SKL4

SKLS5

SKL6

SKL7

Podkrovi — pFicka u podélnych fasad na konstrukci zastieSeni

OSB desky tl. 20 mm

laté 60/40 mm svisle mezi latémi vzduchové mezera

difusni folie

drevéna konstrukce, mezi prvky ISOVER- ISOPHEN tl. 160 mm
ocelové pozinkované profily 100 mm

mezi profily tepelnd izolace ORSIL tl. 100 mm (100 kg/m?)
parotésna zabrana

SDK desky KNAUF WHITE tl. 15 mm (v koupelnach KNAUF
GREEN)

Izochran

Izochran

tepelna izolace ORSIL 260 mm

modifikovany asfaltovy pas GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
stropni deska

Podkrovi - podhled

OSB deska tl. 18 mm

klestiny konstrukce zastieSeni

vzduchova mezera

difusni folie

tepelna izolace ORSIL (100 kg/m?) tl. 160 mm

nosny rost z ocelovych pozinkovanych profilt 100 mm

mezi profily ORSIL (100 kg/m?) tl. 100 mm

parotésna zabrana

SDK desky KNAUF WHITE tl. 15 mm (v koupelnach desky
KNAUF GREEN)

Nezateplend Sikma stieSni rovina

keramicka krytina TONDACH ROMANSKA
laté¢ 60/40 mm

kontralaté 60/40 mm

difuzni folie

konstrukce zastfeSeni

-10 -



SKLS

SKL9

SKL10

SKL11

SKL12

Zateplend Sikma stieSni rovina

keramicka krytina skladana

laté 60/40 mm

konralat¢ 60/40 mm

difuzni folie

konstrukce zastfeSeni mezi prvky vzduchova mezera odvétrana tl.
40 mm

tepelnd izolace ISOVER — ISOPHEN tl. 120 mm

nosny rost z ocelovych pozinkovych profili 100 mm pfitazené pies
dfevéné podlozky z lati 60/40 mm

tepelné izolace ORSIL 100 kg/m? tl. 140 mm

parotésna zabrana

SDK desky KNAUF WHITE tl. 15 mm (v koupelnach desky
KNAUF GREEN)

Stiecha gardze

plechova krytina z m&déného plechu spojovand na svislé¢ drazky
v provedeni podle CSN 73 36 10

separacni podlozka

prkna tl. 25 mm

konstrukce zastfeSeni

Podhled garaZe

difusni folie

tepelna izolace ORSIL (100 kg/m3) tl. 100 mm, mezi dievéné
profily

nosny rost z ocelovych pozinkovanych profila 50 mm

mezi profily ORSIL (100 kg/m?) tl. 50 mm

parotésna zabrana

SDK desky KNAUF WHITE tl. 15 mm

Dlazba, vjezd do garaZe

velkoplo$na dlazba BEST tl. 80 mm
kladeci vrstva 4-8 mm tl. 30 mm

drcené kamenivo 8 — 16 mm tl. 50 mm
drcené kamenivo 16 — 32 mm tl. 200 mm
geotextilie FILTEK

zhutnénd plan (modul pretvarnosti 40 MPa)

Chodnik, terasa

velkoplosna dlazba BEST tl. 40 mm
kladeci vrstva 4 — 8 mm tl. 30 mm

drcené kamenivo 8 — 16 mm tl. 130 mm
geotextilie FILTEK

zhutnéna plan (modul pretvarnosti 30 MPa)
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SKL13

ZastieSeni terasy

- komurkové desky Makrolon tl.16 mm, pfikotveny liStami
- pryZzové podlozky
- dfevena konstrukce zastteSeni

Okna i1 vnéj$i dvere jsou navrzena dfevéna ze standartnich profila typu EURO
IV 78. Zaskleni cirym dvojsklem, spolu sramy zajisti prvkim celkovy
soucinitel prostupu tepla U = 1,17 W/m2K

Vnitini dvefe budou dievéné otviravé, osazené do dievénych oblozkovych
zéarubni, v suterénu do ocelovych. Dvefe s pozarni odolnosti dle PBR jsou

12) Okna, vnéjsi dvere
13) Vhiti'ni dvere

specifikovany na vykrese 1.NP.
14) Omitky, obklady

Vsechny vnitini omitky jsou vapenné Stukované.
Umisténi a rozsah bélninovych obkladii v kuchyni a socidlnich zafizenich je
zfejmy z pudoryst jednotlivych podlazi.

15) Natéry

16)

Malby stén a stropti - obytné mistnosti — PRIMALEX

- koupelny, WC, komora a technicka
mistnost — TIKURILA, OPTIVA
2 x zédkladni natér PRIMER a 2 x
sysnteticky natér
Natéry dievénych prvka - prislusny ochranny natér popt. natér ktery
bude specifikovan pii feSeni interiéru
budou pied osazenim zaroveé zinkovany

Natéry kovovych vyrobku

Venkovni kovové vyrobky

Vnitini zabradli na schodistich bude typové nerezové.

Tepelné izolace

Mnozstvi a druh je specifikovan ve skladbach jednotlivych konstrukei. Celkovy
soucinitel prostupu tepla jednotlivych skladeb U je minimalné na doporuc¢enych
hodnotach normy CSN 73 0540 — 2.2002 Tepelna ochrana budov — Pozadavky,
ve znéni naslednych uprav z roku 2005, 2007 a 2011.
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17)

Izolace proti vodé a pronikani radonu z podloZi

18)

Izolace ve skladbé:
- rovny podklad
- natér asfaltovy penetracni PENETRAL ALP
- plnoplosné nataveny SBS modifikovany asfaltovy pas
se sklenénou vyztuznou tkaninou GLASTEK 40
SPECIAL MINERAL
- plnoplosné nataveny SBS modifikovany asfaltovy pas
s polystyrenovou vyztuznou rohozi ELASTEK 40
SPECIAL MINERAL
- polypropylenova textilie z netkanych vlaken FILTEK
500
kterd splituje pozadavky na ochranu proti pronikani radonu z podlozi do
objektu (pfi méfeni a nasledném vyhodnoceni byl stavebni pozemek zatazen do
sttedniho radonového indexu pii stfedni plynopropustnosti), skladba ma
potiebny koeficient difiize. Pii praci je nutné dodrzovat technologické postupy
dodavatele izolaci s fadnym svafenim spojl a utésnénim prostupujicich vedeni
tlakovou manzetou a piidanym pasem.
Ve styku svislych stén s terénem bude svisla ¢ast izolace vytazena minimalné
150 mm nad uroven upraveného terénu.

Krb., komin, odkoui‘eni

19)

Pro odvod spalin od vnitiniho 1 vnéjSiho krbu je navrzen typovy tfislozkovy
izolovany komin SCHIEDEL UNI PLUS.

Odkouteni a sani vzduchu kotle UT s atmosférickym hotdkem bude nucené
délenym koufovodem @ 80/80 osazenym do tvarnice systémového kominu
SCHIEDEL UNI PLUS. Zakonc¢eni nad stfe$ni rovinou je typovym sacim a
vyfukovym prvkem.

Sklepni svétlik

20)

Pro zajisténi pfirozeného vétrani a denniho svétla do suterénnich prostor
fitness je u okna v suterénu osazen sklepni svétlik MEA — MULTINORM,
piikotveny k suterénnimu zdivu. Vyrobek z bilého polystyrenu vyztuzeného
skelnym vldknem je zakryty ocelovym pororostem s povrchovou upravou
zérovym zinkovanim.

Venkovni upravy, zpevnéné plochy

Pobytova a rekrea¢ni zona na pozemku je vyclenéna pro obyvatele RD je

upravena plosnou, vzrostlou, pfipadné popinavou zeleni.

Zpevnéné plochy:

1) Vjezd do garaze je vydlazdén betonovou dlazbou s odvodem destovych
vod (odvodiiovaci zlabek HAURATON)

2) Chodniky budou vydlazdény betonovou dlazbou, ukoncenou obrubniky
BEST — PARKAN.
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