Statický výpočet	FAST VUT v Brně	Anna Kašíková
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[bookmark: _Toc9071764]1   GEOMETRIE KONSTRUKCE
Hlavní půdorysné rozměry: 			36 x 36 m
Velikost pole					6 x 6 m
Rozpětí stropnic a průvlaků			6 m
Zatěžovací šířka:				1,5 m
[bookmark: _Toc9071765]Hlavní loď
Rozpětí vaznice:				l = 6 m
Zatěžovací šířka:				b = 3,0 m
Rozpětí vazníku:				l = 24 m
Zatěžovací šířka:				b = 6 m
Sklon střechy:					α = 5°[image: ]
[bookmark: _Toc9071766]MATERIÁL
Ocel 275
Mez kluzu:					fy = 275 MPa
Pevnost v tahu:					fu = 430 MPa
Modul pružnosti v tahu a tlaku:			E = 210 000 MPa
Modul pružnosti ve smyku:			G = 81 000 MPa
Objemová hmotnost:				Ɣm0 = Ɣm1 = 1,00 
						Ɣm2 = 1,25
					


[bookmark: _Toc9071767]STŘEŠNÍ KRYTINA
	Střešní panely ELCOM typ TCP/C
	Tloušťka 80 mm
	Skladebná šířka 1000 mm	
	Hmotnost 12,42 kg/m2
	Skladba:	Pozinkovaný ocelový plech
			Izolační výplň z polyuretanové pěny
			Pozinkovaný ocelový plech
[bookmark: _Toc9071768]ZATÍŽENÍ
[bookmark: _Toc9071769]ZATÍŽENÍ STÁLÉ
[bookmark: _Toc9071770]Vlastní tíha				
	Dle Scia Egineer
	Tíha oceli 				Ɣs = 78,50 kN/m3
[bookmark: _Toc9071771]Ostatní stálé zatížení
	Střešní plášť				gn = 0,1242 kN/m2
	Tíha betonové desky v podlažích 	gb = 0,1200 kN/m2	
[bookmark: _Toc9071772]ZATÍŽENÍ PROMĚNNÉ
[bookmark: _Toc9071773]UŽITNÉ ZATÍŽENÍ
	Na pochozí střeše			qk1 = 0,75 kN/m2
	V jednotlivých podlažích		qk = 2,00 kN/m2	
[bookmark: _Toc9071774]ZATÍŽENÍ SNĚHEM
Lokalita Olomouc: Sněhová oblast II.
charakteristická hodnota:			sk = 1,0 kN/m2  
topografie normální součinitel expozice:	Ce = 1,0
		        součinitel tepla:		Ct = 1,0
úhel střechy 5° pultová střecha
tvarový součinitel zatížení sněhem:		µi = 0,8
zatížení plným sněhem:				s = µi . Ce . Ct . sk = 0,8 . 1,0 . 1,0 . 1,0 = 0,8 kN/m2
[bookmark: _Toc9071775]ZATÍŽENÍ VĚTREM
	Lokalita Olomouc: Větrová oblast I.
	Kategorie terénu III. – oblast pravidelně pokryta vegetací, budovami nebo překážkami
	Výchozí základní rychlost větru:	vb,0 = 22,5 m/s
	Součinitel ročního období		Cseason = 1
	Součinitel směru větru			Cdir = 1
Základní rychlost větru		
	Kategorie drsnosti terénu II		z0 = 0,3
						zmin = 5
						z0,II = 0,05
	Výška nad terénem			z2 = 11 m
						z1,3 = 17 m
	Součinitel terénu 			
	Součinitel drsnosti			
						
	Součinitel ortografie			C0(z) = 1

Charakteristická střední rychlost
	
	
Základní dynamický tvar větru
	
	
	Součinitel turbulence			k = 1
	Intenzita turbulence			
						
	Součinitel expozice			
						
Maximální dynamický tlak
	
	
Střešní plocha vystavena působení větru > 10m2 -> Cpe,10
[bookmark: _Toc9071776]Vítr zprava
Tlak větrů na povrchy
	we = qp = Cpe,10
 1. = 3.	h = 17 m
	l = min (b,2h) = min (36,34) = 34 m
	l/10 = 3,4 m; l/4 = 8,5 m; b = 36 m
 2. 	h = 11 m
	l = min (b,2h) = min (18,22) = 18 m
	l/10 = 1,8  m; l/4 = 4,5 m; b = 18 m

1. hlavní loď
[image: ][image: ]
weF = -2,3 · 0,651 = 4,51 kN/m
weG = -1,3 · 0,651 = 2,55 kN/m
weH = -0,8 · 0,651 = 1,57 kN/m

[image: ][image: ]2. vedlejší loď

	weF = -1,8 · 0,558 = 1,59 kN/m
	weG = -1,2 · 0,558 = 1,06 kN/m
	weH = -0,7 · 0,558 = 0,62 kN/m
	weI = -0,2 · 558 = 0,18 kN/m

Vítr na čelní stěny
1. 	h/b = 17/36 = 0,472
	e = min (b, 2h) = (36, 2 · 17) = 34 m
	d = 24 m;	b = 36 m
	e > d
2. 	h/b = 11/24 = 0,458 m
	e = min (b, 2h) = (24,22) = 22 m
	d = 12 m;	b = 18 m
	e > d
3. 	h/b = 17/36 = 0,472
	e = min (b, 2h) = (36, 34) = 34 m
	d = 36 m;	b = 36 m
	d > e

[image: ][image: ][image: ]






1. = 3.	weA = -1.2 · 0,651 = -0,781 kN/m	2.	weA = -1.2 · 0,558 = -0,710 kN/m
	weB = -0,8 · 0, 651 = -0,910 kN/m		weB = -0,8 · 0,558 = -0,820 kN/m
	weC = -0,5 · 0, 651 = -0,326 kN/m		weC = -0,5 · 0,558 = -0,294 kN/m
	weD = +0,8· 0,651 = 0,520 kN/m		weD = +0,8· 0,558 = 0,470 kN/m
	weE = -0,7 · 0,651 = -0,326 kN/m		weE = -0,7 · 0,558 = -0,294 kN/m
[bookmark: _Toc9071777]Vítr zboku
Tlak větrů na povrchy
1. = 3.	h = 17 m
	l = min (b,2h) = min (24,34) = 24 m
	l/10 = 2,4 m; l/4 = 6 m; b = 24 m
 2. 	h = 11 m
	l = min (b,2h) = min (12,22) = 12 m
	l/10 = 1,2 m; l/4 = 3  m; b = 12 m

[image: ][image: ]




1. = 3.	weF = -2,1 · 0,651 = -1,37 kN/m		2.	weF = -2,1· 0,558 = -1,0 kN/m
	weG = -1,8 · 0, 651 = -1,17 kN/m		weG = -1,8 · 0,558 = -0,67 kN/m
	weH = -0,6 · 0, 651 = -0,39 kN/m		weH = -0,6 · 0,558 = -0,33 kN/m
	weI = -0,5· 0,651 = -0,33 kN/m			weI = -0,5· 0,558 = 0,28 kN/m
Vítr na čelní stěny
1. 	h/b = 17/24 = 0,71
	e = min (b, 2h) = (24, 2 · 17) = 24 m
	d = 36 m;	b = 24 m
	d > e
2. 	h/b = 11/12 = 0,92 m
	e = min (b, 2h) = (12,22) = 12 m
	d = 18 m;	b = 12 m
	d > e
3. 	h/b = 17/36 = 0,472
	e = min (b, 2h) = (36, 34) = 34 m
	d = 36 m;	b = 36 m
	d > e


[image: ][image: ][image: ]






1. = 3.	weA = -1.2 · 0,651 = -0,781 kN/m	2.	weA = -1.2 · 0,558 = -0,710 kN/m
	weB = -0,8 · 0, 651 = -0,910 kN/m		weB = -0,8 · 0,558 = -0,820 kN/m
	weC = -0,5 · 0, 651 = -0,326 kN/m		weC = -0,5 · 0,558 = -0,294 kN/m
	weD = +0,8· 0,651 = 0,520 kN/m		weD = +0,8· 0,558 = 0,470 kN/m
	weE = -0,7 · 0,651 = -0,326 kN/m		weE = -0,7 · 0,558 = -0,294 kN/m
[image: ]


[bookmark: _Toc9071778]POSOUZENÍ HLAVNÍCH NOSNÝCH PRVKŮ
[bookmark: _Toc9071779]STROPNICE A PRŮVLAKY VE SMĚRU X
[bookmark: _Toc9071780]VNITŘNÍ SÍLY 
Ved,z = 27,79 kN
Med,y = 33,01 kNm
[bookmark: _Toc9071781]NÁVRH PRŮŘEZU
[image: ]IPE 240
	Aa = 3910,0 mm2
	Iy = 3,89 · 107 mm4
	Iz = 2,84 · 106 mm4
	Wpl,y = 3,67 · 105  mm3
	Wpl, z = 7,39 · 104 mm3
	iy = 100 mm
	iz = 27 mm
· Stropnice bube spřažena s trapézovým plechem TR35/207 tl. 0,75 mm a žebrovou betonovou deskou tl. 50 mm
[bookmark: _Toc9071782]GEOMETRIE
L = 6000 mm
h = 240 mm
b = 120 mm
tw = 6 mm
tf = 10 mm
r = 15 mm
[bookmark: _Toc9071783]ZATŘÍDĚNÍ PRŮŘEZU



STOJINA

· TŘÍDA 1
PÁSNICE

· TŘÍDA 1
· CELÝ PRŮŘEZ JE TŘÍDY 1

[bookmark: _Toc9071784]POSUDEK
Ohyb


					=> VYHOVÍ
Smyk



					=> VYHOVÍ
Ohyb + smyk
		=> VYHOVÍ



[bookmark: _Toc9071785]PRŮVLAKY VE SMĚRU Y
[bookmark: _Toc9071786]VNITŘNÍ SÍLY
Ved,z = 89,17 kN
Med,y = -141,36 kNm
[bookmark: _Toc9071787]NÁVRH PRŮŘEZU
[image: ]IPE 300
	Aa = 5380,0 mm2
	Iy = 8,36 · 107 mm4
	Iz = 6,04 · 106 mm4
	Wpl,y = 6,28 · 105  mm3
	Wpl, z = 1,25 · 105 mm3
	iy = 125 mm
	iz = 34 mm
[bookmark: _Toc9071788]GEOMETRIE
L = 6000 mm
h = 300 mm
b = 150 mm
tw = 7 mm
tf = 11 mm
r = 15 mm
[bookmark: _Toc9071789]ZATŘÍZENÍ PRŮŘEZU




STOJINA

· TŘÍDA 1
PÁSNICE

· TŘÍDA 1
· CELÝ PRŮŘEZ JE TŘÍDY 1
[bookmark: _Toc9071790]POSUDEK
Ohyb


					=> VYHOVÍ
Smyk



					=> VYHOVÍ
Ohyb + smyk
		=> VYHOVÍ


[bookmark: _Toc9071791]KRAJNÍ SLOUP
[bookmark: _Toc9071792]VNITŘNÍ SÍLY
N Ed= 871,77 kN
V Ed, z= 43,39 kN
M Ed, y= 95,26 kN

[bookmark: _Toc9071793]NÁVRH PRŮŘEZU
[image: ]HEB 300
	Aa = 18060,0 mm2
	Iy = 4,319 · 108 mm4
	Iz = 1,014 · 108 mm4
	Wpl,y = 2,68 · 107  mm3
	Wpl, z = 1,032 · 107 mm3
	iy = 155 mm
	iz = 75 mm
[bookmark: _Toc9071794]GEOMETRIE
L = 4100 mm			Lcr, y = k · h = 2,8 · 4800 = 11480 mm
h = 300 mm			Lcr, z = Lcr, w = 4100 mm
b = 300 mm
tw = 13 mm
tf = 23 mm
r = 27 mm
[bookmark: _Toc9071795]ZATŘÍZENÍ PRŮŘEZU

STOJINA

· TŘÍDA 1
PÁSNICE

· TŘÍDA 1
· CELÝ PRŮŘEZ JE TŘÍDY 1
[bookmark: _Toc9071796]POSUDEK
Kritické štíhlosti


lp = Iz + Iy + Aa · a2 = 4,319 · 108 + 1,014 · 108 + 18060,0·0 = 5,33 ·108
a = Cg · Cc = 0
Poměrné štíhlosti



Součinitel vzpěrnosti






Únosnost

				=> VYHOVÍ
[bookmark: _Toc9071797]VNITŘNÍ SLOUP V HLAVNÍ LODI (v programu SCIA)
[image: ]HEB 280
[image: ]
[image: ]
[bookmark: _Toc9071798]VNITŘNÍ SLOUP VE VEDLEJŠÍ LODI
[image: ]HEB 240

[image: ]
[image: ]
[bookmark: _Toc9071799][image: ]VAZNÍK
[bookmark: _Toc9071800]HORNÍ PÁS
[image: ]
[image: ][image: ][image: ]
[bookmark: _Toc9071801]DOLNÍ PÁS
[image: ][image: ]
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[bookmark: _Toc9071802][image: ][image: ]DIAGONÁLA
[image: ][image: ]
[bookmark: _Toc9071803]SVISLICE
[image: ][image: ]
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[bookmark: _Toc9071804][image: ][image: ]VAZNICE
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[bookmark: _Toc9071805]KOTVENÍ SLOUPŮ
[bookmark: _Toc9071806]KOTVENÍ K1 (KRAJNÍ SLOUP - HEB 300) 
Vstupní data:
Ned = 918,2 kN
VEd = 26,8 kN
m = 117, 04 kg/m
hc = 300 mm 
bc = 300 mm
tw = 11 mm
tf = 19 mm
Návrh rozměrů patní desky
ap = 450 mm
bp = 450 mm
tp = 20 mm
· rozměry základu nejsou předmětem návrhu
Materiál
Ocel patní desky: S275 fy = 275 MPa
Beton základu: C20/25 fck = 20MPa
Posouzení patního plechu P20 450x450



		=> Patní plech VYHOVÍ


Pevnost betonového základu
Pevnost v tlaku: fck = 20MPa
Součinitel spolehlivost γc = 1,5
Návrhová hodnota pevnosti: 
Pevnost základu v uložení:
Součinitel materiálu:
Návrhová pevnost betonu βj = 2/3

Účinná šířka patní desky:

Účinná plocha:
Aeff = 152754 mm2
Únosnost patky:
NRd = Aeff · fjd = 152754 · 13,33 = 2036,210 kN
NRd > NEd 
2036,21 kN > 918,2 kN 			=> Základová patka VYHOVÍ
Návrh a posouzení šroubů
Nevyskytuje se tah na základ, navrženy konstrukční šrouby  2x WH – KOTE CH M 16x250/105
Návrh smykové zarážky
VEd < 0,2 · NEd 
26,8 kN < 0,2 · 918,2 = 183,6 kN 		=> Není třeba navrhnout patní zarážku

[bookmark: _Toc9071807]KOTVENÍ K2 (VNITŘNÍ SLOUP HLAVNÍ LODI - HEB 280) 
Vstupní data:
Ned = 731,4kN
m = 103,15 kg/m
hc = 280 mm 
bc = 280 mm
tw = 11 mm
tf = 18 mm
Návrh rozměrů patní desky
ap = 400 mm
bp = 400 mm
tp = 20 mm
· rozměry základu nejsou předmětem návrhu
Materiál
Ocel patní desky: S275 fy = 275 MPa
Beton základu: C20/25 fck = 20MPa
Posouzení patního plechu P20 400x400



		=> Patní plech VYHOVÍ
Pevnost betonového základu
Pevnost v tlaku: fck = 20MPa
Součinitel spolehlivost γc = 1,5
Návrhová hodnota pevnosti: 
Pevnost základu v uložení:
Součinitel materiálu:
Návrhová pevnost betonu βj = 2/3

Účinná šířka patní desky:

Účinná plocha:
Aeff = 110660 mm2
Únosnost patky:
NRd = Aeff · fjd = 110660 · 13,33 = 1471,778 kN
NRd > NEd 
1471,778 kN > 731,4 kN 			=> Základová patka VYHOVÍ
Návrh a posouzení šroubů
Nevyskytuje se tah na základ, navrženy konstrukční šrouby 2x WH – KOTE CH M 16x250/105
Návrh smykové zarážky
VEd < 0,2 · NEd 
22,5 kN < 0,2 · 731,4 = 146,28 kN 		=> Není třeba navrhnout patní zarážku
[bookmark: _Toc9071808]KOTVENÍ K3 (VNITŘNÍ SLOUP VEDLEJŠÍ LODI – HEB 240) 
Vstupní data:
Ned = 622,52 kN
m = 83, 21 kg/m
hc = 240 mm 
bc = 240 mm
tw = 10 mm
tf = 17 mm
Návrh rozměrů patní desky
ap = 350 mm
bp = 350 mm
tp = 20 mm
· rozměry základu nejsou předmětem návrhu
Materiál
Ocel patní desky: S275 fy = 275 MPa
Beton základu: C20/25 fck = 20MPa
Posouzení patního plechu



		=> Patní plech VYHOVÍ
Pevnost betonového základu
Pevnost v tlaku: fck = 20MPa
Součinitel spolehlivost γc = 1,5
Návrhová hodnota pevnosti: 
Pevnost základu v uložení:
Součinitel materiálu:
Návrhová pevnost betonu βj = 2/3

Účinná šířka patní desky:

Účinná plocha:
Aeff = 95703 mm2
Únosnost patky:
NRd = Aeff · fjd = 95703 · 13,33 = 1275,720 kN
NRd > NEd 
1275,720 kN > 918,2 kN 			=> Základová patka VYHOVÍ
Návrh a posouzení šroubů
Nevyskytuje se tah na základ, navrženy konstrukční šrouby  2x WH – KOTE CH M 16x250/105
Návrh smykové zarážky
VEd < 0,2 · NEd 
19,97 kN < 0,2 · 622,52 = 124,54 kN 		=> Není třeba navrhnout patní zarážku
[image: ]
[bookmark: _Toc9071809]SPOJE
STROPNICE K PRŮVLAKU
IPE 240
max VEd,Z = 27, 19 kN
Návrh šroubů 2x M20
d = 20 mm
d0 = 22 mm
dn = 32,3 mm
As = 245 mm2
A = 314 mm2
Materiál 5.6
fyb = 300 MPa
fub = 500 MPa
Čelní deska P8 – 150x120 mm
materiál ocel S275
Rozteče
e1 = 60 mm
p1 = 40 mm
p2 = 70 mm
Posudek – střih




Posudek – otlačení



 0,36
 0,36


Návrh koutového svaru
a = 4 mm ≥ amin = 3 mm pro t < 10 mm
l = 120 mm ≥  lmin = max (30, 6a) = max (30; 24) = 30 mm
Posudek



PRŮVLAK KE SLOUPU (SMĚR Y)
[image: ]IPE 300
max VEd,Z = 75,9 kN
Návrh šroubů 8x M12
d = 12 mm
d0 = 19 mm
dn = 20,45 mm
As = 84,13 mm2
Materiál 5.6
fyb = 300 MPa
fub = 500 MPa
Čelní deska P8 – 180x150 mm
materiál ocel S275

Rozteče
e1 = 30 mm
e2 = 40 mm
p1 = 40 mm
p2 = 70 mm
Posudek – střih




Posudek – otlačení



 0,45
 0,45



Návrh koutového svaru
a = 4 mm ≥ amin = 3 mm pro t < 10 mm
l = 180 mm ≥  lmin = max (30, 6a) = max (30; 24) = 30 mm
Posudek



MONTÁŽNÍ SPOJ HORNÍHO A DOLNÍHO PÁSU

[image: ]HP: Návrh svaru na styčníkové desce
a) NEd = 966,79 kN -> 2x 483,4 kN
lw = 900 mm
[image: ]Aw = aw · lw  = 4 · 900 = 2700 mm2





Posouzení šroubu na tah
8x M20 – 8.8		fub = 800MPa		fyb = 640 MPa
			d = 20 mm
			As = 245 mm2


Posouzení šroubu na páčení

bp = 430 mm
ex = 45 mm
leff,p = min (2π · mx; π · mx + w; π · mx + 2e) = min (261,38; 150,7; 220,7) = 150,7 mm
leff,mc = min (4 · mx + 1,25e; e + 2 · mx + 0,62e; 0,5 bp; 0,5w + 2mx + 0,625e) = 
	= min (226; 156,3; 215; 111,3) = 111,3 mm
leff = max (leff,mc; leff,p) = max (0,1113; 0,1507)



n = min (emin; 1,25) = min (45; 1,25) = 45 mm
					=> VYHOVÍ
b) DP: NEd = 907,75
Normálová síla se blíží normálové síle horního pásu, proto pro návrh uvažujeme stejný spoj jako pro horní pás.
PŘIPOJENÍ DIAGONÁLY SVISLÉHO ZTUŽIDLA KE SLOUPU
RD 30
VEd,z = 126,15 kN
A = 706, 86 mm2
Iy = 3,89 · 102 mm2
2x M16 8.8:		d = 16 mm			fub = 800 MPa			As = 157 mm2
			d0 = 18 mm			fyb = 640 MPa			αv = 0,6
Materiál plechů S275
fu = 430 MPa
fy = 275 MPa
Rozteče:
e1 = 40 mm
e2 = 30 mm
Posouzení na střih


		 3 šrouby M16
Otlačení plechů





Fed ≤ n · ns · FRd
126,15 ≤ 180,864 						=> VYHOVÍ
Posouzení přípojného plechu
Anet = Ap – d0 · t = 0,08 · 0,008 - 0,018 · 0,008 = 4,96 · 10-4 m2
NEd = 126,15 kN
NRd.net = Anet · fu = 4,96 · 10-4 · 430 · 106 = 213,28 kN
NEd ≤ NRd.net
126,15 kN ≤ 213,28 kN 					=> VYHOVÍ
Posouzení svaru přípojného plechu
L = 80 – 2 · 4 = 72 mm




					=> VYHOVÍ

- 2 -
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Linedrni vipadet
“Thda: Viechny M5t
Soufainj system: Hiavn

Posudek EN 1993-1-1
Nérodn! pioha; Ceské CSN-EN NA

[Dilec 8625 10,000/ 4,100 m |HEB280_|S 275 |Véechny MSU_[0,86- |

Klic kombinace
Viechny HSU] 1.35°751 + 135252 + 150253 +
150286

/us Pro inosnost prilrezu 1,00
e i 150
w2 pro Gnosnost Eistého priezu | 1,25

T -
Vi pemesT | 30— o
S iy
.::POSUDEK UNOSNOSTL::...
Kriticky posudek je na pozici 0,000 m
oot ot
E —
£ —
D —
D —
 —

Kasifikace pro navrh prifezu

anku 552

2
oay/mi

st podie EN 199311 tabulky 52 sty 182

T[S0 (111 (18 [4391e04 [4301ex04 [100 (043 10D 615 (832 (924 [129% |1
5150|111 |18 [8391e+04 |4,391e+04 (1,00 (043 |L00 615 (832 (024 [1204 |1
4 (1 (196 11 [439%es04 [4390e+0d (100 LoD 1867 (2588 3143 (3503 |1
5 (S0 (111 (18 [4,91e+04 |4391e=04 [100 (043 (10D (615 (832 (924 [129% |1
7 150 (111 [18 [43%%e+04 |4,391e+04 (1,00 (0,43 (1,00 6,15 (832 (9,4 (1294 [1

Privez e Wasifkovin tidou 1

Posudek na tiak
Pocle EN 1953-1-1 8énky 6.2.42 rovrice (6.9)

X 5700502 [’
N (361350 [k

Jedn. posidek (0,16 -

Posudek smylu pro Vy

Pocke EN 1953-1-1 élénk 6.6 rovnice (6.17)
n 120

A 1042607 [

Vo 1657.05 [k

Sedn. posudek (0,00 -

Posudek smyku pro V

Poclle EN 1993-1-1 dankL 6.2.6 8 rovrice (6.17)
n 130 1

A 31130203 |t

Vozni 65303 [k

Sedn posudek 0,01 -

‘Tabulky rozhodnuti pro kombinovany posudek préfezu

Poznémka: Linity Kesflkace byy nastaveny podie SemiComp+.

Oscva sia o Promen,

[ ko, sia Vi | Nevjanariny

eod 0 Vass — Nevyznamn
[Krouoci moment , " [Nepitomen —
ybory moment My epitomen
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(Onybou moment M.
Vizanni sk <Ja ez s g im

[Dota ceplanaee — [ Nepfitomné nebo 2
e T —

Kstikace 1 podporovana Ao

Wsfiace ez Trida 1

Pruin posudek fe nastaven uiatelem | Ne
Je K cispoac vzorec pro pisticky smyk_|Ano

Vybrany posudel
Nen tieba provadet £édny omoinovan posudek prirezy.

Prvek solfe podminky posudku prfezu
POSUDEK STABILITY:

Klasifikace pro navrh dilce na vzpér
Rezhodujic polona pro Hasflkad stabilty: 4,100 m

Kiasfiace podie podie EN 1993-1.1 enku 5.5.2

Kiasfikace vitinich 2 werivajeich cési pode EN 1993-1-1 tabulky 52 st 182

o o v
N/m] D/ma]

S0 [ui (18 16404 (53426404 (052 (048 (L0 (6,15 832 (924  |1344
[50 [111 (18 [1444es04 |-1,106e404 |-877 (15,55 [057 |6,15 [1657 |2169 7656
[T_[196 11 [2680e+04 [6017e+04 (045 1,00 (1867 (2588 (3143|4350

SO 111 |15 [5906e+04 |3,355+04 [0,57
S0 111 |18 |7253e404 5803404 [0,74

Poznamia: Liity Kasflkace byy nastaveny podie Semi-Comp+.
Priez e Kasiikovsn oo 1

Posudek rovinného vapéru
Poclle EN 1993-1-1 8énk 6.3.1.1a rovnice (6.46)

100 (55 (832 (924 (1539
100 (645 |83 lsz4 |1307

Typ posunjch stcnkd | posuvné | neposun

Systemors ocla L 4100 (4100 m
Sousintel viptru | 100 1280
[Vepéms déla o 4,100 11450
ecks Bieror 75927 (10371
Siriost & 361,08
Poméing Sie e 16

e Shlst Al 020

Vigdr i <

npeifece o 0

Redukén SouGEE X 02

Gnosnost na vapér Mo 6% 17973 |

Posudek rovinného vapéru

Pillezoud plocha A __[1,31400:02 [t
Unosnost na vapér e |797,36 (RN
Jedn. posudek 073 B
Posudek prostorového vzpéru

Pocle EN 1993-1-1 @énk 6.3.1.12 rovnice (6.45)
Poznamia: Pro tent 1 prfez je (nosnast na prostorovy vzpér vy3é nes dnosncst
e rovinny vzpér. Prostorovj vzpér proto neni ve vystupu veden.

Posudek ohybu a osového taku
Pocke EN 1993-1-1 éanks 6.3.32 fovnice (6.61), (6:62)

Parametry pro posudek ohybu a osového tlaku

Interakn metoda aftemetvn metoca2 ||
[Prrezoui plocha A m
Plastick] modul plezu Vi mr
Plastcky modul prlFezu Wair m”
Naurhova takova st iy (]
Névihony ohybov] moment (maximum] iz i
Navrhovy ohybovy moment (maxmmum) M55 im
Crarakteristca takova dnosnos Moy |
Cherakterstcka momentova Gnosnost Kim
Charakteristcé momentovd Gnosnost Moz dim
Redukén’ souciiel ,

[ttt ool e —





image17.JPG
Maximéini moment My je odvozen  nosniku B629 potice 4,100 m.
Maximsin! moment M fe odvozen Z nosniku B629 pozice 4,100 .

Parametry intéraken mietody 2

Hetoda po soucntel terice Taouka el |

Posinostsiyinid y nné |
AT e ) —

[Visean; typ zatsen 2 o moment i1

Pomér Koncorieh moment 000

Souinitel ekvivalentniho momenty Co: 0,60

Visedny by zatient LT o memert 1

Pomér Koncouieh momentl i 000

Sointel ekvaientnbo mamentl G |060

Posudel (6.61) = 0,17 + 0,07 + 0,06 = 0,30 -
Posudek (5.62) = 0,72 + 0,04 + 00 = 0,86 -

Posudek ztraty stability od smyku
Pocke EN 1993-1-5 danku 5 & 7.1.2 rovice (5.10) & (7.1)

Parametry ztréty stability od smyku

[Délia pole vzperu a 4,100 m
stojine nevyztugen;
5 sifiny 24 i
Tiaustia stofny © 1 m
souinfel £ 092
Soucintel smykové korekce 1 11,20

‘Ovareni ztraty stability od smyku
tihios stofiny o/t 5324
Limt: sthiosd stojny S
Poznamica: Sthiost sojiny umoiuie ignoravat Géinky smykové vty stabity pode EN 1993-1:5 €. 5.1(2).

Prvek solfe podminky stabitniho posudku
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Posudek ocelovych prvkii na MSU EC-EN 1993

Linesrn vipatet
“Thda: Viechny M5l
Soufainj systém: Hiavn
Exrém 10: ol

Wk vée

Fil: Prfez = SLOUP3 - HEB240

Posudek EN 1993-1-1
Nérodn! piohas Ceské CSN-EN NA

[Dilec 8655 [0,000/ 4,100 m |HEB240 |5 275 |Viechny MSU _[0,61- |

Klic kombinace
Vsechny HSU[ 135°751 + 135252 + 135253 +
135%755 + 1.50°256

jus Pro inosnost prilrezu 1,00
e Bl 150
w2 pro Gnosnost Eistého prirezu | 1,25

ez iz f, 12750 [Mpa
e pewnost; [4300 [P
[irooa Valcowan]

POSUDEK UNOSNOSTL::...
Kriticky posudek je na pozici 0,000 m
e Eitemmmr

Vit E% —
Vi £
T O —

) 000 im
Hose 000 im

Kasifikace pro navrh prifezu

Trida/2 | Trida 3

17 [578%+04 (5785004 (100 (043 100 (553 (832 (924 [1294
17 [5,7850+04 [5.7850+04 [1,00 (043 (1,00 553 [832 [924 _[1294
57850404 |5785e+04 (1.0 L0 (16,40 (2588 (3143 (3513
17 [5.78%+04 (5785004 (1,00 [043 (100 (553 (832 _[924 _[1204
17 [5,785+04 [5,785¢+04 [1,00 (043 [1,00 [553 (832 (924 [1294

Poznémka: Linity Kesflkace byy nastaveny podie SemiComp+.
Prifez e Wasifkovin tFdou 1

Posudek na tiak
Pocle EN 193-1-1 8énk 6.2.42 rovrice (6.9)

18|8~8 8|

X 1060002 [ |

N (201500 [k

Jedn. posidek (0,21 -

Posudek smylu pro Vy

Pocke EN 1953-1-1 &kl 6.2.6 rovnice (6.17)
n 120

A 54700503 |77

Vo 154479 [

Jedn. posudek_[0,00 -

Posudek smyku pro Vz

Podle EN 1993-1-1 8énku 6.2.6 a rovnice (6.17)
n 130 1

A 33090203 |t

Vozai 5776 [k

Sedn posudek 0,01 B

‘Tabulky rozhodnuti pro kombinovany posudek prifezu

[ Pro

sl e men
[Smykov sfa Vyea Nevjanarring.
Siykova sia Vass = Nevyznamiy
[Krautci moment T2 Neprtoman —
|Ohybovy moment Nepfitor
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jenanc, smykova <la ez odpavidalicho chyboweha

Dt cepl s A
e e ———
a ‘no
Trida 1

Pruiny posudek je nastaven uiatelem | Ne
Je k ciporio vzoree pro pistcky smyk | Ana

Vybrany posudelc
Nen tieba provadet 2édny komoinovan posudek prirezy.

Prvek spife podminky posudku prfezu
~.:POSUDEK STABILITY:

Klasifikace pro navrh dilce na vzpér
Rozhodujic poloha pro Hasfikad stabilty: 4,100 m
Kiasfikace pode podie EN 1993-1-1 eiinku 5.5.2

Kiasfikace vnitinich 2 werivajiich cési podle EN 1993-1-1 tabulky 5.2 st 182

o Trida
kN/m?]  DN/m?]

Sa |17 [7,205104 |5084+04 (0,0 (056 1,00 553 (832 (924
i (17 [s472e404 10650405 (0,80 [045 (1,00 (553 [8.32 (924

10 [7.306e+04 |4,179+04 |0,57 1,00 16,40 (2588|3143 [4125
'S4 (17 [4.220e+04 [6,401e+02 [0,66 [046 1,00 (553 [532 (934 _[1319
st 117 [301%404 (3210403 (0,28 (094 1,00 (553 [832 [924 |1880

Poznamia: Liity Kasflkace byy nastaveny podie Semi-Comp+.
Priez e Kasikouan t7dbu 1

Posudek rovinného vapéru
Pocle EN 1993-1-1 Bénk 6.3.1.1a rovnice (6.46)

85[[8'8
g

Typ posumch stycnkd | posuvné | neposune

Systemona déla L 4100 (4000 m
Soucinitel vperu k280 1099 |
[Vapér déka I i1480] 3947wl
oiocké Euderouo atieni No_[177082 (550753

Stiost & 13,38 (6396
Poméiné Shoet K 1% o753
Hezni Sohlost Ao [020 020
Vaper, e b o
Tperfeice o 037 [0
Redukén’ souinE 0401

Gnosnost na vapér Nus|1268,47 206263 [N

Posudek rovinného vzpéru
Pillezoua plocha A [1,06000:02 i
Gnosnost na vaoér oo |126847 [k
Jedn. posudek 048 B
Posudek prostorového vzpéru

Pocle EN 1993-1.1 &énku 6.3.1.12 rovnice (6.46)
Poznamia: Pro tent | prez je (nosnast na prostorovy vzpér vy3é nes dnosncst
i rovinny vzpér. Prostorovj zpér proto neni ve vystupu uveden.

Posudek ohybu a osového taku
Pocle EN 1993-1-1 éank 6.3.32 fovnice (6.61), (6.62)

Parametry pro posudek ohybu a osového tlaku

Interakn metoda attematvni metoca 2

piliezové plocha A 1,05000-02 w

Plastick] modul pdezu Vi 1,05306:03 m

Plsticky modul prlFezu Wair 49540004 m®

Navrhovd takova st s 613,26 W

Névihory ohybov] moment (maxinum) ;52 |-21,47 [T

Navrhovy_ ohybovy moment (maxmum) M55 _[9,10 oim

Cherakteristics takovd dnosnost Ny —[2015,00 o

Cherakterstcka momentova dnosnost Py |289,57

Charakderistcké momentova Gnosost Muss (137,06 i
044

[Resukén soudiniely: 071 =

Hodifkovany.redukén soUBEE YT F—

[interskén’ cousritel 125

Tnterckén souintel e | 545

T L — 075 [T

Intereken soucintel K 0.5





image21.JPG
Maximéini moment My fe odvozen 2 nosniku B659 pozie 4,100 m.
Maxmsin! moment M fe odvozen Z rosniku B8SS pozice 4,100 .

Parametry interaken! mietody 2

etoda pro souciel nterabce TaukaBl |
Pasuvros styénid y ST
Soufinitel ehvivalentn Foment 0,50

Visiedny typ zatzeni 2 finkov] moment 1
Pomér koncovjch momentl y. 0,00

Soufintel ekvivalentniho momentd Gy [0,60

[Visiedny &yp zateni LT lniow] moment 11
Pomér koncovych momentl i 0,00

Soufintel ekvivolentniho moment Gy 10,60

Posudek ztraty stability od smyku
Pocle EN 1993-1.5 danku 5 & 7.1.2 rovice (5.10) & (7.1)

stojine
52 sifiny b 206
Tioustia stojny © 10
Wataridionj souéiniel ¢ 097
Soucinte smykové korekce 1 11,20

lost stojiny i 2060
Limt: sthlosp stojny [s5,46

Poznamica: Sihost sojiny umoziuie ignoravat Géinky smykové vty stabiey poe EN 1993-1:5 & 5.1(2).
Prvek spifuje podminky stabiitnho posudku.
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Posudek ocelovych prvkii na MSU EC-EN 1993

Linesrn vipatet
Trida: Véachny MU

Soufadny system: Hiavn

Exrém 10: rffer

Wokr: vée

Fil: Prfez = HP1 - RHS250/200/14.2
Posudek EN 1993-1-1

Naradn piohas Geské CSN-EN NA

[Dilec 8260 [3,011/3,011 m |RHS50/200/142 |5 275 [Viechny MSU_[046- |

Klié kombinace
Vsechny HSU[ 135°751 + 135752 + 135254 +
1357755 + 1.50°256

Dilti sou. spolehlivosti

1 pro Unosnost prifezy 1,00
s pro stabilty 1,00
s pro Unosnost Gstého prifezy (1,25
 Materiar |
ek, 2750 [Mpa
Weani pewmost , 4300 __[Mpa
[Viroba Vaicovan]

POSUDEK UNOSNOSTL::...
Kriticky posudek je na pozici 3,011 m

ey 969,00 [k
Vi [

) (]

Tes i

[Hhes im

Moo im
Kiasifikace pro navrh prifezu

< dinku 552
st podie EN 199311 fabulky 52 sty 182

FENT—F L.325e+05 11,341e+05 0,89 100 1106 [2586 [543 (3524 |1
ERFFA 1,2826405 (3,993¢+04 (0,31 100 (1461 2585|3143 (616 |1
50 (157 33760404 |3,255+04_|0,06 100 1108 (2588|3143 (3558 |1
71 o7 3845e+04 |1.260e+05 1030 100 (1961 [2588 [3143 (4632 |1

Poznémka: Linity Kesfikace byy nastaveny podie Semi-Comp+.
Priiez e Kasifkovén tdou 1

Posudek na tiak
Pocke EN 1993-1-1 8ink 6.2.42 rovnice (6.9)

)
Nora

00

Posudek ohybového momentu pro My
Poclle EN 1993-1-1 dankL 6.2.5: ovnice (6.12),(6.13)

Wy [8,7547e04 [mo_|
Vs 26825 [km
Jedn. posudek 0,16 B
Posudek ohybového momentu pro M.

Pocke EN 1993-1-1 élinkL 6.2.5 3 fovnice (6.12), (6.13)
Wi 8346104 [m'
Mozn 2952 [km_|
Jedn. posudek 0,00 E
Posudek smyku pro Vy
Pocle EN 1953-1-1 dénkL 6.2.6 rovnice (6.17)
120
5244403 |1
267 kN
Jedn. posudek 0,00 ]
Posudek smyku pro V.
Focll EN 1953-1-1 8k, 6.2.6.2 rovnice (6.17)





image24.JPG
6,5556e-03
164085

Posudek kaoucent
Foclk FN 193-1-1 dénks 6.2.7 2 rovrics (6.23)

T —

o o1 |Ws
o 1585 [MPa
Jedn posudsk (0,00 |-

Pozndmia: Jednotkor posudek o kucen’ o mensi neZ kit hodrta 0,05, Kroucen s proto povatie 22 nevanamné
aJ v Kombincianjch posudcich zanedbind.

Posudek na kombinaci ohybu, 0sové a smykové sily
Pocle EN 1953-1-1 dank 6.2.9.1a rovnice (6.41)

Funs [B087 ln
185

i (20t 0T (R

B s

Posudek (6:41) = 0,04 + 0,00

04 -

Poznamka: Prtafe smykové sl jsou mensi e polvins plastcké smykové cnosnosti efch v nia mamentovou
Gnesnos se zanecbare.

‘Tabulky rozhodnuti pro kombinovany posudek préfezu

e —

‘Smykous sie V, o Nevyznamny.

Smykous il Vegs Nevyanamny.

Kroubl moment T Newznamny.

Ohybou) momen M,c; Priomen

Ohybouy moment Mszo Prtomen

Vjznamns smykova sia bez odpovdalicho ohyboréha |Ne

momentu

Data cepinace Nepfiomné nebo zanedbateind

‘Ziontrolovat zadani

diszon
FEpis e R,
Lze spociat posudek kombinace onyb a csove sl

Vybrany posudek
Pocle EN 1993-1-1 tanku 6.2.5.1a rovnce (641).
Prvek solte podminky posudku prezu.
POSUDEK STABILITY:
Kiasifikace pro nsvrh dilce na

Rezhodujic poloha pro Hasfikad stabilty: 3,011m

Kiasfikace pode podie ENl 1993-1-1 diku 5.5.2

Kiasfikace vnitinich 2 werivajeich césf pode EN 1993-1-1 tabulky 5.2 sty 182

Tridal Trida2
I T

DL 157 (13 [1,320e+05 [1,341ex05 [099 100 (1108 [2585 [543 (3524 |1

31 (207 14 [1.282e405 [3993e+04 [031 100 [1461 [2588 (3143|4606 |1

51 (157 (14 [33760+04 [3.255:04 [096 100 11,08 [2585 [31,43 (3558 |1

7 [T l207 |14 |3;845e+04 [1,265e+05 [030 100 [14,61 (3585|3143 (4632 |1

Poznamka: Liity Kasfikace byy nastaveny podie Semi-Comp+.
Priz e asikovin tFidou 1

Posudek rovinného vzpéru
Pocle EN 1953-1-1 dénk 6.3.1.1a rovnice (6.46)
Parametry vapéru vy z
Typ postunych siynk) | posuvnd | nepostune
Systemoa dela L S0t 5o m
Soucintel vzpéry k 100 (1,00
Vapéms dél I 300 (o1l [m
Kilické Culerovo 7506 No_|23082,64 | 16226 41 kN
Sthiosth 255 (38
[rondd T[o57 (o5

520 (020

B [a
lo2i — loa





image25.JPG
Parametry vzpéru

0,94
0o vopd Nopa[3112,87 305000 ||

zz

e}
Tnosnost navaplr fozg|2050,02 [0
[3edn. posec o2 -
Posudek prostorového vzpéru

Podie EN 1953-1.1 Ginky 6.3.1.1 rovice (6.46)
Poznémika: Pifes s i obdinbovd trubky, Herd nen ndcyind k prostorvéi vapins

Posudek kopeni
Pocke EN 1953-1-1 dénku 6321

Poznamka: Priez se i obdéinkoré trubky /b < 10/ e
Tento prlez nen’ nachyin ke Kopeni.

Dalsi parametry kiopeni

Vinimsln sourachice 2 2un i
Haximain’ souadnice 2 zmu: mm
Poméma Ebhicet v

Pomér koncoveho momer y

Ervvalentni bodové zatfzeni F W

[ Exvalent Iniove zatizent q [
Rozclod [
Rozcl od F oim
Rozdlod g aim
Visednj typ zatent niové ZaEen S
Posudek ohybu a osového taku

Pocle EN 1983-1-1 8énku 6.3.32 fovrice (6,61, (6:62)
Parametry pro posudek ohybu a osového tiaku

ek metocs tematon metoda 2
Pifezors locha /. 11600602 o
Plastickj modul priifezu W, 9,7547¢-04. m
Plastickj modul priifezu Wi 8,3461e-04. m
Nevthos tikovs sl 1 565,00 o
[leman oo mooer (a2 |
o oo moment (i EXy o
R R 900 |
Cheroldersiia monentove drcsnost s 256,35 i
Charmter e momento incsos Mjs | 27557

Redokd soudnies B

Recuken sovenil 4. 091

[Redken souente 3.7 10

Interakén’ soucinitel ky 0,95

Inerskcn souents ki 025

imeaken souctr 057

e souénte ke 043

Maimdinl moment Mc: jo odvozen 2 nosnku 8260 pozice 3,011 1.
Maximéin! moment My je odvozen 2 nosnku B260 pozie 0,000 .

Tabula .
nost s - posué

‘Soudiiel hvivalentnio momenty Coy[0,90

Visedny tp zatzen 2 vy moment 1

Pomér koncovjch momentl |04

[Soutintel ekvialentnho momenti Gy [ 0,40
Tniové ZaEEenT @

E7) )
2561 iam

‘Soucintel oe.r 050

Pomer koncovich momentl g 0,14

Soutintl ekvivalentniho moment Coi7|0,68

Posudelc (6.61) = 0,31 + 0,15 + 000
Posudel (6.62) = 0,32 + 0,09 + 000

ok e ey stabitrdG sl
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Posudek ocelovych prvkii na MSU EC-EN 1993

Linesrn vipatet
“Thda: Viechny M5l

Soufainj systém: Hiavn

Exrém 10: rlfer

Wk vée

Fil: Prfez = DP1 - RHS200/100/8.0
Posudek EN 1993-1-1

Nérodn! piohas Cesks CSN-EN NA

[Dilec 8253 10,000 /3,000 m |RHS200/100/8.0 |5 275 |Viechny MSU_[0,75 - |

Klic kombinace
Vsechny HSU] 1.35°751 + 135252 + 135754 +
135755

jus Pro inosnost prilrezu 1,00
e Bl 150
w2 pro Gnosnost Eistého prirezu | 1,25

ez iz f, 12750 [Mpa
e pewnost; [4300 [P
[irooa Valcowan]

POSUDEK UNOSNOSTL::...
Kriticky posudek je na pozici 0,000 m
e R -
Vit FF —
Vi £ m—
T Ef—

) 002 im
Hose 027 im

Kiasifikace pro naurh prile:
Kisfkce podie podie EN 195
Kiasfiace ynitinich 2 weniajch

Trida1 |Trida? |

i timit | e
i

T 7 o 0626+05 1-2,064e+05

5T (176 5 [ 2.0870:05 | 2085+05

S (1 (76 |8 |-208%05 |-2060es05

7 1T Ti76 I8 2.058e+05 | 2.05%+05
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Pozndmha: Limity Kasifkace byly nastaveny podie Semi-Comp-+.
Priez e asifkovén tdou 1

Posudek na tah
Pocke EN 1993-1-1 &ink 6.2.3a rovnice (6.5)

x [4,4800203 [m? |
N [123200 [y |

i 38701 [ |
{7 3200 [
Sed. posudak 10,75 -

Posudek ohybového momentu pro My
Pocle EN 1983-1-1 8anku 6.2.5a fovnice (6.12), (6.13)

L r—
My
Jedn. posudek

Posudek ohybového momentu pro M,
Poclle EN 1993-1-1 dankL 6.2.5 2 ovnice (6.12),(6.13)

Wiz (17005604 [m?_]
[ %676 [km
[Jedn. posidek 0,0 B

Posudek smyku pro Vy
Poce EN 1993-1-1 84Nkl 6.2.6a rovnice (6.17)

T

i





image29.JPG
Posudek smyku pro V.
Podle EN 1993-1-1 Bénku 6.2.6  rovrice (6.17)

[i— 867603 |m

Ve lma0 i |
STy m——

Posudek kroucent

ok BN 19531 Gk 627 3 e (629)
L a—t

i oz W

i FETNI

e pomsdek (000 |-

Poznamka: Jechotkorj posudek pro kroucen’ e men neé it hodrnota 0,05, Kioucen se proto povaie za nevjaramné
aje v kembinovanch posudcich zanedbéno.

‘Tabulky rozhodnuti pro kombinovany posudek prifezu

0s0ué sl e Pitomen
Smykovs s Vyzg Neviznamny

[Smkovd sia Vs Nevjznamny

Kioutel moment Tex Neviznarmny.

Orybouj momert Mz Priomen

Ohybory moment Mezs Prtormen

Vjznemn smykovh i ez odpoidefiha chybovio e

momenty

Data ceplnace NepTEorne ebo Zanedbateine
Kisfiksce 1 podporovana a0

Kisiikace privea [Tida T

Pruny posudek fe nasEaven UENatEle Ne

e k disponi varec pro plestc smy: o

ek dispodc vaorec pro kombinovany_ oy 5 smykovoy 51y | Ao

Lze spoStt posudek kombinace oyou a csové siy Ano

Vybrany posudek
Focle rounice (6:41)
[¥gsiedek posudicu fe tak maly, 7e je Ize zanedbat |

Presic e todminky: Bosuriar palizi.
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POSUDEK STABILITY:

Klasifikace pro navrh dilce na vzpér
Rozhoduj poloha pro Kasflkac stabif

Kasfiace podie podie EN 1993-1.1 einku 5.5.2
Kasfkace vnitinich 2 wérivajeich csti pode EN 1993-1-1 abulky 52 sty 18.2

t o c/t Tdai Trda2 Tridas Trda
[mml [mm] [kN/m?]  [kN/m?] imit Gt
5 I
T 0 (76 15 12,0005 |-2,088e+05
3 1 [176 8 [2087e+05 20656405
5 (1 (76 8 |2.083:05 [2060e+05
70 (176 |s |-2,058e505 |-2059es05

Poznamica: Liity Kasfikace byy nastaveny podie SemiComp+.
Priez e Kasikousn t7dou 1

Posudek kiopen!
Pocle EN 1993-1-1 dénku 63.2.1

Poznamka: Pries se tjka obdeinkové trubky /b < 10/ s’
Tento prlez nent ndchyinf ke Kopenl.

Dalsi parametry kiopeni

Minimsinl soufachice 2 25y _[-100 mm
Haximain’ souadnice 2 zns {100 mm
[Pomérna Sthost A 077

Pomér koncoveho momer g |-0,09

Evvelentn bodové zatzeni F [0,00 W
Evvalentr Iniové zatzent q_[0,00 m
Rozcl od 1 000 lom
Rozcl od F 000 tim
Rozdl od g 000 aim
[Visedny. typ zten niov] moment 1

Frvek soifiuje podminky stasiltntha posudiu
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Posudek ocelovych prvki na MSU EC-EN 1993

Linesrn vipatet
Trida: Véachny MSU
Soufadny system: Hiawnd
Exrém 10: rlfer
Wik vée
Fil: Prfez = DIA - RHS200/100/5.0
Posudek EN 1993-1-1

Néradn piohas Geské CSN-EN NA

[Dilec 8316 [0,000/ 3,132 m_|RHS200/100/5.0_|S 275 |Vdschny MSU (0,87 |

Viechny HSU] 1.35'751 + 135752+ 135254 +
1357755

il sout. spolehlivosti

o D10 Uncsnost piezu 1,00
v pro sabits 100
o pro ncsnost Gt ptfes |1,25
Material
ez s f, 12750 [Mpa
e pewncst Ty [4300 | Mpa
[¥irooa Valcown]

POSUDEK UNOSNOSTE:...

Kriticky posudek je na pozici 0,000 m

Posudek na tah

Posudek smyku pro Vy
Poclle EN 1993-1-1 8ankL 6.2.6 rovnice (6.17)

I 120 ]
A, 9566704 [m7_|
Votys isige [0
Jedn. posudek (0,00 B

Posudek kroucent

Poce EN 1953-1-1 Sinku 6.2.7 rovnice (6.23)

Vidkno 1
CEI)
1555 | MPa
ool |-

Poznamka: Jednotio] posudek o koucen’jo mend ne kit hodrta 0,05, Kroucen s proto povaife za nevanamné
aje v kombinoranjch posudich zanedbsino.

Tabulky rozhodnuti pro kombinovany posudek prfezu

Pritomnost sty
s 5 eimen

[Smykova sila Vyea Nevyznamny_

[Smkova s Viey Neprtomen

Krouticl moment Tey Nevjznamny_

o) moment M,z Neptiomen

| Ohybowy moment My S— Nepfitomen

Vjimen smykoia S bez ccpoalia cbového |Ne

oments

Dota deplae NepfEomé nebo nedbateind

Zhontroloat zadani
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Vybrany posudek
Nen tieba provadet 2adny kombinoveny posudek priFezy.

Frvek soifiie podminky sosudku prfezu.




image34.JPG
Posudek ocelovych prvki na MSU EC-EN 1993

Lneérai wipet
Tha: Viechny M5

Soufarinj system: Hawni

Extrém 10: ez

Viber: Ve

Fitr Prifez = SVISLICE - MSH00x100x5.6.

Posudek EN 1993-1-1
Ndrodni piiohe; Ceské CSEN N

[Dilec B313 (0,000 / 1,688 m |MSH200x100x5.6 5275 [Viechny MsU_[0,10- |

Kiie kombinace
Viechny HSU] 135751 +135°252 + 135254 +

15t
e o o st Too
e 1o bt 150
w2 pro Gnosnost Gistého prirezu | 1,25
C
A T -
Vi pomesT | 300 s
[Vijroba Valcovan]

:POSUDEK UNOSNOSTL::...
Kriticky posudek je na pozici 0,000 m
e oo
7 D —
Vi C —
I E—
s CY —
e ( —
Klasifikace pro navrh prilfezu

rku 5.5.2
f podic EN 1093 1.1 tabulky 5.2 sty 182

that/m? - gay/m]

2614e+04 1,00
(281404 [1,00 100 (3271 2588 (31,43
28140404 [1.00 100 (1486 (2588|3143
2514e+04 1,00 100 3271 [2588 [31.43

Poznamka: Limity Kesfikace byly nastaveny podle Semi-Comp+.
Prifez je Kiasifikovan tidou 3
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| Obybouy moment Myca. Nepfitomen
Orybory momen Migs
Vijznamnd smykova <la bez odpovidajicho ubybového

Pritomnost sily
4

Ksfikace j podporovana o
Ksiiace prirezu Trida 3
[Pruenj posudek je nastaven uziatslem
Semi-Comp+- e aktiovina a le J eplkovat

Prvek splje podminky posudku prfezu.
POSUDEK STABILITY:
Klasifikace pro névrh dilce na vzpér

Rezhoduji poloha pro Hasflkac stzbity: 0,000 m

Kiasfkace poce podie EN 1993-1-1 clnku 5.5.2

Kasifkace vnitinich a wénivajiich csipode EN 1993-1-1 tabulky 5.2 sty 18.2

[mm] [N/m?]  [kN/m7]

[
T a6 >814e+04 [2819es04 [100 100 1986 [2588 [3143 (3503 (1
5T (185 |6 [2814er04 |2614ex04 [100 100 (271 [2588 (3143 (3513 |3
50 (83 o [2814e+04 |2819e+04 [100 100 [14,86 2555|3143 3503 |1
7 [T (183 |6 [281de+04 |2814es04 100 100 (271 (3588 3143 (303 13

Poznamka: Liity Kasflkace byy nastaveny podie Semi-Comp+.
Priez e Kasiikovan 7000 3

Posudek rovinného vzpéru
Podie EN 1993111 8drky 63,11 rovice (646)
Parametry vzpéru [ 3

Typ posumich syénkd | posuwné | neposune
Systemors oela L 7 -
Soudnel vtk 1,00 1,00

[Vepéa déla s TesE  tee7

ithckd Eulrovo 235 1200924 | 040,95
Sifios 235 @t
Poméimd S R 037 047

e Shost At 020000

Poznamica: Stihost nebo veliost takové sy umoziuj ignorovat wcinky roinnéno vapénu
pocle EN 1993-1-1 @ének 6.3.1.2(4)

Posudek prostorového vzpéru
Pocle EN 1993-1-1 8énku 6.3.1.1 2 rovnice (6.46)
Poznémka: Pies se tji obdeinkové trubky, kters neni nichyind k prostorovému vepér.

Prvek spifiuje podminky stabiitrvho posudku.
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Posudok na tiak
Pocle EN 1993-1-1 dénku 6.2.4 rovrice (6.9)

A 3,20006-03 [m? |
Newa 000 [k |
Jedn. posudek (0,10 -1
Posudek kroucent
Pock EN 199311

Vo T

ik 6.2.7a rovnice (6.23)

5
iz 558 [1Pa
Jedn. posudek (0,00

aje v kombinovanch posudcich zanedbéna.
‘Tabulky rozhodnuti pro kombinovany posudek prifezu

Poznamka: Unosnost pro sem-kompakin pries bya spoctend padie Sem-Comp+.

Poznamka: Jechotkorj posudek pro kroucent e mens neé it hodrnota 0,05, Kioucen' se proto povaie 22 nevjaramné

= = s
Osové sila Nei Iy =
Sinykous sia Vo al
Smpkova sia Vacs AY [Negromen. e
Kiouticl moment. Neviznarni i)
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image39.JPG
Posudek ocelovych prvkii na MSU EC-EN 1993
Pl Autedesignu byl zméngn prilez. Konstrukce musi bit preroctenal
ned ypotee

Thca Vietroy Ml

Soutadn systém: Havni
Exém 1D: Prfez

vibe: Ve
Fitr: Priez = VAZNICE - IPE240

Posudek EN 1993-1-1
Narodni prioha; Cesid CSN-EN NA

[Dilec B540 3,000/ 6,000 m |IPE240 |5 275 |Viechny MSU_ (0,88 - |

Vsechny HSU[ 135251 +135°252 + 135253 +
135°255 + 1.50°256

Dildi soué. spolehiivosti

1 pro Unosnost prifezy 1,00
i pro stabity 1,00
12 pro Unosnost &stého rlfesy {125

Mez luzu £
e pevnost fa | 230,0
Viroba Vakcovan_

POSUDEK UNOSNOSTL:
Kriticky posudek je na pozici 3,000 m

Mot 495 im

Kiasifikace pro névrh préezu
Kasfikace podie podie EN 1993-1.% cink: 5.5.2
Kasflkace witnich a wyenivajcich Z4ct podie EN 1993-1-1 tabulky 5 2 st 182

Tridal2 \ Tida 3,
I

0541066 100|428 832 924 |1572

Poznamka: Linkty Kasfikace byl nastaveny poe Semi-Comp+-.
ez je Kasiikouan tidou 1

Posudek na tiak
Podle EN 1993-1-1 dlinku 6.2.4a ovnice (6.9)
x 39100503 [

Nega 107525 [
Jedn. posudek (0,03 E

Posudek ohybového momentu pro M,
Podie EN 1993-1-1 8inky 6.2.5a fovice (6.12), (6.13)

W 36700504 [
M 10092 [km
Jedn. posudek 0,61 -

Posudek ahybového momentu pro M;
Podle EN 1983111 dlinku 6.2.5a rovice (6.12), (6.13)

W 73500805 [’
Mo 20 2632 fom
Jedn, poedek 0,24 B
Posudek krouceni

Podie EN 1993-1-1 8inky 6.2.7a rovice (623)





image40.JPG
Poznémka: Jednotkovj posudek pro krouceni je mensf nef imitni hodnota 0,05. Krauceni se proto povazuje za nevjznamné
2 je v kembinovanjch posudcich zanedbéna.

Fosudek na kombinaci ohybu, osové a smykove sily
Poclie EN 1993-1-1 84Nk 6.2.9.1 a rovrice (6:41)

[Fiiyn0 710052 v |

o X
[Muzpa 2032 [kNm.
B (100

Posudek (6:41) = 0,36 + 024

62~

Poznamka: Proto csova sla spife podmin (6.33) (6.34) 2 EN 1993-1-1 fénku 6.2.9.1(4)
e viv na momentovou nosnost kolem osy y- se zanecbav.

Poznamka: Prtaze csova sla spie podmini (6.35) 2 EN 1993
Je ¥iv na momencovou Gnosnost kolem osy 22 se Zanedbad.

‘Tabulky rozhodnut pro kombinovany posudek prifezu

1 8lnky 6.29.1(4)

=rEAm oiomen
| Smykové sila Vyed Nevyznamny_

ok e Vs Newzmamy

Ko mamar Newananny

Ohybovj moment My Pitomen

o o Mo Fionen

Ve Smiors S ez cdporaie Goordia he

ey

Do depe e b e
Kiasiikace Je podporovéna Ao

Kesfkace prifers T T

Prufny posudek je nastaven ufivatelem Ne.

Je k dispozic vzorec pro plasticky smyk (Ano.

|3 K dispozici vzorec pro kombinovany ohyb a smykovou slu_| Ano.

Lze spoditat posudek kombinace ohybu a osové sy Ano.

Frvek s podinly oosucky prleay
::POSUDEK STABILITY:
Kiasifikace pro névrh dilce na vapér

Rozhoduc ploha pro asitkac: stabikt: 0,000

asfkace pocle pode N 1963-1-1 tinku 5.5 2

Kasfiace wiiich 3 niajcich ¢t pode EN 1993-1-1 tabully 5.2ty 182

t o o

v Tida2 Tiida3 Tida
mm] N/m?] kN/m?) ] it limit
L1

150 (4 10 [55%+05 [5,28%03 [100 532 (924 (294 |1
350 (4 10 [s263+03 (828303 (1,00 532 (024 1294 |1
4 [1_[150 |6 [s265+03 [8,283e+03 [1.00 2555 3143|3515 |2
5 S0 42 |10 [s23+03 [8283s03 [100 83 (o34 |1ed |1
7 150 142 10 |s26%+03 |5.283+03 (100 532 024 1254 |1

Poznémka: Linity Kesfikace byy nastaveny podie Semi-Comp+.
Pricz e Wasilkovdn tFidou 2

Posudek rovinného vzpéru
Pocle EN 1993-1-1 8énku 6.3

1a rounice (6.46)

" poswnych neposuné | neosuur
[Systémova délka L 6,000 6000 |m
‘Soucintel vzpéru k 001 1,00
Vzpéms dél I, 000 6000 [m
Kilické Eulerovo zaifien| No_|22407291,86 16351 [N
Stiost & .60 22263
[Pomérns Sehiost A 0,01 258
Hean Ehiost A 020 020
Vapér_kive 0 b
Imperfece o 021 037
[Redukén soute 00 [o13
Gnosnost na vaphr Neia (107525 (143,30 [N
Posidek tovinnaho vap
[Prfezurs plocha A
Unosrost na v2pér Reed

[Jedn. posucek




image41.JPG
Parametry interakéni metody 2

|Visicdnj ty zatheni LT Iniové ateniq_|

Koncorf moment 1

Homent  pol M1 | |
el 1

Posude (6.61) = 0,03+ 0,58 + 0,18 = 0,80~
Posudek (6.62) = 0,23 + 0,35 + 030 = 0,88 -

VR il g b PR
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Posudek prostorového vzpéru
Pocte EN 1993-1.1 @anku 6.3.1.12 rovnice (6.46)

Poznaunka: Pin fent 1 prifez jo Cnosnost na prostorovf vzpdr vy ne? dnpsrcst
™ rovinnj . Frostorowy vzpér prcto e ve vystupu veden.

Posudek kiopeni
Foclie EN 1993-1-1 ks 6.32.1 5 6:3.2:2a rovnce (6.54)

Metada pro kiivku_kiopeni Alternativni pripad
Plasticky modul prlezu Wsiy |3,6700e-04 |
i e ionent W 1620350
[t ——r

i St e 0%

Poznamka: Sthiost nebo ohybory. moment: umaziu ignorovat

Geinky Hiopenf podie EN 1993-1-1 lnek 6.3.2.2(4)
Délka Kopeni .- 0,060 _|m
Vi pasice zatent ez vive
Opravny soudiniel K 0,01

Oprauny souciiel k. 001

Soucinitel momentu na Hopen Ci_[0.97
[Souéintel momentu ha Hopen' C: [0,36
‘Soutinitel momentu na Kopen! C; {048

Vedslenost stfedy smyky o o
Vaddlenost pobhy zatzeni z; [0 .
Konstants menosymere B, o mm
Koostents monosymetrie 2. o .

Poznamka: Parametry C se utf pod ECCS 119 2006 | Galea 2002

Vinimsinl soufachice 2 25y _|-120 o
Haximain soutadnice 2 zns__[120 mm
Pomér Koncového morment §|1,00

Ekvvelenta bodové zatten F

Eivvelentr Tniowé zatfent o
Rozc od

Posudek ohybu a osového Haku
Pocke EN 1993-1-1 8anku 6.3.3a rovnice (6,61, (6:62)

Parametry pro posudek ohybu a osového tiaku

I atemath metoda 2

Pifezous plocha A 35100003 ol

Pstice) modul pr7eza Wy, 36700604 m

Pestce] modul prifezy W, 73900005 m?
6 tokovs s flcs 5241 o

Nouthonj ohybovy momert (asénu) M52 _[6187 o

Névthor ohybovy moment (asmum) M.ts |4,35 ioim

Chrahtrsc takovs Gnosnost No: 107535 o0

Crarokterisicté momentova nosnost Py | 10052 o

[ Charokteristcd momentora Gnosnost Mss (20,32 m

Reduktnl soutnia 100

Reduken’soucite 015

[Hodfhovany recukl souBiiel e (100

Interakén soucritl b, 05

Inferaken’soucnte s 075

interoen’ souctl i, 057

Iterkénd soutitel ks 125

Maxmdini moment My e odvozen 2 nosniku BS540 pozice 3,000 m.
Maximsini moment My Je odvozen 2 nosnku B340 pozice 3,000 .

etoda pro soudintel interckce Tabulka 6.

Visednj typ zatent Tnkové ztiteny @

Koncovy moment. M 0,00 |
Homent v poi My 61,87 [
Saudintel a, 000

Pomér koncovjch momentd v 100

‘Soufintel ehvivaentnho moment oy [0,95

Visedn] byp zatien' Tnkové Zat7enT @

Korcory moment 1 0,00

[Foment v poll . G5 —

Soutuitel o, s (X A

[Pomer koncovyer, momentl 4 100 T
Soudinitel ekvivalentniho momentu Cor (095 |
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Linearni vipocet

Trida: Vaechny MSU
‘Soufadnj systém: Hiavni
Extrém 10: Dilec

Vybr: 8253, 8260

ABL9967
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