305-A 305-B 305-C 304-A 304-B 304-C 303 302 307 308-A 308-B

RADIK VK 22-500/1400 RADIK VK 22-500/800 RADIK VK 22-500/800 RADIK VK 11-500/1000 RADIK VK 11-500/800 RADIK VK 11-500/800 RADIK VK 11-500/1600 RADIK VK 11-500/1600 RADIK VK 22-900/600 KRM-M- 1820/745 K20.VM - 2000/588
TRV 8, HRS 8, TH TRV 3, HRS 8, TH TRV 3, HRS 8, TH TRV 2, HRS 8, TH TRV 2, HRS 8, TH TRV 2, HRS 8, TH TRV 3, HRS 8, TH TRV 3, HRS 8, TH TRV 3, HRS 8, TH HRS-M 4, TH HRS-M 4, TH
585 W 334 W 334 W 252 W 201 W 201 W 403 W 403 W 351 W 312 W 370 W
+6,000
3.NP
| | | | | | | | | o
-y i - - - - 0 - - - - - 0 - - _‘.L_______‘,L___________(_,?______
205-A 205-B 205-C 205-D 207 204-A 204-B 204-C 203 202 208-A ] 208-B |
RADIK VK 11-500/1200 RADIK VK 11-500/1200 RADIK VK 11-500/1200 RADIK VK 11-500/1200 RADIK VK 21-500/1000 RADIK VK 11-500/1000 RADIK VK 11-500/1000 RADIK VK 11-500/1000 RADIK VK 11-500/1400 RADIK VK 11-500/1400 KRM-M- 1820/745 K20.VM - 2000/588 |
TRV 8, HRS 8, TH TRV 7, HRS 8, TH TRV 6, HRS 8, TH TRV 4, HRS 8, TH TRV 3, HRS 8, TH TRV 3, HRS 8, TH TRV 3, HRS 8, TH TRV 3, HRS 8, TH TRV 4, HRS 8, TH TRV 3, HRS 8, TH HRS-M 4, TH HRS-M 4, TH |
302 W 302 W 302 W 302 W 291 W 252 W 252 W 252 W 352 W 352 W 312 W 370 W |
4|/ Cu=22x1,0 IZ
+ 3,000 |
2.NP |
| | | | | | | | | | i
-y - a4 - - 4 - - - - - - 4 - - - - W - - L __ _LL._._._._._._._._l_._._._._._._.eé_._._._._._
108-A 108-B 108-C 108-D 110 107-A 107-B 107-C 106 105 111-A _ 111-B |
RADIK VK 11-500/1600 RADIK VK 11-500/1600 RADIK VK 11-500/1400 RADIK VK 11-500/1400 RADIK VK 22-500/1000 RADIK VK 11-500/1400 RADIK VK 11-500/1000 RADIK VK 11-500/1000 RADIK VK 11-500/1400 RADIK VK 11-500/1400 KRM-M- 1820/745 K20.VM - 2000/588 |
TRV 8, HRS 8, TH TRV 7, HRS 8, TH TRV 5, HRS 8, TH TRV 4, HRS 8, TH TRV 3, HRS 8, TH TRV 4, HRS 8, TH TRV 3, HRS 8, TH TRV 2, HRS 8, TH TRV 3, HRS 8, TH TRV 3, HRS 8, TH HRS-M 4, TH HRS-M 4, TH |
403 W 403 W 352 W 352 W 376 W 352 W 252 W 252 W 352 W 352 W 312 W 370 W |
L Cu=22x10 17
AN
+0,000 |
1.NP
I I I I I I I I I | =2 I
- - 44 - - - - - - - - L - - - - - - - W A - - - - - L - - . . __ _ ‘& - . __ _  __
=== — V1
2xVK 15
™~
L0
g
3
3,000
1.PP

LEGENDA POTRUBI

TOPNA VODA DO OS - PRIVOD (45°C), Cu POTRUI
TOPNA VODA DO OS - VRAT (35C), Cu POTRUI

LEGENDA ARMATUR A OTOPNYCH TELES: SCHEMA ZAPOJENI NIKY:

TRV () INTEGROVANY TERMOSTATICKY REGULACNI VENTIL PRO TELESA VK (NASTAVENI) r
HRS () UZAVIRACI H SROUBENi ROHOVE HEIMEIER TYP VEKOLUX, KRYTO KRYTKOU; DN15 POZNAM KY
HRS-M () UZAVIRACI H SROUBENi ROHOVE HEIMEIER TYP MULTILUX, KRYTO KRYTKOU; DN15 (NASTAVENI)
RADIK VK 11-500/1600 DESKOVE OTOPNE TELESO RADIK VENTIL KOMPAKT TYP 11, v. 500 mm, dl. 1600 mm TA-COMZI;(ACT-DP o
RADIK VKL 11-500/1600 DESKOVE OTOPNE TELESO RADIK VENTIL KOMPAKT TYP 11, v. 500 mm, dI. 1600 mm (LEVE PRIPOJENI) - HORIZONTALNI ROZVODY VEDENY V PODLAZE ,
RADIK LINE VK 11-300/1200 DESKOVE pTOPNE :I'IVEI:ESO RADIK LINE VENTIL KOMPAKT TYP 11, v. 300 mm, dl. 1200 mm STS oS - P?TRUBI \{EDENE v PODIV_AZE OPATRENO TEI’DELNOU I’ZOLACV‘,I MIRELON’ v ’
KRM-M - 595/1820 TRUBKOVE OTOPNE TELESO KORALUX RONDO MAX M; v. 1820 mm, dl. 595 mm : - -PRIPOJENiI OTOPNYCH TELES ZE ZDI POMOCI ROHOVEHO PRIPOJOVACIHO SROUBENI
K20VM - 2000/588 DESIGNOVE OTOPNE TELESO KORATHERM VERTIAKL M TYP 20; v. 2000 mm, dl. 588 mm VEKOLUX
KK KK - VESKERE ROZVODY PROVEDENY Z MEDENEHO POTRUBI POLOTVRDEHO,

. KK KK SPOJOVANEHO LISOVANIM
KK KULOVY KOHOUT MT MT I o
F FILTR - POTRUBI PATERNICH ROZVODU BUDE VEDENO POD STROPEM A KOTVENO
MT KALORIMETR SHARKY 775 KK KK DLE PREDEPSANYCH VZDALENOSTI
STS UZAVIRACI VENTIL S MERICI VSUVKOU ] o ] §
TA-COMPACT-DP TA COMPACT - DP; KOMBINOVANY REGULATOR Ap, VYVAZOVACI A REGULACNI VENTIL ‘ F;()BZlJ,AI\DIEN%ngIEO'I' 22 NS\E’RAVNE KRIZENI S OSTATNIMI PROFESEMI A VSECHNY PROSTUPY BUDOU

- NUTNO DODRZOVAT MONTAZNI PREDPISY JEDNOTLIVYCH ZARIZENi A VYROBCU

’ v v s , INSTALOVANYCH VYROBKU
TEPELNA IZOLACE MEDENEHO POTRUBIL:

S1 / OZNACENI A POPIS STOUPACIHO POTRUBI

15x1,0 |MIRELON tl. 13 mm - V PODLAZE
18x1,0 |ROCKWOOL PIPO ALS tl. 30 mm 116
22x1,0 |ROCKWOOL PIPO ALS tl. 30 mm
28x1,5 | ROCKWOOL PIPO ALS tl. 40 mm
42x1,5 |ROCKWOOL PIPO ALS tl. 40 mm

OZNACENI| MiSTNOST]
20°C VNITRNi VYPOCTOVA TEPLOTA

TECHNICKE STAVEBNI

VZDALENOSTI UCHYCENT MEDENEHO POTRUBI: BAKALARSKA PRACE

AUTOR MARTIN HOLIS V BRNE
15x1,0 1,25 m VEDOUCI ING. JAN TOPIC, Ph.D.
18x1,0 | 1,50 m . . ) -~
22x1,0 | 2,00m VYTAPENI POLYFUNKCNIHO DOMU FORMAT

28x1,5 | 2,25 m
42x1,5 | 3,00 m

BRNO - KOMIN, ULICE ABSOLONOVA DATUM 24.5.2019

MERITKO C. VYKRESU

SCHEMA ZAPOJENi OTOPNYCH TELES M 1:50 06
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