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TEPELNA IZOLACE MEDENEHO POTRUBI:
15x1,0 |MIRELON tl. 13 mm - V PODLAZE LEGENDA ZAﬁiZENf;
18x1,0 |ROCKWOOL PIPO ALS tl. 30 mm
22x1.0 | ROCKWOOL PIPO ALS tl. 30 mm K1 STACIONARNI PLYNOVY KONDENZACNI KOTEL LOGANO PLUS GB212-30
28x1,5 |ROCKWOOL PIPO ALS tl. 40 mm K2 ZAVESNY PLYNOVY KONDENZACNIi KOTEL LOGAMAX PLUS GB062-14 H V2
42x1,5 |ROCKWOOL PIPO ALS tl. 40 mm Z STACIONARNI NEPRIMOTOPNY OHRIVAC VODY LOGALUX SU750
; PEEEE— , R+S KOMBINOVANY ROZDELOVAC-SVERAC ETL EKOTHERM, MODUL 120
VZDALENOSTI UCHYCENI MEDENEHO POTRUBI: EN MEMBRANOVA EXPANZNi NADOBA REFLEX NG 8/6
DV SESTAVA AUTOMATICKEHO DOPLNOVANi A UPRAVY VODY, REFLEX
15x1,0 | 1,25 m
18x1,0 | 1,50 m
22x1,0 | 2,00 m
28x1,5 | 2,25m
42x1,5 | 3,00m
\"/
LEGENDA CERPADEL:

C.1 - OBEHOVE MOKROBEZNE CERPADLO GRUNDFOS ALPHA2 25-60 180; DN 15; PN 10;
C.2 - OBEHOVE MOKROBEZNE CERPADLO GRUNDFOS ALPHA2 25-50 180; DN 15; PN 10;
C.3 - OBEHOVE MOKROBEZNE CERPADLO GRUNDFOS ALPHA2 25-40 180; DN 15; PN 10;
C.4 - OBEHOVE MOKROBEZNE CERPADLO GRUNDFOS ALPHA2 25-40 180; DN 15; PN 10;
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prac. bod: Q=0,999 m*/h; Ap = 34,64 kPa)
prac. bod: Q=0,600 m*/h; Ap = 26,52 kPa)
prac. bod: Q=0,299 m%/h; Ap = 9,99 kPa)
prac. bod: Q=0,299 m%h; Ap = 13,55 kPa)

LEGENDA ARMATUR:

KKV KULOVY KOHOUT VYPOUSTECI

KK KULOVY KOHOUT

yAY, ZPETNY VENTIL

VK VYPOUSTECI KOHOUT

AOV AUTOMATICKY ODVZDUSNOVACI VENTIL
F FILTR

M MANOMETR

T TEPLOMER

\Y; VODOMER

oV ODVZDUSNOVACI VENTIL

MT KALORIMETR SHARKY 775

STS UZAVIRACI VENTIL S MERICI VSUVKOU

TA-COMPACT-DP TA COMPACT - DP; KOMBINOVANY REGULATOR Ap,

VYVAZOVACI A REGULACNI VENTIL

LEGENDA POTRUBI

TOPNA VODA DO 0S - PRIVOD (50°C), Cu POTRUI

_—— — Y — — — TOPNA VODA DO OS - VRAT (40°C), Cu POTRUI

_ = = — —— POTRUBI STUDENE PITNE VODY

—_ == — —— POTRUBI TEPLE VODY

POTRUBI CIRKULACE TEPLE VODY

POTRUBI UPRAVENE VODY PRO DOPOUSTENI SOUSTAVY
EXPANZNi POTRUBI
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POZNAMKY:

- HORIZONTALNi ROZVODY VEDENY V PODLAZE
- POTRUBI VEDENE V PODLAZE OPATRENO TEPELNOU IZOLACi MIRELON

-PRIPOJENi OTOPNYCH TELES ZE ZDI POMOCi ROHOVEHO PRIPOJOVACIHO SROUBENI
VEKOLUX

- VESKERE ROZVODY PROVEDENY Z MEDENEHO POTRUBI POLOTVRDEHO,
SPOJOVANEHO LISOVANIM

- POTRUBI PATERNICH ROZVODU BUDE VEDENO POD STROPEM A KOTVENO

DLE PREDEPSANYCH VZDALENOSTI

- BUDE DBANO NA SPRAVNE KRIZENi S OSTATNIMI PROFESEMI A VSECHNY PROSTUPY BUDOU
POZARNE OSETRENY

- NUTNO DODRZOVAT MONTAZNI| PREDPISY JEDNOTLIVYCH ZARIZENi A VYROBCU
INSTALOVANYCH VYROBKU

BAKALARSKA PRACE

- VYSOKE UCENI FAKULTA
r TECHNICKE STAVEBNI
V BRNE
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