311-A 311-B 312 314-A 314-B 314-C 315-A 315-B 315-C 316

KRM-M- 1820/745 K20.VM - 2000/588 RADIK VKL 22-900/600 RADIK VK 22-500/1400 RADIK VK 22-500/800 Radik VK 22-500/800 RADIK VK 11-500/1000 RADIK VK 11-500/800 RADIK VK 11-500/800  RADIK VK 11-500/2000
HRS-M 4, TH HRS-M 4, TH TRV 3, HRS 8, TH TRV 8, HRS 8, TH TRV 3, HRS 8, TH TRV 3, HRS 8, TH TRV 2, HRS 8, TH TRV 2, HRS 8, TH TRV 2, HRS 8, TH TRV 6, HRS 8, TH
312 W 370 W 351 W 585 W 334 W 334 W 252 W 201 W 201 W 504 W
+ 6,000
3.NP @
Ho [ [ [ [ [ [ [ [
e . a o | N § S D § Y § S N § N - e — _
211-A 211-B 214-A 214-B 214-C 214-D 212 215-A 215-B 215-C 216 l
KRM-M- 1820/745 K20.VM - 2000/588 RADIK VK 11-500/1200 RADIK VK 11-500/1200 RADIK VK 11-500/1200 RADIK VK 11-500/1200 RADIK VKL 21-500/1000 RADIK VK 11-500/1000 RADIK VK 11-500/1000 RADIK VK 11-500/1000 RADIK VK 11-500/2000 |
HRS-M 4, TH HRS-M 4, TH TRV 8, HRS 8, TH TRV 7, HRS 8, TH TRV 6, HRS 8, TH TRV 4, HRS 8, TH TRV 3, HRS 8, TH TRV 3, HRS 8, TH TRV 3, HRS 8, TH TRV 3, HRS 8, TH TRV 7, HRS 8, TH |
312 W 370 W 302 W 302 W 302 W 302 W 291 W 252 W 252 W 252 W 504 W |
I
| Cu-2X1017
|
+3,000 |
2.NP |
He [ [ [ [ [ [ [ [ [
L . W § O | N § S . N ) I D ) - _e+ ......... _
113-A 113-B 117 116 118-A 118-B 118-C 118-D 118-E 118-F 118-G l
RADIK LINE VK 22-500/1000 KRM-M- 1220/595 RADIK LINE VK 11-300/1400 RADIK LINE VK 11-300/1400 RADIK LINE VK 11-300/1400 RADIK LINE VK 11-300/1400 RADIK LINE VK 11-300/1200 RADIK LINE VK 11-300/1200 RADIK LINE VK 11-300/1400 RADIKLINE VK v1 1-300/1200 RADIK LINE VK 11-300/1200 |
TRV 4, HRS 8, TH HRS-M 4, TH TRV 3, HRS 8, TH TRV 2, HRS 8, TH TRV 8, HRS 8, TH TRV 7, HRS 8, TH TRV 4, HRS 8, TH TRV 3, HRS 8, TH TRV 3, HRS 8, TH TRV 2, HRS 8, TH TRV 2, HRS 8, TH |
418 W 244 W 228 W 228 W 228 W 228 W 196 W 196 W 228 W 196 W 196 W |
I
4|V Cu=2815 IZ
+0,000 |
T.NP @
I I I I I I I | I | |
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_\v —_— |_ _\v —_—
014-A 014-B 013 012 001 008 — V4 L V3 £ V2
RADIK VK 22-600/2000 RADIK VK 22-600/2000 RADIK VK 11-600/800 RADIK VK 11-600/1800 RADIK VK 11-600/900 RADIK VK 11-600/900 | 2XVK 15 . 2XVK 15 .
TRV 8, HRS 8, TH TRV 7, HRS 8, TH TRV 2, HRS 8, TH TRV 3, HRS 8, TH TRV 2, HRS 8, TH TRV 2, HRS 8, TH | oy o
964 W 964 W 319 W 538 W 359 W 359 W | = =
o ¥
I 3 3
y  Cu-181,0 IZ
A
I
3,000 |
1.PP
I I I I I | I
________________ S e 1 e 1 e e O ¥
V4
TOPNA VODA DO 0S - PRIVOD (45°C), Cu POTRUI
TOPNA VODA DO 0OS - VRAT (35C), Cu POTRUI
1 4 Vv
TRV () INTEGROVANY TERMOSTATICKY REGULACNI VENTIL PRO TELESA VK (NASTAVENI) r
HRS () UZAVIRACI H SROUBENi ROHOVE HEIMEIER TYP VEKOLUX, KRYTO KRYTKOU; DN15 POZNAM KY
HRS-M () UZAVIRACI H SROUBENi ROHOVE HEIMEIER TYP MULTILUX, KRYTO KRYTKOU; DN15 (NASTAVENI)
RADIK VK 11-500/1600 DESKOVE OTOPNE TELESO RADIK VENTIL KOMPAKT TYP 11, v. 500 mm, dl. 1600 mm o
RADIK VKL 11-500/1600 DESKOVE OTOPNE TELESO RADIK VENTIL KOMPAKT TYP 11, v. 500 mm, dI. 1600 mm (LEVE PRIPOJENI) - HORIZONTALNI ROZVODY VEDENY V PODLAZE ,
RADIK LINE VK 11-300/1200 DESKOVE OTOPNE TELESO RADIK LINE VENTIL KOMPAKT TYP 11, v. 300 mm, dI. 1200 mm - POTRUBI VEDENE V PODLAZE OPATRENO TEPELNOU IZOLACI MIRELON
KRM-M - 595/1820 TRUBKOVE OTOPNE TELESO KORALUX RONDO MAX M:; v. 1820 mm, dl. 595 mm -PRIPOJENI OTOPNYCH TELES ZE ZDI POMOCi ROHOVEHO PRIPOJOVACIHO SROUBENI
K20VM - 2000/588 DESIGNOVE OTOPNE TELESO KORATHERM VERTIAKL M TYP 20; v. 2000 mm, dl. 588 mm VEKOLUX
- VESKERE ROZVODY PROVEDENY Z MEDENEHO POTRUBI POLOTVRDEHO,
. SPOJOVANEHO LISOVANIM
KK KULOVY KOHOUT o ,
F FILTR - POTRUBI PATERNICH ROZVODU BUDE VEDENO POD STROPEM A KOTVENO
MT KALORIMETR SHARKY 775 DLE PREDEPSANYCH VZDALENOSTI
STS UZAVIRACI VENTIL S MERICI VSUVKOU ] o ] §
TA-COMPACT-DP TA COMPACT - DP; KOMBINOVANY REGULATOR Ap, VYVAZOVACI A REGULACNI VENTIL - BUDE DBANQO NA SPRAVNE KRIZENI § OSTATNIMI PROFESEMI A VSECHNY PROSTUPY BUDOU

POZARNE OSETRENY
- NUTNO DODRZOVAT MONTAZNI PREDPISY JEDNOTLIVYCH ZARIZENi A VYROBCU

’ v v s , INSTALOVANYCH VYROBKU
TEPELNA IZOLACE MEDENEHO POTRUBIL:

S1 / OZNACENI A POPIS STOUPACIHO POTRUBI

15x1,0 |MIRELONtl. 13 mm - V PODLAZE

18x1,0 |ROCKWOOL PIPO ALS tl. 30 mm 1.16 OZNACENIi MiSTNOSTI
22x1,0 | ROCKWOOL PIPO ALS tl. 30 mm 20°C VNITRNI VYPOCTOVA TEPLOTA
28x1,5 |ROCKWOOL PIPO ALS tl. 40 mm

42x1,5 | ROCKWOOL PIPO ALS tl. 40 mm

TECHNICKE STAVEBNI

VZDALENOSTI UCHYCENT MEDENEHO POTRUBI: BAKALARSKA PRACE

AUTOR MARTIN HOLIS V BRNE
15x1,0 [ 1,25m VEDOUCI ING. JAN TOPIC, Ph.D.
18x1,0 1,50 m ;v v ]
22x1.0 | 2,00 m VYTAPENI|I POLYFUNKCNIHO DOMU FORMAT BxAd
28x1,5 | 225m BRNO - KOMIN, ULICE ABSOLONOVA DATUM 24.5.2019
42x1,5 3,00 m

MERITKO C. VYKRESU

SCHEMA ZAPOJENi OTOPNYCH TELES M 1:50 05
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