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B.1. POPIS UZEMi STAVBY

A) CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU

Rodinny diim stoji na parcelach ¢. 340 a 341 vedenych ve vypisu z katastru nemovitosti jako
zastavéna plocha a nadvori a zahrada v katastralnim Uzemi Brno. Na parcele ¢. 342 stoji garaz,
vedena v katastru nemovitosti jako ostatni plocha. Pozemek se nachazi v zastavéném Uzemi ve
funkcni plose BC — stabilizovana plocha cistého bydleni.

B) VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU (HGP, stavebné
historicky prauzkum apod.)
Hydrogeologicky prizkum nebyl pro uUcely rekonstrukce a pfristavby zpracovan. Dle
regiondlniho geologického hodnoceni je podlozi v dané lokalité tvofeno zelenou bfidlici.

Pozemek se nachazi v oblasti, kde byl stanoven stfedni radonovy index pozemku. Pfistavba
k rodinnému domu nebude podsklepena a podlaha na terénu bude izolovana povlakovou
asfaltovou hydroizolaci (2 vrstvy) s atestem na radon, prostupy budou vodotésné utésnény.
Jedna se o konstrukci v 1. kategorii tésnosti, tudiz vyhovi pozadavkim normy CSN 73 0601.

Pfi vizualnim prizkumu stavby byla zjiSténa znacnad degradace balkdénové konstrukce.
Kvalita zabudovanych nosnych konstrukci bude posouzena po odkryti dle skutecného stavu.
Zvysena vlhkost nebyla zjisténa.

Hygienické limity hluku v chranénych venkovnich prostorach se neméni. Nové navrZzené
konstrukce budou splhovat pozadavky na zvukovou neprlizvucnost obvodového plasté.

C) STAVAJiCi OCHRANNA BEZPECNOSTNi PASMA

Stavebni pozemek se nenachazi v ochranném pasmu. Vedeni stavajicich inZzenyrskych siti
nebude dotceno a jejich ochranna pasma budou respektovana.

D) POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOL. UZEMi apod.

Rodinny diim se nenachazi v zaplavovém, poddolovaném ¢i jinak rizikovém Gzemi.

E) VLIV STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY
NA ODTOKOVE POMERY V UZEMi
Realizaci navrhovaného zdméru nedojde ke zhorSeni odtokovych pomérl. Pri stavebnich
pracich budou pouzita takova opatreni, kterd v nejvétsi mozné mire eliminuji prasnost a zamezi
znecistovani okolnich pozemka.

Okolni objekty a pozemky budou respektovany. Terén kolem domu bude po ukonceni
stavebnich praci upraven a vegetacéni plochy ohumusovany a zatravnény.

F) VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICi, VYVOLANE, SOUVISEJiCi
INVESTICE

Vécné ani casové vazby nejsou. Nejsou zadné podminujici, vyvolané ¢i podminujici
investice. Majitelé sousednich pozemkil s navrzenou stavbou souhlasi a tuto skutecnost stvrdili
svym podpisem v predlozené situaci.

G) POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENi DREVIN

Rozsah bouracich praci je patrny z vykresové Casti PD. Navrhované rekonstrukce zahrnuje
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vybourani podlah, nenosnych pficek v TNP i 2NP, schodisté z TNP do 2NP vynasené pomoci
ocelovych profild. Dale bude zbouran balkén véetné podpurnych sloupd. Bude kompletné
zbourana mansardova stfecha v¢. nadezdivek az na Uroven stropni konstrukce nad 1NP.

Obvodova zed bude odkopana do hloubky min 300 mm pod Uroven navrhované nové
podlahy 1NP a bude provedena natérova hydroizolace. Betonovy anglicky dvorek na zapadni
strané objektu bude nahrazen systémovym plastovym.

Stavajici zdénd garaz a k ni pfiléhajici drevéna pergola budou zbourany. V misté
navrhované pfistavby gardze se nachazi vzrostly listnaty strom, ktery bude pokacen, jeho obvod
v 1,30 m nad zemi ¢ini 75 ¢cm, a nepodléha proto povoleni ke kaceni.

Ve dvore bude zruSenad betonova jimka i betonovad zpevnéna plocha. Terasy a okapovy
chodnik z betonové dlazby na pozemku budou rozebrany, zpétné jiz nebudou pouzity. Bude
zruSeno stavajici zdéné oploceni v¢. dievéné vyplné a nahrazeno novym v obdobném tvaru a
vzhledu.

Pokud dojde pfi bourdni konstrukci ke zjisténi pritomnosti azbestu (odkrytim
zabudovanych konstrukci, kominové praduchy apod.). Budou dodrZzena vsechna opatreni k
ochrané zdravi pfi praci s azbestem a zhotovitel materidl ulozi ve vhodnych uzavienych a
zajisténych obalech (kontejnery, sudy apod.) a preda je k dalSimu naklddani odborné firmé. O
tomto bude vystaven doklad, ktery bude predlozen pri kolaudaci.

H) POZADAVKY NA MAXIMALNi ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNiHO FONDU NEBO
POZEMKU URCENYCH K PLNENi FUNKCE LESA (DOCASNE/TRVALE)

Parcela ¢. 341 vedena jako zahrada je evidovana pod ochranou zemédélského pldniho
fondu. Podle § 9 odst. 2 pism. b) bodu 3 zdkona ¢. 334/1992 Sb. o ochrané ZPF neni tfeba
souhlasu organu zemédélského plidniho fondu, méa-li byt odnata pGda pro umisténi zamérl na
nezastavéné Casti zastavéného stavebniho pozemku.

parc. ¢islo| celkova plocha | odnimana plocha | druh pozemku, zpiisob BPEJ
[m?] [m?%] vyuziti
341 191 23 ‘ Zahrada ‘ 2.08.10

I) UZEMNE TECHNICKE PODMINKY (ZEJMENA MOZNOST NAPOJENi NA STAV.
DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU)

Podminky napojeni RD na dopravni a technickou infrastrukturu se navrzenou rekonstrukci a
dostavbou neméni. Dim zlstane dopravné napojen na mistni komunikaci v ulici Wurmova.

Objekt je napojen pripojkou na nasledujici technické sité: plynovod NTL (Innogy), vefejny
vodovod (BVK), jednotna kanalizace (BVK), silové vedeni NN (E.ON) a slaboproudé rozvody SLP
(CETIN). Pripojky technickych siti zistanou beze zmén. Stavba nema vliv na inZenyrské sité ani

jejich ochranna pasma. Hlavni uzavér plynu bude premistén do skfinky v ploté, s timto resenim

byly pozadany plynarny o vyjadreni.
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B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1. UCEL UZiVANI STAVBY, ZAKLADNIi KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK

Ucel uzivani stavby se navrzenou rekonstrukci a dostavbou neméni. Navrhovana velikost
domu je 5+1. Pfedpokladany pocet osob v domé je 5.

Podlahové plochy jednotlivych mistnosti viz vykresy ptdorysu.

B.2.2. CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni,

Pozemek se nachazi ve funkéni plose BC — stabilizovana plocha cistého bydleni. Objekt
bude slouzit pro rodinné bydleni. Navrzené prostorové reseni objektu odpovida okolni zastavbé.
b) architektonické feseni — kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné reseni.

Projekt Fesi rekonstrukci a dostavbu rodinného domu. Objekt je Castecné podsklepeny,
dvoupodlazni s navrzenym obytnym podkrovim. Navrzenou pfistavbu tvofi nové zadvefi a zdéna
garaz, ktera je komunikacné propojenad s domem. Navrhovana pfistavba je jednopodlazni, kryta
plochou stfechou s krytinou z PVC-P félie.

Drevény krov mansardové stiechy bude kompletné zbouran v¢. nadezdivek, druhé podlazi
bude nové vyzdéno na celou jeho vysku a pod nové navrzenou stanovou stfechou vznikne
obytné podkrovi. Krytinu bude tvofit plocha palena stresni taska, sklon stfechy je navrzen 33° a
34°.

Namisto stavajici, jiz degradované konstrukce balkénu na zapadni strané domu, je navrzena
zimni zahrada. Navrzené zmény respektuji stavajici zastavbu a charakter izemi.

DUm je obecné feSen ve funkcionalistickém duchu a barevné reSeni bude v odstinu bila a
Seda.

Okna antracitové Sedd, stfecha tmavé Seda az Cerna.

c) dispozicni reseni:

Hlavni vstup do domu bude nové situovan ze zapadni strany a bude zastfeSen skelnénou
markyzou. Ze zadvefi bude vstup do predsiné v 1NP a zaroven bude zadvefi komunikacné
propojeno s nové navrzenou garazi. Dale se v prvnim podlazi nachazi obyvaci pokoj, mistnost
domacich praci, kuchyné se stolovanim a koupelna. Z obyvaciho pokoje je pfistup na venkovni
terasu, kterd je castecné krytad zimni zahradou ve druhém podlazi. Do dvora na vychodni strané
objektu je pfistup pres mistnost domacich praci. Ve 2NP se nachézi klidova zona. Budou zde dva
pokoje a jeden pokoj pro hosty. Pokoj situovany na zadpad bude z asti reSen jako zimni zahrada.
Ze spolecné chodby bude pristup do koupelny s WC. Komunikaéné je prvni a druhé podlazi
propojeno pomoci 4 ramenného schodisté. Do podkrovi vede dvouramenné schodisté a nachazi
se zde pracovna, samostatné WC a ulozné prostory.

d) barevné a materialové reseni:
o fasada 1: tenkovrstva silikonsilikatova omitka jemnozrnna — zrno 1 mm na tepelné
izolaci,_barva lomena bila

o fasada 2: tenkovrstva silikonsilikdtova omitka jemnozrnna — zrno 1 mm na dvouvrstvé
omitce,_barva tmavé Seda

o sokl 1: tenkovrstva silikonsilikdtova omitka jemnozrnna — zrno 1 mm na tepelné
izolaci, barva lomena bila

o sokl 2: tenkovrstva silikonsilikatova omitka jemnozrnna — zrno 1 mm na dvouvrstvé
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omitce,_barva tmavé Seda

e stifecha plocha: PVC-P félie, barva svétle Seda

e stanova Sikma strecha: keramicka taska engoba cerna

e okapy, svody, parapety: parapety hlinikové komaxitované, barva antracitové Seda,
klempirské vyrobky TiZn, poplastovany plech

e okna a balkdn. dvere: hlinikové s izolacnim trojsklem, barva antracitové Seda

e markyza nad vstupem: sklenéna

B.2.3. CELKOVE PROVOZNIi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

Navrzenou rekonstrukci a dostavou se provoz rodinného domu nezméni. Z hlediska
provoznich vazeb bude v TNP spolecenska zdna, ve 2NP a podkrovi klidova zona. Garaz bude
umoznovat parkovani jednoho osobniho automobilu a zaroven bude slouzit jako Uschovna
zahradniho nacini.

Dispozice a provoz suterénu se neméni.

B.2.4. BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Rodinny ddim neni navrzen jako bezbariérovy. Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb nestanovuje pozadavky na
rodinné domy.

B.2.5. BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

PD respektuje stavebni zdkon ¢.183/2006 Sb. a vSechny navazujici provadéci predpisy a
vyhlasky, zejména pak vyhlasku &. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavbu a nafizeni
vlady ¢&. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich
predpisu. Stavba je navrzena z material(, které jsou bezpecné pfi uzivani.

B.2.6. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

A) Stavebni reseni

Stavajici RD je dvoupodlazni, ¢astecné podsklepeny, zastfeSeny mansardovou stfechou.
Stavajici garaz je samostatné stojici a navazuje na ni dievény pfistresek.

Navrzené stavebni Upravy zahrnuji demolici kompletni garaze a pfistfesku, zbourani
mansardové strechy v¢. plidnich nadezdivek a vnitfnich stén (tj. celé 2NP) a demolici balkonu v¢.
zdénych pilifd. Uvnitf (v TNP) budou vybourany nenosné pficky a schodisté do 2NP.

K domu bude pristavéno zadveri, které bude funkéné a dispozi¢né spojeno s novou garazi.

Pristavby budou jednopodlazni.

Bude nové vyzdéno plnohodnotné 2NP. Objekt bude nové zastfesen Sikmou stanovou

strechou s vyuzitym podkrovim. Podkrovi bude tvofit jeden pokoj, toaleta a ukladaci prostor.

Na misto balkonu bude provedena zimni zahrada, kterd bude propojena s pfilehlym pokojem.
B) Konstrukéni a materialové reseni

Stavajici stav:
Zalozeni nepodsklepené casti domu se predpoklddd na zakladovych pasech z prostého

betonu v Urovni nezdmrzné hloubky. U podsklepené casti se predpokladaji rovnéz zakladové
pasy z prostého betonu.

Konstrukéni systém domu i garadze je zdény z cihel plnych palenych. Obvodové zdivo domu
bylo v nedavné dobé zatepleno tepelnou izolaci tl. cca 50-80 mm. Vnitini nosné zdivo je tl. 350-
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500 mm. Pricky jsou rovnéz zdéné tl. 100-150 mm.

PristreSek pfiléhajici ke garazi je z lehké drevéné konstrukce s krytinou z bonského
(asfaltového) Sindele. Garaz i pfristfesek budou zboreny.

Strop objektu nad suterénem je tvoien zelezobetonovou deskou a ZB tramy. PGvodni strop
nad TNP byl tvofen dfevénymi tramy, zaklopem a nasypy. Z dlivodu havarijniho stavu drevénych
tram0 byl zacatkem 90. let. 20. stol. nahrazen novou stropni konstrukci z ocelovych nosnik
I€.160 a stropnich desek Hurdis. Strop zlstane zachovan. Bude ubouran balkon v¢. nosnych
pilif. Balkon bude nahrazen konzolovou 7B deskou.

Schodisté ze suterénu je jednoramenné kfivo¢aré a je tvofeno betonovymi stupni.
Schodisté bude v ramci rekonstrukce opraveno a stupné budou reprofilovany. Schodisté do 2NP
je tfiramenné, dvé ramena jsou tvofena ZB deskou betonovanou mezi nosné profily I& s
nadbetonovanymi stupni, tieti rameno je tvoreno z ocelové konstrukce s drevénymi naslapy.
Schodisté je nevyhovujici a bude zbourano.

2NP je celé tvofeno mansardou. Mansardova stiecha je tvofenad dievénym krovem s
keramickou stresni krytinou, bez tepelného a hydroizolacniho souvrstvi. Strop nevytapéné pldy
je z dfevénych prken, lezicich na vodorovnych drfevénych tramech, spary jsou preliStovany,
mezery mezi tramy jsou vyplnény mineralni vatou. Podhled stropu podkrovi je kombinaci SDK a
drfevéného oblozeni. Stiesni zlaby a svody, lemovani stiechy a fims je z pozinkovaného plechu.
Mansardova stfecha bude v¢. nadezdivek zbourana.

ZastreSeni garaze je pomoci ocelovych tycovych prvkl a valcovanych profilQ, vynasejici
dievénou konstrukci, krytinu tvofi asfaltovy péas s kfemicitym vsypem.

Vyplné otvorld tvori drevénd okna zdvojena s dvojitym zasklenim. Vstupni dvere jsou
drevéné s jednoduchym zasklenim. Vyplné otvor(i garaze jsou s kovovym rdmem a
jednoduchym zasklenim nebo z luxfer. Parapety oken jsou opatfeny keramickym obkladem, u
mansardové stfechy jsou parapety z pozinkovaného plechu. Zabradli balkénu je dievéné.

Vnitini dvere jsou drevéné do ocelovych zarubni. Veskeré vyplné otvor budou vybourany a
nahrazeny novymi.

Navrzené Upravy:
V misté po zbourané gardzi a pfistiesku bude provedena pfistavba gardze a zadvefi.

Piistavba bude nepodsklepend, zalozend na zakladové 7B desce se zékladovymi pasy v
nezamrzné hloubce min. -1,10 m pod UT. Obvodové jednovrstvé zdivo bude z keramickych
tepelné izolacnich tvarnic tl. 400 mm (zadveri) a 300 mm (garaz).

Bude vyzdéno nové (plnohodnotné) 2NP. Zdivo je navrzeno z presnych pérobetonovych
tvarnic tl. 400 mm a 300 mm na tenkovrstvou maltu. Stavajici i nové obvodové zdivo bude
sjednoceno kontaktnim zateplovacim systémem z mineradlni vaty tl. 120 mm krytého
tenkovrstvou probarvenou omitkou. Garadz ani zadveri nebudou zatepleny.

Vnitfni nosné zdivo v 1INP bude ponechano stavajici, pouze bude dle pozadavkd statiky
zesileno nebo doplnéno o ocelové sloupky. Vnitfni nenosné zdivo bude z cihelnych pfickovek tl.
115 a 140 mm zdénych na zdici pénu.

Zastropeni pfistavby garaze a zadvefi bude z keramobetonovych nosnikl a keramickych
vlozek Miako, tl. stropu bude 210-250 mm. Strop bude tvofit nosnou konstrukci pro plochou
jednoplastovou strechu.

Novy balkon bude proveden jako Zelezobetonova monoliticka deska, ktera bude staticky
feSena jako konzola. Strop nad 2NP je navrzen z nosné konstrukce z dfevénych KVH hranol(, ze
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spodni strany zaklopen SDK podhledem s lehkou plovouci podlahou., celkova tl. stropu bude
310 mm.

Nové schodisté z INP do 2NP je navrzeno Ctyframenné Zelezobetonové, parametr
schodisté je navrzen 19x 176,6/270 mm. Nové bude provedeno dvouramenné schodisté z 2NP
do podkrovi, které bude celodfevéné z bukového masivu. Parametr tohoto schodisté bude 14x
200,7/250 mm.

Nad 2NP bude provedena nova Sikma stanova stfecha s obytnym podkrovim. Nova stfecha
domu je navrzena Sikma dvouplastova, tvar stanu. Stresni plast bude s nadkrokevni a
mezikrokevni izolaci z mineralni vaty a tvrdych desek PIR, krytina bude tvorena z palené stfesni
tasky. Strop podkrovi bude z SDK podhledu.

Odvodnéni sikmé stiechy bude reseno zaatikovymi zlaby, svody budou z PVC trub a budou
vedeny skryté ve zdivu. Ploché stfechy budou odvodnény stiesnimi vtoky.

Nad zimni zahradou bude na stropni konstrukci provedena plocha jednoplastova stiecha.
Zatepleni bude ze stabilizovaného polystyrenu, hydroizolace bude zajisténa PVC-P folii. Stfecha
pfistavby (zadvefi a garadz) rovnéz plochd jednoplastova a bude zateplen stabilizovanym
polystyrenem a kryta PVC-P folii.

Stropni konstrukce nad suterénem bude ze spodni strany zateplena pénovym
polystyrenem.

Venkovni vyplné otvor( budou nové z tepelnéizolacnich hlinikovych profild a zaskleny
izolacnim trojsklem. Vrata do garaze budou sekéni plastova.

Nové vnitini vyplné budou tvofeny dievénymi dvefmi do oblozkovych zarubni. Stfedni okna
budou dfevéna s izolaénim trojsklem, stfesni vylez s izola¢nim dvojsklem.

Budou provedeny nové skladby podlahovych konstrukci a nové podlahové krytiny dle
vybéru stavebnika. Podlaha v suterénu je tvofena betonovou mazaninou a bude pouze

opravena.

C) Mechanicka odolnost a stabilita

Navrzené statické feSeni, zejména propojeni zaklad( navrzené pfistavby, Zelezobetonové
schodisté a posouzeni konstrukce zimni zahrady a je feSeno v oddile D.1.2 Stavebné-konstrukcni

feSeni.
Z monolitického 7B jsou navrzeny tyto prvky: zakladova deska pfistavby, zakladové pasy
pfistavby, ¢tyframenné schodisté, podlaha a stfecha zimni zahrady, privlaky a ztuzujici vénce.

B.2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENi

A) Technické resSeni

Rodinny ddm je napojen na el. sit’ NN, verejny vodovod, jednotnou kanalizaci, nizkotlaky
plyn a sdélovaci datové vedeni (slaboproud SLP). Pripojky technickych siti zlistanou beze zmén.
Hlavni uzavér plynu bude premistén ze suterénu do zidky v oploceni. Plynarny budou pozadany
o vyjadreni.

B) Zdravotné technické instalace

Vodovod: RD ma vlastni vodovodni pfipojku. Vnitini domovni rozvod vody bude kompletné
nahrazen novymi rozvody.

Ohrev teplé vody bude zajistovan centrdlné pomoci kondenzacniho plynového kotle a
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nepfimo ohfivaného zasobniku na teplou vodu s objemem 120 I. Systém bude doplnén cirkulaci.
Cirkulace bude zajistovana Cerpadlem s Casové fizenym obéhem.

Kanalizace: V objektu budou provedeny nové vnitini rozvody splaskové kanalizace a budou
napojeny nové zarizovaci predméty.

Odpadni vody jsou odvadény stavajici pfipojkou jednotné kanalizace. Toto zUlstane
zachovano. Odvodnéni Sikmé stiechy bude zajisténo zaatikovym Zlabem, ploché stfechy budou
odvodnény stfesnimi vtoky. Svody budou skryté a budou napojeny do stavajici jednotné
kanalizace, stavajici feseni zlstane zachovano. Do kanalizace bude odvodnén i anglicky dvorek.

Cely objekt bude odvodnén gravitacné.

Podrobnéjsi popis viz samostatna cast s oznacenim D1.4.1. Zdravotné technické instalace.

C) Plynova zafizeni

RD je napojen na pfipojku plynu NTL pfivedenou do suterénu, kde je hlavni uzavér plynu.
Vyuziti plynu zlstane stavajici, tedy pro vytdpéni a ohfev teplé vody. Je navrzen novy
kondenzaéni plynovy kotel BAXI Luna Platinum+ o vykonu 2-12kW. Vareni je uvaZovano na
elektrické/ indukeni varné desce.

D) Vétrani a chlazeni

Obytné mistnosti RD budou vétrany pfirozené okny. Odvétrani koupelen a WC bude feSeno
nucené pomoci odtahovymi ventilatory se zpétnou klapkou vyvedenymi do fasddy nebo nad
stfechu objektu. Nasavani vzduchu do téchto mistnosti bude zajisténo infiltraci (dvefe bez
prahu).

V kuchyni TNP nad varnou deskou bude umisténa digestof s odtahem do potrubi
vyvedeného nad stfechu nebo do fasady.

Chlazeni je navrzeno do mistnosti v podkrovi. Chlazeni bude prostfednictvim chladici
jednotky typu Split, ktera se bude skladat z jedné vnitini nasténné jednotky a z jedné venkovni
jednotky.

E) Vytapéni

Vytapéni v rodinném domé bude zajisténo pomoci nového kondenzacniho plynového kotle
BAXI Luna Platinum+ o vykonu 2-12kW umisténého v suterénu. Predavani tepla je navrzeno
prostrednictvim deskovych radiatord, v koupelnach prostrednictvim otopnych zebfiklG. V
obyvacim pokoji budou instalovana nova krbova kamna na drevo.

Podrobnéjsi popis viz samostatny projekt s ozna¢enim D1.4.2 Vytapéni.

F) Silnoprouda elektrotechnika vc. hromosvodu

DUm ma pfipojovaci pojistkovou skfin umisténou ve vyklenku v obvodové zdi, na zapadni
strané domu. Stavajici domovni rozvadéc je umistény na schodisti vedouci do suterénu a bude
nahrazen novym v pfiblizné stejné pozici. Spotfeba el. energie pro objekt bude mérfena
stavajicim zplsobem. Silnoproudé rozvody obsahuji napéjeni 3.faz. pro varnou desku v 1NP a
béznych jednofdzovych doméacich spotrebicl — el. trouba, mycka, pracka, lednice, mikrovinna
trouba a dalSich drobnych zasuvkovych spotrebici. Pro mistnost v podkrovi je navrzena jedna
klimatiza¢ni jednotka typu SPLIT.

Vzhledem k nové navrzenému podkrovi a zméné tvaru stresni konstrukce bude proveden
novy systém ochrany pred bleskem.

Podrobnéjsi popis viz samostatna zprava s oznacenim D.1.4.3 Silnoprouda elektrotechnika a

hromosvod.
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G) Slaboprouda elektrotechnika

Ddm ma vlastni pripojku sdélovaciho vedeni (CETIN). Pfipojka zlstane zachovana. Budou
provedeny nové rozvody datovych kabeld v TNP i 2NP. Rozsah a provedeni rozvodd bude
feSeno individualné se stavebnikem a s ohledem na pozadovanou technologii v dalsim stupni
PD (pro provedeni stavby).

H) Vycet technickych a technologickych zafizeni

V domé bude v suterénu instalovan novy plynovy kondenzacni kotel. V pfizemi (1NP)
budou instalovana nova krbovad kamna na dfevo. V podkrovi budou instalovany nové
klimatizacni jednotky typu SPLIT. V kuchyni je uvazovano s digestofi.

V navrzené rekonstrukci a dostavbé rodinného domu se nenachazi technologicka zafizeni.

B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNi RESENI

Pozarni zprava je samostatnou pfilohou této PD, oznacena jako D.1.3 Pozarné bezpecnostni
reseni.

B.2.9 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI

A) Kritéria tepelné technického hodnoceni

Jedna o rodinny dim s prevazujici vnitfni nadvrhovou teplotou 20°C. Stavba se nachéazi v
oblasti Brno-mésto. Navrhova teplota venkovniho vzduchu je -12°C. Tepelné technicky navrh
obvodovych konstrukci byl proveden v souladu s CSN 73 0540 Tepelnd ochrana budov.
Obvodovy plast je navrzen tak, aby vyhovél normou pozadovanym pfipadné doporucenym
hodnotdm soucinitele prostupu tepla. Soucinitele prostupu tepla jednotlivych konstrukci jsou
uvedeny ve vypise skladeb.

B) Energeticka narocnost stavby

Dle zakona 406/2000 Sb. Zakon o hospodareni energii dle § 7a, neni pro Ucely stavebniho
povoleni nutné zpracovavat prikaz energetické narocnosti, nejedna se o vétsi zménu dokoncené

budovy (zména na vice nez 25% celkové plochy obalky budovy).

C) Posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii

Nejsou uvazovany.

B.2.10. HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A
KOMUNALNi PROSTREDI

Socialni zazemi: odpovidajici pozadavkim CSN 73 4301 Obytné budovy. V 1NP se nachazi
koupelna s WC a se sprchovym koutem. Ve 2NP je koupelna s WC a vanou. V podkrovi je
navrzeno samostatné WC.

Vétrani: vsechny pobytové mistnosti maji pfirozené vétrani okny. Koupelny a WC budou
odvétrany nucené pomoci odtahového ventilatoru se zpétnou klapkou.

Vytapéni: Vytapéni a ohrev TV je zajisténo pomoci plynového kotle s nepfimo ohfivanym
zasobnikem na teplou vodu o objemu 120 I. Jako dalsi zdroj tepla jsou navrzena krbova kamna
na drevo v obyvacim pokoji TNP s predpokladanym obcasnym provozem.

Osvétleni: viechny pobytové mistnosti maji zajistén dostateény pfisun denniho svétla.
Navrzenou pristavbou a rekonstrukci domu se plocha okennich otvord nezmensi. Nebyl
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zasadnim zplsobem zménén pomér okennich otvor( vici podlahové plose mistnosti.
Navrh umélého osvétleni bude proveden dle CSN EN 12464-1.

Zasobovani vodou: pitnd voda je do domu privedena vodovodni pripojkou z vefejného
fadu ve spravé BVK.

Komunalni odpady: odpady vznikajici pfi provozovani stavby budou odstrafiovany na
zakladé smlouvy s firmou uréenou pro odvoz komunalniho odpadu. Stanovisté komunalniho
odpadu bude umisténé u zdéné zidky na hranici pozemku vedle vstupni brany na pozemek.

Vliv stavby na okoli: popis viz odst. B.1. E) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky.

B.2.11. OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSiIHO PROSTREDI

Radon: Pozemek se nachazi v oblasti, kde byl stanoven stfedni radonovy index pozemku.

Pristavba k rodinnému domu nebude podsklepend a podlaha na terénu bude izolovana
povlakovou asfaltovou hydroizolaci (2 vrstvy) s atestem na radon, prostupy budou vodotésné a
plynotésné utésnény.

Bludné proudy: umélymi zdroji bludnych proudl jsou predevsim tramvajové drahy ve
méstech, elektrifikované Zeleznice, koleje v metru ¢i dudlni Zeleznice. Tyto stavby/zafizeni se v
prostoru Ci blizkém okoli nevyskytuji. Nebude tedy nutno resit opatrfeni proti bludnym prouddm.

Hluk z vnéjsiho prostiedi: Hygienické limity hluku v chrdnénych venkovnich prostorach se
navrzenou pfistavbou a rekonstrukci neméni. Zvukova nepriizvu¢nost obalovych konstrukci
objektu spliuje pozadavky normy na ochranu pred hlukem z vnéjsiho prostredi. V blizkém okoli
rodinného domu se nenachazi vyznamné zdroje hluku. Dle hlukové mapy mésta Brna je
ekvivalentni hladina akustického tlaku ve dne <40 dB, v noci pak <35 dB.

Provoz rodinného domu nebude zdrojem hluku pro vnéjsi prostredi.

Hluk ve vnitinim prostiedi: jsou splnény pozadavky normy CSN 73 0532 na
neprlizvucnost stavebnich konstrukci.

Bytové pricky jsou z keramickych tvarnic tl. 125 a 150 mm, pfipadné budou pouzity SDK
pricky vyplnéné akustickou mineralni vatou. Stény obytnych mistnosti vyhovi pozadavku, ktery
stanovi stavebni nepridzvuénost na min. 42 dB. Bytové pricky z keramickych blok{ tl. 125 napf.
Porotherm 11,5 PD vykazuji neprizvucnost min. 44 dB (-2), pficky SDK tl. 100 mm s dvojitym
oplasténim a vlozenou akustickou izolaci vykazuji nepriizvucnost min. 50 dB (-7). Nové navrzeny
strop nad 2NP bude opatien krocejovou izolaci. Drevény strop bez skladby podlahy vykazuje
neprlzvucnost 60 dB a spliuje pozadavek na max Lnw=63 dB.

Zaplavové tzemi: Stavba se nenachazi v zaplavovém Gzemi.
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B.3. PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

A) NAPOJOVACI MISTA TECH. INFRASTRUKTURY, PRELOZKY

Nedojde ke zméné napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu. RD je
napojen pfipojkou na vodovod, jednotnou kanalizaci, nizkotlaky plynovod, silové vedeni NN a
na sit sdélovacich a optickych kabell. Napojeni domu na technické sité se navrzenou
rekonstrukci a pfistavbou neméni.

Stavebni prace nebudou vyzadovat prelozky inzenyrskych siti a nemaji vliv na jejich

ochranna pasma.

B) PRIPOJOVACi ROZMERY, VYKON. KAPACITY A DELKY
Napojovaci mista technickych siti zlstanou stavajici v¢. dimenzi a kapacity, nové pfipojky IS
nejsou uvazovany.
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B.4. DOPRAVNI RESENi

A) POPIS DOPRAVNIHO RESENI

Dopravni napojeni se navrzenou rekonstrukci a pfistavbou neméni. Dopravné je RD
pristupny z ulice Wurmova. Vjezd do garaze je pomoci najezdu z betonové zamkové dlazby a
vynechaného silni¢niho obrubniku zlstane stavajici. Stavebni Gpravy nejsou vyzadovany.

B) NAPOJENi NA UZEMi NA STAVAJiCi DOPRAVNi INFRASTRUKTURU
Stavba se nachazi v okrese Brno — mésto, méstska ¢ast Stranice. Ucelova komunikace na

ulici Wurmova je napojené na mistni komunikaci v ulici Udolni, kde se nachazi i zastavka MHD.

C) DOPRAVA YV KLIDU

Na pozemku je v soucasné dobé kryté parkovaci stani pro jeden osobni automobil a garaz
pro jeden osobni automobil. ZastfeSené parkovani zajisti nové navrzenad garaz a pro pfipad
navstév je mozné parkovat podélné vedle chodniku na ulici Wurmova a Havlickova v
dochézkové vzdalenosti do 300 m (v souladu s § 21 odst. (1) vyhlasky ¢ 501/2006 Sb. o
obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi, v aktualnim znéni).

D) PESi A CYKLISTICKE STESKY

Nejsou pfedmétem projektu, v rdmci navrzenych stavebnich praci nebudou dotéeny pési a
cyklistické stezky.
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B.5. RESENIi VEGETACE A SOUVISEJICiCH TERENNICH UPRAV

A) TERENNi UPRAVY
Realizace rekonstrukce a pristavby bude vyzadovat lokalni terénni Upravy a realizaci novych

zpevnénych ploch (terasa, chodnik). Rozsah je patrny z vykresové dokumentace.

B) POUZITE VEGETACNi PRVKY

Projekt nereSi sadové Upravy a pripadnou budouci vysadbu trvalych porostl (stromi a
kefl). Po ukonceni stavebnich praci budou nezpevnéné/vegetacni plochy zkypreny,
ohumusovany a osety travnim semenem.

Kéceni stavajicich strom( viz odst. B.1. F) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin.

C) BIOTECHNICKA OPATRENI

Nejsou predmétem projektu.
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B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

A) VLIV STAVBY NA ZP (OVZDUSI, HLUK, VODA, ODPADY, PUDA)

Vliv na zivotni prostredi se zasadné/ negativnhé nezméni. Produkce emisi z plynového kotle
se predpokladad obdobnad jako pred rekonstrukci - zvétSeni vytdpéného objemu bude
kompenzovano Gcinnéjsim plynovym kotlem. Jako zdroj vytapéni je navrzen novy vysoce Ucinny
kondenzacni plynovy kotel. DalSim (obcasnym) zdrojem tepla budou krbova kamna na drevo.
Objekt nebude zdrojem hluku ani nebezpecnych odpadl. Zhotovitel zajisti v prlbéhu stavby
dodrzovani systému environmentalniho managementu podle mezindrodniho standardu I1SO
14001.

Ovzdusi: vytapéni je v soucCasné dobé zajisténo plynovym kotlem a krbovymi kamny.
Plynovy kotel bude nahrazen novym Gcinnéjsim.

Hluk: Provoz objektu nebude zdrojem hluku, ktery by mohl rusit okolni zastavbu.

Odpadni vody splaskové: budou svedeny do splaskové kanalizace a odtud do verejné
kanalizace. Budou mit charakter vod z hygienickych zafizeni a Uklidu. Nebudou produkovany
odpadni vody se znecisténim zavadnymi latkami.

Voda: rodinny diim je napojen na verejny vodovod.

Odpad: vznikajici pfi provozovani stavby bude odstrafiovan na zakladé smlouvy s firmou
urcenou pro odvoz komunalniho odpadu. Stanovisté pro nadobu/popelnici na komunalni odpad
se neméni.

B) BEZNE ODPADY KATEGORIE O VZNIKAJICi PRI VYSTAVBE BUDOU TRIDENY A
DEPONOVANY VE SBERNYCH KONTEJNERECH NA POZEMKU STAVEBNIKA
Nasledné budou odstranény zhotovitelem stavby vyvezenim na fizenou skladku. Pfipadné
nebezpecné odpady kategorie N, pokud vyjimecné béhem vystavby vzniknou, ulozi zhotovitel ve
vhodnych uzavienych a zajiSténych obalech (kontejnery, sudy apod.) a preda je k dalsimu
nakladani odborné firmé.

C) VLIV NA PRIRODU A KRAJINU (ochrana drevin, pamatkovych stromi, rostlin,
Zivocichu apod.), ZACHOVANI EKOLOGICKYCH FUNKCi A VAZEB V KRAJINE

Stavba je navrzena v zastavéném Uzemi. Na pozemku se nachazi rodinny dim, garaz,
dfevéna pergola. Cast pozemku tvofi zpevnéné plochy (terasa, chodniky), ve dvore ve vychodni
¢asti pozemku je neplodné plda, zbyla ¢ast zahrady je zatravnéna s ovocnymi stromy a kefi. Na
pozemku se nenachazi chranéné pamatné stromy, rostliny ¢i Zivocichové. V ramci vystavby bude
pokacen jeden listnaty strom, ktery je v kolizi s navrzenou garazi. Popis viz odst. B.1. F)
Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin.

Dle Uzemniho planu mésta Brna se pozemek nachazi v zéné ekologickych limitd a bylo
pozadano o stanovisko pfisluiny dotéeny organ (MMB OZP).

Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu.

D) VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000

Uzemi se nenachéazi v chranéném Gzemi Natura 2000.
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E) NAVRH ZOHLEDNENi PODMINEK ZE ZAVERU ZJISTOVACIHO RiZENI
NEBO STANOVISKA EIA
Dle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonl, ve znéni zdkona ¢ 93/2004 Sb., ¢ 163/2006 Sb. ¢. 186/2006 Sb., ¢
216/2007 Sb. a ¢. 124/2008 Sb. nespadad stavba mezi objekty, které vyzaduji posouzeni
zjiStovacim fizenim ¢i stanovisko EIA.

F) NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA, ROZSAH OMEZENI A
PODMINKY OCHRANY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Ochranna péasma technickych siti budou dodrzena. Stavba nevyvola stanoveni novych
ochrannych pasem.
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B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba neni uvazovana k vyuziti pro Gcely civilni ochrany obyvatelstva.

Ochrana obyvatelstva ve smyslu pozarni ochrany bude dodrzena tim, Ze stavba bude
provedena v souladu s pozarné bezpecnostnim fesenim.
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B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

A) POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICiICH MEDIi A HMOT, JEJICH ZAJISTENI

Stavba bude napojena na stavajici domovni vodovod, zhotovitel stavby na vlastni naklady
zajisti podruzné méreni spotfebované vody pro stavebni a souvisejici prace.

Napojeni do el. sité bude provedeno kvalifikovanou osobou pres podruzny elektromér
stavenistniho rozvadéce pripojeného z pripojkové skiiné.

Naklady na spotfebovanou vodu a elektrickou energii musi mit zhotovitel stavby zahrnuté
do ceny dodavky stavby a tyto je povinen vyuctovat v zavéru stavby na zdkladé predavaciho
protokolu dokoncéeného dila.

B) ODVODNENI STAVENISTE

Odvodnéni stavenisté se nepredpoklada. Pfi vykopovych pracich kolem obvodové zdi bude
pouzito takovych opatfeni, aby nedochazelo k zatékani srazkovych vod do vykopu. Zhotovitel
déle zabezpecli stavenisté vhodnym zplsobem tak, aby nedochazelo ke stékani znelisténych
srazkovych vod ze stavenisté do verejné kanalizace.

C) NAPOJENi STAVENISTE NA STAVAJiCi DOPRAVNIi A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU
Stavenisté je navrzeno na pozemku stavebnika. Po odstranéni dievéného pristfesku bude
plocha vyuzita pro odstaveni kontejneru na stavebni sut’.

Zafizeni staveniSté (sbérné kontejnery na stavebni sut, docasnad skladka stavebniho
materidlu) bude na pozemku stavebnika (na zahradé). Popfipadé si zhotovitel pfed zahdjenim
stavebnich praci zajisti na vlastni ndklady povoleni uzivani pozemku za hranici stavebnika — na
pozemku sousednim.

D) VLIV PROVADENi STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY

Pri realizaci budou respektovany okolni objekty (zejména stavajici rodinné domy podél
pfijezdové komunikace) a zelené plochy v¢. vegetace. Pfi realizaci bude pouzivana prevazné
stfedné tézka a lehka stavebni technika, kterd nebude vyrazné zatézovat okoli.

GP doporucuje zhotoviteli stavby pred zahajenim praci provést fotodokumentaci stavajicich

staveb a konstrukci (a predevsim jejich pfipadnych poruch), které se nachazeji se v blizkosti
stavby a kolem pfijezdové komunikace.

Pfi provadéni stavebnich praci budou dodrzeny veskeré bezpecnostni predpisy. Pri

veskerych stavebnich pracich budou pouzita takova opatreni, ktera v nejvétsi mozné mire

eliminuji prasnost a zamezi znecistovani sousednich pozemkl a objektd. Ochrana proti prachu a

odlétavajici suti bude zajisténa oplachtovanim, pouzitim specialnich ochrannych félii nebo

bednénim, a to v potfebném rozsahu. Oplocenim a oplachtovanim bude opatren i prostor

skladky materiald.

Vhodné postupy a technickd opatfeni zvoli zhotovitel a musi vzdy respektovat aktualni
situaci pfi provadéni. Pfi realizaci stavby budou dodrzovany platné predpisy tykajici se
bezpecnosti prace, technologické predpisy a dale pislusné CSN.

Po skonceni stavebnich praci budou pozemky dotéené stavebnimi pracemi uvedeny do
puvodniho stavu.
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E) OCHRANA OKOLIi STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJiCi ASANACE,
DEMOLICE, KACENi DREVIN

Zhotovitelska firma zajisti ochranu okoli stavby tim, Ze pfijme v ramci vystavby takova
opatreni, kterd budou minimalizovat prasnost, hluk, vibrace. Stavebni prace nebudou probihat v
dobé pracovniho klidu. Stavenisté bude na pozemku stavebnika, ktery je oploceny a neni zde
volny pfistup verejnosti. Pfi vystavbé nového plotu bude zajisténo docasné oploceni.

Zhotovitel zamezi znecisténi pfistupovych komunikaci, a pokud k jejich znecisténi dojde,
zajisti jejich prlbéznou ocistu.

Na stavebnim pozemku se nachazi jeden vzrostly listnaty strom, ktery je v kolizi s
navrhovanou stavbou garaze a bude nutné ho pokéacet. Jeho pokaceni (vzhledem k velikosti)
nevyzaduje povoleni ke kaceni. Ostatni ponechané stromy na pozemku budou vhodné chranény
pred poskozenim (napf. bednénim).

F) MAXIMALNi ZABORY PRO STAVENISTE (DOCASNE/TRVALE)

Pro zafizeni stavenisté budou vyuzity pouze pozemky ve vlastnictvi stavebnika. Stavenisté
bude docasné, urcené pouze pro navrhovanou rekonstrukci a dostavbu domu.

Prostor pro zafizeni stavenisté je navrZzen na zatravnéné plose zahrady. Prostor je oplocen.
Vybourané materidly a hmoty budou ze stavenisté plynuleodvazeny.
Stavenisté bude vybaveno uzaviratelnou staveniStni burikou pro uloZeni narfadi a

pomocného materialu (tmely apod.) a pfipadné i burikou pro Satnovani pracovnik(. Na stavenisti
bude k dispozici bufika mobilniho WC (napf. Toi Toi) se smluvné zajisténou vyvazkou.

G) MAXIMALNi PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISI PRI
VYSTAVBE, JEJICH LIKVIDACE

Mnozstvi béznych a stavebnich odpadl vznikajicich pfi navrzenych stavebnich praci nebude
s ohledem na druh stavby vyjimecné a pro dalsi nakladani s nimi nebude nutno pfijimat opatreni
vymykajici se bézné praxi. Vybourana stavebni sut’ bude ze stavenisté plynule odvazena.

Zatfidéni odpadl vznikajicich v pribéhu stavby a zplsob jejich likvidace je popsano v Casti
A. Priivodni zprava, kap. I) Zakladni bilance stavby

H) BILANCE ZEMNICH PRACi, POZADAVKY NA PRiSUN NEBO DEPONIE ZEMIN

Zemni prace budou spocivat ve skryvce svrchni zeminy v misté dostavby a v provedeni
vykopu (ryh) pro zakladové konstrukce (pasy). Kvalitni zemina bude pouzita k finalnim terénnim
Upravam kolem objektd. Vhodna zemina bude pouzita ke zpétnym zasypdm a nasyplm i
drobné modelaci terénu kolem objektu. Prebyte¢nd a nevhodnad zemina bude odvezena na
fizenou deponii zemin.

) OCHRANA ZIVOTNiHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Celkova ochrana zivotniho prostredi bude ze strany realizacni firmy splnéna dodrzenim
systému environmentalniho managementu podle mezinarodniho standardu ISO 14001.

V souladu s pozadavky této mezinarodni normy, bude uzplsobeno zafizeni stavenisté a
provadéni stavebnich praci. Dale bude zajisténo pouzivani modernich technologii, tfidéni a
recyklaci odpadu a efektivni hospodareni s energiemi.

Provadéci firmy musi splnit pozadavky vsech platnych zakon(, nafizeni, vyhlasek a predpist
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k ochrané zZivotniho prostiedi, predevsim zakon ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivl na zivotni
prostiedi, ¢. 254/2001 Sb. o vodach, ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, ¢. 201/2012 Sb. o ochrané
ovzdusi a ¢. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, vSechny v aktualnim znéni pozdéjsich

predpis(.

J) ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI NA STAVENISTI,

POSOUZENiPOTREBY KOORDINATORA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI
PRACI PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Pfi realizaci stavby budou dodrzovany platné predpisy tykajici se bezpecnosti prace,

technologické predpisy a dale pfislusné CSN. Zejména budou dodrzeny nasledujici predpisy:

zakon €. 262/2006 Sb. zakonik prace ve znéni pozdéjsich predpisl

zakon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, v aktualnim platném znéni

narizeni vlady ¢ 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

narizeni vlady & 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky
narizeni vlady ¢ 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi

narizeni vlady ¢ 201/2010 Sb. o zplsobu evidence Uraz(, hlaseni a zasilani zaznamu
o Urazu, ve znéni pozdéjsich predpisl

nafizeni vlady ¢ 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky
poskytovani osobnich ochrannych prostiedkd, mycich, Cisticich a desinfekénich
prostiedk.

narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,
ve znéni pozdéjsich predpisl

vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti
prace a technickych zafizeni ve znéni pozdéjSich predpist (pouze platna ¢ast)
nafizeni vlady & 378/2001 Sb. kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny
provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistrojd a naradi

nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sb. kterym se stanovi zpUsob organizace prace a
pracovnich postupt, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy
dopravnimi prostredky

CSN 33 1310 ed. 2 - Bezpecnostni pozadavky na elektrické instalace a spotfebice
urcené k uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace

CSN 05 0610: Z1 — Zvaranie. Bezpe¢nostné ustanovenia pre plameriové zvéranie
kovov a rezanie kovov

CSN 05 0630: Z1 — Zvaranie. Bezpecnostné ustanovenia pre oblukové zvaranie kovov
Vyhlaska ¢. 87/2000 Sb. kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi
svafovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach

CSN 73 8101 - LeSeni — Spolecna ustanoveni

CSN EN 12811-1 - Docasné stavebni konstrukce — Cast 1: Pracovni leseni —
Pozadavky na provedeni a obecny navrh

CSN 73 8106: v¢. véech Zmén — Ochranné a zachytné konstrukce

CSN EN 12812 - Podpérna leseni — Pozadavky na provedeni a obecny navrh
CSN EN 1263-2 - Zachytné sité — Cast 2: Bezpecnostni pozadavky pro osazovani
zachytnych siti

CSN EN 365 - Osobni ochranné prostiedky proti padam z vysky — Vieobecné
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pozadavky na navody k pouzivani, idrzbé, periodické prohlidce, opravé, znaceni a
baleni

- CSNEN 131-1 + A1 — Zebfiky. Terminy, druhy, funkéni rozméry

- CSNEN 131-2: ed. 2 - Zebfiky. Pozadavky, zkouseni, znaceni

- (SN 26 9030: Z1 — Manipulaéni jednotky — Zasady pro tvorbu, bezpe¢nou manipulaci

a skladovani
- pokyny vyrobcl k provozu a udrzbé strojq, strojniho zafizeni a naradi

Presny postup praci urci zhotovitel. Technologické postupy a technicka opatreni se musi
vzdy prizpUsobit aktualni situaci pfi provadéni, a to s védomim a souhlasem stavebniho dozoru.

Vzhledem k navrzenému rozsahu stavebnich praci se nepredpoklada potreba koordinatora
BOZP.

K) UPRAVA PRO BEZBARIEROVE UZiVANi VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB

Nejsou vyzadovany. Vystavbou nebudou dotleny stavby urcené pro bezbariérové uzivani.

L) ZASADY PRO DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENi
Stavba svym charakterem nevyzaduje zvlastni dopravné inzenyrska opatreni.

Zhotovitel musi pfi zasobovani a odvozu stavenisté respektovat mistni dopravni znaceni,
dopravné technicky stav prijezdové komunikace a respektovat provoz na pfijezdové komunikaci.

M) STANOVENI SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENi STAVBY (PROVADENI
STAVBY ZA PROVOZU, OPATRENi PROTI UCINKUM VNEJSiHO PROSTREDI PRI
VYSTAVBE APOD.)

Pred zahajenim stavby necha zhotovitel vytycit prlibéh vsech znamych technickych siti v
blizkosti stavebniho pozemku a také pripojky siti do objektu.

Zhotovitel stavby je povinen vzdy, kdyz si to situace vyzada, vytycit nebezpecny nebo jinak
exponovany prostor a opatfit jej vystraznymi napisy (napf. pfi pouziti jefabu apod.). Zhotovitel
stavby zajisti, aby stavebni prace neprobihaly v dobé pracovniho klidu a aby byl minimalizovan
hluk a prasnost pfi provadénych pracich.

Zhotovitel je dale povinen respektovat stavajici rodinné domy, které bezprostfedné sousedi
se stavenistém a pfijezdovou komunikaci, a minimalizovat negativni vlivy na jejich uzivani.

N) POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICi DiLCi TERMINY
Predpokladany termin zahdjeni vystavby: Kvéten 2017

Predpokladany termin dokonceni vystavby: Duben 2018

Etapizace vystavby se neuvaZzuje. Predpoklddd se bézny postup vystavby spocivajici v
pfipravé Uzemi, bouracich pracich, zemnich pracich a vybudovani zakladovych konstrukci,
realizaci hrubé stavby domu a vybourani vybranych konstrukci, realizace vnitfnich instalaci,
Upravy povrch(, dokoncovaci stavebni prace a finalni Upravy zpevnénych a nezpevnénych ploch
vC. zahradnich Uprav a drobné architektury.

Zhotovitel zpracuje harmonogram stavebnich praci, ktery pred zahajenim stavebnich praci
predlozi stavebnikovi/investorovi, technickému dozoru a generdlnimu projektantovi k
odsouhlaseni.

Projektova dokumentace je zpracovana dle pfrilohy ¢. 5 k vyhl. ¢.499/2006 Sb. Novelizované
vyhl. ¢. 62/2013 Sb.



