Mostni list mostu pozemni komunikace

Ev.C. mostu: 597007

Ndazev mostu: Most pres Balinku
Mistni nazev: Velké Mezifici
Pfedmét pfemosténi:  Reka Balinka

Prevadéna komunikace: Mistni komunikace

Nazev prevadéné komunikace: Trebiéska

Staniceni liniové: 0,088378 km

Rok postaveni: 2018

Rok posledni rekonstrukce: -

Kraj: Vysocina

Katastralni Gzemi: Velké Mezifici

Spravce mostu: Mésto Velké Mezifici

Zatizitelnost v dobé uvedeni do provozu, zplsob a rok stanoveni

Zpusob stanoveni: ZatéZovaci tfida A Rok: 2018

Vn=32t Vr=80t Ve= 196t

ZatiZitelnost soucasna, zpUsob a rok stanoveni

ZpUsob stanoveni: ZatéZovaci tfida A Rok: 2018

Vn=321t Vr=80t Ve= 196t

DI. pfemosténi: 21,5 m  DI. nosné konstr.: 24,1 m Sikmost: 90 °
Volna sitka: 12,2 m Celkova sitka mostu: 12,9 m Plocha mostu: 262,3 m?
Nosna konstrukce

Celkovy pocet poli: 1 pole

Podrobny popis nosné konstrukce: Monoliticky Zelezobetonovy ram

Popis skupin poli:

Pocet poli: 1 Svétlost Sikmd: 21,5 m Kolma: 21,50 m  Rozpéti: 22,80 m
Stavebni vyéka: 1,50 m Ulozna vyéka: 1,1 m

Zpusob uloZeni NK:

Pozice: Dolni ZpUsob uloZeni: RAmova, pevna Typ: -

Mostni zavéry:

Pozice: Podpovrchové Typ: EMZ dle TP 86 Vyrobce: - Oznaceni: -
I1zolace desky mostovky:

Typ: celoplosna izolace  Vyrobce: - Material: modifikovany NAIP

Spodni stavba

Podrobny popis spodni stavby: Konstrukce spodni stavby je provedena jako monolitickd Zelezobetonovd

Opéry
Pocet: 2 Délka: 12,20 m Tlous$tka: 1,30 m Vyska: 2,80 m
Zaklady: Mikropiloty Material: Zelezobeton

Prechodova oblast: Betonové monolitické prechodové desky

Mezilehlé podpéry

Pocet: - Délka: - m Tloustka: - m Vyska: - m
Zaklady: - Material: -
Vozovka/chodniky:

Povrch komunikace: Asfaltovy beton Sitka mezi obrubami: 6,5 m

Plocha vozovky: 156,0 m’

Konstrukce vozovky: Asfaltovy beton

Povrch chodniku: Zelezobeton Sitka chodniku: 1,50; 2,50 m

Plocha chodniku: 96,4 m?

Konstrukce chodniku: -

Odvodnéni mostu:

Druh: Gravitacni Typ odvodriovacd: - Svody(dn): 200 mm

Zachytna zafizeni

Zabradli (typ/délka): Ocelové mostni zabradli se svislou vyplni, vyska 1,10 - 1,30 m, délka 24 m

Zabradelni svodidla (typ/délka): -

Svodidla (typ/délka): -

Jiné vybaveni: -

Ostatni udaje

Vyska mostu nad terénem: - m Vyska NK nad hladinou vody: 3,5 m
Hladina Q100: 424,25 m n. m. Normalni hladina vody: 0,80 m
Soufadnice mostu

WGS-84 - S-JTSK: y = 639398,98 x = 1138232,65
Cizi zafizeni

Typ: - Spravce: - Popis: -

Spravni udaje

Archivace projektu: -

Klasifikani stupen stavu mostu:

Spodni stavba: | - Bezvadny Nosna konstr.: | - Bezvadny PouZitelnost: Ano

Rok provedeni posledni HMP -

Reprodukéni porizovaci hodnota -

Vypracoval: Jan Prochazka




