Mostni list mostu pozemni komunikace

Ev.C. mostu: 23-040

Ndazev mostu: Most pres Klapovsky potok
Mistni nazev: Ptacov

Pfredmét premosténi: Vodni tok Klapovsky potok

Pfevddéna komunikace: 1/23

Nazev pfevadéné komunikace: /43

Staniceni liniové: 101,227 km

Rok postaveni: 2014

Rok posledni rekonstrukce: -

Kraj: Vysocina

Katastralni Gzemi: Ptacov

Spravce mostu: RSD CR Sprava Jihlava

Zatizitelnost v dobé uvedeni do provozu, zplsob a rok stanoveni

Zpusob stanoveni: ZatéZovaci tfida A Rok: 2014

Vn=32t Vr=80t Ve= 196t

ZatiZitelnost soucasna, zpUsob a rok stanoveni

ZpUsob stanoveni: ZatéZovaci tfida A Rok: 2014

Vn=321t Vr=80t Ve=196t

DI. pfemosténi: 10,00 m DI. nosné konstr.: 12,00 m Sikmost: 90 °
Volna sitka: 9,5 m Celkova Sitka mostu: 11,00 m Plocha mostu: 95,00 m?
Nosna konstrukce

Celkovy pocet poli: 1 pole

Podrobny popis nosné konstrukce: Ra&mova s tramovou pficli z monoliticého Zelezobetonu

Popis skupin poli:

Pocet poli: 1 Svétlost Sikma: 10,00 m Kolma: 10,00 m Rozpéti: 11,00 m
Stavebni vyika: 0,740 - 1,14 m Ulozna vyska: 1,14 m

Zpusob uloZeni NK:

Pozice: Horni ZpUsob uloZeni: RAmova, pevna Typ: -

Mostni zavéry:

Pozice: Povrchové Typ: Dilatacni spara Vyrobce: - Oznaceni: -
I1zolace desky mostovky:

Typ: celoplosna izolace  Vyrobce: - Material: NAIP

Spodni stavba

Podrobny popis spodni stavby: Konstrukce spodni stavby je provedena jako monolitickd Zelezobetonovd

Opéry
Pocet: 2 Délka: 10,6 m Tlou$tka: 1,00 m Vyska: 3,20 m
Zaklady: Hlubinné piloty Material: Zelezobeton

Prechodova oblast: souvrstvi se samostatnym prechodovym klinem

Mezilehlé podpéry

Pocet: - Délka: - m Tloustka: - m Vyska: - m
Zaklady: - Material: -
Vozovka/chodniky:

Povrch komunikace: Asfaltovy beton Sitka mezi obrubami: 9,5 m

Plocha vozovky: 209,00 m?

Konstrukce vozovky: Asfaltovy beton

Povrch chodniku: - Sitka chodniku: 0,00 m

Plocha chodniku: -

Konstrukce chodniku: -

Odvodnéni mostu:

Druh: Gravitacni Typ odvodriovacl: Nerezova truba Svody(dn): 50 mm

Zachytna zafizeni

Zabradli (typ/délka): -

Zabradelni svodidla (typ/délka): Ocelové zabradelni svodidlo, kategorie zadzeni H2, délka 48,0 m

Svodidla (typ/délka): -

Jiné vybaveni: -

Ostatni udaje

Vyska mostu nad terénem: 4,30 m Vyska NK nad hladinou vody: 4,015 m
Hladina Q100: 379,49 m n. m. Normilni hladina vody: 0,50 m
Souradnice mostu

WGS-84 - S-JTSK: y = 646575,912 x = 1153031,47
Cizi zafizeni

Typ: - Spravce: - Popis: -

Spravni udaje

Archivace projektu: -

Klasifikacni stupen stavu mostu:

Spodni stavba: | - Bezvadny Nosnd konstr.: | - Bezvadny PouZitelnost: Ano

Rok provedeni posledni HMP -

Reprodukéni porizovaci hodnota -

Vypracoval: Jan Prochazka




