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VYUKOVA VERZE ARCHICAD

LEGENDA ZNACENI

PRACOVNI ZONA ZDENI, SIRKA MINIMALNE 650 mm

ZONA SKLADOVANI MATERIALU, SIRKA MIN. 1 000 mm NA
JEDEN Z ROZMERU PALETY,
PALETY SKLADOVANY V JEDNE VRSTVE

HOTOVE ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE

PROVADENE ZDENE KONSTRUKCE

SCHODISTOVY PROSTOR A PROSTUPY SACHET

POZNAMKA:

- PRO DRUHOU VY3KU ZDENI POUZITO POJIZDNE LESENI KRAUSE PROTEC,
2,0 x 1,35 m, PRACOVNI VYSKAAZ 2,9 m

- VE SCHODISTOVEM PROSTORU KVULI ZVYSENE PRACOVNI VYSCE POUZITO
LESENI

- SLOZENI PALET DO SKLADOVACICH ZON BUDE PROVEDENO POMOCI JERABU,
PALETY MUSIME SKLADOVAT POUZE V JEDNE VRSTVE, PRIPADNA DALSI
MANIPULACE POMOCI PALETOVEHO VOZiKU

- PALETY JE MOZNO UKLADAT NA STROPNI KONSTRUKCI, KTERA JE VYZRALA NA
MIN. 70% PEVNOST A NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM

- SCHEMA ZON JE ORIENTACNI A JE MOZNE HO V PRUBEHU ZDENi ZMENIT

- PROSTOR BEZ SRAFOVANI JE UVAZOVAN JAKO VOLNY PRI PROCESU ZDENI A
SLOUZi PREDEVSIM PRO DOPRAVU MATERIALU A POHYB OSOB, MINIMALNI
PRUCHOD V MISTE DVERI JE ZARUCEN 1 000 mm

+ 0,000 = 231,500 m n. m. B.p.V.
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