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ABSTRAKT  

Diplomová práce se zabývá možnostmi využití hlíny jako stavebního materiálu pro stav-

bu rodinných domů pomocí technologie dusané hlíny. Za použití tuzemské a zahraniční 

literatury je zpracována rešerše, ve které je popsán historický vývoj hliněného stavitel-

ství, dále je zpracován přehled historických technologií hliněného stavitelství a samotný 

historický vývoj technologie dusané hlíny. Následně se práce zabývá velmi aktuální pro-

blematikou trvale udržitelné výstavby, která je s využitím přírodních materiálů, jako na-

příklad hlína, úzce spjata. Dále práce popisuje samotnou technologii dusané hlíny 

s příklady již realizovaných staveb, jak na území České republiky, tak ve světě. V poslední 

části teoretické rešerše jsou uvedeny některé způsoby testovaní fyzikálně-mechanických 

vlastností dusané hlíny, používané v zahraničí. V rámci experimentální části se první eta-

pa práce zabývá návrhem hliněných směsí pro tři konkrétní lokality (Dolany, Valchov 

a Dolní Těrlicko), pomocí výpočetního modelu v excelu. V dalších etapách experimentální 

části je navrhnuta a otestována metodika pro výrobu zkušebních těles pro tlakovou 

zkoušku a dále jsou provedeny ostatní vybrané zkoušky pro lepší znalost fyzikálně-

mechanických vlastností navržených hliněných směsí. V poslední části je v práci rozebrá-

na problematika legislativního procesu povolení staveb z dusané hlíny společně 

s doporučením pro stavební praxi. 
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Hlína, technologie dusané hlíny, trvale udržitelná výstavba, cement, Dolany, Valchov, 

Dolní Těrlicko  



 

 

ABSTRACT  

This Diploma thesis deals with possibilities of utilizing earth as a building material for 

construction of detached houses using the rammed earth technology. Research in do-

mestic and foreign literature led to description of the historical development of building 

from earth, overview of historical technologies and  historical development of the tech-

nology of rammed earth. Subsequently, the thesis deals with  nowadays  very relevant  

problematics  of sustainable construction, which is closely related to the use of natural 

materials , such as earth . Furthermore, the thesis  describes the technology of rammed 

earth  with examples of already realized buildings, both in the Czech Republic and other 

countries. T he last part of the research describes  selected  methods of testing the physi-

cal-mechanical properties of rammed earth  used abroad. The first section of experi-

mental part deals with the design of earth  mixtures for three specific sites (Dolany, Val-

chov and Dolní Těrlicko), using a computer model in Excel. The rest  of experimental part  

contains  the design of methodology for t he production of test specimens for the pres-

sure test ing, and selected tests are performed  for better knowledge of the physical -

mechanical properties of the designed  earth  mixtures. The last part of the thesis dis-

cusses the problematics  of legislative process of permitting  rammed earth  buildings and 

practical construction recommendations . 

KEYWORDS  

Earth, rammed earth technology, sustainable building, cement, Dolany, Valchov, Dolní 

Těrlicko 
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1 ÚVOD 

 Hlína, kámen a dřevo byly materiály, které se po tisíciletí používaly na výstavbu 

obytných staveb, ve kterých člověk žil bez újmy na zdraví. V dnešní době, kdy se 

v převážné většině staví z moderních materiálů (keramické tvárnice, beton), které mají 

oproti tradičním materiálům lepší mechanické vlastnosti, díky kterým lze stavět vyšší 

budovy při zachování stejné tloušťky stěn, se hlína, kámen a dřevo dostaly do skupiny 

materiálů, které nejsou v dnešní době až tak využívány. 

 Hlína, jakožto jeden z nejstarších stavebních materiálů byl využíván od počátku 

samotné existence člověka. Předností tohoto přírodního materiálu je nejen velká aku-

mulace tepla, ale i jeho zdravotní nezávadnost a příznivé působení na člověka. Díky svým 

vlastnostem je hlína schopna pojmout vysoký obsah vzdušné vlhkosti a následně jí po-

stupně uvolňovat do interiéru, čímž vytváří stabilní teplotně ɀ vlhkostní mikroklima, kte-

ré je příznivé například pro astmatiky. 

 Zároveň s těmito Ɋhistoricky tradičnímiɈ materiály úzce souvisí téma trvale udrži-

telné výstavby, které je v současné době diskutováno nejen mezi odborníky. 

Z ekonomického a environmentálního hlediska představuje výroba stavebních materiá-

lů, výstavba budov a jejich následný provoz významnou spotřebu surovin a energetic-

kých zdrojů. Z těchto hledisek by mohla být technologie dusané hlíny, kterou se zabývá 

tato diplomová práce, jednou z mnoha možných variant výstavby, která je přívětivější 

k životnímu prostředí a dokáže tak lépe naplnit cíle trvale udržitelné výstavby. 
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2  CϧL PRÁCE 

 Tato diplomová práce se zabývá využitím technologie dusané hlíny pro stavbu 

obytných staveb. Práce si klade za cíl seznámit čtenáře s historií a vývojem technologie 

dusané hlíny a hliněného stavitelství všeobecně. Dále bude v teoretické části popsána 

velmi aktuální problematika trvale udržitelné výstavby a její souvislosti s hliněným stavi-

telstvím a následně bude popsána samotná technologie dusané hlíny (rammed earth) 

s příklady již realizovaných staveb, jak na území České republiky, tak ve světě. V poslední 

kapitole teoretické části budou uvedeny některé způsoby testovaní fyzikálně-

mechanických vlastností dusané hlíny ze zahraničí. 

 V experimentální části se bude diplomová práce v první řadě zabývat návrhem hli-

něných směsí pro tři konkrétní lokality (Dolany, Valchov a Dolní Těrlicko), kde by měly 

vzniknout stavby z  dusané hlíny.  Dále se bude zabývat návrhem a optimalizací metodiky 

výroby zkušebních těles pro talkovou zkoušku hliněných směsí. Podle navržené metodi-

ky budou vyrobena zkušební tělesa, která se následně podrobí tlakové zkoušce pro sta-

novení jejich výsledných pevností. V následující části se bude diplomová práce zabývat 

testováním dalších fyzikálně-mechanických vlastností navržených hliněných směsí, kte-

rými jsou pevnost v tahu za ohybu, odolnost proti vodě a součinitel tepelné vodivosti ɀ ǆ. 

V posledních kapitolách experimentální části bude popsána problematika legislativního 

procesu povolení stavby z dusané hlíny a následně bude napsáno doporučení pro sta-

vební praxi. 
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3 HISTORIE A VÝVOJ HLϥNĚNÝCH STAVEB 

 O tom, že byl člověk stvořen z hlíny existují legendy mnohých národů už od počát-

ku věků. Člověk byl hlínou obklopen. Využíval její vlastnosti v  mnoha oblastech, ať už 

v léčitelství, nebo k výrobě keramiky a dalších předmětů, ale hlavně hlínu využíval jako 

stavební materiál snad už jen proto, že hlína je materiál snadno tvarovatelný a člověku 

blízký. 

 Nepálená hlína je považována za jeden z nejstarších a nejpoužívanějších staveb-

ních materiálů. Z počátku se z něj stavěly stavby velmi jednoduché, jako například 

masivní ochranné stěny a valy, které nalezneme prakticky po celém světě. Postupem 

času se ovšem techniky zdokonalovaly a mohla se tak zvyšovat i náročnost staveb. Exis-

tuje několik základních technologií, které se v průběhu historie vyvíjely, ale stále jsou 

založeny na několika základních konstrukčních principech [1, 2]. 

Těmito technologiemi jsou: 

¶ hloubení staveb do hlíny; 

¶ kombinova né stavby ze dřeva s hlínou, kde se hlína využívala ve formě omazá-

vek, výplní hrázděných stěn atd.; 

¶ monolitické masivní hliněné stěny, dusání hlíny do bednění (extrémně náročné 

a pracné); 

¶ stavby skládané z kusového staviva na hliněnou maltu [3] . 

3.1 Historický přehled technologií hliněného stavitelství 

3.1.1 Technologie nepálených cihel 

 Tato  technologie se řadí vůbec mezi ty nejstarší a nejrozšířenější. Připravená hlině-

ná směs, která se většinou skládala z proseté jemné hlíny, vody a slaměné řezanky, se 

hutnila do malé dřevěné formy. Velikost formy byla nejčastěji o rozměrech 

150×300×70 ɀ 100 mm.  
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 Po udusání se dřevěná forma ihned odstranila  a cihla se nechala sušit 2 dny na 

slunci. Po dvou dnech se cihla mohla přemístit do prostoru určeného k sušení, kde se 

uložila na boční stranu a nechala schnout 3 ɀ 4 týdny. Po vysušení bylo možno cihly pou-

žít pro stavbu. Nepálené cihly se spojovaly hliněnou maltou [4] . Ukázku zdiva 

z nepálených cihel můžeme vidět na obrázku č. 1. 

3.1.2 Technologie hliněných válků 

 Hliněné války byly ručně tvarované válce ze slámy a hlíny. Tato varianta tvořila ku-

sové hliněné stavivo. Oproti nepáleným cihlám se války nenechávaly řádně uschnout 

a stačilo je připravit těsně před začátkem stavby. Po oschnutí se války před ukládáním 

do zdiva namáčely, aby k sobě lépe přilnuly.  

 V České republice byla tato  technologie nejvíce rozšířená na Hané a Znojemsku, 

kde se do dnešní doby některé stavby dochovaly [4] . Ukázku zdiva z hliněných válků mů-

žeme vidět na obrázku č. 2. 

 

Obrázek 1: Zdivo z nepálených cihel spojených hliněnou maltou [foto autor] 
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3.1.3 Technologie klasovité vazby zdiva 

 Jedná se o unikátní konstrukci stěny, která byla objevena na střední Moravě, jako 

jediná na světě. Technologie přípravy byla obdobná jako u hliněných válků, až na to, že 

války byly trojúhelníkového tvaru.  Příklad klasovité vazby zdiva můžeme vidět na obráz-

ku č. 3. 

Obrázek 2: Zdivo z hliněných válků [foto autor] 

Obrázek 3: Zdivo z trojúhelníkových válků poskládané do klasovité vazby [foto autor] 
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3.1.4 Technologie dusané hlíny 

 Tato  technologie se společně s nepálenými cihlami řadí mezi ty nejstarší a nejvíce 

používané po celém světě. Lehce zavlhlá hliněná směs, která se skládala z hlíny, písku 

a kameniva, se po vrstvách 100 ɀ 200 mm dusala do dřevěného posuvného bendění. 

Dusání se provádělo ručním pěchem. Zvláštní pozornost byla věnována především du-

sání kolem stěn bednění, aby byl povrch stěny co nejlépe zhutněný a tím odolnější vůči 

klimatickým vlivům. 

 V České republice se jedná o méně rozšířenou technologii. Oproti zahraničním 

stavbám se u nás dusané stěny omítaly [4]. Příklad dusané stěny můžeme vidět na ob-

rázku č. 4. 

   

Obrázek 4: Příklad dusané stěny se sloupovým posuvným bedněním [foto autor] 
























































































































































































































