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TEPLOTNI SPAD TOPNE VODY VE VARIANTE 1. JE 75/65 °C

VESKERE POTRUBI V SUTERENU VEDENQ PRI STENE/U STROPU S TEPELNOU IZOLACI PAROC Selection aluCoat T

POUZITE POTRUBI - OCELOVE BEZESVE DN32 A NIZS|
TEPELNA ZTRATA OBJEKTU VE STAVAJICIM STAVU 15,79 kW

CELKOVY VYKON OTGPNYCH TELES VE VARIANTE 1 JE 1815 kW
VNEJST NAVRHOVA TEPLOTA JE -15°C

ZODPOVEDNY PROJEKTANT:

Bc. Vojtéch Rejsa

FAKULTA -L'J stav

|

VYPRACOVAL: Bc. Vojréch Rejsa STAVEBNI
KONTROLOVAL Ing. Marcela Pocinkova, Ph.D
INVESTOR:  Bc. Vojtéch Rejsa, ZhoF 97,560 02 Ceska Trebova | ZAKAZKA 01720
AKCE UPRAVY OTOPNEHO SYSTEMU A VYMENA DATUM 812020

ZDROJE TEPLA V RODINNEM DOME ZHOR 97, FORMAT 2% AL

CESKA TREBOVA 560 02 MERITKO 1:50
OBSAH: . €. VYKRESU: PARE:
VARIANTA 10 PUDORYS 1PP D 1L 1
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