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————————————— 102 (HODBA 15 13,0 251 0,1 56,1
103 WC 15 0,9 2,k 0,5 =155
104 KOUPELNA 2L L1 10,5 1.0 1653
105 KUCHYN + OP 20 445 13,4 0,5 52441
TEPLOTNI SPAD TOPNE VODY VE VARIANTE 1. JE 75/65 °C
VESKERE POTRUBI VEDENO PRI STENE BEZ TEPELNE IZOLACE
POUZITE POTRUBI - OCELOVE BEZESVE DN32 A NIZSI ZODPOVEDNY PROJEKTANT: _ | Be. Vojféch Rejsa = | FAKULTA
TEPELNA ZTRATA OBJEKTU VE STAVAJICIM STAVU 15,79 kW VIPRACOVAL Be Vojtéch Rejs3 . SLYJH:LY technickych |
y y y © = KONTROLOVAL Ing. Marcela Pocinkova, Ph.D
CELKOVY VYKON OTOPNYCH TELES VE VARIANTE 1. JE 18,15 kW
\/NEJé‘/ NAVRHOVA TEPLOTA JE *WSOC INVESTOR Bc Voﬁé[h Rejsa, Zhor 97, 560 02 EESRé Trebova ZAKAZKA 01/20
AKCE UPRAVY OTOPNEHO SYSTEMU A VYMENA DATUM 812020
ZDROJE TEPLA V RODINNEM DOME ZHOR 97, FORMAT 2 AL
CESKA TREBOVA 560 02 MERITKO 150
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