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LEGENDA:

-001-  OZNACENI PODLAZI A CISLO MISTNOSTI

20°C VNITRNI VYPOCTOVA TEPLOTA

DN OCELOVE POTUBI

FH FLEXIBILNI HADICE

S STOUPACI POTRUBI

Vi POTRUBI TEPELNE IZOLOVANO

TRV (=) TERMOSTATICKY VENTIL SE STUPNEM NASTAVENI
TC TEPELNE CERPADLO PZP ECONOMIC 14, VZDUCH-VODA

B KOMBINOVANY OHRIVAC- GORENJE VLG 300 L

TN TAKTOVACI NADRZ DRAZICE NAD 500v3
ELK FLEKTROKOTEL PROTHERM 18 KE
EXT EXPANZNI NADOBA TOPNE VODY - REFLEC NG 50/6

DESKOVE OTOPNE TELESO PRO REKONSTRUKCE S

BOCNIM PRIPOJENIM (NAHRADA CLANKQVYCH OT)
TYP 22 R, d=800mm, v=554mm

LEGENDA CAR:

PRIVODNI POTRUBI TOPNE VODY

__ 22R -800/554
— |

POZNAMKY:

TEPLOTNI SPAD TOPNE VODY VE VARIANTE 2. JE 50/45 °C. PO ZATEPLENT 45/40 °C
VESKERE POTRUBI V SUTERENU VEDENG PRI STENE/U STROPU S TEPELNOU IZOLACI
POUZITE POTRUBI - OCELOVE BEZESVE DN32 A NIZSI

TEPELNA ZTRATA OBJEKTU BEZ ZATOPOVEHQ VYKONU VE VARIANTE 2. PRED ZATE
TEPELNA ZTRATA OBJEKTU BEZ ZATOPOVEHQ VYKONU VE VARIANTE 2. PO ZATEPL
CELKOVY VYKON OTGPNYCH TELES VE VARIANTE 2 PRED ZATEPLENIM 11,05 kW
CELKOVY VYKON OTOPNYCH TELES VE VARIANTE 2. PO ZATEPLENI 9.84 kW
VNEJST NAVRHOVA TEPLOTA JE -15°C

VE VARIANTE PO ZATEPLENI OBJEKTU BUDE PRIDANA NOVA VETEV PRO QT V MISTH
CERVENE UDAJE V LEGENDE MISTNOSTI JSOU HODNOTY PO ZATEPLENI OBJEKTU

PAROC Selection aluCoat T

PLENIM 10,76 kW
ENI 7.87kW

NOSTECH 10T A 208

VRATNE POTRUBI TOPNE VODY
PRIVODNI POTRUBI TOPNE VODY - PG

i— EXPANZNI POTRUBI

LEGENDA MISTNOSTI:

ZATEPLEN]
VRATNE POTRUBI TOPNE VODY - PO ZATEPLEN]

ozn. | MisThoST IE[P] PL[[:H[?]HA O[BF#QE]M | TEP [ZWT]R/&W TEP a}ﬂw
001 | GARAZ 0 3001 | 64,53 | 05 13,6 142

002 | CHODBA 15 1060 | 2236 | 01 478,71 34

003 | KNIH. DILNA 20 10,33 | 22,21 0,1 888,7 17,7

004 | PRADELNA 18 7,07 | 15,20 0,5 696,8 516

005 | KOTELNA + SP. 15 179 | 2535 | 05 653,1 43

ZODPOVEDNY PROJEKTANT: | Bc Vojtéch Rejsa _
- FAKULTA M

VYPRACOVAL: Bc. Vojréch Rejsa STAVEBNI
KONTROLOVAL Ing. Marcela Pocinkova, Ph.D
INVESTOR:  Bc. Vojtéch Rejsa, ZhoF 97,560 02 Ceska Trebova | ZAKAZKA 01720
AKCE UPRAVY OTOPNEHO SYSTEMU A VYMENA DATUM 812020

/DROJE TEPLA/V RVOD\NNE/M DOME ZHOR 97, FORMAT 2% AL

CESKA TREBOVA 560 07 MERITKO 1:50
OBSAH: o (. VYKRESU: PARE.
VARIANTA 2. PUDORYS 1PP D14 7 1
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