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1) UVODNIi UDAJE

- identifikace stavby: polyfunkéni ddm
nazev: MESTSKY DUM NA NABREZi V PREROVE
lokalita: Prerov, narozi ulic Brabansko a Mala Dlazka
- Udaje o zadavateli: soukromy developer
- Udaje o zpracovateli: student BSP - FA VUT

- Stuperi zpracovavané dokumentace: zjednoduSena dokumentace pro uzemni
a stavebni fizeni (architektonicka studie)

- datum zpracovani: kvéten 2010
I.) SOUHRNNA PRUVODNIi A TECHNICKA ZPRAVA

1. charakteristika izemi a stavebniho pozemku

Re$ené Uzemi zahrnuje narozni &ast méstského bloku vymezeného ulicemi
Brabansko — Mala Dlazka. Stavajici uzemi je z Casti tvofeno zpevnénymi plochami
pro dopravu a obsluhu a z &asti nezpevnénymi plochami zelen&. Uzemi se nachazi
v centru mésta v blizkosti historického jadra, od kterého je oddéleno vodoteci feky a
nabfezni méstskou komunikaci. Re$ené Gzemi se rozklada na pozemcich s p.&.
4382, 4379, 4378, 4380, k.u. Prerov 734713, druh pozemkl je klasifikovan jako
ostatni plochy. Mésto Pferov ma vypracovany Uzemni plan a&inny od 7.10. 2009.
Resené Uzemi je dle tohoto UP vymezeno jako sou&ast ploch S - plochy smiSené
obytné. Objekt bude napojen na stavajici méstskou dopravni a technickou
infrastrukturu. Dopravni napojeni bude provedeno ze dvora prijezdem Usticim na

ulici Mala dlazka.

2. zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
- uc¢el uzivani stavby: Polyfunkéni dim uréeny pro bydleni a administrativu.
- trvala nebo docasna stavba: Navrhovana stavba bude trvala.

- novostavba nebo zména dokoncéené stavby: Jedna se o novostavbu

- etapizace vystavby: Vystavba nebude ¢lenéna na etapy, probéhne jako celek.




3. orientacni udaje stavby

- zakladni udaje o kapacité stavby: viz tab. Bilanci.

- poZadavky na verfejné sité komunikacni a inzenyrskeé: objekt bude napojen na

stavajici sité, projekt pocita s prelozkou parovodu viz bod 5 pravodni zpravy.

- pfedpokladana doba vystavby: pfedpokladana doba vystavby bude 14 mésicu.

- pfedpokladané néklady stavby: pti cené 5.000 K&/m?® obestavéného prostoru &ini

celkové naklady 53 341 950 K&.

4. popis stavby

zasady urbanistického, architektonického a vytvarného reseni:

Objekt svym provedenim respektuje tvar zaobleného narozi a doplfiuje (uzavira)
stavajici blokovou zastavbu. Architektonickym cilem je reakce objektu na
budovu sokolovny, pfedevs§im svou plasticitou a horizontalni linearitou (plocha
stfecha, fimsa, stinici prvky). Plasticita objektu vychazi také z vnitfniho ¢lenéni
(mezonetové byty) a projevuje se tak i navenek. VysSka objektu navazuje na
stavajici stav a graduje v prosklené narozni dominanté. Vytvarné feSeni
(jednoducha, umirnéna barevnost) je doplfikové a ma za cil citlivé navazat na
okoli, bez dominujiciho efektu barvy nad architekturou.

zasady technickeho reSeni — dispozicniho, stavebniho, technologického a
provozniho: Objekt je podsklepeny, ma Sest nadzemnich podlazi. Prvni NP ma
bezbariérovy pfistup a zahrnuje adaptabilni administrativni prostory
s prestavitelnymi pfickami. Druhé az d&tvrté NP obsahuje malometrazni
mezonetové loftové (prostorové oteviené) byty pro mladou generaci. Centralni
prosklena €ast objektu obsahuje kancelare, ateliéry a spolecné prostory. Oba
provozy (bydleni i administrativa) maji spoleCny vstup z narozi.

Konstrukéni FeSeni nosného systému objektu je monoliticky Zelezobetonovy
skelet, ktery je zaloZzen na ZB patkach. Konstrukce obvodovych plastu: fasada
centralni Casti a parteru je z ulicni strany prosklena, obvodové stény jsou zdéné
s kontaktnim zateplenim, stfecha je jednoplastova, plocha s atikou. Pricky
v 1.NP jsou lehké montované prestavitelné dle rastru prosklené fasady po 1,2m.
udaje o dodrZeni obecnych poZadavki na vystavbu: budou spinény pozadavky
vyhl. 137/1998 Sb., O obecnych technickych pozadavcich na vystavbu ve znéni
pozdéjsich predpist (pfedev§im mechanicka odolnost a stabilita, pozarni

bezpeénost, ochrana zdravi a Zzivotniho prostfedi, ochrana proti hluku,

bezpecnost pfi uzivani, Uspora energie a ochrana tepla).




5. stanoveni podminek pro pfipravu stavby

- Udaje o pripadnych prizkumech: Pro potfeby dalSich stupnd projektové
dokumentace je potfeba provést geologicky a hydrogeologicky priuzkum.
Predpokladana HPV je -3,5 m, odpovida hloubce zalozeni.

- udaje o ochrannych pasmech a hranicich chranénych tzemi: Na pozemku se
nachazi parovod s ochrannym pasmem 2,5m. Pozemek bezprostfedné pfiléha
k hranici ochranného pasma méstské pamatkové zény.

- poZadavky na asanace, bouraci prace a kaceni porostu: Pro hospodarngjsi
vyuziti pozemku bude potfeba provést prelozku parovodu tak, Ze nova trasa
povede v severni ¢asti pozemku rovnobézné s jeho hranici. Nad parovodem

budou zpevnéné plochy. Bude potfeba vykacet dva vzrostlé stromy.

6. zakladni udaje o provozu

- popis navrhovaného provozu: Stavba bude slouzit k bydleni a admin. ucelim.

- navrh freSeni dopravy, dopravy v klidu: Prijezd k objektu bude ze dvora
napojeného na verejnou komunikaci prujezdem do ulice Mala Dlazka. Ve dvore
budou parkovaci plochy a vjezd do podzemnich garazi.

- odhad potreby vody a enerqii:

Potfeba el.energie: Pp11kW/byt + admin = celkovy Pp 308 kW.

Roéni potieba plynu: kombi. sporak (60m?rok) 18xbyt+1kuchyfi=1140m?/rok.
Potieba vody/rok:18bytt/360s...56m%os.+ admin.50 os...16m%*/0s=2888m>/rok.
Odpadni vody: splaskové 2888m?>/rok, destové — pritok 26,05l/s.

7. reseni stavby pro uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

Pfistup a wuzivani parteru stavby je feSen sohledem na osoby s omezenou
schopnosti pohybu. Jednotliva podlazi objektu jsou spojena vytahem s kabinou 1100
x 1600 mm. Provoz administrativnich prostor je kompletné FfeSen pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu (bezprahové dvefe, rampy), v€etné samostatnych

WC spliiujicich pozadavky minimalnich rozmértd 1600 x 1800 mm.

8. popis vlivu stavby na zivotni prostredi
Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi (jedna se o smiSenou funkci

bydleni a administrativy). Provoz polyfunkéniho domu nebude zdrojem nadmérnych

Skodlivin ani hluku. Odpadni vody budou likvidovany ve stavajici stokové siti.




FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNE, 2009/2010
BAKALARSKA PRACE - MESTSKY DUM NA NABREZi V PREROVE

BILANCE ZASTAVENYCH PLOCH

ZASTAVENA PLOCHA NADZEMNICH PODLAZI (m2) 711,05
ZASTAVENA PLOCHA PODZEMNICH PODLAZI (m2) 762,64
BILANCE HPP

HPP NADZEMNICH PODLAZI (m2) 279349
HPP PODZEMNICH PODLAZI (m2) 762,64
HPP ZASTAVBY CELKEM (m2) 3556,13
BILANCE OBESTAVENEHO PROSTORU

OBESTAVENY PROSTOR NADZEMNICH PODLAZI (m3) 8 483,01
OBESTAVENY PROSTOR PODZEMNICH PODLAZI (m3) 2185,38
OBESTAVENY PROSTOR CELKEM (m3) 10 668,39
PREDPOKLADANA CENA STAVBY (5000,-k&/m3) 53 341 950
BILANCE FUNKCNIHO VYUZITi

HPP BYDLENI (m2) 207572
HPP ADMINISTRATIVA (m2) 953,63
UZITNA HPP CELKEM 3029,35
HPP GARAZI (PARK. PLOCHY VC. KOMUNIKACI) (m2) 526,78
POCET BYTU CELKEM 18
POCET PARKOVACICH STANI CELKEM 26
DALSi UDAJE O KAPACITE STAVBY

CELKOVA PLOCHA POZEMKU DLE KN 1112,33
INDEX ZASTAVENI 68,56
POCET OBYVATEL (2 0s./BYT) 36
POCET ZAMESTNANCU ADMINISTRATIVY 50




