Bilance solarnich termickych systému pro potieby programu Nova zelena usporam
Oblast podpory C.3 - Instalace termickych solarnich systému
v souladu s metodikou TNI 73 0302:2014

Identifikace Zadatele:

PHjmeni / Nézev: Odstréilikova Jméno: | Aneta

Identifikace nemovitosti:

Katastralni uzemi (Cislo): 611778 Katastralni uzemi (nazev): Bystrc

Cislo listu vlastnictvi: Cislo parcely: 5932

Ulice: Cerného Cislo popisné: 781 Cislo orientaéni: |7

Obec: Brno-Bystrc PSC: 635 00 Kraj: jihomoravsky

ZAadam v oblasti podpory C.3.1 - Solarni systém pro pfipravu teplé vody v
Pocet osob: 84 osob

Spotfeba na osobu: 40 l/os.den (pfi 55 °C)

Priprava teplé vody a vytapéni

Denni spotieba teplé vody V 1y gen 3360 |l/den

Teplota studené vody ¢y 10 °C

Teplota teplé vody tty 55 °C

Navrhova teplota pfivodni otopné vody otopné soustavy ty °C

Srazka z tepelnych zisku kolektort viivem tep. ztrat p 0,117

PFirazka na tepelné ztraty pfi pfiprave teplé vody z 0,3| Centralni zasobnikovy ohrev s fizenou cirkulaci v
Typ solarniho zasobniku (uvedte podle projektu) Stratifikaéni zasobnik

Objem solarniho zasobniku (uvedte podle projektu) 5000 |

Vytapéni objektu (vypliiuje se pouze pfi zadosti v oblasti podpory C.3.2 - Solarni systém pro pfipravu teplé vody a pfitapéni)

Pouzit data z vypoétu podle CSN EN I1SO 13 790 NE v
Tepelna ztrata domu Q, kW

Vnitfni vypoctova teplota t;, °C

Venkovni vypoctova teplota t, °C

Predpokladana energeticka naro¢nost budovy (vytapéni) Vyberte z uvedenych moznosti: v
Pfirazka na tepelné ztraty otopné soustavy v 5%

Parametry solarnich kolektoru

Opticka ucinnost ng 0,786 -

Linearni soucinitel tepelné ztraty kolektoru a 4 3,747 \W/m2.K

Kvadraticky soucinitel tepelné ztraty kolektoru a, 0,0048 | \W/m2.K?

Pocet kolektort 40 ks

Plocha apertury solarniho kolektoru A y; 2,392 m?2

Celkova plocha apertury solarnich kolektor A, 95,68 | m?2

Stredni denni teplota v solarnich kolektorech ty ., 37,6 °C

Sklon solarniho kolektoru B 45 v o

Azimut solarniho kolektoru vy (jih = 0°) 0 v °

Vyhodnoceni

Potfeba tepla pro pfipravu TV 83443 kWh/rok

Potreba tepla pro vytapéni kWh/rok

Mérny vyuzitelny zisk solarniho systému q 545 kWh/m?.rok Vyhovuje podminkam programu NZU - oblast podpory C.3.1
Celkovy vyuzitelny zisk solarniho systému Qg 52236 | kWh/rok

Solarni podil (pokryti potfeby tepla) f 62| % Vyhovuje podminkam programu NZU - oblast podpory C.3.1
Minimalni poZzadovany objem solarniho zasobniku 43051 Vyhovuje podminkam programu NZU - oblast podpory C.3.1

Vsechny podminky Programu v oblasti podpory C.3.1 jsou spinény.

04.06.2020

Datum Cislo opravnéni jméno, pfijmeni a podpis energetického specialisty
Pozn.: Energetickym specialistou se rozumi osoba opravnéna vypracovavat energeticky audit a energeticky posudek v souladu se zakonem
€. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich predpisa.
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