PRILOHA 2

Vkladani nastroje do
zasobniku
nastrojl pfes vieteno

Zapnuti stroje

Y

Navoleni
sefizovaciho
rezimu stroje

v

Otevreni pohyblivého
ochranného krytu stroje

v

Uvolnéni vietena

v

Vkladani nastroje do
vietena

A

Upnuti néstroje do

\ 4

Zavfeni pohyblivého
ochranného krytu

stroje

v

Zadéavani (aktivovani)
funkce na vyménu
nastrojl

v

vietena

Potvrzeni aktivace
vymeény

Konec
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[ Zapnuti stroje ]

Y

Oveéreni, jestli jsou vS§echny
bezpecnostni prvky funkéni a
na svém misté

Lze vSechny
bezpecnostni prvky krytovani
pridélat na své
misto?

Prepnuti klicku a zadani
bezpecnostniho PIN
kodu

Proces nelze uskutecnit (konec)

Ma obsluha klicek?

Proces nelze uskutecnit (konec)

Je potvrzen spravny
hezpecnostni PIN k6d?

Proces nelze uskutecnit (konec)

e proveden spravne
START STROJE
tlaCitkem SB2?

Opakované zapnuti
stroje tladitkem SB2

Doslo k zapnuti stroje?

Stroj je v poruchovém stavu




Upozornéni na zobrazovacim
zafizeni: Se strojem MCFV
1260 mize pracovat pouze
osoba proskolena a bere na

védomi veskerou
zodpovédnost (dle navodu)

e osoba proskolena
s ovladanim stroje
MCFV 12607

Proces nelze uskutecnit (konec)

Jsou spravné definovany
referencni body v soufad. osach i zasobnik
nastroja, aby byly jejich pohony
v polohové vazbé?

Zadavani strojniho
najeti referenénich
bodu

Jsou najety pocate¢ni
referenéni body?

Stroj je v poruchovém stavu

e stroj pfipraven na volb

rezimu stroje? Stroj je v poruchovém stavu

Je stroj pfipraven

K pouZivani? Stroj je v poruchovém stavu

Stroj je zapnut




Navoleni sefizovaciho
rezimu stroje

A

Je stroj zapnut? Zapnuti stroje

Prepnuti klicku a zadani
bezpecnostniho PIN
kodu na sefizovaci rezim

(1)

Proces nelze uskuteénit

Ma obsluha klicek?
(konec)

Proces nelze uskuteénit
(konec)

Je potvrzen spravny
hezpec€nostni PIN k6d?2

Spusténi funkce
RUCNI PROVOZ

Je spravné
spusténa funkce
RUCNI PROVOZ?

Korekce volby
RUCNIHO
PROVOZU

Je spravné
spusténa funkce
RUCNI PROVOZ?

Restart systému . .
(chybové hlageni) Stroj je v poruchovém stavu




Po navoleni funkce
vytahnuti klicku

€
»)

€ klicek po navoleni funkce
vytazen?

Zablokovani vSech
pohyblivych ¢asti
stroje

Jsou fadné zablokovany
pohyblivé ¢asti stroje?

ANO

Vytazeni klicku
po navoleni
funkce

Opakované blokovani
pohyblivych ¢asti
stroje

Jsou pohyblivé ¢asti
zablokovéany?

A

Stroj je pfipraven v
sefizovacim rezimu
na vkladani nastroje

A

Sefizovaci rezim
stroje je navolen

Stroj je v poruchovém stavu




Vkladani nastroje do vietena
(nasledné do zasobniku nastrojl)

&
)

Je stroj zapnut? Zapnuti stroje

Navoleni sefizovaciho
rezimu stroje

Je navolen sefizovaci
rezim (1)?

Kontrola obsazenosti vietena a
zasobniku pomoci
zobrazovaciho zafizeni

y

Otevieni pohyblivého
ochranného krytu
stroje

Je obsluha vybavena
chrannymi pomuckami?

Pouziti vhodnych
ochrannych pomUcek

e ve vietenu upnut
néstroj z pfedchoziho
obrabéni?

Vyjmuti néstroje




Uvolnéni vietena

Y
Vkladani nastroje do
vietena
Y
Upnuti nastroje do
vietena
Y

Kontrola spravnosti
upnuti nastroje

l¢

Je ovéfena signalizaci
spravnost upnuti na
zobrazovacim zafizeni?

Zavfeni pohyblivého
ochranného krytu
stroje

Je pohyblivy ochranny
kryt fadné zavien?

PFfeupnuti nastrojového
drzéku s nastrojem do
vietena

Kontrola zavfeni
pohyblivého
ochranného krytu
(opétovné zavieni)

vietenu?

Je pohyblivy ochranny
kryt fadné zavien?

e nastroj fadné upnuty ve

Stroj je v poruchovém stavu

Stroj je v poruchovém stavu




Aktivovani funkce na
vymeénu nastrojl

Je aktivovana funkce
TOOL CALL?

Nova aktivace funkce
TOOL CALL

Je vyvolana funkce TOOL

CALL?

\ 4

Kontrola vlozeni nastroje
na zobrazovacim zafizeni

Odpovida obsazenos
nastroje zobrazovacimu
zafizeni?

Chybové hlaseni

«| Aktivovani funkce na

(pfeklep pfi zadavani)

vymeénu nastroju

Stroj je v poruchovém stavu

Odpovida obsazenos
nastroje zobrazovacimu
zafizeni?

Ma néstroj stejné
trojni parametry se zobrazovaci
zafizenim?

NE

Chybové hlaseni
(pfeklep pfi zadavéni)

«| Aktualizace strojnich

parametr(l nastroje

Jsou strojni parametry
nastroje stejné?

Je nastroj spravné vlozen
v zasobniku?

NO

Chybové hlaseni

«| Vkladani nastroje do
” vfetena

Je nastroj spravné vlozen
v zasobniku?

\ 4

Nastroj je vlozen do zasobniku
nastrojll pfes vieteno

Stroj je v poruchovém stavu

Stroj je v poruchovém stavu

Stroj je v poruchovém stavu
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Nazev procesu: Vkladani nastroje do zasobniku nastroji pfes vieteno

Odpovédnost za proces: Lukas Valc

Rozhodné datum: 26.6. 2020

PFMEA

Cislo FMEA: 1

Cislo ukonu: 1

Vypracoval: Lukds Valc

Datum vypracovani: 16.4. 2020

Resitelsky tym: VALC

Pocétecni riziko

Snizené riziko

Krok procesu (funkce) Potenciondlni ,Potenaalm Potencialni pfic¢iny chyb Popis nebezpecné situace (scéndr rizika) = Preventivni opatieni pro snizeni rizika =
chyba nasledky chyby [S] | [A]] [E] (W] % [S] ] [A] | [E] | W]} %
o o
Zapnuti stroje Nepfitomnost Stladeni; Necekané rozjeti stroje; Po zapnuti stroje mze dojit ke stlaceni nebo k Svételna signalizace po UspéSném zapnuti stroje; Pfidani senzord,
pevnych a zachyceni; Nebezpedi zasazeni elektrickym [zachyceni ¢asti téla v disledku nec¢ekaného pohybu stykadli a samodrzi zabranujici samovolnému rozjeti stroje;
pohyblivych zasazeni a smrt |proudem pfi praci v blizkosti nastroje nebo pohybové osy stroje. K takovému Upozornéni obsluhy o zodpovédnosti pfi praci na strojnim
ochrannych kryt(; |[el. proudem; rozvadéce; zranéni mize dojit vinou nepfitomnosti pohyblivych zatizeni; Skoleni obsluhy stroje s postupy dle navodu ke stroji
Ovladani stroje chyba ¢lovéka; ochrannych kryt. MGze také dojit k zasazeni ¢i MCFV 1260; Stanovend odstavka vyroby pti praci udrzby v
nepovolanou smrti el. proudem pfi dotyku se Zivou ¢asti v blizkosti rozvadéce - pouZiti ochrannych pomucek a vhodného
osobou; prostoru rozvadéce. PFi opousténi stroje muze nevodivého naradi; Skoleni BOZP; Ovéreni, jestli jsou viechny
obsluha zapomenout kli¢ek ve stroji, a tak maze bezpeénostni prvky funkéni a na svém misté (Kontrola ochrannych
dojit k ovlddani stroje nepovolanou osobou pohyblivych krytt); Kontrola spravnosti pfi zadavani referenénich
(obsluha neché aktivovany PIN kéd). 3| 1| 2| 3 |14|bodu (dislednost) - pohony musi byt v polohové vazbé; 11112]2]1
Upozornéni na zivé ¢asti v prostoru rozvadéce; Chybové hlaseni a
na zakladé vaznosti poruchy okamzité (automatické) pfivolani
udrzby; Mély by byt vyuZivdny minimalné 2 prepinace a 2
autorizacni klicky; Dopsat do ndvodu pozndmku: Zakaz
ponechavani klicku na misté (pracovni mléenlivost - pfi sdélovani
PIN kédU druhé osobé); Software s vyskakovacim oknem
(potvrzeni, zda je kli¢ek vytazen);
Navoleni sefizovaciho |Volba rezimu Stladeni; Nefunkéni kontrola opravnéni; [PFi volbé provozniho reZzimu stroje mize dojit ke Pfidani senzor( a Cidel pro zabranéni manipulace se strojem
rezimu stroje neopravnénou porezani; chyba pfi zaddvani strojnich stlaceni nebo k zachyceni pracovnika v dusledku neopravnénou osobou; Ochranné pomucky; Mély by byt
osobou vymrsténi; prikazll neopravnénou osobou; |neopravnéné manipulace se strojem. Tato situace vyuzivany minimalné 2 prepinace a 2 autoriza¢ni klicky;
zachyceni; chyba mZe nastat pfi zapomenuti kli¢ku ve stroji DodrZovani bezpecné pracovni zény a postupt dle navodu k
¢lovéka; (zanechani aktitovaného PIN kédu nebo sdéleni PIN obsluze; Dopsat do navodu pozndmku: Zakaz ponechavani klicku
kédu neopravnéné osobé) a naslednym na misté (pracovni micenlivost - pfi sdélovani PIN kéd( druhé
neopravnénym ovladanim stroje. MiZe nastat osobé); Dislednost obsluhy pti zadavéni (2x kontrolovat) i pfi
o v 2123211 v oo Lo Y eas 122113
chyba ¢lovéka (bez opravnéni k obsluze stroje) pfi opousténi stroje na konci vyrobni smény (o pfestavkach);
zaddvani (Spatné znaménko nebo $patna volba Software s vyskakovacim oknem (potvrzeni, zda je klicek vytazen);
funkce). Pfi navoleni $patné funkce muize dojit k Chybové hlaseni stroje (pti Spatném zadani PIN kédu); Kontrola
vymrs$téni nastroje z pfedchoziho obrdbéni, a tim zablokovani vsech pohyblivych ¢asti na zobrazovacim zatizeni;
hrozi tézké ubliZeni na zdravi. Chybové hlaseni a na zdkladé véznosti poruchy okamzité
(automatické) ptivolani udrzby;
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Otevieni pohyblivého
ochranného krytu
stroje

Necekany pohyb
vietena (roztoceni
vietena a rozjeti
pohyblivé osy
stroje)

Stlaceni;
porezani; odreni;
vymrsténi;
zachyceni;
narazeni; chyba
¢lovéka;

Necekany pohyb vietena nebo
celé pohyblivé osy stroje po
otevieni ochranného
pohyblivého krytu
(samospusténi vietena);

Po otevieni pohyblivého ochranného krytu muize
dojit k vymrsténi nastroje ze vietena vinou
necekaného roztoceni (vietena). Dale mUlze
vzniknout nebezpedi stlacenim, narazenim a
zachycenim pracovnika. Tato situace mizZe nastat
necekanym pohybem vietena nebo celé pohyblivé
osy nastroje. Obsluha se také mUze zranit (pofezani,
odreni) pfi $patné manipulaci s pohyblivym
ochrannym krytem.

17

Pfidani senzor(, stykacl a samodrzi zabrafujici samovolnému
rozjeti stroje; Teleskopické dorazy pohyblivého ochranného krytu
(zajistén rozsah bezpeéného otevirani - senzory); Signalizace
otevreni pohyblivého ochranného krytu na zobrazovacim zafizeni
a zéroven kontrola zablokovani vSech pohyblivych ¢asti
(signalizace); Pouzivani ochrannych pom(cek véetné obuvi s
ocelovou vyztuzi; Dodrzovéni bezpecné pracovni zény (vyznacené
z6ny); Duslednost dodrzovani pracovnich postupt dle navodu;
Vstup do pracovniho prostoru pouze pro obsluhu stroje; Kontrola,
jestli je ndstroj ve vietenu (z pfedchoziho obrabéni);

Uvolnéni vietena

Necekany pad
nastroje

Porezani; odreni;
narazeni; chyba

Necekany pad ndstroje z
predchoziho obrabéni pfi

P¥i uvolfiovani vietena mize dojit k pofezéni a
narazeni obsluhy vinou ne¢ekaného padu nastroje

PouZivani vhodného néfadi na uvolfiovani ndstroje; PouZivani
vhodnych ochrannych pom(icek véetné obuvi s ocelovou vyztuZi;

Clovéka; uvolfiovani vietena; Spatna ze vietena z predchoziho obrabéni. Mize také dojit Skoleni BOZP; Dodriovani bezpeéné pracovni zény (vyznatené
manipulace s nastrojem a s k odfeni o ostré hrany néstroje pfi Spatné z6ny); Duslednost dodrzovani pracovnich postupt dle navodu;
naradim pfi uvolfiovani; manipulaci s nastrojem (iniciace vymény). 5 Vstup do pracovniho prostoru pouze pro obsluhu stroje;

Signalizace (softwarové vyskakovaci okno) uvolnéni vietena na
zobrazovacim zatizeni; Pouzivani vhodného naradi na uvolnovani
vietena;
Vklddani nastroje do  |Vypadnuti nastroje |Stladeni; Vypadnuti nastroje z rukou pfi |Pfi vklddani a umistovani néstroje do vietena mulze Dodrzovani vhodnych ochrannych pomcek véetné obuvi s
vietena z rukou obsluhy porezani; odieni; [umistovani do vietena; Spatna |dojit k ne¢ekanému vypadnuti nastroje, a tim vznika ocelovou vyztuzi; Skoleni BOZP; Dodriovani bezpeéné pracovni
narazeni; chyba [manipulace s ndstrojem; Ztrata [nebezpeci stlaenim, pofezdnim a odfenim. z6ny; Dlslednost dodrzovéni pracovnich postupt dle ndvodu;

Clovéka; koncentrace a zrychlené Obsluha se muze odfFit a pofezat o ostré hrany Vstup do pracovniho prostoru pouze pro obsluhu stroje; Vice
nepromyslené pohyby pfi nastroje. Mlze také dojit k narazeni obsluhy vinou 5 prestavek v pracovni sméné (pro zlepSeni koncentrace obsluhy);
vkladani nastroje Spatné manipulaci s nastrojem. JelikoZ ndstroj vazi
(nesoustfedénost); vice nez 20 kg, muze dojit k podcenéni schopnosti

obsluhy.
Upnuti nastroje do Necekané uvolnéni |Stlaceni; Necéekany pad (uvolnéni) Po upnuti nastroje do vietena muze dojit ke Kontrola spravnosti upnuti nastroje (2x zkontrolovat); Signalizace
vietena nastroje ze vietena |porezani; odfeni; [ndstroje po upnuti ve vietenu [stlaceni, pofezani a odfeni obsluhy vinou fadného upnuti na zobrazovacim zafizeni; Pouzivani vhodnych
a ndsledny pad narazeni; chyba |do pracovniho prostoru stroje; |necekaného padu (uvolnéni) néstroje ze vietena do ochrannych pomiicek véetné obuvi s ocelovou vyztuzi; Skoleni
nastroje Clovéka; Nesoustfedénost na diléi Ukony [pracovniho prostoru stroje, kde se mlze nachézet i BOZP; Automaticka vyména obrobku manipula¢nim zafizenim;
(Spatné nasunuti nastrojového |vice osob, kterym tak muze bezprostfedné hrozit 12 DodrZovani bezpecné pracovni zény; Dlslednost dodrZovani

drzaku s nastrojem do
vietena);

nebezpeci. Dale také hrozi nebezpeci narazeni
obsluhy vinou padu nastroje do pracovniho
prostoru.

pracovnich postupl dle navodu; Vstup do pracovniho prostoru
pouze pro obsluhu stroje; Dalkovy ovladac s funkcemi pro upinani
nastroje; Pfidavné pridrZovaci zafizeni pro manipulaci s
nastrojem;




Zavieni pohyblivého
ochranného krytu
stroje

Spatna manipulace
s pohyblivym
ochrannym krytem
pti zavirani (Spatné
drzeni drzaku krytu)

Stlaceni;
porezani; odreni;
narazeni; chyba
¢lovéka;

Nepozornost obsluhy pfi
zavirani pohyblivého
ochranného krytu (stlaceni
hornich koncetin);
Nesoustfedénost na dil¢i
ukony;

PF¥i zavirani pohyblivého ochranného krytu muize
dojit ke stlaceni hornich koncetin vinou
nepozornosti a nesoustfedénosti na vykonavanou
¢innost. MuzZe dojit k pofezéni a odfeni o ostré
hrany u zamku pohyblivého ochranného krytu.
Castym problémem maze byt i drzak pohyblivého
ochranného krytu, ktery muiize mit nevhodny
ergonomicky uchyt (mélo mista na ruku).

Automaticky systém radného zavieni pohyblivého ochranného
krytu se senzory (Tladitko Uplné zavieni pohyblivého ochranného
krytu); Signalizace zavieni pohyblivého ochranného krytu na
zobrazovacim zafizeni; Pouzivani vhodnych ochrannych pomucek;
Duslednost dodrZzovani pracovnich postupt dle ndvodu; Kontrola
fadného zavreni (2x zkontrolovat); Ergonomicky uchyt s
dostate¢nym pracovnim prostorem pro ruku; Chybové hlaseni a
na zakladé vaznosti poruchy okamzité (automatické) privolani
udrzby; Kontrola pracovniho prostoru vietena pred zavienim
pohyblivého ochranného krytu (nikdy nezavirat pohyblivy
ochranny kryt, kdyZ je nékdo v nebezpecném pracovnim
prostoru);

Zadavani (aktivovani)
funkce na vyménu
néstroju

Spatna ergonomie
(chybny postoj
obsluhy) a
nesoustfedénost na
dil¢i ukony

Nebezpeci
nepohodli,
unavy, stresu a
svalové
kosterniho
poskozeni;
chyba ¢lovéka;

Spatny postoj obsluhy pfi
zaddvani prislusnych funkci
(aktivace vymény nastroje) do
zobrazovaciho zafizeni;
Natahnuti k zobrazovacimu
zafizeni (na deli vzdalenost,
nez je pracovni prostor
obsluhy);

P¥i aktivovani funkce na vyménu ndstrojd (vieteno -
> zdsobnik nastrojli) mize dojit vinou nepohodli,
Unavy a stresu ke zranéni obsluhy. Také muze dojit
k chybé pti zadavéni (prekliknuti), coz ma za
ndasledek vznik mechanické chyby stroje
(mechanicka chyba stroje mdze vést ke zranéni).
MUZe také vzniknout nebezpedi Urazu obsluhy vinou
Spatného postoje u zobrazovaciho zafizeni (svalové
kosterni poskozeni - dlouhodobé problémy se zady).

Chybové hlaseni - automatické pfivolani tdrzby; Kontrola
zaddavani (2x kontrolovat); Software s vyskakovacim oknem (s
potvrzenim zakliknuté funkce); DUslednost dodrZovani pracovnich
postupt dle navodu; Kontrola obsazenosti nastroja se
zobrazovacim zafizenim; Kontrola strojnich parametrd nastrojl se
zobrazovacim zatizenim; Skoleni BOZP; Vstup do pracovniho
prostoru pouze pro obsluhu stroje; Pouéeni o svalové kosternich
problémech zplsobenych disledkem Spatného postoje; Pridani
prestdvek béhem pracovni doby; PfibliZzeni zobrazovaciho zafizeni
k pracovnimu prostoru; Koneéna kontrola vloZeni nastroje do
zasobniku;

3 potsteéniho rizika. Celkovy rozdil 3 rizik po navrzeni opatfeni = 75 - 18 = 57

¥ snizeného rizika .




PRILOHA 3

Spusténi programu pomoci tlacitek
na zobrazovacim zafizeni

v

Zapnuti stroje

Y

Navoleni automatického
rezimu stroje

Y

Otevfeni pohyblivého
ochranného krytu stroje

v

Uvolnéni svéraku
(upinace)

Y
Upnuti obrobku do
svéraku (upinacée) na
upinaci ploSe palety

Y

Zavfeni pohyblivého
ochranného krytu stroje

Y

Spusténi vyrobniho
programu

Konec
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[ Zapnuti stroje ]

Y

Oveéreni, jestli jsou vS§echny
bezpecnostni prvky funkéni a
na svém misté

Lze vSechny
bezpecnostni prvky krytovani
pridélat na své
misto?

Prepnuti klicku a zadani
bezpecnostniho PIN
kodu

Proces nelze uskutecnit (konec)

Ma obsluha klicek?

Proces nelze uskutecnit (konec)

Je potvrzen spravny
hezpecnostni PIN k6d?

Proces nelze uskutecnit (konec)

e proveden spravne
START STROJE
tlaCitkem SB2?

Opakované zapnuti
stroje tladitkem SB2

Doslo k zapnuti stroje?

Stroj je v poruchovém stavu




Upozornéni na zobrazovacim
zafizeni: Se strojem MCFV
1260 mize pracovat pouze
osoba proskolena a bere na

védomi veskerou
zodpovédnost (dle navodu)

e osoba proskolena
s ovladanim stroje
MCFV 12607

Proces nelze uskutecnit (konec)

Jsou spravné definovany
referencni body v soufad. osach i zasobnik
nastroja, aby byly jejich pohony
v polohové vazbé?

Zadavani strojniho
najeti referenénich
bodu

Jsou najety pocate¢ni
referenéni body?

Stroj je v poruchovém stavu

e stroj pfipraven na volb

rezimu stroje? Stroj je v poruchovém stavu

Je stroj pfipraven

K pouZivani? Stroj je v poruchovém stavu

Stroj je zapnut




Spusténi programu pomoci tladitek
na zobrazovacim zafizeni

&
<

Y

Je stroj zapnut?

Zapnuti stroje

Spusténi zabéhu
vietene

Probéhlo zabéhnuti
vietene Uspésné? (hlaSeni ¢.142
0 ukonceni zabéhu)

NE

ANO

Opakované spusténi
zabéhu vietene

Probéhlo zabéhnuti

0 ukonéeni zabéhu)

<
>4
A

A

Navoleni automatického
rezimu stroje

Je na zobrazovacim NE
zafizeni upozornéni, Ze je spustén

automaticky rezim stroje?

Chybové hlaseni

Restart systému
opakované navoleni
automatického rezimu
(tlacditkem)

vietene Uspésné? (hlaseni ¢.142

Stroj je v poruchovém stavu

Je na zobrazovacim
zafizeni upozornéni, Ze je spustén
automaticky rezim stroje?

Stroj je v poruchovém stavu




Zapnuti fidiciho
systému tlagitkem CE

robéhla Uspésné pfi zapnuti
systému inicializace a testovani
vSech funkci?

Opakované zapnuti
fidiciho systému
tlacitkem CE

Probéhla Uspésné pfi zapnuti
systému inicializace a testovani
vSech funkci?

Stroj je v poruchovém stavu

ANO

&
)

Y

Kontrola obsazenosti vietena a
nastrojll v zasobniku pomoci
zobrazovaciho zafizeni

Y

Otevieni pohyblivého
ochranného krytu
stroje

&
)

Y

Pouziti vhodnych
ochrannych pomtcek

Je obsluha vybavena
chrannymi pomuckami?2

e ve vietenu upnut
néstroj z pfedchoziho
obrabéni?

ANO o
Vyjmuti néstroje




Uvolnéni svéraku
(upinace)

<
4

€ ve svéraku upnut
obrobek z pfedchoziho
obrabéni?

Vkladani obrobku do
skli¢idla

A
Upnuti obrobku do
svéraku (upinae) na
upinaci ploSe palety

ANO

Iniciace vyjmuti
(odstranéni) obrobku z
pfedchoziho obrabéni

i
?\

e obrobek fadné upnuty
ve svéraku?

Zavfeni pohyblivého
ochranného krytu
stroje

Je pohyblivy ochranny
kryt fadné zavien?

UtaZeni obrobku
momentovym kli¢em
(kontrola spravnosti upnuti
obrobku)

Kontrola zavfeni
pohyblivého
ochranného krytu
(opétovné zavieni)

Je pohyblivy ochranny
kryt fadné zavien?

&
»)

Stroj je v poruchovém stavu}




Kontrola programu
pfed spusténim

Odpovida zvoleny
rogram simulaci na zobrazovacim
zafizeni?

\ 4

Chybové hlaseni

ANO

Korekce programu

Odpovida
zvoleny program simulaci
na zobrazovacim
zafizeni?

Stroj je v poruchovém stavu

<
Y

Volba a spusténi vyrobniho
programu

Je program spustén tladitkem
START CYKLU?

Chybové hlaseni

Opakované spusténi

ANO

programu tla¢itkem START
CYKLU

Y

Je program spustén tladitkem
START CYKLU?

Y

Potvrzeni spusténi vyrobniho
programu

Je na zobrazovacim
zafizeni upozornéni s detailem o
spusténi programu?

NE

Chybové hlaseni

Spusténi programu pomoci

tlac¢itek na zobrazovacim
zarizeni

ANO

Je na zobrazovacim
zafizeni upozornéni s detailem o
spusténi programu?

A

Vyrobni program je spustén

Stroj je v poruchovém
stavu

Stroj je v poruchovém
stavu




PRILOHA 3

Nazev procesu: Spusténi programu pomoci tlacitek na zobrazovacim zafizeni

Odpovédnost za proces: Lukds Valc

Rozhodné datum: 26.6. 2020

PFMEA

Cislo FMEA: 2

Cislo Ukonu: 2

Vypracoval: Lukas Valc

Datum vypracovani: 7.5. 2020

Resitelsky tym: VALC

Pocatecni riziko

Snizené riziko

Krok procesu Potencionalni Potencidlni - . . .. ey . - . P
. Potencialni pfi¢iny chyb Popis nebezpecné situace (scéndf rizika) = Preventivni opatieni pro snizeni rizika =
(funkce) chyba nasledky chyby [s1] [A] ] [E] | WD 2 [S] | [AT ] [E] | IWI] &
o o
Zapnuti stroje Neptitomnost Stlaceni; Necekané rozjeti stroje; Po zapnuti stroje mze dojit ke stladeni nebo k Svételnd signalizace po Uspésném zapnuti stroje; Pfidani senzord,
pevnych a zachyceni; Nebezpedi zasazeni elektrickym [zachyceni ¢asti téla v disledku nec¢ekaného pohybu styka¢l a samodrzi zabrariujici samovolnému rozjeti stroje;
pohyblivych zasazeni a smrt el. |proudem pfi praci v blizkosti nastroje nebo pohybové osy stroje. K takovému Upozornéni obsluhy o zodpovédnosti pfi praci na strojnim
ochrannych krytli; |proudem; chyba |rozvadéce; zranéni mize dojit vinou nepfitomnosti pohyblivych zatizeni; Skoleni obsluhy stroje s postupy dle navodu ke stroji
Ovladani stroje ¢lovéka; ochrannych kryt. MGze také dojit k zasazeni ¢i MCFV 1260; Stanovena odstédvka vyroby pfi praci udrzby v
nepovolanou smrti el. proudem pfi dotyku se Zivou ¢asti v blizkosti rozvadéde - pouziti ochrannych pomUcek a vhodného
osobou; prostoru rozvadéce. PFi opousténi stroje muze nevodivého naradi; Skoleni BOZP; Ovéreni, jestli jsou viechny
obsluha zapomenout kli¢ek ve stroji, a tak maze bezpecnostni prvky funkéni a na svém misté (Kontrola ochrannych
dojit k ovladani stroje nepovolanou osobou (obsluha 3 1 2 3 |14 pohyblivych kryt(); Kontrola spravnosti pfi zaddvani referencnich 1 1 2 211
nechd aktivovany PIN kéd). bodi (dislednost) - pohony musi byt v polohové vazbé;
Upozornéni na Zivé ¢asti v prostoru rozvadéce; Chybové hlaseni a
na zakladé vaznosti poruchy okam?zité (automatické) pfivolani
udrzby; Mély by byt vyuzivany minimalné 2 prepinace a 2
autorizacni klicky; Dopsat do ndvodu poznamku: Zakaz
ponechavani klicku na misté (pracovni mléenlivost - pfi sdélovani
PIN kédU druhé osobé); Software s vyskakovacim oknem
(potvrzeni, zda je kli¢ek vytazen);
Navoleni Volba rezimu Stlaceni; porezani;|Nefunkéni kontrola opravnéni; |PFi navoleni automatického rezimu stroje muze dojit PFidani senzor( a ¢idel pro zabranéni manipulace se strojem
automatického neopravnénou vymrsténi; Chyba pfi zaddvani strojnich ke stlaceni nebo k zachyceni pracovnika v dusledku neopravnénou osobou; Ochranné pomucky; Mély by byt
rezimu stroje osobou zachyceni; chyba |pfikazi neopravnénou osobou; |neopravnéné manipulace se strojem (chybné zadand vyuZzivany minimalné 2 ptrepinace a 2 autorizacni klicky;
¢lovéka; volba funkce). Tato situace mlzZe nastat pfi Dodrzovéni bezpecné pracovni zony a postupu dle ndvodu k
zapomenuti kli¢ku ve stroji (zanechani aktitovaného obsluze; Dopsat do ndvodu poznamku: Zakaz ponechavani klicku
PIN kédu nebo sdéleni PIN kédu neopravnéné na misté (pracovni mlcenlivost - pfi sdélovani PIN kéd( druhé
0sobé) a naslednym neoprédvnénym ovladanim osobé); Dlslednost obsluhy pfi zadavani (2x kontrolovat) i pfi
stroje. MuZe nastat chyba ¢lovéka (bez opravnéni k opousténi stroje na konci vyrobni smény (o prestavkach);
obsluze stroje) pti zadavani (Spatné znaménko nebo Software s vyskakovacim oknem (potvrzeni, zda je klicek vytazen)
$patna volba funkce). Pfi navoleni $patné funkce pfi konci smény; Chybové hlaseni stroje (pfi Spatném zadani PIN
muze dojit k vymrsténi nastroje z predchoziho 2 2 3 2 | 11 |k6du); Kontrola zablokovani véech pohyblivych &sti na 1 2 2 113
obrdbéni nebo rozjeti pohyblivé osy stroje, a tim zobrazovacim zafizeni; Kontrola spravného navoleni
hrozi tézké ubliZeni na zdravi. automatického rezimu na zobrazovacim zafizeni (2x zkontrolovat);
Kontrola Uspésné inicializace a testovani vsech funkci na
zobrazovacim zafizeni; Kontrola zabéhu vietene na zobrazovacim
zafizeni (hlaseni €. 142 o ukonéeni zdbéhu); Kontrola obsazenosti
vietena a nastrojl v zdsobniku pomoci zobrazovaciho zafizeni viz.:
Ukon 1 (2x zkontrolovat); Chybové hlaseni a na zékladé vaznosti
poruchy okamzité (automatické) pfivolani adrzby;
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Otevieni pohyblivého
ochranného krytu
stroje

Necekany pohyb
vietena (roztoceni
vietena a rozjeti
pohyblivé osy
stroje)

Stlaceni; porezani;
odreni; vymrsténi;
zachyceni;
narazeni; chyba
Clovéka;

Necekany pohyb vietena nebo
celé pohyblivé osy stroje po
otevieni ochranného
pohyblivého krytu
(samospusténi vietena).

Po otevieni pohyblivého ochranného krytu muize
dojit k vymrsténi nastroje ze vietena vinou
necekaného roztoceni (vietena). Dale mUze
vzniknout nebezpedi stlacenim, narazenim a
zachycenim pracovnika. Tato situace mizZe nastat
necekanym pohybem vietena nebo celé pohyblivé
osy nastroje. Obsluha se také mUze zranit (pofezani,
odreni) pfi $patné manipulaci s pohyblivym
ochrannym krytem.

17

PFidani senzor(, stykacl a samodrzi zabranujici samovolnému
rozjeti stroje; Teleskopické dorazy pohyblivého ochranného krytu
(zajistén rozsah bezpecného otevirani - senzory); Signalizace
otevreni pohyblivého ochranného krytu na zobrazovacim zafizeni
a zéroven kontrola zablokovani vSech pohyblivych ¢asti
(upozornéni); Pouzivani ochrannych pomacek véetné obuvi s
ocelovou vyztuZzi (ochranné rukavice, $tit a pracovni odév);
Dodrzovani bezpecné pracovni zény (vyznacené zény); Dislednost
dodrZovani pracovnich postupt dle ndvodu; Vstup do pracovniho
prostoru pouze pro obsluhu stroje; Kontrola, jestli je nastroj ve
vietenu (z pfedchoziho obrabéni);

Uvolnéni svéraku

Necekany pad
obrobku z
pfedchoziho
obrabéni

Porezani; odreni;
narazeni; chyba
Clovéka;

Necekany pad obrobku z
predchoziho obrabéni pfi
uvoliiovani svéraku; Spatna
manipulace s obrobkem a s
naradim pfi uvolfiovani
svéraku;

P¥i uvolfiovani svéraku muaze dojit k pofezani a
narazeni obsluhy vinou ne¢ekaného padu obrobku z
ptedchoziho obrabéni. Mlze také dojit k odfeni o
ostré hrany obrobku pfi Spatné manipulaci s
obrobkem (iniciace vymény).

Kontrola, zda je ve svérdku upnuty obrobek z pfedchoziho
obrabéni; Pouzivani vhodného naradi na uvolriovani svéraku;
Pouzivani vhodnych ochrannych pom(cek véetné obuvi s
ocelovou vyztuzi (ochranné rukavice, tit a pracovni odév); Skoleni
BOZP; Dodrzovani bezpetné pracovni zony (vyznacené zény);
Duslednost dodrZovani pracovnich postupt dle navodu; Vstup do
pracovniho prostoru pouze pro obsluhu stroje;

Upnuti obrobku do
svéraku

Necekané uvolnéni
obrobku ze svéraku
a nasledny pad
obrobku

Stladeni; pofezani;
odreni; narazeni;
chyba ¢lovéka;

Necekany pad (uvolnéni)
obrobku po upnuti ve svéraku
do pracovniho prostoru stroje;
Nesoustifedénost na diléi ukony
(nedostatecné utazeni obrobku
ve svérdku);

Po upnuti obrobku do svéraku muze dojit ke
stlaceni, pofezéni a odieni obsluhy vinou
necekaného padu (uvolnéni) obrobku ze svéraku do
pracovniho prostoru stroje, kde se miize nachazet i
vice osob, kterym tak mlze bezprostfedné hrozit
nebezpedi. Dale také hrozi nebezpeci narazeni
obsluhy vinou padu obrobku do pracovniho
prostoru.
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Kontrola spravnosti upnuti obrobku ve svéraku (2x zkontrolovat);
UtaZeni obrobku ve svéraku momentovym klicem; PouZivani
vhodnych ochrannych pomucek véetné obuvi s ocelovou vyztuzi
(ochranné rukavice, stit a pracovni odév); Skoleni BOZP; Upinani
obrobku nejprve na paletu automatického vyméniku palet
(zabranéni kontaktu obsluhy s pohyblivou osou stroje);
Dodrzovani bezpecné pracovni zony; Dlslednost dodrzovéni
pracovnich postupt dle navodu; Vstup do pracovniho prostoru
pouze pro obsluhu stroje; Pridavné pridrZovaci zafizeni pro
manipulaci s obrobkem (pfi velké hmotnosti obrobku);

Zavreni pohyblivého
ochranného krytu
stroje

Spatna manipulace
s pohyblivym
ochrannym krytem
pfi zavirani (Spatné
drzeni drzéku
krytu)

Stladeni; pofezani;
odreni; narazeni;
chyba ¢lovéka;

Nepozornost obsluhy pfi
zavirani pohyblivého
ochranného krytu (stlaceni
hornich konéetin);
Nesoustfedénost na dil¢i
ukony;

PFi zavirani pohyblivého ochranného krytu mdze
dojit ke stlaceni hornich koncetin vinou
nepozornosti a nesoustfedénosti na vykonavanou
¢innost. MUzZe dojit k pofezani a odfeni o ostré hrany
u zamku pohyblivého ochranného krytu. Castym
problémem mzZe byt i drzak pohyblivého
ochranného krytu, ktery mGze mit nevhodny
ergonomicky Gchyt (mdlo mista na ruku).

Automaticky systém radného zavieni pohyblivého ochranného
krytu se senzory (Tladitko Uplné zavieni pohyblivého ochranného
krytu); Signalizace zavfeni pohyblivého ochranného krytu na
zobrazovacim zafizeni; Pouzivani vhodnych ochrannych pomacek
(ochranné rukavice); Duslednost dodrZzovani pracovnich postupt
dle ndvodu; Kontrola fadného zavieni (2x zkontrolovat);
Ergonomicky Uchyt s dostate¢nym pracovnim prostorem pro ruku;
Chybové hlaseni a na zakladé vaznosti poruchy okamzité
(automatické) pfivolani udrzby; Kontrola pracovniho prostoru
vietena pred zavienim pohyblivého ochranného krytu (nikdy
nezavirat pohyblivy ochranny kryt, kdyz je nékdo v nebezpecném
pracovnim prostoru);




Spusténi vyrobniho
programu

Spatna ergonomie
(chybny postoj
obsluhy) a
nesoustfedénost na
dil¢i ukony

Nebezpeci
nepohodli, Unavy,
stresu a svalové
kosterniho
poskozeni; chyba
¢lovéka;

Spatny postoj obsluhy pfi
spousténi vyrobniho programu
pomoci tladitek na
zobrazovacim zatizeni;
Natahnuti k zobrazovacimu
zafizeni (na deli vzdalenost,
nez je pracovni prostor
obsluhy);

Pfi volbé a spousténi vyrobniho programu pomoci
tlacitek na zobrazovacim zafizeni mze dojit vinou
nepohodli, Unavy, stresu ke zranéni obsluhy. Také
muze dojit k chybé pfi zadavani (prekliknuti), coz ma
za nasledek vznik mechanické chyby stroje
(mechanicka chyba stroje mlze vést ke zranéni
obsluhy). MdZe také vzniknout nebezpedi Urazu
obsluhy vinou $patného postoje u zobrazovaciho
zafizeni (svalové kosterni poskozeni - dlouhodobé
problémy se zady).

Kontrola simulace vyrobniho programu na zobrazovacim zatizeni;
OkamZitd moznost korekce programu pred definitivhim
potvrzenim; Upozornéni pfi spusténi programu (tlaéitko START
CYKLU); Chybové hlaseni - automatické privolani udrzby; Kontrola
zadavani (2x kontrolovat); Potvzeni spusténi vybraného vyrobniho
programu na zobrazovacim zafizeni; Software s vyskakovacim
oknem (s potvrzenim volby vyrobniho programu); Dlslednost
dodriovani pracovnich postup(i dle navodu; Skoleni BOZP; Vstup
do pracovniho prostoru pouze pro obsluhu stroje; Pouceni o
svalové kosternich problémech zpusobenych disledkem $patného
postoje (ergonomie); PFidani prestavek béhem pracovni doby;
PtibliZzeni zobrazovaciho zafizeni k pracovnimu prostoru;

2 potatecniho rizika. Celkovy rozdil 3 rizik po navrzeni opatteni = 70 - 17 = 53

3 snizeného rizika .




PRiILOHA 4

Cisténi prahlednych
bezpecnostnich vyplni

v

Vypnuti stroje

Y

Otevfeni pohyblivého
ochranného krytu stroje

v

Vizualni kontrola
bezpecnostnich vyplni

v

Ometeni tfisek z
bezpec€nostnich vypini

v

Myti bezpe&nostnich vyplni
mydlovym roztokem
pomoci mékkého hadru

v

Oplachnuti
bezpecnostnich
vyplni vodou

v

Suseni bezpecnostnich
vyplni suchym hadrem

v

Zavfeni pohyblivého
ochranného krytu stroje

Y

Konec
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Vypnuti stroje

<
Y

Absolvovala obsluha NE
fadné Skoleni o udrzbé stroje
MCFV 12607

Pfepnuti hlavniho vypinace
(poloha vypnuto)

Skoleni Gdrzby ke stroji

MCFV 1260

<
(

Je spravné prepnuta
poloha (vypnuto)?

Opakované prepnuti
hlavniho vypinace

Uzamknuti hlavniho vypinace

&
)
4

A

NE

Je vytazen kli¢ek ze zamku? Vytazeni klicku ze zamku

Je hlavni vypina¢ uzaméen
zamkem?

Uzamcéeni zamku

Vypnuti hlavniho pfivodu
elektrického proudu

Ma obsluha zamek
s klickem?

Proces nelze uskutec¢nit (konec)

<
4

Je fadné vypnut pfivod Opakované vypnuti

elektrického proudu na

ektrorozvadécdi v hale? hlavniho pfivodu

Stroj je vypnut




Cisténi prahlednych
bezpecnostnich vyplni

i
)

Y

Je stroj vypnut? Vypnuti stroje

Otevfeni pohyblivého
ochranného krytu
stroje

Ma obsluha
specialni klicek na otevieni
pohyblivého ochranného
krytu?

Proces nelze uskutecnit (konec)

Je obsluha vybavena
Qchrannymi pomdckami?

Pouziti vhodnych
ochrannych pomucek

Vizualni kontrola
bezpecnostnich vyplni




vyplné poskozeny? (trhliny,
poskrabani, deformace,
etésnost po obvodé, Zloutnuti

Jsou bezpecnostni

mlé¢néni)

Ometeni tfisek z
bezpecnostnich
vyplni

vymeteny ze vSech stran

Iniciace vymény
bezpecnostnich
vyplni

&
)
4

Jsou tfisky fadné

ezpecnostnich vyplni?2

Myti bezpe€nostnich vyplni

pomoci mékkého hadru

mydlovym roztokem

Je vybran spravny mydlovy

Opakované ometeni
tfisek z bezpec€nostnich

vyplni

&
)
4

roztok?

Oplachnuti
bezpecnostnich
vyplni vodou

Pouziti (volba)
vhodného mydlového
roztoku




Je mydlovy roztok
ddkladné oplachnut Eistou
studenou vodou?

Suseni
bezpecnostnich
vyplni suchym

hadrem

Opakované oplachnuti
mydlového roztoku

<
4

Jsou bezpe€nostni vyplné
ddkladné osuseny?

Kontrola ocisténi
bezpecnostnich
vyplni

Opakované suSeni
bezpec€nostnich vypini

&
)
4

Jsou bezpecénostni vypiné
dakladné ocistény?

Zavfeni pohyblivého
ochranného krytu
stroje

Opakované cisténi
prahlednych
bezpecnostnich
vyplni

Je pohyblivy ochranny
kryt fadné zavien?

Opakované zavreni
pohyblivého
ochranného krytu

Je pohyblivy ochranny
kryt fadné uzaméen?

Uzamceni
pohyblivého
ochranného krytu
specialnim klickem

Je klicek
od pohyblivého

ochranného krytu
vytazen?

ANO

Prdhledné bezpeénostni vypiné
jsou vycistény

Vytazeni specialniho
klicku




PRILOHA 4

Nazev procesu: Cisténi priihlednych bezpeénostnich vyplni

Odpovédnost za proces: Lukas Valc

Rozhodné datum: 26.6. 2020

PFMEA

Cislo FMEA: 3

Cislo tkonu: 3

Vypracoval: Lukas Valc

Datum vypracovani: 5.5. 2020

Regitelsky tym: VALC

Pocatecni riziko

Snizené riziko

L, Potencialni
Krok procesu Potenciondlni nasledky Potencialni pficiny chyb Popis nebezpecné situace (scénar rizika) ] Preventivni opatfeni pro sniZeni rizika =
(funkce) chyba [S] | [A]] [E] | IWI| % [SI| (AT ] [E] | W]} =
chyby 5 5
Vypnuti stroje Vypnuti pfivodu Porezani; Nebezpedi zasazeni Pfi vypindni hlavniho rozvadéce mezi siti a strojem Zavedeni jistiCe haly v ptipadé, Ze nastane pretizeni (vyhozeni
elektrického odfeni; elektrickym proudem (vinou |maze dojit k zasazeni (smrti) elektrickym proudem. pojistek); Upozornéni obsluhy o zodpovédnosti pfi praci na
proudu (mezi sitia |zasaZeni, Spatné izolace) pfi vypinani Vodi¢e mohou mit jiZ ztefelou izolaci a mUze tak byt strojnim zafizeni; Skoleni obsluhy stroje s postupy dle ndvodu ke
strojem) bez smrta hlavniho pfivodu ze Zebfiku a |odhalena Ziva ¢ast, ktera muze zplsobit preskok stroji MCFV 1260; PouZziti ochrannych pomucek a vhodného
ochrannych popdleniel. [ndsledny pad (leknuti); Dotyk |elektrického proudu a mize zpUsobit pozar v hale. nevodivého natadi; Skoleni BOZP; Skoleni o praci ve vyskéch (na
nevodivych proudem; se Zivou Casti (Spatna izolace |JelikoZ hlavni rozvadé¢ neni umistén v dosahu Zebfrikach); Elektro skoleni; Kontrola vypnuti hlavniho vypinace
pomucek (nevodivé [pozar; chyba [vodi¢l v hlavnim rozvadédi);  [obsluhy (4drzby), je nevyhnutelné poufziti Zebtiku. (poloha vypnuto - 2x zkontrolovat); Umisténi hlavniho rozvadéce
rukavice); ¢lovéka; Absence vhodnych ochrannych [PFi zasazZeni elektrickym proudem ve vétsi vysce, v dosahu obsluhy (Udrzby) bez Zebtiku (vhodna ergonomicka
Nedodrzeni BOZP; pomticek (nevodivé gumové |muZe dojit k zaleknuti a naslednému péadu ze vyska); Pravidelna kontrola (1x za mésic) veskeré
Necekany pad ze rukavice); Nesoustfedénost a |Zebfiku. Také mize dojit k podcenéni elektroinstalace; Kontrola, jestli je vypinac radné uzamcen
Zebfiku pfi vypinani nerespektovani bezpecénostnich zasad (ochrannych pomUcek - (zdmkem); Kontrola vytaZeni klicku ze zamku; Ovéreni, jestli jsou
hlavniho zdroje bezpecénostnich zasad pfi nevodivé rukavice). Hrozi také nebezpeci pofezania| 3 | 2 | 3 | 3 | 18|vsechny bezpecnostni prvky funkéni a na svém misté; 112]|2|2]4
elektrického vykonavani adrzby; odreni o ostré hrany rozvadéce. Pfi opousténi stroje Upozornéni na Zivé ¢asti v prostoru rozvadéce; Mély by byt
proudu; Ovladani muZe obsluha zapomenout klicek ve stroji, a tak vyuZivany minimalné 2 prepinace a 2 autorizaéni klicky; Dopsat
stroje nepovolanou muZe dojit k ovladani stroje nepovolanou osobou do navodu pozndmku: Zakaz ponechavani klicku na misté
osobou; (obsluha necha aktivovany PIN kdd). (pracovni miéenlivost - pfi sdélovani PIN kéda druhé osobé);
Havarijni systém v pfipadé pozaru (alarm na hale); Signalizace v
internim monitoringu vyroby; Automaticky systém haseni poZzaru
stroje (havarijni nouzovy stav); Software s vyskakovacim oknem
(potvrzeni, zda je klicek vytazen);
Otevreni Spatna manipulace [Stlacent; Nepozornost obsluhy pfi Pfi otevirani pohyblivého ochranného krytu maze Kontrola, zda ma obsluha specialni kli¢ek na otevieni pohyblivych
pohyblivého s pohyblivym pofezani; otevirani pohyblivého dojit ke stlaceni hornich koncetin vinou ochrannych krytd; Pouzivani vhodnych ochrannych pomuicek
ochranného krytu  [ochrannym krytem |odfeni; ochranného krytu (stlaceni nepozornosti a nesoustfedénosti na vykonavanou (ochranné rukavice, bryle a pracovni odév); Skoleni BOZP; Vice
stroje pti otevirani narazeni; hornich konéetin); ¢innost. MuzZe dojit k pofezani a odfeni o ostré prestavek v pribéhu smény (pro zlepseni koncentrace
(Spatné drzeni chyba Nesoustredénost na dil¢i hrany u zamku pohyblivého ochranného krytu. 1| 2] 3| 2 | 5 [pracovnika na vykondvanou praci); Dislednost dodrZovani 1 1121211
drzaku krytu) ¢lovéka; ukony; Castym problémem muze byt i drzak pohyblivého pracovnich postupu dle navodu; Ergonomicky uchyt s

ochranného krytu, ktery mize mit nevhodny
ergonomicky Uchyt (malo mista na ruku).

dostateénym pracovnim prostorem pro ruku;
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Vizudlni kontrola Spatna ergonomie |Nebezpedi |Spatny postoj obsluhy pFi JelikoZ pfed samotnym ¢isténim prahlednych Castéjsi kontrola préihlednych bezpeénostnich vyplni (minimalné
bezpecénostnich (chybny postoj nepohodli, |vizualni kontrole prihlednych |bezpeénostnich vypini se musi rozhodnout, zda jsou 1x za 3 mésice); DUslednost dodrZovani pracovnich postupd dle
vyplni obsluhy); Spatny  |Gnavy, bezpecénostnich vyplni; Rychly |vyplné v pofadku a nemaji Zzadné poskozeni (trhliny, navodu; Dlslednd kontrola prihlednych bezpecnostnich vyplni (v
pohyb zady pfi stresu a (zbrkly) pohyb obsluhy poskrabani, deformace, Zloutnuti, atd.), tak je navodu); Skoleni BOZP; Sezndmeni obsluhy (udrzby) s moZnosti
kontrole vyplni; svalové smérem dolG (zakleknuti, potieba vyplné dikladné zkontrolovat. Tyto vyplné vzniku problému se zady (svalové kosterni poskozeni) vinou
kosterniho  [sklonéni, naklonéni) ke spodni |se musi dikladné vizualné zkontrolovat ze vSech Spatné ergonomie; Vstup do pracovniho prostoru pouze pro
poskozeni; |[strané vyplni nebo dovnitf stran, takZe se musi pracovnik udrzby nékolikrat obsluhu (Udrzbu) stroje; Pfidani pfestavek béhem pracovni doby;
chyba pracovniho prostoru; sklonit nebo zakleknout ¢i naklonit k prihlednym
¢lovéka; vyplnim. Tyto pohyby mohou mit za nasledek vinou
Spatné ergonomie (postoje) problémy se zady 12
(svalové kosterni poskozeni). MUze také dojit vinou
nepohodli k prehlédnuti deformace (trhliny) vyplné,
coz mlZe mit za nasledek, Ze vyplIné jiz nebudou mit
pozadovanou pevnost a hrozi tim nebezpedi pro jeji
obsluhu. Takova situace mdze byt zplsobena
Unavou nebo stresem.
Ometeni tiisek z Nedodrzeni BOZP |Pofezéni; Nesoustfedénost pfi zametdani |PFi zametani tfisek z prahlednych bezpec¢nostnich Kontrola fadného vymeteni tiisek z prihlednych bezpeénostnich
bezpecénostnich (absence vhodnych |odfeni; tfisek (absence ochrannych vyplni mizZe dojit vinou nesoustfedénosti na dil¢i vyplni (2x zkontrolovat); Skoleni BOZP; Diislednost dodrzovani
vyplni ochrannych infekce; pomticek - bryle, ochranné ukon k nebezpeciinfekce. Infekce mdze vzniknout pracovnich postupd dle navodu; PouZivani vhodnych ochrannych
pomucek pfi chyba rukavice a $tit) zasazenim oblasti obliceje (o¢i) nebo pokozky 6 pomticek (ochranné rukavice, bryle, stit a pracovni odév);
zametani trisek) ¢lovéka; tfiskami. Obsluha se také mUzZe odfit a pofezat o Pouzivani vhodného naradi;
ostré tiisky (absence ochrannych pomdcek).
Myti Uklouznuti a Porezani; Nepozornost pfi myti PFi myti bezpeénostnich vypIni maze dojit k rozliti Dodrzovéni vhodnych ochrannych pomucek véetné obuvi s
bezpecénostnich nasledny pad odreni; bezpecnostnich vyplni mydlového roztoku, a tim hrozi nebezpeci padu protiskluzovou podrazkou (ochranny stit, bryle, pracovni odév,
vypIni mydlovym obsluhy (udrzby) v |uklouznuti; |mydlovym roztokem (rozliti (uklouznuti) pracovnika obsluhy nebo udrzby. PFi gumové (izolacni) rukavice); Protiskluzovy (gumovy) povrch v
roztokem pomoci  |pracovnim vystiiknuti; |mydlového roztoku); necekaném padu si muze pracovnik narazit zada pracovnim prostoru obsluhy (Udrzby) nebo pfidani gumovych
mékkého hadru prostoru (vinou narazeni; Nesoustiedénost na dilci (hlavu) o betonové podloZi stroje a mize se také rohoZi kolem celého stroje; Skoleni BOZP; Zavedeni krizovych
rozlitého infekce; ukony; Nedodrzovani BOZP; porezat (odfit) o ostré okolni hrany. Taktéz hrozi Cisel na pracovisti pfi kontaktu s toxickou latkou (pfipad
mydlového otrava; nebezpedi vystiiknuti mydlového roztoku do oblasti nutnosti); Pokyny prvni pomoci pti polknuti zdravi Skodlivé latky
roztoku); chyba obli¢eje (oci) obsluhy nebo po7Ziti. V mydlovém na pracovisti (Skoleni o zdravi Skodlivych latkach); Pouzivani
Vysttiknuti Clovéka; roztoku jsou obsaZzeny zdravi skodlivé latky, které 16 |3etrnéjSich mydlovych roztokd; DodrZovéani bezpe¢né pracovni

mydlového roztoku
do oci obsluhy;
Poziti mydlového
roztoku a dotyk
média s pokoZzkou
pracovnika;

mohou po poZiti zpusobit otravu (smrt). Tyto latky
mohou byt také velmi agresivni pfi kontaktu s
lidskou pokozkou, ¢imz hrozi vznik infekce nebo
podrazdéni pokozky.

z6ny; DUkladnd kontrola pracovni plochy po myti bezpe¢nostnich
vyplni (2x zkontrolovat rozliti mydlového roztoku - pracovni
prostor); Kontrola spravného vybéru mydlového roztoku na
umyvani prahlednych bezpeénostnich vyplni; Dislednost
dodrzovani pracovnich postupu dle ndvodu; Vstup do pracovniho
prostoru pouze pro obsluhu (Udrzbu) stroje;




Oplachnuti
prihlednych
bezpecénostnich
vypni vodou

Uklouznuti a
nasledny pad
obsluhy (udrzby) v
pracovnim
prostoru (vinou
rozlité vody)

Pofezani;
odfeni;
uklouznuti;
narazeni;
chyba
¢lovéka;

Nepozornost pfi oplachovani
bezpecénostnich vyplni vodou
(rozliti vody v pracovnim
prostoru); Nesoustfedénost na
dil¢i akony;

Pfi oplachovani bezpecnostnich vyplni mize dojit k
rozliti vody, a tim hrozi nebezpeci padu (uklouznuti)
pracovnika obsluhy nebo udrzby. Pfi necekaném
padu si mGze pracovnik narazit zada (hlavu) o
betonové podlozi stroje a mize se také porezat
(odfFit) o ostré okolni hrany.

14

Dodrzovani vhodnych ochrannych pomcek véetné obuvi s
protiskluzovou podrazkou (ochranny §tit, bryle, pracovni odév,
Jgumové (izolaéni) rukavice); Protiskluzovy (gumovy) povrch v
pracovnim prostoru obsluhy (Udrzby) nebo ptidani gumovych
roho#i kolem celého stroje; Skoleni BOZP; Dodriovani bezpe¢né
pracovni zény; Dukladna kontrola pracovni plochy po oplachnuti
bezpecénostnich vyplni (2x zkontrolovat rozliti vody - pracovni
prostor); Kontrola kvality vody (studena, Cistd voda); Dislednost
dodrZovani pracovnich postupu dle navodu; Vstup do pracovniho
prostoru pouze pro obsluhu (Udrzbu) stroje;

Susenf
bezpecénostnich
vyplni suchym
hadrem

Spatna ergonomie
(chybny postoj
obsluhy); Spatny
pohyb zady pfi
suseni (naklonéni)
k prdhlednym
bezpeénostnim
vyplnim; Spatna
manipulace s
hadrem pfi suseni
(bez ochrannych
rukavic);

Pofezani;
odfeni;
nebezpeci
nepohodli,
Unavy,
stresu a
svalové
kosterniho
poskozeni;
chyba
¢lovéka;

Spatny postoj obsluhy pFi
suseni prahlednych
bezpecénostnich vyplIni suchym
hadrem; Rychly (zbrkly) pohyb
obsluhy smérem dolud nebo pfi
naklonéni do pracovniho
prostoru vietena; Nepozornost
pfi suseni vyplni (pofezani o
ostré hrany vinou absence
ochrannych pomUcek);

Pred zavienim pohyblivého ochranného krytu je
nutné obé priihledné bezpecnostni vyplné fadné
osusit (ze vSech stran). TakZe se musi pracovnik
udrzby nékolikrat sklonit nebo zakleknout ¢i
naklonit k prihlednym bezpecnostnim vyplnim.
Tyto pohyby mohou mit za nasledek vinou Spatné
ergonomie (postoje) problémy se zady (svalové
kosterni poskozeni). Takova situace muze byt také
zpUsobena Unavou nebo stresem. Taktéz hrozi
nebezpedi pofezani (odfeni) o prihledné
bezpecénostni vyplné nebo o pohyblivy ochranny
kryt. Rada podobnych Graz(l je zplisobena absenci
ochrannych pomucek (nedodrzeni BOZP).

Dodrzovani vhodnych ochrannych pomucek (bryle, pracovni
odév, gumové rukavice); Dislednost dodrzovéni pracovnich
postupu dle navodu; Disledna kontrola osuseni prahlednych
bezpec&nostnich vyplni (2x zkontrolovat); Skoleni BOZP;
Seznameni obsluhy (Udrzby) s moZnosti vzniku problém se zady
(svalové kosterni poskozeni) vinou Spatné ergonomie; Vstup do
pracovniho prostoru pouze pro obsluhu (Udrzbu) stroje; Vice
prestavek v pracovni dobé;

Zavreni pohyblivého
ochranného krytu
stroje

Spatna manipulace
s pohyblivym
ochrannym krytem
pfi zavirani (Spatné
drzeni drzédku
krytu)

Stlaceni;
porezani;
odreni;
narazeni;
chyba
¢lovéka;

Nepozornost obsluhy pfi
zavirani pohyblivého
ochranného krytu (stlaceni
hornich koncetin);
Nesoustfedénost na dil¢i
ukony;

PFi zavirdni pohyblivého ochranného krytu mize
dojit ke stlaceni hornich koncetin vinou
nepozornosti a nesoustfedénosti na vykondvanou
¢innost. MuzZe dojit k pofezdni a odfeni o ostré
hrany u zamku pohyblivého ochranného krytu.
Castym problémem maze byt i drzak pohyblivého
ochranného krytu, ktery mize mit nevhodny
ergonomicky Uchyt (mdlo mista na ruku).

Kontrola fadného zavieni pohyblivého ochranného krytu (2x
zkontrolovat); Kontrola uzaméeni pohyblivého ochranného krytu
(2x zkontrolovat); Kontrola vytazeni specidlniho kli¢ku; PouZivani
vhodnych ochrannych pomucek; Daslednost dodrzovani
pracovnich postupu dle ndvodu; Ergonomicky uchyt s
dostate¢nym pracovnim prostorem pro ruku; Kontrola
pracovniho prostoru vietena pred zavienim pohyblivého
ochranného krytu (nikdy nezavirat pohyblivy ochranny kryt, kdyz
je nékdo v nebezpecném pracovnim prostoru);

Y pocatecniho rizika. Celkovy rozdil 3 rizik po navrzeni opatfeni = 82 - 16 = 66

¥ snizeného rizika .




PRILOHA 5

Cisténi prostoru automatického
vymeéniku palet

v

Zapnuti stroje

\ 4
Zablokovani vSech
pohyblivych ¢asti
automatického
vyméniku palet

v

Zasunuti pohyblivého
ochranného krytu
automatického
vyméniku palet

Cisténi prostoru
automatického
vyméniku palet (loze)

v

Vysunuti pohyblivého
ochranného krytu
automatického
vymeéniku palet

Konec
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[ Zapnuti stroje ]

Y

Oveéreni, jestli jsou vS§echny
bezpecnostni prvky funkéni a
na svém misté

Lze vSechny
bezpecnostni prvky krytovani
pridélat na své
misto?

Prepnuti klicku a zadani
bezpecnostniho PIN
kodu

Proces nelze uskutecnit (konec)

Ma obsluha klicek?

Proces nelze uskutecnit (konec)

Je potvrzen spravny
hezpecnostni PIN k6d?

Proces nelze uskutecnit (konec)

e proveden spravne
START STROJE
tlaCitkem SB2?

Opakované zapnuti
stroje tladitkem SB2

Doslo k zapnuti stroje?

Stroj je v poruchovém stavu




Upozornéni na zobrazovacim
zafizeni: Se strojem MCFV
1260 mize pracovat pouze
osoba proskolena a bere na

védomi veskerou
zodpovédnost (dle navodu)

e osoba proskolena
s ovladanim stroje
MCFV 12607

Proces nelze uskutecnit (konec)

Je stroj pfipraven
k pouzivani?

Stroj je v poruchovém stavu

Stroj je zapnut




Cisténi prostoru automatického
vymeéniku palet

i
)

Y

Je stroj zapnut?

Zablokovani vSech
pohyblivych ¢asti
automatického
vymeéniku palet

Jsou fadné
zablokovany pohyblivé &asti
vyméniku?

NE

Zapnuti stroje

Opakované blokovani
pohyblivych ¢asti
vyméniku

Jsou pohyblivé ¢asti
vyméniku zablokovany?

Y

Zasunuti pohyblivého
ochranného krytu
automatického vyméniku
palet

Ma obsluha
kli¢ek na zasunuti pohyblivého
achranného krytu automatickéhg
vyméniku palet?

Proces nelze uskutecnit (konec)

Je kli¢ek ve spravné
poloze (ruéni ovladani vymeénik
palet)?

NE

Pfepnuti polohy kli¢ku na
ruéni ovlddani vyméniku
palet

Stroj je v poruchovém stavu




Je obsluha vybavena
Qchrannymi pomackami?

ochrannych pomucek

Pouziti vhodnych

Cisténi prostoru
automatického vyméniku
palet (loze)

Jsou pouzity spravné NE
nastroje na Cisténi upinacich
drazek u palet?

Pouziti specialnich hak
a oplachovaci pistole s
chladici kapalinou na
cisténi drazek

Je fadné vycistény
prostor automatického
vymeéniku palet v&etné loze

Opakované cisténi
prostoru automatického
vyméniku palet (loze)

pojezdu i samotné

Vysunuti pohyblivého
ochranného krytu
automatického vyméniku
palet

Y

Je pohyblivy ochranny NE

kryt automatického vymeéniku

alet spravné vysunut?

Kontrola vysunuti pomoci
tlacitka na ovlddacim
panelu vymeéniku




€ na zobrazovaci NE Opétovné aktivovani tlaéitka na e na zobrazovacim NE
zartizeni upozornéni, Ze je T vysunuti pohyblivého afizeni vyméniku upozornén .. ,
pohyblivy’? ochranny kry]t Chybové hiaSeni > yochranr?éh())/ krytu zeje pghyblivy oc?hranny Stroj je v poruchovém stavu
Uplné vysunut? automatického vymeéniku palet ryt aplné vysunut?

ANO

<
4

Prostor automatického
vymeéniku palet je vycistén




PRILOHA 5

Nézev procesu: Cisténi prostoru automatického vyméniku palet

Odpovédnost za proces: Lukds Valc

Rozhodné datum: 26.

6.2020

PFMEA

Cislo FMEA: 4

Cislo ukonu: 4

Vypracoval: Lukds Valc

Datum vypracovani: 25.4. 2020

Resitelsky tym: VALC

Pocétecni riziko

Snizené riziko

Krok procesu Potencionalni Potencidlni el yews . . . oy . L P
, Potencialni pfic¢iny chyb Popis nebezpecné situace (scéndr rizika) = Preventivni opatieni pro snizeni rizika =
(funkce) chyba nasledky chyby [s1 | (Al [E] | Iw]| & [S] | [AT | [E] | W] %
o o
Zapnuti stroje Nepfitomnost Stladeni; Necekané rozjeti stroje; Po zapnuti stroje muZe dojit ke stla¢eni nebo k Svételna signalizace po UspéSném zapnuti stroje; Pfidani senzord,
pevnych a zachyceni; Nebezpeci zasazeni elektrickym |zachyceni ¢asti téla v dusledku ne¢ekaného pohybu stykaéli a samodrzi zabranujici samovolnému rozjeti stroje;
pohyblivych zasazeni a smrt el. [proudem pfi praci v blizkosti nastroje nebo pohybové osy stroje. K takovému Upozornéni obsluhy o zodpovédnosti pfi praci na strojnim
ochrannych kryt(i; [proudem; chyba [rozvadéce; zranéni muZe dojit vinou nepfitomnosti pohyblivych zatizeni; Skoleni obsluhy stroje s postupy dle navodu ke stroji
Ovladani stroje Clovéka; ochrannych krytt. Mze také dojit k zasazeni Ci MCFV 1260; Stanovend odstavka vyroby pti praci udrzby v
nepovolanou smrti el. proudem pfi dotyku se Zivou ¢asti v blizkosti rozvadéce - pouZiti ochrannych pomucek a vhodného
osobou; prostoru rozvadéce. PFi opousténi stroje mize nevodivého naradi; Skoleni BOZP; Ovéreni, jestli jsou viechny
obsluha zapomenout kli¢ek ve stroji, a tak mGze bezpeénostni prvky funkéni a na svém misté (Kontrola ochrannych
dojit k ovladani stroje nepovolanou osobou (obsluha 3 1 2 3 |14 pohyblivych krytt); Kontrola spravnosti pfi zadavani referenénich 1 1 2 211
necha aktivovany PIN kéd). bodu (dlslednost) - pohony musi byt v polohové vazbé;
Upozornéni na zivé ¢asti v prostoru rozvadéce; Chybové hlaseni a
na zakladé vaznosti poruchy okamzité (automatické) pfivolani
udrzby; Mély by byt vyuZivany minimalné 2 prepinace a 2
autorizacni klicky; Dopsat do ndvodu pozndmku: Zakaz
ponechavani klicku na misté (pracovni mléenlivost - pfi sdélovani
PIN kéda druhé osobé); Software s vyskakovacim oknem
(potvrzeni, zda je kli¢ek vytazen);
Zablokovani vsech [Volba funkce Stladeni; pofezani;|Nefunkéni kontrola opravnéni; [PFi volbé funkce (zablokovani) stroje mUze dojit ke Pfidani senzor( a Cidel pro zabranéni manipulace se strojem
pohyblivych ¢asti neopravnénou zachyceni; chyba |[chyba pfi zaddvani strojnich stlaceni nebo k zachyceni pracovnika v dasledku neopravnénou osobou; Ochranné pomucky; Mély by byt
automatického osobou ¢lovéka; ptikazli neopravnénou osobou; [neopravnéné manipulace s automatickym vyuzivany minimalné 2 prepinace a 2 autoriza¢ni klicky;
vyméniku palet vyménikem palet (vysouvani). Tato situace mlze DodrZovani bezpecné pracovni zény a postupt dle navodu k
nastat pfi zapomenuti klicku ve stroji (zanechani obsluze; Dopsat do navodu pozndmku: Zakaz ponechavani klicku
aktitovaného PIN kédu nebo sdéleni PIN kédu na misté (pracovni micenlivost - pfi sdélovani PIN kéd( druhé
neopravnéné osobé) a naslednym neopravnénym osobé); Dislednost obsluhy pti zadavéni (2x kontrolovat) i pfi
ovladanim vyméniku. MiZe nastat chyba ¢lovéka opousténi stroje na konci vyrobni smény (o pfestavkach);
(bez opravnéni k obsluze stroje) pfi zadavani do 2 2 3 2 [u Software s vyskakovacim oknem (potvrzeni, zda je klicek vytazen); 1 2 2 1]s3
ovladaciho panelu vyméniku (3patnd volba funkce). Chybové hlaseni stroje (pti Spatném zadani PIN kédu); Kontrola
zablokovani vsech pohyblivych ¢asti automatického vyméniku na
zobrazovacim zafizeni nebo ovlddacim panelu; Chybové hldseni a
na zakladé vaznosti poruchy okamzité (automatické) privolani
udrzby; Vstup do pracovniho prostoru pouze pro pracovniky
obsluhy a Udrzby stroje;
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Zasunuti
pohyblivého
ochranného krytu
automatického
vyméniku palet

Spatna manipulace
s pohyblivym
ochrannym krytem;
Nedodrzeni vhodné
pracovni
vzdalenosti od
nebezpecného
pracovniho
prostoru vyméniku;

Stlaceni; porezani;
odreni; zachyceni;
naraZeni; chyba
¢lovéka;

Nepozornost obsluhy pfi
zasouvani pohyblivého
ochranného krytu vyméniku
(stlaceni hornich koncetin pfi
zasouvani krytu);
Nesoustfedénost na dilci
ukony;

PFi zasouvani pohyblivého ochranného krytu mize
dojit vinou nepozornosti a nedodrzeni vhodné
vzdélenosti od nebezpecného pracovniho prostoru
vyméniku ke stlaceni a naraZeni o loze vyméniku.
Déle muze vzniknout nebezpedi zachyceni
pracovnika vinou nevhodného pracovniho obleéeni
o pohyblivy ochranny kryt vyméniku. Tato situace
mUZe nastat neCekanym zasouvanim krytu. Obsluha
se také muzZe zranit (pofezani, odfeni) pfi $patné
manipulaci s pohyblivym ochrannym krytem
automatického vyméniku palet.
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Pfidani senzor(, stykacl a samodrzi zabrafujici samovolnému
zasouvani krytu; Signalizace zasouvani pohyblivého ochranného
krytu na zobrazovacim zatizeni; Signalni kontrolka aktivovani
zasouvani na ovladacim panelu vyméniku; Pouzivani ochrannych
pomiicek (pracovni odév); Skoleni BOZP; Dodriovani bezpe¢né
pracovni zény (vyznacené zony); Dlslednost dodrZovani
pracovnich postupt dle ndvodu; Vstup do pracovniho prostoru
pouze pro obsluhu stroje; Kontrola ovlddaciho panelu vyméniku,
jestli je pojezd palety vypnut; Kontrola polohy pfepinace (pro
zasouvani krytu - 2x zkontrolovat);

Cidténi prostoru
automatického
vyméniku palet
(loze)

Manipulace s
automatickym
vyménikem palet
bez ochrannych
pomiucek (bez
ochrannych
rukavic)

Porezani; odreni;
infekce; otrava;
chyba ¢lovéka;

NedodrZeni BOZP a
nerespektovani pracovniho
fadu (nedlslednost); Absence
ochrannych pomcek pfi
Cisténi (vymetani) trisek;

P¥i Cisténi prostoru automatického vyméniku palet
mUZe dojit k pofezani a odfeni obsluhy vinou
nevhodné manipulace s vyménikem bez ochrannych
pomlicek (rukavic) o ostré tfisky z obrabéni. Mize
také dojit k alergické reakci na Cistiti prostiedky a
chladici kapalinu z obrébéni. Taktéz hrozi nebezpedi
otravy a infekce zplsobené porezanim o tfisky
(otrava krve). Pfi zanedbdni prvni pomoci hrozi vznik
infekce a zaniceni rany (nevytahnuti tfisek z rany na
hornich koncetinach).

12

Duslednost pfi dodrzovani BOZP; Opakované Skoleni BOZP;
Narizené pouzivani vhodnych ochrannych pomucek véetné obuvi
s ocelovou vyztuZi (ochranné rukavice, $tit, bryle a pracovni odév);
Pouzivani vhodného néradi a Cisticich prostfedkd na cisténi
vyméniku (haky, kartacky pro ¢isténi drazek a vhodné Eistici
prostiedky Setrné pro lidskou pokozku); Dodatek v navodu:
Striktnim noseni ochrannych pomucek pfi ¢isténi vyméniku;
Duslednost dodrZzovani pracovnich postupt dle navodu; Vstup do
pracovniho prostoru pouze pro obsluhu a udrzbu stroje;

Vysunuti
pohyblivého
ochranného krytu
automatického
vyméniku palet

Spatna manipulace
s pohyblivym
ochrannym krytem;
NedodrZeni vhodné
pracovni
vzdalenosti od
nebezpecného
prostoru vyméniku;

Stladeni; pofezani;
odreni; zachyceni;
narazeni; chyba
Clovéka;

Nepozornost obsluhy pfi
vysouvani pohyblivého
ochranného krytu vyméniku;
Nesoustfedénost na dil¢i
ukony;

P¥i vysouvani pohyblivého ochranného krytu maze
dojit vinou nepozornosti a nedodrzeni vhodné
vzdélenosti od nebezpecného pracovniho prostoru
vyméniku k zachyceni disledkem nevhodného
pracovniho obleceni o pohyblivy ochranny kryt
vyméniku. Ddle muZe vzniknout nebezpedi stlaenim
zpUsobené nepozornosti pfi manipulaci s
pohyblivym ochrannym krytem. Obsluha se také
mdUZe zranit (pofezani, odfeni) pfi nevhodném
zachazeni s pohyblivym ochrannym krytem
automatického vyméniku palet.
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Ptidani senzord, stykacl a samodrzi zabranujici samovolnému
vysouvani krytu; Signalizace vysouvani pohyblivého ochranného
krytu na zobrazovacim zatizeni; Signalni kontrolka aktivovani
vysouvani na ovladacim panelu vyméniku; Pouzivani ochrannych
pomticek (ochranné rukavice, pracovni odév a obuv s ocelovou
vyztuzi); Skoleni BOZP; Dodriovéni bezpeéné pracovni zény
(vyznacené zony); Duslednost dodrzovani pracovnich postupt dle
navodu; Vstup do pracovniho prostoru pouze pro obsluhu stroje;
Kontrola vysunuti pomoci tladitka na ovladacim panelu vyméniku;

2 pocatecniho rizika. Celkovy rozdil 3 rizik po navrieni opatfeni =70 - 15 = 55

¥ snizeného rizika .
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Kontrola vysky hladiny
chladici kapaliny v nadrzi

v

Zapnuti stroje

Y

Vypnuti funkce oplachi a
chlazeni stroje na
zobrazovacim zafizeni

Y
Vizualni kontrola vySky
chladici kapaliny
V nadrzi

Y
Otevieni krytovani
¢lankového dopravniku
tfisek

Y
DoplInéni chladici
kapaliny pfes
dopravnik

Y
Zavfeni krytovani
¢lankového dopravniku
tfisek

Konec
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[ Zapnuti stroje ]

Y

Oveéreni, jestli jsou vS§echny
bezpecnostni prvky funkéni a
na svém misté

Lze vSechny
bezpecnostni prvky krytovani
pridélat na své
misto?

Prepnuti klicku a zadani
bezpecnostniho PIN
kodu

Proces nelze uskutecnit (konec)

Ma obsluha klicek?

Proces nelze uskutecnit (konec)

Je potvrzen spravny
hezpecnostni PIN k6d?

Proces nelze uskutecnit (konec)

e proveden spravne
START STROJE
tlaCitkem SB2?

Opakované zapnuti
stroje tladitkem SB2

Doslo k zapnuti stroje?

Stroj je v poruchovém stavu




Upozornéni na zobrazovacim
zafizeni: Se strojem MCFV
1260 mize pracovat pouze
osoba proskolena a bere na

védomi veskerou
zodpovédnost (dle navodu)

e osoba proskolena
s ovladanim stroje
MCFV 12607

Proces nelze uskutecnit (konec)

Je stroj pfipraven
k pouzivani?

Stroj je v poruchovém stavu

Stroj je zapnut




Kontrola vysky hladiny
chladici kapaliny v nadrzi

i
(<

v

Je stroj zapnut?

Zapnuti stroje

Vypnuti funkce oplachid a
chlazeni stroje na
zobrazovacim zafizeni

Jsou oplachy a chlazeni
vypnuty?

Opakované vypnuti
funkce oplachl a
chlazeni stroje

Jsou oplachy a chlazeni
vypnuty?

Je na zobrazovacim
zafizeni informace o vypnuti
oplacht a chlazeni?

NE

Chybové hlaseni

\ 4

Aktivovani funkce na
vypnuti oplachd a
chlazeni

ANO

Stroj je v poruchovém stavu

Je na zobrazovacim
zafizeni informace o vypnuti
oplacht a chlazeni?

<
<
A

A

Vizudlni kontrola vySky
chladici kapaliny
V nadrzi

Stroj je v poruchovém stavu




e veSkera chladici kapalina
ste¢ena v dopravniku?

Setrvat, nez veSkera
chladici kapalina stece
do dopravniku
(max. 10 min.)

Je obsluha vybavena
Qchrannymi pomUckami?

Otevfeni (demontaz)
krytovani ¢lankového
dopravniku tfisek

Pouziti vhodnych
ochrannych pomucek

<
<
4

Je pouzito vhodné naradi
na demontaz?

DoplInéni chladici kapaliny
pfes dopravnik

Pouziti vhodného naradi

(Sroubovaky a klice)

¥

Je v dopravniku nasazeny
Stérbinovy filtr?

Nasazeni Stérbinového filtru
do dopravniku




Sepnulo se precerpavaci
Cerpadlo?

Doplnéni chladici kapaliny
pfes dopravnik na maximalni
hodnotu hladinoméru

Sepnulo se pre€erpavaci

Serpadio? Stroj je v poruchovém stavu

Je na zobrazovacim
zafizeni informace (upozornéni), ze je
dosazeno maximalni vysky hladiny
chladici kapaliny?

ANO
&

NE

Chybové hlaseni
(restart systému)

zafizeni informace (upozornéni), ze je

Je na zobrazovacim

dosazeno maximalni vysky hladiny Stroj je v poruchovém stavu

chladici kapaliny?

<
4

A

Zavreni krytovani ¢lankového
dopravniku tfisek

<
<
4

Je krytovani
¢lankového dopravniku tfisek
fadné nasazeno?

Kontrola nasazeni krytovani
¢lankového dopravniku tfisek

(opétovné nasazeni - pfipevnéni

kryt()

v
)

Je krytovani

¢lankového dopravniku tfisek NE
tadné zavieno (utazeni Sroubll
krytovani)?
ANO
sou vSechny
NE

ryty ¢lankového dopravni
fisek funkéni a na svém
misté?

ANO

Kontrola utazeni Sroubl

momentovym kli¢em

Kontrola v§ech funkénich kryta
Elankového dopravniku tfisek

Jsou vSechny
kryty funkéni a na svém
misté?

Proces nelze uskutecnit (konec)

A

Vyska hladiny chladici kapaliny
v nadrzi je zkontrolovana
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Nazev procesu: Kontrola vysky hladiny chladici kapaliny v nadrzi

Odpovédnost za proces: Lukas Valc

Rozhodné datum: 26.6. 2020

PFMEA

Cislo FMEA: 5

Cislo tkonu: 5

Vypracoval: Lukas Valc

Datum vypracovani: 26.4. 2020

Resitelsky tym: VALC

Pocatedni riziko

Snizené riziko

Krok procesu L Potencidlni v . . e o, L .
Potencionalni chyba , Potencialni pficiny chyb Popis nebezpecdné situace (scéndr rizika) = Preventivni opatieni pro snizeni rizika =
(funkee) nésledky chyby s | a1 | 81 fiwn | £ SN 1) EE1 [ 2
o o
Zapnuti stroje Nepfitomnost pevnych a|Stlaceni; zachyceni; [Necekané rozjeti stroje; Po zapnuti stroje mUze dojit ke stlaéeni nebo k Svételna signalizace po Uspésném zapnuti stroje; Pfidani senzor,
pohyblivych ochrannych |zasazenia smrt el. [Nebezpeci zasazeni zachyceni ¢asti téla v dusledku neé¢ekaného pohybu stykacli a samodrzi zabranujici samovolnému rozjeti stroje;
kryt(; Ovladani stroje proudem; chyba elektrickym proudem pfi praci |nastroje nebo pohybové osy stroje. K takovému Upozornéni obsluhy o zodpovédnosti pfi praci na strojnim
nepovolanou osobou;  |¢lovéka; v blizkosti rozvadéce; zranéni muze dojit vinou nepfitomnosti pohyblivych zatizeni; Skoleni obsluhy stroje s postupy dle navodu ke stroji
ochrannych kryt. MGze také dojit k zasazeni ¢i MCFV 1260; Stanovena odstavka vyroby pfi praci adrzby v
smrti el. proudem pfi dotyku se Zivou ¢asti v blizkosti rozvadéce - pouziti ochrannych pom(cek a vhodného
prostoru rozvadéce. Pfi opousténi stroje miize nevodivého naradi; Skoleni BOZP; Ovéfeni, jestli jsou viechny
obsluha zapomenout kli¢ek ve stroji, a tak muze bezpecnostni prvky funkéni a na svém misté (Kontrola
dojit k ovladani stroje nepovolanou osobou 3 | 1| 2| 3 |1a]ochrannych pohyblivych krytd); Kontrola spréavnostipfizadavani | 1 | 1 [ 2 | 2 | 1
(obsluha necha aktivovany PIN kéod). referencnich bod( (dislednost) - pohony musi byt v polohové
vazbé; Upozornéni na zivé ¢asti v prostoru rozvadéée; Chybové
hlaseni a na zakladé vaznosti poruchy okamzité (automatické)
ptivolani udrzby; Mély by byt vyuzivdany minimalné 2 pfepinace a
2 autorizaéni klicky; Dopsat do navodu poznamku: Zakaz
ponechavani klicku na misté (pracovni ml¢enlivost - p¥i sdélovani
PIN kédu druhé osobé); Software s vyskakovacim oknem
(potvrzeni, zda je klicek vytazen);
Vypnuti funkce Volba rezimu Stladeni; odfeni; Nefunkéni kontrola opravnéni; |P¥i volbé funkce vypnuti oplach( a chlazeni mize PFidani senzord a ¢idel pro zabranéni manipulace se strojem
oplachd a chlazeni |neoprivnénou osobou; |uklouznuti; Chyba pfi zadavani strojnich dojit vinou nepozornosti (k nezakliknuti potvrzeni o neopravnénou osobou; Skoleni BOZP; Ochranné pom(icky
stroje na Necekané spusténi vystriknuti; ptikaz(i neopravnénou osobou; [vypnuti) k samospusténi oplachi. PFi takové situaci (ochranné rukavice a bryle); Mély by byt vyuZivany minimalné 2
zobrazovacim oplachu; naraZeni; infekce; [Nepozornost pfi zaklikdvani hrozi nebezpedi vystriknuti kapaliny do pracovniho prepinace a 2 autorizaéni klicky; Dodrzovani bezpecné pracovni
zafizeni otrava; chyba potvrzeni o vypnuti oplacht prostoru obsluhy (4drzby) nebo pfimo na obsluhu. z6ny a postup dle ndvodu k obsluze; Dopsat do ndvodu
Clovéka; (nesoustfedénost na diléi MuZe dojit k nebezpeéi padu (uklouznutim) nebo v pozndamku: Zdkaz ponechdavani klicku na misté (pracovni
ukony); pfipadé, Ze kapalina zasahne oblicej obsluhy, hrozi mléenlivost - pfi sdélovani PIN kéd( druhé osobé); Dislednost
otrava pfi polknuti chladici kapaliny. V pfipadé, Ze je obsluhy pfi zadavani (2x kontrolovat) i pfi opousténi stroje na
zasazena pokoZka pracovnika, hrozi vznik infekce 2 | 2| 3| 3 |12]koncivyrobnismény (o pfestavkach); Software s vyskakovacim 112121113
(podrazdéni) z divodu, Ze kapalina obsahuje zdravi oknem (potvrzeni, zda je klicek vytazen); Chybové hldseni stroje
Skodlivé latky. MuzZe dojit ke stlaceni nebo narazeni (pfi $patném zadani PIN kédu); DUslednost obsluhy pfi
pracovnika v dUsledku neopravnéné manipulace se potvrzovani zvolené funkce (vypnuti oplacht a chlazeni);
strojem. Tato situace mUzZe nastat p¥i zapomenuti Signalizace na zobrazovacim zafizeni o vypnuti oplachl a
klicku ve stroji (zanechani aktitovaného PIN kédu chlazenfi; Chybové hlaseni a na zakladé vaznosti poruchy okamzité
nebo sdéleni PIN kéddu neopravnéné osobé) a (automatické) pfivolani udrzby; Protiskluzovy (gumovy) povrch v
naslednym neopravnénym ovladanim stroje. pracovnim prostoru obsluhy (Udrzby) nebo pfidani gumovych
rohoZi kolem celého stroje;
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Vizudlni kontrola
vysky chladici
kapaliny v nadrzi

Spatna ergonomie
(chybny postoj obsluhy);
Zbrkly pohyb zady;

Nebezpedi
nepohodli, Unavy,
stresu a svalové
kosterniho
poskozeni; chyba
¢lovéka;

Spatny postoj obsluhy pfi
vizualni kontrole vysky hladiny
chladici kapaliny; Rychly
(zbrkly) pohyb obsluhy smérem
dol (zakleknuti, sklonéni) k
hladinoméru chladici kapaliny;

Hladinomér pro chladici kapalinu je umistén ve
spodni ¢asti stroje, kde se musi obsluha sklonit nebo
az zakleknout (kvili spravné viditelnosti vysky
hladiny chladici kapaliny), hrozi vinou $patné
ergonomie (postoje) problémy se zady (svalové
kosterni poskozeni). PFi vizualni kontrole muze dojit
vinou nepohodli k pfehlédnuti spravné vysky
hladiny, coz mlze mit za nasledek poskozeni stroje
a nebezpedi pro jeji obsluhu. Takova situace miize
byt zplisobena Gnavou nebo stresem.

Chybové hldseni na zobrazovacim zafizeni (upozornéni), ze je v
nadrzi nizka hladina chladici kapaliny; Zavedeni digitalni
signalizace pfimo na zobrazovaci zafizeni stroje nebo externi
hladinomér ve spravné ergonomické vysce; Dislednost
dodrzovani pracovnich postupt dle navodu; Skoleni BOZP;
Seznameni obsluhy (Udrzby) s moznosti vzniku problému se zady
(svalové kosterni poskozeni) vinou Spatné ergonomie; Vstup do
pracovniho prostoru pouze pro obsluhu stroje; Pfidani prestavek
béhem pracovni doby;

Otevfeni krytovani
¢lankového
dopravniku tfisek

Necekané rozjeti
¢lankového dopravniku
tiisek (spusténi
¢lankového dopravniku
a nasledné zachyceni
obsluhy)

Stladeni; pofezani;
odfeni; zachyceni;
narazeni; chyba
¢lovéka;

Samospusténi (rozjeti) pojezdu
¢lankového dopravniku ttisek
po otevieni krytovani; Absence
vhodného pracovniho odévu
(zachyceni za rukav);
Nepozornost a
nesoustifedénost na dil¢i
ukony;

Po otevfeni krytovani ¢lankového dopravniku tfisek
muze dojit k ne¢ekanému samospusténi (rozjeti)
pojezdu a tim hrozi nebezpedi zachyceni pracovnika.
MUze dojit taktéZ vinou nepozornosti ke stlaceni
hornich konéetin o kryt dopravniku. Obsluha se také
muzZe zranit (pofezani, odfeni a narazeni) pfi zbrklé
demontazi krytovani ¢lankového dopravniku tfisek.
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PFidani senzord, stykacl a samodrzi zabranujici samovolnému
rozjeti pojezdu ¢lankového dopravniku tfisek; Zjednodusené
otvirani krytu na zaji$tovaci pant (bez $roubovani); Signalizace
otevreni krytovéni ¢lankového dopravniku tfisek na zobrazovacim
zafizeni a zaroven kontrola zablokovani vsech pohyblivych ¢asti
dopravniku (signalizace); Pouzivani ochrannych pomacek véetné
obuvi s ocelovou vyztuzi; Pouziti vhodného néaradi na demontéz
krytovani dopravniku (Sroubovaky, klice); DodrZzovani bezpetné
pracovni zony (vyznacené zény); Dislednost dodrzovani
pracovnich postupl dle navodu; Vstup do pracovniho prostoru
pouze pro obsluhu stroje;

Doplnéni chladici
kapaliny pres
dopravnik

Uklouznuti a nasledny
pad obsluhy (udrzby) v
pracovnim prostoru
(vinou rozlité chladici
kapaliny); Vysttiknuti
chladici kapaliny pfi
doplriovani do oci
obsluhy; Polknuti
chladici kapaliny;

Porezani; odfeni;
uklouznuti;
vystriknuti;
narazeni; infekce;
otrava; chyba
¢lovéka;

Nepozornost pfi doplfiovani
chladici kapaliny do
dopravniku (rozliti chladici
kapaliny); Nesoustfedénost na
dil¢i ukony; Nedodrzovani
BOZP;

P¥i doplfiovani chladici kapaliny pfes dopravnik
muze dojit k rozliti chladiciho média, a tim hrozi
nebezpeci padu (uklouznuti) pracovnika obsluhy
nebo udrzby. Pfi neéekaném padu si mlze
pracovnik narazit zada o betonové podlozi stroje a
muZe se také porezat (odFit) o ostré okolni hrany.
Taktéz hrozi nebezpedi vystfiknuti chladici kapaliny
do oblasti obli¢eje (o¢i) obsluhy nebo polknuti
toxické latky (naleptani). V chladici kapaliné jsou
obsazeny toxické latky, které mohou po poziti
zpUsobit otravu (smrt). Tyto latky mohou byt také
velmi agresivni pfi kontaktu s lidskou pokozkou,
¢imz hrozi vznik infekce a podrazdéni pokozky.

16

Pouzivani specialni nddoby s upravenym hrdlem pro doplfiovani
chladici kapaliny (delsi koncovka hrdla); Pouzivani velkého
trychtyfe, aby se zabranilo rozliti chladici kapaliny; Dodrzovani
vhodnych ochrannych pomcek véetné obuvi s ocelovou vyztuzi
(ochranny stit, bryle, pracovni odév a gumové (izola¢ni) rukavice);
Protiskluzovy (gumovy) povrch v pracovnim prostoru obsluhy
(udrzby) nebo pfidani gumovych rohozi kolem celého stroje;
Skoleni BOZP; Zavedeni krizovych Cisel na pracovisti pti kontaktu s
toxickou latkou (pfipad nutnosti); Pokyny prvni pomoci pfi
polknuti toxické latky na pracovisti (Skoleni o toxickych latkach);
Pouzivani Setrnéjsi chladici kapaliny s mensim obsahem
skodlivych (toxickych) latek; Dodrzovani bezpecné pracovni zény;
Dukladna kontrola pracovni plochy po doplnéni chladici kapaliny
(2x zkontrolovat rozliti chladici kapaliny - pracovni prostor);
Kontrola stérbinového filtru v dopravniku (sprdvné nasazeni a
jestli tam vibec je); Signalizace na zobrazovacim zafizeni, jestli se
seplo ¢erpadlo (sepnuti = maximalni hladina chladici kapaliny v
nadrzi); Upozornéni (vyskakovaci okno) o dosazeni maximalni
hladiny chladici kapaliny v nadrzi; Duslednost dodrzovéni
pracovnich postupl dle navodu; Vstup do pracovniho prostoru
pouze pro obsluhu (Udrzbu) stroje; Vice pfestavek v pracovni
sméné (pro zlep$eni koncentrace obsluhy);




Zavieni krytovani
¢lankového
dopravniku tfisek

Spatna manipulace s
krytovanim ¢lankového
dopravniku ttisek
(Rychla zbrkla montaz
krytovani)

Stladeni; pofezani;
odfeni; narazeni;
chyba ¢lovéka;

Nepozornost obsluhy pfi
zpétné montazi krytovani
¢lankového dopravniku ttisek
(stlageni hornich konéetin);
Nesoustfedénost na diléi
ukony;

PFi zpétné montazi krytovani ¢lankového
dopravniku tfisek maze dojit ke stlaceni hornich
koncetin vinou nepozornosti a nesoustfedénosti na
vykondvanou ¢innost. Mlze dojit k pofezani a
odreni o ostré hrany krytu. Obsluha nebo Gdrzba se
muze narazit o konstrukci dopravniku pfi montazi.

Automaticky systém Fadného zavieni krytovani ¢lankového
dopravniku tfisek se senzory; Krytovani na panty a automatické
zavirani; Signalizace zavieni krytovani ¢lankového dopravniku
tfisek na zobrazovacim zatizeni; Pouzivani vhodnych ochrannych
pomdUcek (ochranné rukavice, bryle a praocvni odév) a vhodného
naradi (Sroubovdky a klice); Duslednost dodrzovéni pracovnich

1 2 3 215 postupt dle navodu; Kontrola Fadného zavfeni (2x zkontrolovat);
Kontrola utazeni Sroubd (momentovym klicem); Chybové hlaseni
a na zdkladé vaznosti poruchy okamzité (automatické) privolani
udrzby (strzeny zavit, inava mateialu Sroubi); Kontrola
pracovniho prostoru ¢lankového dopravniku tfisek (napnuti pasu
a stav pdsu); Kontrola funkénosti a jestli jsou vechny kryty
funkéni a na svém misté;

3 potatecniho rizika. Celkovy rozdil 3 rizik po navrieni opatfeni = 69 - 14 = 55

3 snizeného rizika .
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Kontrola vysky hladiny oleje v
nadrzi hydraulického agregatu

Y

Zapnuti stroje

Y

Otevieni krytu od
prostoru mazani

v

Vizualni kontrola vySky
hladiny oleje v
hydraulickém agregatu
(hladinomér na nadrzi)

v

Otevieni plnici zatky
hydraulického
agregatu

v

DoplInéni oleje do
hydraulického
agregatu

v

Zavfeni plnici zatky
hydraulického
agregatu

v

Zavteni krytu od
prostoru mazani

v

Konec
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[ Zapnuti stroje ]

Y

Oveéreni, jestli jsou vS§echny
bezpecnostni prvky funkéni a
na svém misté

Lze vSechny
bezpecnostni prvky krytovani
pridélat na své
misto?

Prepnuti klicku a zadani
bezpecnostniho PIN
kodu

Proces nelze uskutecnit (konec)

Ma obsluha klicek?

Proces nelze uskutecnit (konec)

Je potvrzen spravny
hezpecnostni PIN k6d?

Proces nelze uskutecnit (konec)

e proveden spravne
START STROJE
tlaCitkem SB2?

Opakované zapnuti
stroje tladitkem SB2

Doslo k zapnuti stroje?

Stroj je v poruchovém stavu




Upozornéni na zobrazovacim
zafizeni: Se strojem MCFV
1260 mize pracovat pouze
osoba proskolena a bere na

védomi veskerou
zodpovédnost (dle navodu)

e osoba proskolena
s ovladanim stroje
MCFV 12607

Proces nelze uskutecnit (konec)

Je stroj pfipraven
k pouzivani?

Stroj je v poruchovém stavu

Stroj je zapnut




Kontrola vysky hladiny oleje v
nadrzi hydraulického agregatu

i
<

Y

Je stroj zapnut? Zapnuti stroje

Otevieni krytu od
prostoru mazani

Y
Vizualni kontrola vySky
hladiny oleje v
hydraulickém agregatu
(hladinomér na nadrzi)

Pouziti vhodnych
ochrannych pomucek

Je obsluha vybavena
chrannymi pomuéckami?

Otevieni plnici zatky
hydraulického agregatu

&
<

Nasazeni filtru do
nadrze hydraulického
agregatu

Je v nadrzi hydraulického
agregatu umistény filtr?




Kontrola nasazeni filtru do
nadrze hydraulického agregéatu
(opakované nasazeni)

dé filtr spravné nasaze
v nadrzi hydraulického
agregatu?

Doplnéni oleje do
hydraulického agregatu

<
<
4

Je olej dobre prefiltrovan
(na 0,01 mm)?

Filtrovani oleje na
0,01 mm

Kontrola hladiny
oleje na hladinoméru
(po 10 min od doplInéni)

Je hladinomér nadrze
hydraulického agregéatu na
aximalni vysce oleje?

NE |Opakované doplnéni oleje do nadrze
hydraulického agregatu
(na max. hodnotu hladinoméru)

Sviti na zobrazovacim
afizeni signalizace (upozornéni), ze
je olej dopInén?

Sviti na zobrazovacim
afizeni signalizace (upozornéni), ze
je olej doplnén?

NE «| Aktualizace (restart)

Chybové hlaseni p Stroj je v poruchovém stavu
systému




Zavreni plnici zatky
hydraulického agregatu

Je plnici zatka fadné
nasazena?

Zavreni krytu od prostoru
mazani

Kontrola nasazeni plnici zatky
(opakované nasazeni)

<
>4
4

Je kryt od prostoru
azani fadné zavien?

sou vSechny
ryty od prostoru mazani
funkéni a na svém
misté?

_ANO

Kontrola zavfeni krytu od
prostoru mazani
(opétovné zavieni)

Kontrola vSech funkénich krytd
od prostoru mazani

sou v8echny
ryty od prostoru mazani
funkéni a na svém
misté?

<
y

A

Vyska hladiny oleje
v nadrzi hydraulického agregéatu
je zkontrolovana

Proces nelze uskuteénit (konec)
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Nazev procesu: Kontrola vysky hladiny oleje v nadrzi hydraulického agregatu

Odpovédnost za proces: Lukds Valc

Rozhodné datum: 26.6. 2020

PFMEA

Cislo FMEA: 6

Cislo Ukonu: 6

Vypracoval: Lukas Valc

Datum vypracovani: 3.5. 2020

Resitelsky tym: VALC

Krok procesu

PotenciondIni

Potencialni

Pocatecni riziko

Snizené riziko

(funkee) chyba nésledky chyby Potencialni pfic¢iny chyb Popis nebezpecné situace (scéndf rizika) 1 | ar i Lows § Preventivni opatieni pro snizeni rizika i1 | ar | ier Lows §
o o
Zapnuti stroje Neptitomnost Stlaceni; Necekané rozjeti stroje; Po zapnuti stroje mdze dojit ke stlaceni nebo k Svételnd signalizace po Uspésném zapnuti stroje; Pfidani senzord,
pevnych a zachyceni; Nebezpedi zasazeni elektrickym [zachyceni ¢asti téla v disledku nec¢ekaného pohybu styka¢l a samodrzi zabrafiujici samovolnému rozjeti stroje;
pohyblivych zasazeni a smrt el. |proudem pfi praci v blizkosti nastroje nebo pohybové osy stroje. K takovému Upozornéni obsluhy o zodpovédnosti pfi praci na strojnim
ochrannych krytli; |proudem; chyba [rozvadéce; zranéni mizZe dojit vinou nepfitomnosti pohyblivych zatizeni; Skoleni obsluhy stroje s postupy dle navodu ke stroji
Ovladani stroje ¢lovéka; ochrannych kryt. MGze také dojit k zasazeni ¢i MCFV 1260; Stanovena odstédvka vyroby pfi praci udrzby v
nepovolanou smrti el. proudem pfi dotyku se Zivou ¢asti v blizkosti rozvadéde - pouziti ochrannych pomUcek a vhodného
osobou; prostoru rozvadéce. PFi opousténi stroje muze nevodivého naradi; Skoleni BOZP; Ovéreni, jestli jsou viechny
obsluha zapomenout kli¢ek ve stroji, a tak maze bezpectnostni prvky funkéni a na svém misté (Kontrola ochrannych
dojit k ovlddani stroje nepovolanou osobou (obsluha 3 1 2 3 |14 pohyblivych kryt(); Kontrola spravnosti pfi zaddvani referencnich 1 1 2 2|1
nechd aktivovany PIN kéd). bodi (dislednost) - pohony musi byt v polohové vazbé;
Upozornéni na zZivé ¢asti v prostoru rozvadéce; Chybové hlaseni a
na zakladé vaznosti poruchy okam?zité (automatické) pfivolani
udrzby; Mély by byt vyuzivdny minimdlné 2 prepinace a 2
autorizacni klicky; Dopsat do ndvodu poznamku: Zakaz
ponechavani klicku na misté (pracovni mléenlivost - pfi sdélovani
PIN kédU druhé osobé); Software s vyskakovacim oknem
(potvrzeni, zda je kli¢ek vytazen);
Otevieni krytu od Necekané uvolnéni |Stlaceni; pofezani;|Pouziti nepfimérené sily na PFi otevirani krytu od prostoru mazani mlze dojit k Automatické otevirani krytu od prostoru mazani tlacitkem
prostoru mazani (utrZeni) a pad odreni; vymrsténi;|otevieni krytu od prostoru vymrsténi samotného krytu vinou pouziti (pohybové senzory); Teleskopické dorazy krytu (zajistén rozsah
krytu od prostoru |narazeni; chyba |mazani (rychlé, zbrklé zataZeni [nepfimérené sily a Unavy materidlu pantl (zmetkovy bezpecného otevreni - senzory); Signalizace otevieni krytu od
mazani na ¢lovéka; za tchyt krytu); Unava kus). Dale muZe vzniknout nebezpedi stla¢enim a prostoru mazani na zobrazovacim zafizeni stroje; Skoleni BOZP;
pracovnika materialu (Spatné panty); narazenim pracovnika. Tato situace muiZe nastat 2 2 1 118 Pouzivani ochrannych pomUcek véetné obuvi s ocelovou vyztuZzi 1 ) 1 1|2
necekanym vymrsténim krytu od prostoru mazani. (ochranné rukavice, bryle a pracovni odév); DodrZovani bezpecné
Obsluha se také muze zranit (pofezéni, odfeni) pfi pracovni zény (vyznacené zony); Duslednost dodrzovani
$patné manipulaci s krytem (ostré hrany na pracovnich postupt dle navodu; Vstup do pracovniho prostoru
ergonomickém uchytu krytu). pouze pro obsluhu (udrzbu) stroje;
Vizuadlni kontrola Spatna ergonomie |Nebezpeti Spatny postoj obsluhy pfi Hladinomér pro hydraulicky agregét je umistén ve Chybové hldseni na zobrazovacim zatizeni (upozornéni), ze je v
vysky hladiny oleje v [(chybny postoj nepohodli, Unavy, |vizudini kontrole vysky hladiny |spodni ¢asti stroje, kde se musi obsluha sklonit nebo hydraulickém agregatu nizka hladina oleje; Zavedeni digitalni
hydraulickém obsluhy); Zbrkly stresu a svalové |oleje v hydraulickém agregatu; |az zakleknout (kvlli spravné viditelnosti vysky signalizace pfimo na zobrazovaci zafizeni stroje nebo externi
agregatu pohyb zady; kosterniho Rychly (zbrkly) pohyb obsluhy [hladiny oleje), hrozi vinou $patné ergonomie hladinomér ve spravné ergonomické vysce; Dslednost
(hladinomér na poskozeni; chyba [smérem doll (zakleknuti, (postoje) problémy se zady (svalové kosterni dodrzovani pracovnich postupt dle navodu; Skoleni BOZP;
nadrzi) ¢lovéka; sklonéni) k hladinoméru poskozeni). Pfi vizualni kontrole mGze dojit vinou 1 2 3 3 | © [seznameni obsluhy (4drzby) s moznosti vzniku probléma se zady 1 1 2 211

hydraulického agregatu;

nepohodli k pfehlédnuti spravné vysky hladiny oleje,
coz mUze mit za nasledek poskozeni stroje a
nebezpedi pro jeji obsluhu. Takova situace maze byt
zplsobena Unavou nebo stresem pracovnika.

(svalové kosterni poskozeni) vinou $patné ergonomie; Vstup do
pracovniho prostoru pouze pro obsluhu (Udrzbu) stroje; Pfidani
prestdvek béhem pracovni doby;
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Otevieni plnici zatky
hydraulického
agregatu

Spatna manipulace
s plnici zédtkou
(nevhodné drzeni
zatky pfi
povolovani)

Porezani; odreni;
chyba ¢lovéka;

Pofezéani o ostré hrany plnici
zatky pfi povolovani
(Nesoustfedénost a
nepozornost pfi povolovani
zatky)

PF¥i otevirani plnici zatky muGze dojit k pofezani a
odreni ruky vinou nepozornosti pfi povolovani zatky
(ostré hrany na zétce z vyroby). Tato situace mohla
vzniknout jiz pfi vyrobé zatky (vinou Spatné formy -
zateceni prasku do délici roviny).

Automatické otevieni krytu (rozeviraci krytka na tlacitko);
Signalizace otevreni zatky na zobrazovacim zafizeni; Pouzivani
ochrannych pomucek (ochranné rukavice, bryle a pracovni odév);
Skoleni BOZP; Kontrola, zda je pod zatkou umistén filtr; Kontrola
spravnosti nasazeni filtru; DodrZzovani bezpecné pracovni zény
(vyznadené zény); Daslednost dodrzovani pracovnich postupt dle
navodu; Vstup do pracovniho prostoru pouze pro obsluhu stroje;

Doplnéni oleje do
hydraulického
agregatu

Uklouznuti a
nasledny pad
obsluhy (adrzby) v
pracovnim prostoru
(vinou rozlitého
oleje); Vystfiknuti
oleje pfi dopliiovéni
do oci obsluhy;
Poziti oleje (pfi
doplriovani) a dotyk
média s pokozkou
pracovnika;

Porezani; odreni;
uklouznuti;
vystiiknuti;
narazeni; infekce;
otrava; chyba
Clovéka;

Nepozornost pfi doplfiovani
oleje do hydraulického
agregatu (rozliti oleje);
Nesoustfedénost na dil¢i
ukony; Nedodrzovani BOZP;

Pti doplriovani oleje do hydraulického agregatu
muzZe dojit k rozliti oleje, a tim hrozi nebezpedi padu
(uklouznuti) pracovnika obsluhy nebo udrzby. Pfi
necekaném padu si muize pracovnik narazit zada
(hlavu) o betonové podlozi stroje a mize se také
porezat (odfit) o ostré okolni hrany. TaktéZ hrozi
nebezpedi vystiiknuti oleje do oblasti obli¢eje (oci)
obsluhy nebo polknuti. V oleji jsou obsazeny zdravi
Skodlivé latky, které mohou po poziti zpUsobit
otravu (smrt). Tyto latky mohou byt také velmi
agresivni pfi kontaktu s lidskou pokozkou, ¢imz hrozi
vznik infekce nebo podrazdéni pokozky.
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Pouzivani specidlni nddoby s upravenym hrdlem pro doplfiovani
oleje (delsi koncovka hrdla); PouZivani velkého trychtyre, aby se
zabranilo rozliti oleje; Dodrzovani vhodnych ochrannych pomucek
véetné obuvi s ocelovou vyztuZzi (ochranny stit, bryle, pracovni
odév a gumové (izolacni) rukavice); Protiskluzovy (gumovy)
povrch v pracovnim prostoru obsluhy (Udrzby) nebo pFidani
lgumovych rohoZi kolem celého stroje; Skoleni BOZP; Zavedeni
krizovych Cisel na pracovisti pfi kontaktu s toxickou latkou (pfipad
nutnosti); Pokyny prvni pomoci pfi polknuti zdravi skodlivé latky
na pracovisti (Skoleni o zdravi skodlivych latkach); Pouzivani
Setrnéjsiho oleje s mensim obsahem skodlivych latek; Dodrzovéni
bezpecné pracovni zony; Dukladna kontrola pracovni plochy po
doplnéni oleje (2x zkontrolovat rozliti oleje - pracovni prostor);
Kontrola spravnosti prefiltrovani oleje (pfed doplfiovanim);
Upozornéni maximalni (minimdlni) hladiny oleje na zobrazovacim
zafizeni; Upozornéni (vyskakovaci okno) pfi dosazeni maximalni
hladiny oleje v hydraulickém agregatu; Dslednost dodrZzovéni
pracovnich postupt dle navodu; Vstup do pracovniho prostoru
pouze pro obsluhu (Udrzbu) stroje; Vice prestavek v pracovni
sméné (pro zlepseni koncentrace obsluhy);

Zavreni plnici zatky
hydraulického
agregatu

Spatna manipulace
s plnici zatkou
(nevhodné drzeni
zatky pfi
zatahovani)

Porezani; odreni;
chyba ¢lovéka;

Porezéani o ostré hrany plnici
zatky pfi zatahovéni
(Nesoustfedénost a
nepozornost pfi zatahovani
zatky)

PFi zavirani plnici zatky m(ze dojit k porezani a
odreni ruky vinou nepozornosti pfi zatahovani zatky
(ostré hrany na zatce z vyroby). Tato situace mohla
vzniknout jiZ pfi vyrobé zatky (vinou Spatné formy -
zateCeni prasku do délici roviny).

Automatické zavieni krytu (zaviraci krytka na tlacitko); Signalizace
zavieni zatky na zobrazovacim zafizeni; PouZivani ochrannych
pomdicek (ochranné rukavice, bryle a pracovni odév); Skoleni
BOZP; Kontrola spravnosti nasazeni (utazeni) zatky (2x
zkontrolovat); Dodrzovani bezpecné pracovni zony (vyznacené
z6ny); Dlslednost dodrzovani pracovnich postup dle navodu;
Vstup do pracovniho prostoru pouze pro obsluhu (udrzbu) stroje;

Zavreni krytu od
prostoru mazani

Spatna manipulace
s krytem pfi
zavirani ($patné
drzeni drzaku krytu)

Stlageni; porezani;
odfeni; narazeni;
chyba ¢lovéka;

Nepozornost obsluhy pfi
zavirani krytu od prostoru
mazani (stlaceni hornich
koncetin); Nesoustfedénost na
dil¢i akony;

P¥i zavirani krytu od prostoru mazani maze dojit ke
stlaceni hornich koncetin vinou nepozornosti a
nesoustfedénosti na vykonavanou ¢innost. Mize
dojit k pofezani a odfeni o ostré hrany krytu nebo
tchytu. Castym problémem muze byt i drzak krytu,
ktery maze mit nevhodny ergonomicky tchyt (malo
mista na ruku).

Automaticky systém raddného zavieni krytu od prostoru mazani se
senzory (Tlacitko Uplné zavieni krytu); Signalizace zavreni krytu na
zobrazovacim zafizeni; Pouzivani vhodnych ochrannych pomacek
(ochranné rukavice); Duslednost dodrzovani pracovnich postupl
dle navodu; Skoleni BOZP; Kontrola Fadného zavieni (2x
zkontrolovat); Ergonomicky uchyt s dostate¢nym pracovnim
prostorem pro ruku; Instalace plastovych (gumovych) paskid na
ostré hrany krytu; Kontrola funkénosti a pozic vSech krytd v
prostoru mazani;

2 potatecniho rizika. Celkovy rozdil 3 rizik po navrzeni opatteni = 56 - 11 = 45

3 snizeného rizika .
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Kontrola konektord a rozvod(
v elektrorozvadéci
(automat. vymeéniku palet)

v

Vypnuti stroje

v

Otevieni krytu
elektrorozvadéce

Y

Kontrola stavu a
zasunuti vSech
konektort a rozvodu v
elektrorozvadéci

Y

Zavfeni
krytu elektrorozvadéce

Konec



jakubp
Typewriter
PŘÍLOHA 8


Vypnuti stroje

<
Y

Absolvovala obsluha NE
fadné Skoleni o udrzbé stroje
MCFV 12607

Skoleni Gdrzby ke stroji
MCFV 1260

Pfepnuti hlavniho vypinace
(poloha vypnuto)

<
(

Je spravné prepnuta Opakované prepnuti

A

poloha (vypnuto)? hlavniho vypinace

NE

Je vytazen kli¢ek ze zamku? Vytazeni klicku ze zamku

Uzamknuti hlavniho vypinace

&
)
4

. . - Vypnuti hlavniho pfivodu
Je hlavni vypinac uzamcen Uzaméeni zamku elektrického proudu
zamkem?
Y

Je fadné vypnut pfivod

Opakované vypnuti

elektrického proudu na
lektrorozvadéci v hale?

Méa obsluha zamek hlavniho pfivodu

s klickem?

Proces nelze uskutec¢nit (konec)

Stroj je vypnut




Kontrola konektord a rozvodu
v elektrorozvadécdi
(automat. vymeéniku palet)

Je stroj vypnut? Vypnuti stroje

Otevfeni krytu
elektrorozvadéce

Ma obsluha
klicek na otevieni
elektrorozvadéce?

Proces nelze uskutecnit (konec)

Pouziti vhodného
nafadi a ochrannych
pomucek

e obsluha vybavena
hodnym néfadim a ochrannym
pomuckami?

Kontrola stavu a zasunuti
\vSech konektorll a rozvodi v
elektrorozvadédi




Jsou vSechny
konektory a rozvody dostate¢né
zasunuté? (dotahnuté
Srouby na svorkach

Zasunuti konektor( a utazeni
vSech svorek v elektrorozvadédi

Obsahuiji konektory a rozvody
stopy po opaleni
(jiskfeni)?

Iniciace vymény rozvodu a
konektoru

Jsou
v elektrorozvadédi umistény
prebyte¢né predméty 2

Zavfeni
krytu elektrorozvadéce

ANO Odstranéni pfebyte€nych

predmétl z prostoru
elektrorozvadéce

e kryt elektrorozvadéce
fadné zavien?

Kontrola zavfeni krytu
elektrorozvadéce
(opétovné zavieni)

e kryt elektrorozvadéce
fadné uzaméen?

Uzam¢eni krytu
elektrorozvadéce
klickem

A

Je klicek NE
od krytu elektrorozvadéce

vytazen?

Vytazeni klicku

Konektory a rozvody v
elektrorozvadédi jsou
zkontrolovany
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Nézev procesu: Kontrola konektori a rozvod v elektrorozvadéci automatického vyméniku palet

Odpovédnost za proces: Lukds Valc

Rozhodné datum: 26.6. 2020

PFMEA

Cislo FMEA: 7

Cislo ukonu: 7

Vypracoval: Lukds Valc

Datum vypracovani: 27.4. 2020

Resitelsky tym: VALC

Pocétecni riziko

Snizené riziko

Krok procesu (funkce) Potenciondlni ,Potenaalm Potencialni ptic¢iny chyb Popis nebezpec¢né situace (scénar rizika) = Preventivni opatieni pro snizeni rizika =
chyba nasledky chyby [S] | [A] ] [E] | (W]} % [S] ] [A] ] [E] | W]} %
o o
Vypnuti stroje Vypnuti pfivodu Porezéni; odfeni; [Nebezpeci zasazeni elektrickym |PFi vypinani hlavniho rozvadéce mezi siti a strojem Zavedeni jistice haly v pfipadé, Ze nastane pretizeni (vyhozeni
elektrického zasazeni, smrta |proudem (vinou $patné izolace)|muze dojit k zasaZeni (smrti) elektrickym proudem. pojistek); Upozornéni obsluhy o zodpovédnosti pfi praci na
proudu (mezi sitia |popaleni el. pfi vypinani hlavniho pfivodu |Vodic¢e mohou mit jiz ztefelou izolaci a mize tak byt strojnim zatizeni; Skoleni obsluhy stroje s postupy dle navodu ke
strojem) bez proudem; pozér; |ze Zebtiku a nasledny pad odhalena Ziva ¢ast, ktera muaze zplsobit preskok stroji MCFV 1260; PouZziti ochrannych pomticek a vhodného
ochrannych chyba ¢lovéka; (leknuti); Dotyk se Zivou ¢asti  |elektrického proudu a muze zpUsobit poZar v hale. nevodivého naradi; Skoleni BOZP; Skoleni o préci ve vyskach (na
nevodivych (Spatna izolace vodici v JelikozZ hlavni rozvadéc neni umistén v dosahu Zebfikach); Elektro $koleni; Kontrola vypnuti hlavniho vypinace
pomcek (nevodivé hlavnim rozvadéci); Absence |obsluhy (udrzby), je nevyhnutelné poufziti Zebtiku. (poloha vypnuto - 2x zkontrolovat); Umisténi hlavniho rozvadéce
rukavice); vhodnych ochrannych P¥i zasaZeni elektrickym proudem ve vétsi vysce, v dosahu obsluhy (udrzby) bez Zebfiku (vhodnd ergonomicka
Nedodrzeni BOZP; pomcek (nevodivé gumové mUze dojit k zaleknuti a ndslednému padu ze vyska); Pravidelnd kontrola (1x za mésic) veSkeré elektroinstalace;
Necekany pad ze rukavice); Nesoustfedénost a |Zebfiku. Také muzZe dojit k podcenéni Kontrola, jestli je vypinad Fadné uzaméen (zdmkem); Kontrola
Zebtiku pfi vypinani nerespektovani bezpec¢nostnich|bezpecnostnich zasad (ochrannych pomtcek - 3 2 3 3118 vytazeni klicku ze zamku; Ovéfeni, jestli jsou viechny 1 2 2 214
hlavniho zdroje zdsad pfi vykondvéni udrzby;  |nevodivé rukavice). Hrozi také nebezpedi pofezani a bezpecnostni prvky funkéni a na svém misté; Upozornéni na zZivé
elektrického odreni o ostré hrany rozvadéce. Pfi opousténi stroje Casti v prostoru rozvadéce; Mély by byt vyuzivany minimalné 2
proudu; Ovladani muZe obsluha zapomenout klicek ve stroji, a tak pfepinace a 2 autorizacni klicky; Dopsat do ndvodu pozndmku:
stroje nepovolanou mUZe dojit k ovlddani stroje nepovolanou osobou Zakaz ponechavani klicku na misté (pracovni micenlivost - pfi
osobou; (obsluha necha aktivovany PIN kéd). sdélovani PIN kédl druhé osobé); Havarijni systém v pfipadé
pozaru (alarm na hale); Signalizace v internim monitoringu
vyroby; Automaticky systém haseni poZaru stroje (havarijni
nouzovy stav); Software s vyskakovacim oknem (potvrzeni, zda je
klicek vytazen);
Otevieni krytu Nedovolené Stladeni; pofezani;|Nefunkéni kontrola opravnéni; |PFi bézné kontrole konektort a rozvodl v Zavedeni jisticu elektrorozvadéce; Pridani senzor a cidel pro
elektrorozvadéce vniknuti do odfeni; narazeni; |Naslednd nedlkladna kontrola |elektrorozvadéci muze dojit k zasaZeni, smrti a zabrdnéni manipulace se strojem neopravnénou osobou; Senzory
prostoru zasazeni; smrta |konektor( a rozvodu (chybné [popaleni el. proudem obsluhy (Gdrzby) vinou otiskU prstd opravnénych osob; Ochranné pomucky (nevodivé
elektrorozvadéce |popdleni el. zapojeni konektoru) a poté absence ochrannych pomcek (nevodivé rukavice). rukavice, pracovni odév); Mély by byt vyuZivany minimalné 4
neopravnénou proudem; chyba |vznik nebezpeci; Nedodrzeni  |JelikoZ kryt elektrorozvadéce muize mit ostré hrany, autorizacni klicky (na otevreni elektrorozvadéce jsou nutné 2
osobou; Povoleny |Clovéka; BOZP; Absence vhodnych tak se muZe obsluha (Udrzba) potezat nebo odfit. Pfi kli¢e); Dodrzovani bezpecné pracovni zény a postupt dle ndvodu
vodi¢, kterym volné ochrannych pomucek otevirani krytu elektrorozvadécée hrozi nebezpeci k obsluze; Dopsat do navodu pozndmku: Zdkaz ponechdavani klicka
proudi elektricky (nevodivé gumové rukavice); |stlaceni nebo naraZeni hornich koncetin. K zasazeni 3 2 2 2 |16V elektroskfini; Skoleni BOZP; Elektro $kolen; Instalace plastovych 1 2 2 113
proud; Dotyk se Zivou ¢asti (povoleny |elektrickym proudem muze dojit vinou volného (gumovych) pasku na ostré hrany krytu (gumovy nebo plastovy
vodi¢, $patna izolace vodice); |vodice, ktery byl malo utaZen pfi kontrole okraj) proti pofezani; Signalizace v internim monitoringu vyroby
elektroinstalace. Dalsi nezadouci situace mze (alarm - zasazeni elektrickym proudem);
vzniknout pfi zapomenuti klicku ve skfini). MGze
nastat chyba ¢lovéka (bez opravnéni k obsluze
stroje) pfi kontrole konektord a rozvodl (utahovani
a zasouvani volnych konektoru).
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Kontrola stavu a
zasunuti vSech

konektorti a rozvod(i v

elektrorozvadéci

NedUsledné
zkontrolovéni
zasunuti vech
konektor(i a
rozvodU (utazeni
svorek);

Porezani; odreni;
zasazeni; smrt a
popaleni el.
proudem; pozaru;
chyba ¢lovéka;

Spatna diagnostika
(nedislednost pfi kontrole stop
opaleni na vodicich); Zasazeni
elektrickym proudem pfi
dotyku se Zivou ¢asti (malo
zasunuty konektor) po
opétovném zapnuti stroje;
Nepozornost pfi utahovani
svorek; Nedodrzeni BOZP;

Pfi kontrole stavu a zasunuti vSech konektorl a
rozvodU v elektrorozvadéci muize dojit k porezani a
odfeni o ostré hrany svorek, rozvod(i nebo
konektord. Pfi opétovném zapnuti stroje muze dojit
vinou $patné diagnostiky (nedUslednost pfi kontrole
stop opéleni na vodicich) k elektrickému preskoku,
ktery mazZe zpUsobit poZar a zasaZeni obsluhy (smrt
a popaleni) elektrickym proudem.

17

Pouzivani vhodného nafadi na utahovani svorek (Sroubovaky);
Pouzivani vhodnych ochrannych pomcek véetné obuvi s
ocelovou vyztuzi (pracovni odév, nevodivé rukavice); Skoleni
BOZP; Elektro Skoleni; Dodrzovani bezpecné pracovni zony;
Duslednost dodrzovéni pracovnich postup dle navodu;
Duslednost pfi utahovani svorek a zasouvani konektoru (2x
zkontrolovat); Kontrola stavu vodi¢a (stopy opaleni nebo jiskieni);
Kontrola prostoru uvnitf elektrorozvadéce, jestli se zde nachazeji
jiné pfedméty; Vstup do pracovniho prostoru pouze pro obsluhu
stroje; Signalizace v internim monitoringu vyroby (alarm - zasazeni
elektrickym proudem);

Zavreni krytu
elektrorozvadéce

Spatna manipulace
s krytem
elektrorozvadéce

Stladeni; pofezani;
odreni; narazeni;
chyba ¢lovéka;

Nepozornost obsluhy pfi
zavirani krytu elektrorozvadéce
(stlaceni hornich konéetin);
Nesoustfedénost na dil¢i
ukony;

PF¥i zavirani krytu elektrorozvadéce muze dojit ke
stlaceni hornich koncetin vinou nepozornosti a
nesoustfedénosti na vykonavanou ¢innost. Muze
dojit k porezani a odfeni o ostré hrany krytu
elektrorozvadéce. Castym problémem muze byt i
drzak pohyblivého ochranného krytu, ktery mize
mit nevhodny ergonomicky tchyt (malo mista na
ruku).

Automaticky systém Fadného zavreni krytu elektrorozvadéce
(zavieni na senzor otisku prstt); Teleskopické dorazy krytu
elektrorozvadéce; Pouzivani vhodnych ochrannych pom(icek
(pracovni odév, ochranné rukavice); Dislednost dodrzovéni
pracovnich postupl dle navodu; Kontrola fadného zavieni (2x
zkontrolovat); Ergonomicky Uchyt s dostate¢nym pracovnim
prostorem pro ruku; Kontrola pracovniho prostoru
elektrorozvadéce pred zavienim krytu; Kontrola vytazeni kli¢kl ze
skfiné (2x zkontrolovat); Kontrola fddného zamknuti
elektrorozvadéce; Skoleni BOZP; Instalace plastovych (gumovych)
paskl na ostré hrany krytu (gumovy nebo plastovy okraj) proti

porezani;

2 poéateéniho rizika. Celkovy rozdil 3 rizik po navrzeni opatfeni = 56 - 11 = 45

¥ snizeného rizika .
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Napinani pasu ¢lankového
dopravniku tfisek

v

Vypnuti stroje

v

Otevfeni krytovani
¢lankového
dopravniku tfisek

v

Sejmuti krytovani
vysypné casti
dopravniku

v

Uvolnéni Sroubl a
kontramatic pro motor s
prevodovou skfini

v

Napnuti pasu ¢lankového
dopravniku tfisek

v

Utazeni Sroubll a
kontramatic pro motor s
pfevodovou skfini

v

Nasazeni krytovani
vysypné Casti
dopravniku

v

Zavfeni krytovani
¢lankového
dopravniku tfisek

Konec
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Vypnuti stroje

<
Y

Absolvovala obsluha NE
fadné Skoleni o udrzbé stroje
MCFV 12607

Pfepnuti hlavniho vypinace
(poloha vypnuto)

Skoleni Gdrzby ke stroji
MCFV 1260

<
(

Je spravné prepnuta
poloha (vypnuto)?

Opakované prepnuti
hlavniho vypinace

Uzamknuti hlavniho vypinace

&
)
4

Je hlavni vypina¢ uzaméen
zamkem?

Uzamcéeni zamku

Ma obsluha zamek
s klickem?

Proces nelze uskutec¢nit (konec)

A

NE

Je vytazen kli¢ek ze zamku? Vytazeni klicku ze zamku

Vypnuti hlavniho pfivodu
elektrického proudu

<
4

Je fadne vypnut Opakované vypnuti

pfivod elektrického proudu na

lektrorozvadéci v hale? hlavniho pfivodu

Stroj je vypnut




Napinani pasu ¢lankového
dopravniku tfisek

A

Vypnuti stroje

Je stroj vypnut?

Otevfeni krytovani
¢lankového dopravniku
tfisek

<&
<
y

Je obsluha vybavena Pouziti vhodnych

chrannymi pomuGckami? ochrannych pomucek

Sejmuti krytovani
vysypné asti dopravniku

v

Uvolnéni Sroubl a
kontramatic pro motor s
pfevodovou skfini

Pouziti vhodného néfadi
(klice a Sroubovaky)

e pouzito vhodné naradi
na uvolnéni Sroubl?




Napnuti pasu ¢lankového
dopravniku tfisek

<
4

Opakované napnuti ¢lankového
dopravniku tfisek (utazeni
napinacich Sroubl dopravniku)

Je ¢lankovy dopravnik
tfisek uvolnény?

Utazeni Sroubl a
kontramatic pro motor s
prevodovou skfini

&
)

Y

Kontrola utazeni Sroubl a
kontramatic pro motor s
pfevodovou skfini
(momentovy kli¢)

sou Srouby a kontramatic
fadné utazeny?

Nasazeni krytovani
vysypné ¢asti dopravniku

&
)
y

Kontrola nasazeni
krytovani vysypné
Casti dopravniku
(opétovné nasazeni)

Je krytovani
vysypné ¢asti dopravniku
fadné nasazeno?




Zavreni krytovani
¢lankového dopravniku
tfisek

&
)
4

Je krytovani
¢lankového dopravniku tfisek
fadné zavieno?

ANO

Jsou vSechny
ryty €lankového dopravnik
tfisek funkéni a na svém
misté?

ANO

NE

NE

Kontrola zavfeni krytovani
¢lankového dopravniku
tfisek (opétovné zavfeni)

Kontrola vSech funkénich krytd
¢lankového dopravniku tfisek

Jsou vSechny
ryty ¢lankového dopravniku
tfisek funkéni a na svém
misté?

Pas ¢lankového dopravniku
tfisek je napnut

Proces nelze uskuteénit (konec)
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Nazev procesu: Napinani pasu clankového dopravniku tfisek

Odpovédnost za proces: Lukds Valc

Rozhodné datum: 26.6. 2020

PFMEA

Cislo FMEA: 8

Cislo Ukonu: 8

Vypracoval: Lukas Valc

Datum vypracovani: 6.5. 2020

Resitelsky tym: VALC

Krok procesu

PotenciondIni

Potencialni

Pocatecni riziko

Snizené riziko

(funkee) chyba nésledky chyby Potencialni pfic¢iny chyb Popis nebezpecné situace (scéndf rizika) i1 | iar | fows § Preventivni opatieni pro snizeni rizika i1 |t i [own §
o o
Vypnuti stroje Vypnuti pfivodu Porezani; odfeni; |Nebezpedi zasazeni elektrickym |PFi vypindni hlavniho rozvadéce meazi siti a strojem Zavedeni jistiCe haly v pfipadé, Ze nastane pretizeni (vyhozeni
elektrického zasazeni, smrta |proudem (vinou $patné izolace)|mizZe dojit k zasazeni (smrti) elektrickym proudem. pojistek); Upozornéni obsluhy o zodpovédnosti pfi praci na
proudu (mezi sitia |popdleni el. pfi vypinani hlavniho pfivodu |Vodi¢e mohou mit jiz ztefelou izolaci a muze tak byt strojnim zatizeni; Skoleni obsluhy stroje s postupy dle navodu ke
strojem) bez proudem; poZar; |ze Zebfiku a nasledny pad odhalena Ziva ¢ast, kterd muze zplsobit pFeskok stroji MCFV 1260; PouZiti ochrannych pomucek a vhodného
ochrannych chyba ¢lovéka; (leknuti); Dotyk se Zivou ¢asti  |elektrického proudu a mlze zpUsobit pozar v hale. nevodivého naradi; Skoleni BOZP; Skoleni o praci ve vyskach (na
nevodivych (Spatna izolace vodici v JelikoZ hlavni rozvadéc neni umistén v dosahu Zebficich); Elektro skoleni; Kontrola vypnuti hlavniho vypinace
pomtcek (nevodivé hlavnim rozvadéci); Absence pracovnika (servisu), je nevyhnutelné pouZiti (poloha vypnuto - 2x zkontrolovat); Umisténi hlavniho rozvadéce
rukavice); vhodnych ochrannych Zebtiku. Pfi zasaZeni elektrickym proudem ve vétsi v dosahu obsluhy (udrzby) bez Zebfiku (vhodnd ergonomicka
Nedodrzeni BOZP; pomlicek (nevodivé gumové vysce, muze dojit k zaleknuti a naslednému padu ze vyska); Pravidelnd kontrola (1x za mésic) veskeré elektroinstalace;
Necekany pdd ze rukavice); Nesoustfedénost a  |Zebfiku. Také mUzZe dojit k podcenéni Kontrola, jestli je vypinac fadné uzaméen (zdmkem); Kontrola
Febiiku pfi vypinani nerespektovani bezpeénostnich [bezpeénostnich zasad (ochrannych pomacek - 3| 2 [ 3 [ 3 |18]vytazeniklitku ze zdmku; OvéFeni, jestli jsou viechny 1(2(2])2]4
hlavniho zdroje zasad pfi vykonavani adrzby; |nevodivé rukavice). Hrozi také nebezpedi pofezani a bezpecnostni prvky funkéni a na svém misté; Upozornéni na zivé
elektrického odreni o ostré hrany rozvadéce. Pfi opousténi stroje Casti v prostoru rozvadéce; Mély by byt vyuzivany minimalné 2
proudu; Ovladani muZe obsluha zapomenout kli¢ek ve stroji, a tak prepinace a 2 autorizacni klicky; Dopsat do ndvodu pozndmku:
stroje nepovolanou muze dojit k ovladani stroje nepovolanou osobou Zakaz ponechavani klicku na misté (pracovni mi¢enlivost - pfi
osobou; (obsluha necha aktivovany PIN kéd). sdélovani PIN kodl druhé osobé); Havarijni systém v pfipadé
pozaru (alarm na hale); Signalizace v internim monitoringu
vyroby; Automaticky systém haseni poZaru stroje (havarijni
nouzovy stav); Software s vyskakovacim oknem (potvrzeni, zda je
klicek vytazen);
Otevieni krytovani [Spatna manipulace |Stlaceni; pofezani; |Nepozornost obsluhy pfi PFi otevirani (odmontovani) krytovani ¢lankového Pouzivani vhodnych ochrannych pomucek (ochranné rukavice a
¢lankového pfi otevirani odfeni; narazeni; |otevirani (odmontovani) dopravniku tfisek mGze dojit ke stlaceni a narazeni pracovni odév); Pouzivani vhodného naradi - dopsat do navodu
dopravniku trisek (odmontovani) Chyba ¢lovéka; krytovani ¢lankového hornich koncetin vinou nepozornosti a (vhodné $roubovaky a kli¢e); Skoleni BOZP; Diislednost
krytovani dopravniku t¥isek (stlaceni nesoustfedénosti na vykonavanou ¢innost. Miize dodrZovani pracovnich postupt dle ndvodu; Pfidani pantu
¢lankového hornich koncetin); dojit k pofezani a odfeni o ostré hrany krytovani. 1 2 3 2 15 (mechanismu) na zjednodusené otevirani krytovani (bez pouZziti 1 1 2 o B

dopravniku tfisek
(Spatné drzeni
drzaku krytu)

Nesoustifedénost na diléi ukony
a nevhodné naradi na povoleni
krytovani (absence ochrannych
pomlicek);

Takova situace mUZe vzniknout vinou pouzivani
nevhodného naradi.

spojovacich materidld (Sroub); Kontrola stavu krytovani a
spojovacich materiall (po otevieni krytovéni);
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Sejmuti krytovani
vysypné Casti
dopravniku

Necekané uvolnéni
a pad krytovani
vysypné Casti
dopravniku na
pracovnika

Stlaceni; porezani;
odfeni; narazeni;
chyba ¢lovéka;

PouZiti neptimérené sily na
sejmuti krytovani vysypné casti
dopravniku (rychlé, zbrklé
zatazeni za kryt); Unava
materialu (kiehky lom); Spatné
utazeni krytu (volné Srouby);

PFi sunddvani krytovani vysypné ¢asti dopravniku
tiisek mGze dojit k padu samotného krytu vinou
pouZiti nepfimérené sily, Unavy materidlu (kfehky
lom) nebo malo utaZzené Srouby z pfedchoziho
udrzbéfského zdsahu. Dale muze vzniknout
nebezpedi stlaceni a narazeni hornich koncetin i
dolnich konéetin pracovnika (servisu). Tato situace
muZe nastat necekanym uvolnénim krytovani
vysypné ¢asti dopravniku. Pracovnik se také mlze
zranit (pofezani, odfeni) pti Spatné manipulaci s
krytovanim, na kterém mohou byt stale usazeny
tiisky z obrabéni.

10

Pouziti odolnéjsiho materidlu na krytovani vysypné ¢asti
dopravniku a na spojovaci materialy ($rouby); Skoleni BOZP;
Pouzivani ochrannych pomucek véetné obuvi s ocelovou vyztuzi
(ochranné rukavice, bryle a pracovni odév); Dodrzovéni bezpecné
pracovni zény (vyznacené zdny); Dlslednost dodrzovani
pracovnich postup dle ndvodu; Vstup do pracovniho prostoru
pouze pro obsluhu (servis) stroje;

Uvolnéni Sroubl a
kontramatic pro
motor s pfevodovou
sk¥ini

Necekany pad ¢asti
¢lankového
dopravniku trisek

Stladeni; pofezani;
odreni; narazeni;
chyba ¢lovéka;

Necekany pad ¢asti ¢ldnkového
dopravniku trisek pfi
uvolfiovani Sroubt a
kontramatic pro motor s
prevodovkou; Nepozornost pfi
uvolfiovani Sroubt (nepfidrzeni
uvolriovanych ¢asti ¢lankového
dopravniku t¥isek);

PFi uvolfiovédni Sroubl a kontramatic pro motor s
pfevodovou sk¥ini mize dojit k pofezani a narazeni
(stlaceni) ¢asti téla pracovnika (servisu) vinou
necekaného pddu ¢asti ¢ldnkového dopravniku
tisek. MZe také dojit k odfeni o ostré hrany
krytovani a dalSich ¢asti ¢clankového dopravniku
trisek.

11

Pouzivani vhodného naradi na uvolfiovéni Sroubl a kontramatic
pro motor s pfevodovou skfini (Sroubovaky a kli¢e); Pouzivani
vhodnych ochrannych pomucek véetné obuvi s ocelovou vyztuzi
(ochranné rukavice, bryle a pracovni odév); Skoleni BOZP;
Dodrzovani bezpecné pracovni zény (vyznacené zény); Dislednost
dodrZovani pracovnich postupt dle ndvodu; Vstup do pracovniho
prostoru pouze pro obsluhu (servis) stroje;

Napnuti pasu
¢lankového
dopravniku trisek

Spatna manipulace
s napinacim
mechanismem
(zachyceni horni
koncetiny v
napinacim pasu)

Stladeni; pofezani;
odreni; zachyceni;
chyba ¢lovéka;

Nepozornost obsluhy pfi
napinani pasu ¢lankového
dopravniku tfisek;
Nesoustfedénost na dil¢i
tkony; Spatna manipulace pfi
utahovani napinacich Sroub;

PFi napinani pasu muze dojit vinou nepozornosti a
neobratné manipulace k zachyceni (stlaceni) horni
koncetiny o pas ¢lankového dopravniku trisek.
Pracovnik (servisu) se také mZe zranit (pofezani,
odreni) pfi $patné manipulaci pfi utahovani pasu o
Casti ¢lankového dopravniku tfisek (absence
ochrannych pomcek a nedodrzeni BOZP).

12

Signalizace (upozornéni) na zobrazovacim zafizeni, Ze je pas
¢lankového dopravniku tfisek uvolnény (okamzité pfivolani
Udrzby); Kontrola fadného napnuti pasu (2x zkontrolovat); Skoleni
BOZP; Pouzivani ochrannych pomucek véetné obuvi s ocelovou
vyztuZzi (ochranné rukavice, bryle a pracovni odév); Pouzivani
vhodného néfadi na utahovani napinacich Sroub (Sroubovaky a
klice); Uvedeni pozndmky do navodu k obsluze o zvysené
opatrnosti pfi napinani pasu ¢lankového dopravniku trisek
(nebezpedi zachyceni hornich koncetin); Dislednost dodrzovani
pracovnich postupt dle navodu; Vstup do pracovniho prostoru
pouze pro obsluhu (servis) stroje;

UtazZeni Sroubl a
kontramatic pro
motor s pfevodovou
sk¥ini

Necekany pad ¢asti
¢lankového
dopravniku trisek

Stladeni, pofezani;
odreni; narazeni;
chyba ¢lovéka;

Necekany pad ¢asti ¢ldankového
dopravniku tfisek pfi utahovani
SroubU a kontramatic pro
motor s prevodovou skfini;
Nepozornost pfi utahovéni
Sroubu;

PFi utahovani Sroubt a kontramatic pro motor s
pfevodovou skiini mize dojit ke stlaceni a narazeni
Casti téla pracovnika vinou ne¢ekaného padu ¢asti
¢lankového dopravniku tfisek. MUze také dojit k
odreni (porezani) o ostré hrany krytovani a dalSich
Casti ¢lankového dopravniku tfisek.

11

Pouzivani vhodného naradi na utahovani Sroubt a kontramatic
pro motor s pfevodovou skfini (Sroubovaky a kli¢e); PouZzivani
vhodnych ochrannych pomucek véetné obuvi s ocelovou vyztuzi
(ochranné rukavice, bryle a pracovni odév); Skoleni BOZP;
Dodrzovani bezpecné pracovni zény (vyznacené zény); Dislednost
dodrZovani pracovnich postupt dle ndvodu; Vstup do pracovniho
prostoru pouze pro obsluhu (servis) stroje;




Nasazeni krytovani
vysypné Casti
dopravniku

Necekané uvolnéni
a pad krytovani
vysypné Casti
dopravniku na
pracovnika pfi
nasazovani

Stlaceni; porezani;
odfeni; narazeni;
chyba ¢lovéka;

Nepozornost obsluhy pfi
nasazovani a namontovani
krytovani vysypné &asti; Unava
materialu (kiehky lom); Spatnd
manipulace pfi nasazovani
krytovani vysypné ¢asti
dopravniku;

PFi nasazovani krytovani vysypné ¢asti dopravniku
tiisek mGze dojit k padu samotného krytu vinou
$patné (neobratné) manipulace nebo Unavy
materialu krytovani. Dale mize vzniknout nebezpeci
stladeni a narazeni hornich konéetin i dolnich
koncetin pracovnika. Tato situace miZe nastat
necekanym padem krytovani vysypné ¢asti
dopravniku pfi nasazovani. Pracovnik (servisu) se
také mUZe zranit (pofezani, odfeni) pfi Spatné
manipulaci s krytovanim, na kterém mohou byt stale
usazeny tfisky z obrabéni.

10

Skoleni BOZP; Pouzivani ochrannych pomdicek véetné obuvi s
ocelovou vyztuzi (ochranné rukavice, bryle a pracovni odév);
Dodrzovéni bezpecné pracovni zény (vyznacené zény); Dislednost
dodrZovani pracovnich postupt dle navodu; Vstup do pracovniho
prostoru pouze pro obsluhu (servis) stroje;

Zavfeni krytovani
¢lankového
dopravniku tfisek

Spatna manipulace
pfi zavirani
(zpétném
namontovani)
krytovani
¢lankového
dopravniku tfisek

Stlageni; porezani;
odfeni; narazeni;
chyba ¢lovéka;

Nepozornost obsluhy pfi
zavirani (namontovani)
krytovani ¢lankového
dopravniku tfisek zpét na svou
pozici (stlaceni hornich
koncetin); Nesoustfedénost na
dil¢i ukony a nevhodné néradi
na utazeni krytovani (absence
ochrannych pom{cek);

P¥i zavirani (namontovani) krytovani ¢lankového
dopravniku tfisek muzZe dojit ke stlaéeni hornich
koncetin vinou nepozornosti a nesoustfedénosti na
vykonavanou ¢innost. MuZe dojit k pofezani a
odfeni o ostré hrany krytovani. Takova situace mize
nastat disledkem pouzivani nevhodného naradi.

Pouzivani vhodnych ochrannych pomticek (ochranné rukavice,
bryle a pracovni odév); Pouzivani vhodného nafadi (Sroubovaky a
klice); Skoleni BOZP; Kontrola fadného zavieni (namontovani)
krytovani ¢lankového dopravniku tfisek (2x zkontrolovat);
Kontrola funkénosti a pozic vSech krytl ¢lankového dopravniku
tiisek (2x zkontrolovat); DUslednost dodrzovani pracovnich
postupt dle navodu; Pfidani pantu (mechanismu) na
zjednodusené zavirani krytovani (bez pouZiti spojovacich
materiall (Sroubu); Kontrola stavu krytovéni;

2 potatecniho rizika. Celkovy rozdil 3 rizik po navrzeni opatteni = 82 - 21 = 61

3 snizeného rizika .
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v

Vypnuti stroje

A

Otevieni krytu
elektroskfiné

Y

Sejmuti m¥izkovaného
krytu klimatizacniho
zafizeni tahem

Y

pomoci vysavace

y

Pfipnuti mfizkovaného
krytu klimatizaéniho
zafizeni

Y

Zavteni krytu
elektroskfiné

Y

Konec
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Vypnuti stroje

<
Y

Absolvovala obsluha
fadné Skoleni o udrzbé stroje
MCFV 12607

Pfepnuti hlavniho vypinace
(poloha vypnuto)

NE

Skoleni Gdrzby ke stroji
MCFV 1260

<
4

Je spravné prepnuta
poloha (vypnuto)?

Uzamknuti hlavniho vypinace

Opakované prepnuti
hlavniho vypinace

&
)
4

Je hlavni vypina¢ uzaméen
zamkem?

Ma obsluha zamek
s klickem?

ANO

Uzamc¢eni zamku

Proces nelze uskutecnit (konec)}

A

Je vytazen klicek ze zamku?

Vypnuti hlavniho pfivodu
elektrického proudu

NE

Vytazeni klicku ze zamku

<
4

Je fadné vypnut pfivod
elektrického proudu na
lektrorozvadédi v hale?

Stroj je vypnut

Opakované vypnuti

hlavniho pfivodu




Cisténi $térbin chladice

A

Je stroj vypnut? Vypnuti stroje

Otevieni krytu
elektroskfiné

Ma obsluha
klicek na otevieni
elektroskfiné?

Proces nelze uskutecnit (konec)

e obsluha vybavena
vhodnym néfadim a ochrannymi
pomuckami?

NE Pouziti vhodného
nafadi a ochrannych
pomucek

Sejmuti mfizkovaného
krytu klimatizaéniho
zafizeni tahem

Y

vysavace




Jsou dostate¢né vycistény
Stérbiny chladic¢e?

PFipnuti mfizkovaného
krytu klimatizacniho
zafizeni

Opakované ¢isténi
Stérbin pomoci vysavace

<
4

Je mfizkovany kryt
klimatiza¢niho zatizeni fadné
nasazen?

Zavfeni krytu elektroskfiné

NE

Kontrola nasazeni
mFizkovaného krytu
(opétovné nasazeni)

<
Y
4

Je kryt elektroskfiné
fadné zavien?

Kontrola zavfeni krytu
elektroskfiné
(opétovné zavieni)

Je kryt elektroskfiné
fadné uzamcéen?

Uzam¢eni krytu
elektroskfiné klickem

A

Je klicek
od krytu elektroskfiné
vytazen?

NE

Stérbiny chladie
klimatiza¢niho zafizeni
elektroskfiné jsou vycistény

Vytazeni klicku
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Nézev procesu: Cisténi Stérbin chladice v elektroskfini

Odpovédnost za proces: Lukds Valc

Rozhodné datum: 26.6. 2020

PFMEA

Cislo FMEA: 9

Cislo ukonu: 9

Vypracoval: Lukds Valc

Datum vypracovani: 4.5. 2020

Resitelsky tym: VALC

Pocétecni riziko

Snizené riziko

Krok procesu Potencionalni Potencidlni el yews . . . oy . L P
, Potencialni pfic¢iny chyb Popis nebezpecné situace (scénar rizika) = Preventivni opatfeni pro sniZeni rizika =
(funkce) chyba nasledky chyby IS | (Al ] [E] fIw]| & [s1] [A] ] [E] | WD 2
o o
Vypnuti stroje Vypnuti pfivodu Porezani; odfeni; |Nebezpedizasazeni elektrickym |Pfi vypindni hlavniho rozvadéce mezi siti a strojem Zavedeni jistiCe haly v pfipadé, Ze nastane pretizeni (vyhozeni
elektrického zasazeni, smrta [proudem (vinou Spatné izolace)|mlzZe dojit k zasaZeni (smrti) elektrickym proudem. pojistek); Upozornéni obsluhy o zodpovédnosti pfi praci na
proudu (mezi sitia [popaleni el. pfi vypinani hlavniho pfivodu  |Vodi¢e mohou mit jiZ ztefelou izolaci a mdze tak byt strojnim zafizeni; Skoleni obsluhy stroje s postupy dle navodu ke
strojem) bez proudem; poZdr; |ze Zebfiku a nasledny pad odhalena Ziva ¢ast, ktera mize zplsobit preskok stroji MCFV 1260; PouZiti ochrannych pomticek a vhodného
ochrannych chyba ¢lovéka; (leknuti); Dotyk se Zivou ¢asti  |elektrického proudu a mize zpUsobit pozar v hale. nevodivého néradi; Skoleni BOZP; Skoleni o praci ve vyskéch (na
nevodivych (Spatna izolace vodicl v Jelikoz hlavni rozvadé&¢ neni umistén v dosahu Zebficich); Elektro Skoleni; Kontrola vypnuti hlavniho vypinace
pomucek (nevodivé hlavnim rozvadéci); Absence pracovnika (servisu), tak musi byt pouzit Zebtik. PFi (polaha vypnuto - 2x zkontrolovat); Umisténi hlavniho rozvadéce v
rukavice); vhodnych ochrannych zasazeni elektrickym proudem ve vétsi vysce muze dosahu obsluhy (udrzby) bez Zebfiku (vhodna ergonomicka
Nedodrzeni BOZP; pomucek (nevodivé gumové dojit k zaleknuti a naslednému pdadu ze Zebfiku. Také vyska); Pravidelna kontrola (1x za mésic) veskeré elektroinstalace;
Necekany pad ze rukavice); Nesoustfedénost a  |mUZe dojit k nerespektovani bezpecnostnich zasad Kontrola, jestli je vypinac fadné uzamcen (zamkem); Kontrola
Zebfiku pfi vypinani nerespektovani bezpecnostnich|(ochrannych pomdicek - nevodivé rukavice). Hrozi 3 2 3 318 vytazeni klicku ze zdmku; Ovéreni, jestli jsou vSechny 1 2 2 214
hlavniho zdroje zdsad pfi vykondvéni udrzby; |také nebezpeti pofezani a odfeni o ostré hrany bezpecnostni prvky funkéni a na svém misté; Upozornéni na Zivé
elektrického rozvadéce. Pfi opousténi stroje muliZze obsluha Casti v prostoru rozvadéce; Mély by byt vyuzivany minimdlné 2
proudu; Ovladani zapomenout klicek ve stroji, a tak maze dojit k pfepinace a 2 autorizaéni klicky; Dopsat do navodu pozndmku:
stroje nepovolanou ovladani stroje nepovolanou osobou (obsluha necha Zakaz ponechavani klicku na misté (pracovni micenlivost - pfi
osobou; aktivovany PIN kod). sdélovani PIN kédl druhé osobé); Havarijni systém v pfipadé
pozéru (alarm na hale); Signalizace v internim monitoringu
vyroby; Automaticky systém haseni poZaru stroje (havarijni
nouzovy stav); Software s vyskakovacim oknem (potvrzeni, zda je
klicek vytazen);
Otevieni krytu Nedovolené Stladeni; pofezani;|Nefunkéni kontrola opravnéni; [PFi zapomenuti klick( v zamku od krytu Pfidani senzor( a Cidel pro zabranéni manipulace se strojem
elektroskfiné vniknuti do odfeni; narazeni; |Vykonani nevhodnych elektroskiiné muze dojit k neopravnému vniknuti do neopravnénou osobou; Senzory otiski prstl opravnénych osob;
prostoru chyba ¢lovéka; udrzbarskych ukonu (nasledna |prostoru konektord, rozvadéca a klimatizac¢niho Ochranné pomucky a vhodné naradi (nevodivé rukavice, pracovni
elektroskfiné chyba pfi provozu stroje); zatizeni. MUZe dojit vinou neautorizované Udrzby k odév); Mély by byt vyuzivany minimdlné 4 autorizacni kli¢ky (na
neopravnénou Nedodrzeni BOZP; Absence nékolika bezpecnostnim zavdhanim, které mohou otevreni elektroskfiné jsou nutné 2 klice); Kontrola, zda ma
osobou vhodnych ochrannych mit za nasledek vznik nebezpeci pfi opétovném obsluha klicek od elektrosk¥iné; DodrZzovéani bezpecné pracovni
(neautorizovana pomcek (nevodivé gumové zapnuti stroje. Nebezpedi také muze vzniknout pfi z6ny a postuptl dle navodu k obsluze; Dopsat do navodu
udrzba) rukavice); nedodrzeni BOZP (absence vhodnych ochrannych 2 2 2 2 |10 poznamku: Zakaz ponechavani klickd v elektroskfini; Skoleni 1 2 1 112
pomdlicek). JelikoZ kryt elektroskfiné mlze mit ostré BOZP; Elektro skoleni; Instalace plastovych (gumovych) pdska na
hrany, tak se mGze obsluha (servis) pofezat nebo ostré hrany krytu (gumovy nebo plastovy okraj) proti pofezani;
odfrit. PFi zbrklém otevirani krytu elektroskfiné hrozi
nebezpedi stlaceni nebo narazeni hornich koncetin.
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Sejmuti
mfizkovaného krytu
klimatiza¢niho

Necekané uvolnéni
(utrzeni) a pad
mtizkovaného krytu

Stlaceni; porfezani;
odreni; vymrsténi;
narazeni; chyba

Pouziti nepfimérené sily na
sejmuti mfizkovaného krytu
(rychlé, zbrklé zatazeni); Unava

P¥i sundavéani mrizkovaného krytu z klimatiza¢niho
zafizeni mUGze dojit k vymrsténi samotného krytu
vinou poufziti nepfimérené sily a Gnavy materidlu

PouZiti pevnéjsiho materidlu na mfizkovany kryt a na uchopovaci
mechanismus krytu (tvrzeny plast); Otevirani mfizkovaného krytu
tlacitkem (mechanismus); Mechanické dorazy krytu (zajistén

zafizeni tahem klimatiza¢niho Clovéka; materialu (kfehké plastové uchytd (kfehky lom na plastové ¢asti krytu). Déle rozsah bezpeéného otevreni); Skoleni BOZP; Pouzivani
zafizeni na Uchyty); muZe vzniknout nebezpedi stlaéeni a narazeni ochrannych pomUcek véetné obuvi s ocelovou vyztuzi (ochranné
pracovnika hornich koncetin pracovnika. Tato situace mize rukavice); DodrZovani bezpecné pracovni zony (vyznacené zdny);
nastat necekanym vymrsténim mfizkovaného krytu 1 2 2 3 | 5 |paslednost dodrzovani pracovnich postupd dle ndvodu; Vstup do
klimatizac¢niho zafizeni. Obsluha (servis) se také pracovniho prostoru pouze pro obsluhu (servis) stroje;
muZe zranit (pofezani, odfeni) pfi Spatné manipulaci
s krytem (ostré hrany na plastovém mfizkovaném
krytu - nedokonala vyroba plastového krytu).
Cisténi $térbin Neusporadané Stladeni; odfeni; [Zakopnuti o kabel od vysavace |[PFizapojovovani vysavace do zdroje elektrického Kontrola Fadného vycisténi stérbin chladice klimatiza¢niho zafizeni

chladi¢e pomoci

natdhnutd Snlra od

naraZeni; pad;

v prostoru elektrosk#iné vinou

proudu muze dojit k dotyku pracovnika se Zivou

(2x zkontrolovat); Kontrola kabelu a ochrannych (bezpe¢nostnich)

vysavace vysavace na velkou [zachyceni; nepozornosti; Nedodrzeni Casti a tim vznika nebezpedi zasazeni ¢i smrt kryt( vysavace; Kontrola zasuvky; Automaticky systém cisténi
vzdalenost pred zasazeni a smrt BOZP; Dotyk se Zivou ¢asti elektrickym proudem vinou Spatné izolace kabelu $térbin (zabudované odsavaci zafizeni); Senzory snimajici miru
prostorem elektrickym vysavace ($patna izolace kabelu|nebo vadné zasuvky. Hrozi také nebezpeci zakopnuti znecisténi Stérbin v chladi¢i; Upozornéni na zobrazovacim zafizeni
elektrosking; proudem; chyba |vysavace nebo vadna zasuvka); |o kabel vysavade a nésledny pad. Taktéz muze dojit o mife znecisténi klimatizacniho zafizeni elektroskiinég;
Spatna izolace Clovéka; ke stlaceni, naraZeni a zachyceni o kryt 3 2 1 1 |1a Dodrzovéni vhodnych ochrannych pom(cek véetné obuvi s
kabelu vysavace klimatiza¢niho zafizeni pfi ¢isténi. Obsluha (servis) ocelovou vyztuzi (ochranné rukavice, bryle a pracovni odév);
(nedisledna se mUzZe odfit o ostré hrany krytu vysavace. Skoleni BOZP; Elektro $koleni; Dodriovani bezpe¢né pracovni
kontrola vysavace); z6ény; DUslednost dodrZovani pracovnich postup dle navodu;
Vstup do pracovniho prostoru pouze pro obsluhu (servis) stroje;
Vice prestavek v pracovni sméné (pro zlepseni koncentrace
obsluhy);
PFipnuti Spatna manipulace |Stlaceni; pofezani;|Nepozornost obsluhy pfi P¥i nasazovani mtizkovaného krytu mlze dojit ke Kontrola spravného nasazeni mfizkovaného krytu klimatiza¢niho

mfizkovaného krytu
klimatiza¢niho
zatizeni

s mfizkovanym
krytem pfi
nasazovani
mtizkovaného krytu
(neuplné pfipnuti
(nasazeni) a
nasledny pad krytu)

odfeni; narazeni;
chyba ¢lovéka;

pfipindni mfizkovaného krytu
(stlaceni hornich konéetin);
Nesoustfedénost na dil¢i ukony
(nasazeni krytu);

stlaceni hornich koncetin vinou nepozornosti a
nesoustfedénosti na vykonavanou ¢innost
(pfipinani). Pfi Spatném nasazeni krytu muze dojit k
padu (krytu) a tim hrozi nebezpedi narazeni. Mlze
dojit k pofezani a odfeni o ostré hrany
mrizkovaného krytu klimatiza¢niho zafizeni.

zatizeni (2x zkontrolovat); Pfipnuti mfizkovaného krytu tlaéitkem
(mechanismus); Signalizace spravného nasazeni krytu na
zobrazovacim zafizeni; Upozornéni (vyskakovaci okno) na
zobrazovacim zatizeni o §patném nasazeni krytu; Skoleni BOZP;
Pouzivani vhodnych ochrannych pomucek (ochranné rukavice);
Duslednost dodrZzovani pracovnich postupt dle navodu; Instalace
plastovych (gumovych) pask( na ostré hrany krytu (gumovy nebo
plastovy okraj) proti pofezani;

Zavreni krytu
elektrosk¥iné

Spatna manipulace
s krytem
elektroskfiné

Stladeni; pofezani;
odfeni; narazeni;
chyba ¢lovéka;

Nepozornost obsluhy pfi
zavirani krytu elektroskfiné
(stlaceni hornich konéetin);
Nesoustfedénost na dil¢i
ukony;

PF¥i zavirani krytu elektroskiiné muze dojit ke stlaceni
hornich koncetin vinou nepozornosti a
nesoustfedénosti na vykonavanou ¢innost. Muze
dojit k porezani a odfeni o ostré hrany krytu
elektroskiing. Castym problémem muze byt i drzak
krytu, ktery mdze mit nevhodny ergonomicky tchyt
(malo mista na ruku).

Automaticky systém radného zavreni krytu elektroskfiné (zavieni
na senzor otisku prstt); Teleskopické dorazy krytu elektroskfing;
Pouzivani vhodnych ochrannych pomdacek (pracovni odév,
ochranné rukavice); Duslednost dodrzovani pracovnich postupt
dle navodu; Kontrola fadného zavreni (2x zkontrolovat);
Ergonomicky Uchyt s dostateCnym pracovnim prostorem pro ruku;
Kontrola pracovniho prostoru elektrosktiné pred zavienim krytu;
Kontrola vytaZzeni kli¢kl ze skiiné (2x zkontrolovat); Kontrola
fadného zamknuti elektroskiing; Skoleni BOZP; Instalace
plastovych (gumovych) pask( na ostré hrany krytu (gumovy nebo
plastovy okraj) proti porezani;

3 potsteéniho rizika. Celkovy rozdil 3 rizik po navrieni opatfeni = 57 - 12 =45

¥ snizeného rizika .



