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Kvalitativni poZadavky a jejich zajiSténi
Vstupni kontrola

1) Kontrola projektové dokumentace a jinych dokumentu

Zkontroluje se kompletnost a spravnost predané platné dokumentace. Hlavné se
zkontroluje, zda projektova dokumentace je vypracovand podle platnych norem a
vyhlasek. Tato dokumentace musi byt odsouhlasend autorizovanou osobou a
objednatelem. Pfi ndvrhu zmén musi byt kontaktovan zodpovédny projektant a tyto
zmény se musi s touto osobou zkonzultovat. Zkontroluji se také smlouvy ohledn¢ zabort
a stavebni povoleni. Také je zapotiebi zkontrolovat pfitomnost stavebniho deniku.
Kontrolu provede stavbyvedouci spole¢né s technickym dozorem stavebnika. O kontrole
se povede zapis do stavebniho deniku.

2) Kontrola pripravenosti a geometrie svislych konstrukci

Veskeré svislé konstrukce provadéné v predchazejicich technologickych etapach musi
byt kompletni. Musi byt zhotovené dle aktualni projektové dokumentace a v pozadované
kvalité. V tomto ptipad¢ se jednd o monolitické sloupy a zdénou obvodovou sténu nebo
monolitickou zdkladovou sténou. U zdiva se provede vizudlni kontrola, a to hlavné
kontrola vazby zdiva a tlousték spar. Kontrolovana bude rovinnost nosnych stén,
povolend odchylka je £10 mm na dvoumetrové lati. Zkontrolovany budou rozméry a
pravouhlost mistnosti. Kontrolovana bude svislost zdiva pomoci olovnice, dovolena
odchylka je +20 mm na podlazi. U betonovych konstrukci se provede kontrola
geometrické presnosti, polohy, rovinnosti dle CSN 73 0212-3 Geometricka piesnost ve
vystavbé. U sloupu a zakladové zdi se provede nedestruktivni zkouska pevnosti betonu
pomoci Schmidtova odrazového tvrdoméru. Tyto kontroly provedou stavbyvedouci
s technickym dozorem a vysledek provedené kontroly se zapiSe do stavebniho deniku.

3) Kontrola pripravenosti pracovisté
Zkontroluje se Cistota pracovisté po piedchozich praci. Pracovisté musi byt vyklizené a
veskery stavebni odpad musi byt vyttidény do prislusnych odpadnich kontejnerd nebo
popelnic. Stavbyvedouci provéii bezpecnostni podminky na pracovisti, jestli spliuji
vSechny bezpecnostni piedpisy. Dale se provede kontrola vySkovych a smérovych bodd,
kdy se ptivola geodet, ktery tyto body zkontroluje nebo je vytyci.

4) Kontrola materialu

Pied zahéajenim etapy realizace monolitickych stropi budou dovezeny na stavenisté tyto
materialy: betonaiska vyztuz, kari sita a systémové bednéni. Tento material bude
zkontrolovan pii vstupni prohlidce najednou. Pfi ocelové vyztuZzi se bude kontrolovat,
zda jsou uloZeny na zpevnéném a odvodnéném povrchu a na podkladcich. Bude
zkontrolovan pocet prutil v balicich a jejich Stitky. Mezi jednotlivym uskladnénym
materidlem musi byt na skladkdch manipulac¢ni prostor min. 750 mm. Pii dodavce
systémového bednéni se zkontroluje shoda s objednavkou. Kontroluje se mnozstvi a typ
dodanych prvk, a hlavné jejich neporuseni. Jednotlivé prvky systémového bednéni musi
byt skladovany na paletach nebo podkladcich. Ostatni material, jako je napt. radlovaci
drat nebo distan¢niky, budou skladovany v uzamykatelnym skladu. Kontrolu provede
stavbyvedouci s mistrem.



5) Kontrola stroji a naiadi

Stroje budou vzdy zkontrolovany pied zapocetim praci. Zkontroluji se technické stavy
strojli, zda maji dostatecné mnozstvi provoznich kapalin, zda nedochazi k jejim tnikim
a zda stroje nejsou mechanicky poskozeny. Naradi bude rovnéz kontrolovano pted
zahjenim pracovniho vykonu. U nafadi nesmi chybét zadné soucastky nebo nesmi byt
povoleny. Naradi nesmi byt vazné poskozeno. U elektrickych nastrojt je kladen diraz na
elektrické kabely, aby nebyly poskozené a aby neprobijely. Kontrolu provadi
stavbyvedouci a mistr formou vizualni prohlidky.

6) Kontrola zpiusobilosti pracovniki
Zkontroluje se hlavné kvalifikace pracovniku, zda mizou danou pracovni c¢innost
vykonavat. Déale se musi u pracovniku zkontrolovat jejich zdravotni zptisobilost a
popiipade jejich potiebné prukazy pro vykonavani ¢innosti se stroji. Tyto prikazy jsou
nejcasteji fidi¢ské a strojni prukazy. Zkontroluje se, zda vSichni pracovnici prosli
dostate¢nym Skolenim o BOZP. Kontrolu provede stavbyvedouci nebo mistr.

Mezioperacni kontrola

7) Kontrola klimatickych podminek

Kontrola klimatickych podminek bude provadéna kazdy den. Kontrolovana teplota se
méfi 4x denné v pravidelnych intervalech (rano, dopoledne, vecer a v noci, kdy no¢ni
hodnota se neméfi a 1ze nahradit vecerni hodnotou). Z téchto namétenych hodnot se zjisti
prumérna teplota. V technologickém piedpisu jsou zietelné dany podminky, za jakych Ize
realizace stropni konstrukce provadét a za jakych uZ nelze. Bude kontrolovéano, zda se
pracovnici fidi t€émito predpisy. Teplota pro betondz by se méla pohybovat v rozmezi od
+5 °C do +30 °C. Viditelnost musi byt minimaln€ 30 m a maximalni rychlost v&tru nesmi
presdhnout hodnotu 8 m/s pii pracich ve vyskdch nebo pii manipulaci s jefdbem.
Kontrolu provadi mistr a stavbyvedouci a o pieruseni praci rozhoduje piednostné
stavbyvedouci. Provede se zapis do stavebniho deniku.

8) Kontrola systémového bednéni
Bednéni se zkontroluje poté, co bude zhotoveno a zkompletovano. Zkontroluje se hlavné
celistvost bednéni a spravnost provedeni. Dale se zkontroluje té€snost bednéni, aby
nedochazelo k tuniku betonové smési z bednéni béhem betondZe. VSechny prvky
systémového bednéni musi byt zabezpecené proti uvolnéni, posunuti nebo vyboceni.
Provede se kontrola vSech stojek, zda jsou nepoSkozené a spravné umisténé. Veskeré
prvky na bednéni musi byt kotveny pomoci vrutl do dieva, nikoliv hiebikt, kvili lepsi
unosnosti a spolupiisobeni. Bednici desky nesmi byt poSkozené a nesmi se zapomenout
na naneseni odbednovaciho ptipravku. Bednéni musi byt provedeno dle platnych pokyni
vyrobce, tak aby byla snadna a bezpe¢na jeho demontaz. Provede se kontrola vyskové
urovné systémového bednéni, kdy odchylka horniho lice desek od pomocné vyskové
urovné musi byt v rozmezi =10 mm. Kontrolu provadi mistr vzdy po jednotlivych etapach.

9) Kontrola vyztuZovani stropi
Provede se kontrola ulozeni vyztuze do bednéni, a to hlavné u vénct a pravlaki. Kontrola
bude probihat v priibéhu ukladani armatury a pak na zavér za piitomnosti technického
dozoru a statika. Kontroluje se spravné ulozeni, priméry a pocet prutti, dostate¢né kryti



a ohyby dle projektové dokumentace. Zkontroluje se Cistota vyztuze, zda vyztuz neni
zneCiSténa od oleji nebo zda neni naruSend od koroze. Kryci vrstva bude déna
distan¢niky, a proto se zkontroluje mnozstvi a rozestupy distancnich télisek. V prubéhu
ukladdani armatury provadi kontroly stavbyvedouci a pii kompletnim zhotoveni se
provede kontrola za pfitomnosti technického dozoru a statika. Vysledek kontroly se
zapiSe do stavebniho deniku.

10) Kontrola dodané ¢erstvé betonové smési

Kontrola Cerstvé betonové smési bude provadéna pii kazdé dodavce. Zkontroluje se
hlavn¢ dodaci list. V tomto dokumentu je obsazeno slozeni betonové smési, jeho
mnozstvi, ¢as namichani a ¢as dodani na stavenisté. U slozeni dovezeného betonu musi
byt urceno druh a tiida betonu, jeho pevnost, stupeni vlivu prostiedi, frakce kameniva,
obsah chloridii a konzistence smési. VSechny udaje se musi shodovat s projektovou
dokumentaci. Provede se odbér nejméné tii zkusebnich vzorkli do formy krychle s hranou
150 mm pro pozdéjsi kontrolu pevnosti. Tato forma musi byt nenasakava a musi byt
vymazana odbediiovacim piipravkem. Minimalni ¢etnost odbéru vzorkl je prvnich 50
m3. Tuto kontrolu spole¢né s provedenim zkousky sednuti kuZele provede mistr nebo
stavbyvedouci.

Pii odebraném vzorku se provede pouze zkouska sednuti kuzele dle CSN EN
12350-2. K této zkouSce se pouzije Abramsiv kuzel. Podle vysky sednuti se beton
zatazuje do péti kategorii dle CN EN 206.

Postup zkousky: Forma a podkladni deska se navlh¢i a nadoba se plni Cerstvou
betonovou smési ve tiech vrstvach, vzdy po 1/3 vysky kuzele. Kazda vrstva se musi
zhutnit 25 vpichy propichovaci ty¢i. Po naplnéni nddoby az po horni okraj se ptebytecny
beton odstrani pficnym pohybem ty¢e. Z podkladni desky se odstrani zbytky betonu a
forma se zvedne po dubu kratsi 10 s. Thned po sednuti se zmé&fi sednuti.

Vysledek zkousky je platny v pfipad€, ze betonova smes zlstane neporusend a
kuzel je pravidelny. Vedle smési se ulozi forma a od ni se zaznamena vyskovy rozdil
hrany formy kuZele a nejvysSiho bodu betonové smési. Tato hodnota se zaokrouhli na 10
mm a porovna se s Klasifikaéni tabulkou obsazené v norm& CSN EN 206-1 Beton; Cast
1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda. Podle této hodnoty se v tabulce ptidéli
pfisluSna konzistence pro betonovou smés v rozmezi S1 az S5. Kdy konzistence S1
znamena husty stav (zavlhlé betonové smési), a naopak konzistence S5 znamena tidky
stav (velmi tekuté betonové smési)

Sednuti kuZele (Abrams), CSN EN 12350-2, oznaéeni S (= Slumptest)

zackrouhleno na 10 mm

& 100 mm S1 10-40 mm
i s2 50 - 90 mm
""""""" sednuti S S3 100 -150 mm
i (o S4 160 - 210 mm
S5 =220 mm
I e 200 ' spravné sednuti usmyknuté sednuti

Obr. ¢. 1 Sednuti kuzele [1]



11) Kontrola provadéni betonaze

U kontroly provadéni betondze bude kladen diraz hlavné na spravné hutnéni betonové
smési. Pfi betondzi véncii a pravlaki bude pouzit mechanicky vibrator. Vzdalenost
sousednich vpichli vibratoru nesmi pfesahnout 1,4 néasobku viditelného poloméru
ucinnosti vibratoru. Pii betonazi stropni desky bude pouzita vibra¢ni liSta. Hutnéni je
povazovano za dostate¢né ve chvili, kdy na povrchu betonové smési dojde k vylouceni
cementového mléka Cerstva betonova smés se bude na misto ulozeni dopravovat pomoci
autocerpadla. Bude kontrolovana doba ulozeni betonové smési, ktera nesmi prekrocit 90
min. od doby smichani vody s cementem. Cerpani betonu by mélo byt plynulé a nemélo
by dochazet k vétsim casovym prodlevam, aby se zajistila celistvost celé konstrukce.
Béhem ukladani betonové smési nesmi dochazet k hromadéni betonu na jednom misté,
aby nedochazelo k lokalnimu pfetizeni systémového bednéni. Pti ukladani betonové
smési nesmi byt prekro¢ena maximalni vyska ukladani, coz je 1,5 m. Kontrolu provadi
b&hem betondze mistr nebo stavbyvedouci.

12) Kontrola oSetiovani betonu

Zpusoby oSetfeni betonu zaleZi na ro¢nim obdobi, a hlavné na teploté¢ vzduchu a
povrchové teploté betonu. Betonaz vSech stropnich konstrukci se predpoklada v letnich
obdobich. Stavbyvedouci nebo mistr bude dohliZet na pracovniky, aby beton oSetfovali
kropenim vodou. Pokud denni teplota ptesahne hodnotu 25 °C, kropeni se provede
minimalné 2x denné. Pokud vyS$plha denni teplota nad 30 °C, betonova konstrukce se
bude kropit Castéji, a to min. 5x denné. Dale pfi téchto extrémnich teplotach se musi
konstrukce prikryt navlhéenou geotextilii. Tak se zajisti nadmémné vypafovani vody
z konstrukce, které vedou ke vzniku trhlin v konstrukci. Minimalni délka oSetfovani je 12
hodin od ukonceni betondze. OSetfovani betonu pii této etapé bude po dobu minimalné
tii dnd.

13) Kontrola odbednéni stropni konstrukce
Stavbyvedouci béhem zrani betonové konstrukce musi provést nedestruktivni zkousku
pevnosti betonu pomoci Schmidtova kladivka. Po dosazeni 70 % pevnosti betonu v tlaku
se miize zah4jit ¢astecné odbednéni stropu, kdy stropni konstrukce musi byt podeptena
min. 1/3 vSech pouzitych stojek do doby nabyti 100 % pevnosti v tlaku. Bude kontrolovan
zplsob odbednovani, a hlavné dodrzovani BOZP pfi této ¢innosti. Odbednovani musi byt
provadéno s opatrnosti, aby nedochazelo k poskozeni povrchu konstrukce. Zkontroluji se
jednotlivé prvky systémového bednéni, zda jsou o€istény a spravné uskladnény k dal§imu
pouziti. Stavbyvedouci provede zapis do stavebniho deniku, kde pfesné ur¢i datum
odbednéni na zakladé nedestruktivni zkousky.
Postup nedestruktivni zkousky pomoci Schmidtova tvrdoméru:

U Schmidtova tvrdoméru zkous$ime odraz pruzného télesa od povrchu zkoumaného
betonu. Ur¢i se plocha 10 x 10 cm, ktera musi byt hladka, sucha a musi mit odstranénou
povrchovou vrstvu, tim se docili vybrousenim této plochy. U stropni konstrukce musi byt
poloha tvrdoméru svisle dolti. Tvrdomér opifeme udernikem o povrch betonu a lehce
ptitlatime pouzdro k betonu. Proti povrchu betonu je vymrstén udernik kladivka, ktery
se od n¢j okamzit¢ odrazi. Tento Udernik odrazem napne pruZinu s mechanickym
ukazatelem odrazu. Na zaklad¢ velikosti odrazu tvrdoméru od podkladu se na stupnici
zobrazi tvrdost podkladu a z n€j se odvodi jeho pevnost betonu v tlaku. Pro vyhodnoceni
jednoho zkuSebniho mista potfebujeme min. 10 vtiski.



Pro jednotlivé vtisky zkuSebniho mista se vyhodnoti hodnoty pevnosti podle
kalibrac¢nich vztahli. Potom se vypocte sttedni hodnota ze vSech pevnosti. Z této stiedni
hodnoty se vypocte jejich 80 % a dale 120 %. Ziskame tak meze pouzitelnosti vysledki
z jednotlivych vtiski. Udaje, které jsou vné tdchto mezi, se z protokoltl vyskrtnou jako
neplatné. Pevnosti zbyvajicich métfeni se znovu zpriméruji. Podle pozadavku normy se
tato hodnota zaokrouhli na celé megapascaly. Ke kazdé méfené mife odrazu se z
kalibra¢niho vztahu najde hodnota pevnosti Rbe. [2]

Schmidtiv tvrdomér (zkouska svislé plochy méfené krych- R (MPa) pfi sméru zkouseni
le) smérem doll smérem nahoru
Cislo ideru 1 2 3 4 5 6 7 ] 9 |10 odraz vodorovné svisle pod;;l;lem svisle pcdal:t\.lem
Odraz a
Pevnost 14 9 14 13
(MPa) R 15 10 15 14
- 16 12 17 16
C R 17 13 18 17 8
2 18 15 20 18 10
Meze |08 Ric L2 R 19 16 21 20 9 11
C Ree 20 18 23 2 10 12
2 19 24 23 11 14
22 21 25 24 13 16
23 22 27 25 14 17
24 23 28 27 16 19
25 25 30 28 18 20
26 26 32 30 19 22
27 28 33 32 21 24
28 30 35 33 22 25
29 31 36 35 24 27
30 33 38 36 25 28
31 34 40 38 27 30
32 36 41 40 29 32
33 38 43 41 30 33
34 39 44 43 32 35
35 41 46 45 34 36
36 43 48 46 36 38
37 44 49 48 37 40
38 46 51 50 39 42
39 48 52 51 41 44
40 49 54 53 43 45
41 51 56 54 45 47
42 53 57 56 46 49
43 54 59 58 48 51
44 56 60 61 50 52
45 58 62 63 52 54
486 60 64 54 56
47 be 56 58
48 57 60

Obr. ¢. 2 Tabulka pro vyhodnoceni nedestruktivni zkousky [2]

14) Kontrola BOZP a zpusobilosti pracovniku

Kontrolovani budou pracovnici, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jinych omamnych
latek. Kontrola bude namatkové a formou kontroly bude dechova zkouska nebo jina
forma odbéru vzorku, jako je naptiklad ,liznuti* na papirek. Kontrolovano bude taky
zdravotni stav pracovnikd, a zda dodrzuji ptfedpisy BOZP. Pracovnikim budou
kontrolovany stavy osobnich ochrannych pracovnich prostfedkti. Kontrolu miize provést
mistr, stavbyvedouci nebo technicky dozor stavebnika. O kontrole se provede zapis do
stavebniho deniku.

Vystupni kontrola

15) Kontrola geometrické piesnosti
Provede se kontrola celkové geometrie a rovinnosti formou méfeni. Dale se provede
vizualni kontrola povrchu stropni konstrukce, zda konstrukce neobsahuje $térkova hnizda
nebo trhliny a také se zkontroluje shoda provedeni zelezobetonové konstrukce s platnou
projektovou dokumentaci. Kontrola méfenim se bude probihat podle normy CSN EN
13670 Provadéni betonovych konstrukei, kdy jednotlivé odchylky musi byt v rozmezich
podle této tabulky:



Cislo Druh odchylky Popis Dovolena odchylka A
Toleranéni tfida 1
a povrch ve styku s bednénim rovinnost
nebo hlazeny:
celkové {=20m 9mm
mistné t=02m 4 mm
povrch bez styku s bednénim
celkové {=20m 15 mm
mistné t=02m 6 mm
b
vetsi z
kosouhlost pfi¢neho fezu al25nebo b/25
ale ne vice nez £30 mm
c f pfimost hran
¥ 4
prodelky /< 1m 8 mm
* - s prodelky />1m +8 mm/m
—
4 ale ne vice nez £20 mm

Obr. ¢ 3 Tabulka z normy CSN EN 13 670

Kontrolu provede stavbyvedouci spolecné s technickym dozorem stavebnika a o kontrole
se provede zapis do stavebniho deniku.

16) Kontrola pevnosti betonu

Bude provedena kontrola na zkusebnich vzorcich. Bude zkontrolovana krychelna pevnost
v tlaku. Tato zkouSka bude provedena po 28 dnech od doby betondze. ZkuSebni vzorky
budou tfi krychle o hrané 150 mm. Beton bude v laboratofi zkousen podle normy CSN
EN 12390-8 Zkouseni ztvrdlého betonu. V piipad¢ zjisténi mensi pevnosti, nez je
pozadovana v projektové dokumentaci, musi se navrhnout opatfeni, které bude
zkonzultovéano statikem. Vysledky zkouSek ovéti stavbyvedouci spole¢né s technickym
dozorem stavebnika. Ze zkousky bude vyhotoven protokol, ktery obdrzi stavbyvedouci.
Tento protokol bude pozdéji soucasti zavérecné zpravy.

17) Kontrola dokumentace stavby
Zkontroluje se hlavné stav pribézného zapisovani veskerych informaci a kontrol do
stavebniho deniku. Ddle se zkontroluje spravnost vyplnéni protokolu kontrolniho a
zkusebniho planu. Kontrola je jednorazova formou vizualni prohlidky. Kontrolu provede
stavbyvedouci spole¢né s technickym dozorem stavebnika
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Kontrolni a zkusebni plan - Monoliticka stropni konstrukce

Cislo . _ . L Kontrolu . Cetnost e Vysledek . e
Nazev kontroly Strucny popis Legislativa Zpusob kontroly Meéfici parametr y Kontrolu vykonal | Kontrolu pfevzal | Kontrolu provéfil
kontroly provede kontroly kontroly
Kontrol. jektové o+ jméno: jméno: jméno:
ontrola proje “O\,le rozsah, Uplnost, kontrola zpracovéni PD, kontrola | vyhl.405/2017 Sh. CSN 01 3481;  zakon TDS, L, i L vyhovél/ Jmeno Jmeno Jmeno
1 dokumentace a jinych X N N . vizudlni kontrola jednorazové - ., |den: den: den:
N platnosti dokumentt ¢.403/2020 Sb. stavbyvedouci nevyhovél . . .
dokumentd podpis: podpis: podpis:
Kontrola pfipravenosti a kontrola rovinnosti, rozméra, vy$kové odchylk 0S rovinnost + 10 mm na 2 m, svislost vyhovél/ jméno: jméno: jméno:
2 . p‘ p, , . o L ¥ h , YK, €SN 73 0212-3; €SN 73 0205 stavbyvedouci kontrola méfenim jednorazové zdiva +20 mm na podlazi stranova Y ., |den: den: den:
geometrie svislych konstrukci svislost zdiva a pravouhlost mistnosti nevyhovél . . .
o geodet odchylka £ 15 mm podpis: podpis: podpis:
o
E 3 Kontrola pfipravenosti Cistota pracovisté, seznameni s BOZP, kontrola vyhl. 323/2017 Sb.; zakon €. 262/2006 Sb.;| stavbyvedouci vizuini kontrola iednordzove vyhovél/ Jdrzsrm' ]eriT]O' Jdn;:.no.
3 pracovisté vyskovych a smérovych bodd NV &.362/2005 Sb.; NV & 136/2016 Sb | mistr, geodet ! nevyhovél C, C. C.
- podpis: podpis: podpis:
= kontrola skladovani materidlu, Stitk cet kusd v < tavbyvedouci hoval, |/meno: jmeno: jméno:
3 4 Kontrola materidlu ontrola skiadovani ma erlalu, Stitky, pocet kust, CSN EN 1SO 9001, CSN EN 10080 stav y\'/e oud vizudlni kontrola pribézné - M ove{ den: den: den:
] kontrola dovoznich faktur mistr nevyhovél . . )
> podpis: podpis: podpis:
Sy io P N jméno: jméno: jméno:
kontrola technickych stavu strojd, kontrol di, . " ) hovél
5 Kontrola stroju a nafadi ontrola technickych s av‘u 5, I’OJU, OnAEO a naract NV €. 378/2001 Sb.; NV ¢. 136/2016 Sb. mistr vizudlni kontrola prabéiné - M4 ove{ den: den: den:
kontrola elektrickych nastrojt nevyhovél . . .
podpis: podpis: podpis:
Kontrola zpdsobilosti kontrola, profesni zplsobilosti pracovnik(,zdravotni stavbyvedouci wyhovl/ jméno: jméno: jméno:
6 P e stav pracovnikd strojni nebo fidi¢ské prikazy, NV &. 136/2016 Sb.; NV ¢. 362/2005 Sb. y' vizualni kontrola jednorazové - v ., |den: den: den:
pracovnikd e mistr nevyhovél . . )
certifikdty podpis: podpis: podpis:
o, . Y N N N jméno: jméno: jméno:
Kontrola klimatickych ~ tavbyved kazdy d 4 ditelnost > 30 m, rychlost vétru <8 hovél
7 ontrota Klimatickyc kontrola teploty, viditelnosti a rychlosti vétru NV & 136/2016 Sb; CSNEN 13670 | ° o oyvecoud kontrola mé&fenim atdyden  (4x| viditelnost>30 m, rychlost vétru vyhovél/ o den: den:
podminek mistr denné - teplota) m/s, teplota 0 °C az +30 °C nevyhovél . . .
podpis: podpis: podpis:
celistvost a tésnost bednéni, spravnost provedeni, vizualni kontrola kontrola pribézné po rovinnost horniho lice od pomocné wyhov&l/ jméno: jméno: jméno:
8 Kontrola systémového bednéni kotvici prvky, pocet a rozmisténi stojek, CSN EN 13 670; CSN 73 0210-1 mistr ey . jednotlivych Sl .. N P v ., |den: den: den:
. . méfenim ) vyskové Grovné < + 10 mm nevyhovél . . .
odbedriovaci pfipravek, etapach podpis: podpis: podpis:
RV ) . x x x . oy . ) S . . ., |iméno: jméno: jméno:
. L, . kontrola prokladani vyztuze, délka vzajemného CSN EN 13 670, CSN 73 0210-1, CSN EN | stavbyvedoucim L, priubéiné a pfi | délka vzajemného prekryti vodorovné vyhovél/
9 Kontrola vyztuZovani stropt N , . v L ' vizualni kontrola . i K ., |den: den: den:
© prekryti, kryci vrstva, Cistota a stav vyztuze 10080 istr, TDS dokonceni praci vyztuze - min. 100 mm nevyhovél . . i
S podpis: podpis: podpis:
4‘== [ T— sednuti pro beton konzistence S1=10- ‘méno: iméno: iméno:
o Kontrola dodané &erstvé kontrola dodacich list(i, kontrola konzistence CSN EN 206+A1; €SN EN 12350-1,2; €SN mistr e pv ) ,p 40 mm,S2=50-90 mm, S3= 100-150mm,| vyhovél/ ) : y ’ ) :
= 10 ) .. . N . , kontrola méfenim kazdé dodavce . ., |den: den: den:
= betonové smési metodou sednuti kuzele, odbér vzork( EN 13 670 stavbyvedouci } 3 S4=160-210 mm, S5> 220 mm; odbér | nevyhovél . . )
c prvnich 50 m . R podpis: podpis: podpis:
>g min. 3 vzork{
S
o — — —
Qo e, . spravné hutnéni, erpani betonové smési, vyska . M mistr L pribézné pfi | max. vyska ukldani betonové smési- 1,5 vyhovél/ Jmeno: Jmeno: Jmeno:
o 11 Kontrola provédéni betondze ., - CSN EN 13 670; CSN EN 206+A1; , vizudlni kontrola ‘s iu ., |den: den: den:
~N ukladani, plynulost betonaze stavbyvedouci kazdé betondzi m nevyhovél . . .
] podpis: podpis: podpis:
= 12 Kontrola oetfovéni betonu kontrola zp\‘]sobul o;et?ova’ni, Eetnf)sti osetfovéni v ESN EN 13 670 mistr vizudlni kovnvtro!a kontrola pvr\‘]?éiné pf)w idedlni podminky prcc zra'Vm' bet(:nu vyhovél{ Jdn;:tw: Lmei?m Jdn;::m:
zavislost na teploté méfenim kazdé betonazi teplota vzduchu +5 °Caz + 25 °C nevyhovél . . .
podpis: podpis: podpis:
13 Kontrola odbednéni stropni konvtrola zpClsol?u odbednéni, dodrigvé)ni BOVZP, SN EN 13 670; CSN 73 1373 mistr ) vizudlni kovr1vtro!a kontrola pruk:z;p” pevnost betonu, v tlaku >.70 % vyhovél{ Jdne]:?oz ]eri?o: Jdrz:?oz
konstrukce zkouska pevnosti betonu nedestruktivni zkouskou stavbyvedouci mérenim ., navrhované pevnosti nevyhovél . . .
odbedriovani podpis: podpis: podpis:
kontrola zpUsobilosti déIniku zda nej d vli DS jméno: jméno: jméno:
Kontrola zpGsobilosti ontrofa zpliso I_?S,I cnt ,u zda nejlsou pod viivem Zakon €. 262/2006 Sb zakon &. 379/2005 ’ dechova zkouska, ; . . vyhovél/ Jmeno Jmeno Jmeno
14 e alkoholu nebo jinych omamnych latek, kontrola stavbyvedouci . N N namatkové tolerance 0,0 promile ., |den: den: den:
pracovnikd ., Sh. . popt.odbér vzorku slin nevyhovél . . )
BOZP a noSeni OOPP mistr podpis: podpis: podpis:
-« . © i t +15 2 b jméno: jméno: jméno:
o L .| kontrola rovinnosti, celkova geometrie, rozméry, CSN EN 13 670; CSN 73 0210-1; CSN 73 TDS Y : R ro‘,”n?os mmna mj, nebo vyhovél/ Jmeno Jmeno Jmeno
[=] 15 Kontrola geometrické pfesnosti . o M , kontrola mérenim jednorazové lokalné £+ 6 mm na 0,2 m pfimost hran ., |den: den: den:
5 celistvost, kolmost, stabilita 0205 ; CSN 73 0212-3 stavbyvedouci , . nevyhovél . . .
] + 8 mm/m ale ne vice nez + 20 mm podpis: podpis: podpis:
S
M . . . - Y jméno: jméno: jméno:
‘c kontrol d ti v tlaku bet 28 - . DS d hovél
g_ 16 Kontrola pevnosti betonu ontrola pozadovane pevnost v tiakul betonu po CSN EN 206+A1; CSN EN 12390-3 . |kontrola zkou$kou pevnosti Jevn?razove fc > fci MPa M4 ove{ den: den: den:
5 dnech stavbyvedouci kazdy vzorek nevyhovél . . .
2 podpis: podpis: podpis:
=z kontrola stavebniho deniku, kontrola spravnosti DS hoval/ |IMéno: jméno: jméno:
> 17 Kontrola dokumentace stavby ontrota Sv alve niho ,em u, (3n rola sprzlivnos : zakon €. 403/2020 , vizualni kontrola jednorazové - M ove{ den: den: den:
vyplInéni kontrolniho a zkusebniho planu stavbyvedouci nevyhovél . . .
podpis: podpis: podpis:
LEGENDA: NORMY: LEGISLATIVA:
CSN 01 3481: Vykresy stavebnich konstrukci, 09/1988 (tG&innost) Vyhlaska ¢. 405/2017 Sb.:Vyhlaska o dokumentaci staveb, 01/2018
CSN 73 0205: Geometricka pFesnost ve vystavbé. Navrhovani geometrické presnosti, 04/1995 Vyhlaska €. 323/2017 Sb.:Vyhlaska o technickych poZadavcich na stavby, 10/2017
CSN EN 13 670: Provadéni betonovych konstrukei, 07/2010 Zakon €. 403/2020 Sh: Stavebni zdkon, 01/2021
CSN EN 10080: Ocel pro vyztu do betonu - Svafitelna betonaiské ocel - Vieobecné, 01/2006 Zéakon €. 262/2006 Sb: Zékon zakonik prace, 01/2007
CSN 73 0212-3: Geometrickd pfesnost ve vystavbé. Kontrola pfesnosti. Cast 3: Pozemni stavebni objekty, 02/1997 Z4kon €. 379/2005 Sb.:Zékon o opatfenich k ochrané pfed $kodami plsobenymi tabdkovymi vyrobky, alkoholem a
CSN EN 1SO 9001: Systémy managementu kvality - PoZadavky, 03/2016 jinymi navykovymi latkami a o zméné souvisejicich zakon
CSN 73 0210-1: Geometricka pFesnost ve vystavbé. Podminky provadéni. Cast 1: PFesnost osazeni, 01/1993
CSN EN 206+A1: Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda, 05/2018
CSN EN 12350-1: ZkouSeni Eerstvého betonu - Cast 1: Odbér vzorka, 11/2009
CSN EN 12350-2: Zkou$eni ¢erstvého betonu - Cast 2: Zkouska sednutim,11/2009
CSN 73 1373: Nedestruktivni zkou3eni betonu - Tvrdomérné metody zkouseni betonu, 10/2011
CSN 33 2000-5-54 ed. 3: Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice, 05/2012 DRUH PRACE DIPLOMOVA PRACE T i
CSN EN 12390 - 3: Zkouseni ztvrdlého betonu - Cést 3: Pevnost v tlaku zku$ebnich téles, 11/2009 VYPRACOVAL Bc. Tomas Bulawa [ TeCHNICKE SN
NARIZEN{ VLADY VEDOUC| PRACE |Ing. Jitka VI¢kova, Ph.D. V BRNE
¢.136/2016 Sh.: Fi; ivlad bliz8ich minimalnich 7ad ich b & h d { i praci i&tich 05/2016 STAVEBNIK Obec Dolni Lomna
NV ¢. / Sb.: Nafizeni vlady o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, 05/. MISTO STAVEY Dolnf Lornd. kat. Gzemi Dolni Lomnd, pore. & 1322/43
NV €. 362/2005 Sh.:Nafizeni vlady o blizsich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, 10/2005 NAZEV STAVBY  |HOTEL V DOLNi LOMNE
NV &. 378/2001 Sb.:Nafizeni vlady, kterym se stanovi blizsi poZzadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi, 01/2003 R 5
ZKRATKY: NV - nafizeni vlady fei - charakteristicka pevnost v tlaku vzroku STAVEBNI OBJEKT |S0.01 HOTEL DATUM 12/2020
PD - projektova dokumentace f. - pozadovana charakteristicka pevnost v tlaku CAST Piloha &. 9 STUPEN PD DPS
TDS - technicky dozor stavenika OBSAH: . ’ MERITKO C. VIKRESU
¥ KZP PRO MONOLITICKE STROPNI KONSTRUKCE - P.9

CSN - ¢eska technicka norma
CSN EN - ¢eska technickd norma, ktera zavadi do soustavy ¢eskych norem evropskou normu
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