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ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ A PLYNOVODNÍ
INSTALACE VE ŠKOLE

Bc. Martin Pecháček

DIPLOMOVÁ PRÁCE
0,000 = 364,500 m.n.m. B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

MĚŘÍTKO

Č.VÝKR.

STAVBA

VEDOUCÍ PRÁCE

DATUM

VÝKRES

FORMÁT

VYPRACOVAL

výklenek 300x300x200
uzávěr plynu KK-50
přechodový spoj PE/ocel

ochranná trubka

ochranná trubka

ochranná trubka
ochranná trubkaochranná trubka

ochranná trubka

ochranná trubka

ochranná trubkaochranná trubka
ochranná trubkavedeno ve

větraném podhledu

20

vedeno ve
větraném podhledu

20

vedeno ve
větraném podhledu

vedeno ve
větraném podhledu

vedeno ve
větraném podhledu

20 20 40 vedeno ve
větraném podhledu

vedeno pod stropem

vedeno pod stropem

vedeno po stěněvedeno po stěně

40

40

40

25

25
větrací otvor v
podledu 300x300 mm
opatřený mřížkou

vedeno ve
větraném podhledu

vedeno ve
větraném podhledu

vedeno ve
větraném podhledu

40 50

vedeno ve
větraném podhledu

50

50

1520

20

vedeno po stěně

vedeno ve stěně

výklenek 300x300x200
uzávěr plynu KK-20

20

vedeno po stěně

větrací otvor v
podledu 300x300 mm
opatřený mřížkou

větrací otvor v
podledu 300x300 mm
opatřený mřížkou

výklenek 300x300x200
uzávěr plynu KK-40

větrací otvor v
podledu 300x300 mm

opatřený mřížkou

větrací otvor v
podledu 300x300 mm
opatřený mřížkou

větrací otvor v
podledu 300x300 mm

opatřený mřížkou

větrací otvor v
podledu 300x300 mm
opatřený mřížkou

větrací otvor v
podledu 300x300 mm

opatřený mřížkou

větrací otvor v
podledu 300x300 mm
opatřený mřížkou

větrací otvor v
podledu 300x300 mm

opatřený mřížkou

větrací otvor v
podledu 300x300 mm
opatřený mřížkou

větrací otvor v
podledu 300x300 mm
opatřený mřížkou

větrací otvor v
podledu 300x300 mm
opatřený mřížkou

větrací otvor v
podledu 300x300 mm
opatřený mřížkou

větrací otvor v
podledu 300x300 mm
opatřený mřížkou

větrací otvor v
podledu 300x300 mm

opatřený mřížkou

větrací otvor v
podledu 300x300 mm
opatřený mřížkou

větrací otvor v
podledu 300x300 mm
opatřený mřížkou

větrací otvor v
podledu 300x300 mm

opatřený mřížkou

větrací otvor v
podledu 300x300 mm
opatřený mřížkou

větrací otvor v
podledu 300x300 mm

opatřený mřížkou
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2x plynový kombinovaný sporák
- spotřeba plynu: 0,8 m3/h
- výkon: 12,2 kW
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.
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-109
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Název místnosti

KUCHYŇ
CHLADÍCÍ BOX
UMÝVÁRNA NÁDOBÍ
UMÝVÁRNA NÁDOBÍ
ŠATNA KUCHYŇSKÉHO PERSON...
PŘEDSÍŇ
WC
SPRCHA
ŠATNA KUCHYŇSKÉHO PERSON...
SKLEP PRO SLUŽEBNÍ BYT
SKLEP PRO SLUŽEBNÍ BYT
SKLAD POTRAVIN
ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
ŠATNA
CHODBA
ŠATNA
KOTELNA
SKLAD POTRAVIN
JÍDELNA

Plocha(m2)

51,46
6,63

20,32
5,62

12,96
0,90
1,44
3,28

66,83
17,23
12,36
15,08
3,57

25,55
96,43
25,55
36,23
14,17
99,93

515,54 m2

LEGENDA:

- MATERIÁL PRO POTRUBÍ DOMOVNÍHO PLYNOVODU - OCEL
- PORUBÍ JE OZNAČENO JMENOVITOU SVĚTLOSTÍ VZTAŽENOU K VNITŘNÍMU PRŮMĚRU DN/ID
- ZÁVITOVÉ ARMATURY JSOU OZNAČENY JMENOVITOU SVĚTLOSTÍ  VZTAŽENOU K VNITŘNÍMU PRŮMĚRU DN/ID
- POTRUBÍ VEDENO POD OMÍTKOU MUSÍ BÝT UMÍSTĚNO V CHRÁNIČCE.

POTRUBÍ VNITŘNÍHO PLYNOVODU

POZNÁMKY:
REDUKCE


