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Ing. Jakub Vrána

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ A PLYNOVODNÍ
INSTALACE VE ŠKOLE

Bc. Martin Pecháček

DIPLOMOVÁ PRÁCE
0,000 = 364,500 m.n.m. B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
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DATUM

VÝKRES

FORMÁT

VYPRACOVAL

50
0

50
0

50
0

výklenek 300x300x200
uzávěr plynu KK-50
přechodový spoj PE/ocel

ochranná trubka

ochranná trubka

skříň 600x600x250 s dvířky
přechodový spoj PE/ocel
hlavní uzávěr plynu KK-50
plynoměr
KK-50
přechodový spoj PE/ocel
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ochranná trubka

výklenek 300x300x200
uzávěr plynu KK-40

ochranná trubka

výklenek 300x300x200
uzávěr plynu KK-20
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výklenek 300x300x200
uzávěr plynu KK-40
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W plynový kotel

- spotřeba plynu: 2,4 m3/h
- výkon: 15 kW

2x plynový kombinovaný sporák
- spotřeba plynu: 0,8 m3/h
- výkon: 12,2 kW

KK-25

KK-40

KK-40

KK-40

2x KK-152x KK-15

2x KK-152x KK-15

2x plynový laboratorní kahan
- spotřeba plynu: 0,2 m3/h
- výkon: 2,3 kW

2x plynový laboratorní kahan
- spotřeba plynu: 0,2 m3/h
- výkon: 2,3 kW

2x plynový laboratorní kahan
- spotřeba plynu: 0,2 m3/h
- výkon: 2,3 kW

2x plynový laboratorní kahan
- spotřeba plynu: 0,2 m3/h
- výkon: 2,3 kW
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