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ROZDELOVAC PODLAHOVEHO VYTAPEN]

OKRUH - 102/A OKRUH - 101/A ) ]
POTRUBI HR-PB 20x2,0mm POTRUBI HR-PB 20x2,0mm RP .3 ROZDELOVAC PRO 8 OKRUHU
R= 75mm, At= 6,6m? R= 150mm, At= 7,7m? '
mH= 83,9kg/hod, g= 74,7W/m? mH= 49,7kg/hod, q= 60,1W/m? ELLIETA | |
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RADIK PREMIUM 1 ved: v podlaze ved. v podlaze ROZVOD TOPNE VODY 35/25°C - MEDENE POTRUBI
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! POTRUBI HR-PB 20x2,0mm I _ OKRUH — 104/ A R= 300mm, At=320m '
R= 300mm, At= 18,6m? } T mH= 55,8kg/hod, q= 26,6W/m . i}

]’:} mH= 172,8ka/hod, q= 41,0W/m? . POTRUBT HR-PB 20x2,0mm Lokiche 96.0m, Lofipoie= 18,9m | TEPELNE CERPADLO - VENKOVNI JEDNOTKA

”:] Loxiun= 585 L‘pFipoje= 5 2m I R= 300mm, At= 24 4m> 1.04 Vitocal 350-A - AWHO 351.A14

: — ' ' - - 2 - Vjkon (A2/W35): 14,5 kW

| mH= 41,0kg/hod, g= 26,6W/m p y .

. i Lokrun= - 71,5m, Lpfipoje= 9,3m JIDELNA - COP: 35
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i KUCHYN 3 - SkFi rozdélovaci stanice GT-VKM 10

0x1i 20°C - Pocet okruht 8
%br PR
ved. v podlaze ", - Prutfok 554,0 kg/hod

| 1976 W DD - Max.tl.ztrata 4,752 kPa
RADIK PREMIUM . i - Vjkon L,619 kW
22 - 2200/700 [ | il i Rozméry skiing o 830x830x110 mm
vykon: 333W — Montaz rozdélovaCe do skiiné v predsténé
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RADIK PREMIUM
22 - 2200/700

vikon: 333W A
106 on: 33 | POZNAMKA
SKLAD 108 - Veskeré potrubi vedené ve stavebni konstrukci (podlaha, sténa atd.) nebo bude
12°C vedeno mimo vytapéné mistnosti se opatii navleky napF. TUBEX v tl. odpovidajici
N = 1.09 SKLAD Q M O vyhlédSce Ministerstva primyslu a obchodu £ 193/2007 Sh.
' — 15°C / ' - Veskeré potrubi bude vedeno v podlaze. S
CHODBA N 1.10 éATNA ] - Potrubi prochéazejici skrz konstrukce stén Ci stropu budou vedeny v téchto mistech
15°C » . KOUPELN ; 113 i v chranicce
192 W 21,9 20°C . - Télesa budou pripevnéna pripojkou zasekanou v drazce ve sténe.
p 273 W 179 W w(C MUZI - Sprchovy kout bude v provedeni bez vanicky. V opacném pripadé (provedeni s
1.07 L 20°C K vanictkou) NEBUDE pod sprchovym koutem provedeno potrubi podlahového topeni.
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R= 300mm, At= 153m D@ 20°C @ @ H 0,000 = 278,00 m n.m., B.p.v. / SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK
mH= 60,5kg/hod, q= 29,9W/m ; A A A
:L Lokrun= 56,0m, Lpfipsie= 32,3m VANRY/ANRN/AN 123 W DRUA PRACE BAKALARSKA PRACE N
K 5 VYPRACOVAL RADEK SOKOL
OKT. zona VEDOUCI PRACE |doc. Ing. PETR HORAK, Ph. D. FAKULTA
STAVEBNIK Radek Sokol, Horky 67, 570 01 Litomy3 STAVE@W @ﬁ?vﬂ ﬁ
MISTO STAVBY parc. €. 4019/3 v k.u. Vysoké Myto [pozamniho stevitslstvi
— OKRUH - 113/A OKRUH - 112/A NAZEV STAVBY
ELEKTRICKY ZEBRIK POTRUBI HR-PB 20x2,0mm POTRUBI HR-PB 20x2,0mm REKREACNI OBJEKT VE VYSOKEM MYTE
ROVNY: 450x960mm R= 300mm, At= 11,4m? R= 300mm, At= 12,3m? FORMAT 6xAd
300 W mH= 43,6kg/hod, g= 30,4W/m? mH= 46,8kg/hod, q= 31,0W/m? , —
Loeun= 38,0m, Lotipoe= 47,2m Lokean= 40,5m, Lipse= 45,1 STAVEBNI OBJEKT |SO.01 REKREACNI OBJEKT DATUM_ 03.2021
CAST PROJEKTOVA CAST STUPEN PD DPS
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