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1.02
KANCELÁŘ

20°C
547 W

1.03
ÚKLID. K.

14°C
N

1.01
HALA
15°C

469 W

1.04
JÍDELNA

20°C
1386 W

1.06
SKLAD

12°C
N

1.07
SKLAD

11°C
N

1.09
CHODBA

15°C
192 W

1.08
SKLAD

15°C
N

1.11
ŠATNA

20°C
179 W

1.13
WC MUŽI

20°C
167 W

1.12
CHODBA

20°C
42 W

1.14
WC OOSPO

20°C
123 W

1.15
WC ŽENY

20°C
223 W

1.10
KOUPELNA

24°C
273 W
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OKRUH - 104/B
POTRUBÍ HR-PB 20x2,0mm
R= 300mm, At= 32,0m²

mH= 55,8kg/hod, q= 26,6W/m²
Lokruh= 94,0m, Lpřípoje= 18,9m

OKRUH - 104/A
POTRUBÍ HR-PB 20x2,0mm
R= 300mm, At= 24,4m²

mH= 41,0kg/hod, q= 26,6W/m²
Lokruh= 71,5m, Lpřípoje= 9,3m

OKRUH - 109/A
POTRUBÍ HR-PB 20x2,0mm

R= 300mm, At= 15,3m²
mH= 60,5kg/hod, q= 29,9W/m²
Lokruh= 56,0m, Lpřípoje= 32,3m

OKRUH - 105/A
POTRUBÍ HR-PB 20x2,0mm

R= 300mm, At= 18,6m²
mH= 172,8kg/hod, q= 41,0W/m²
Lokruh= 58,5m, Lpřípoje= 15,2m

1.05
KUCHYŇ

20°C
1776 W

OKRUH - 113/A
POTRUBÍ HR-PB 20x2,0mm

R= 300mm, At= 11,4m²
mH= 43,6kg/hod, q= 30,4W/m²
Lokruh= 38,0m, Lpřípoje= 47,2m

OKRUH - 112/A
POTRUBÍ HR-PB 20x2,0mm

R= 300mm, At= 12,3m²
mH= 46,8kg/hod, q= 31,0W/m²
Lokruh= 40,5m, Lpřípoje= 45,1m

OKRUH - 102/A
POTRUBÍ HR-PB 20x2,0mm

R= 75mm, At= 6,6m²
mH= 83,9kg/hod, q= 74,7W/m²

Lokruh= 66,5m, Lpřípoje= 1,0m

OKRUH - 101/A
POTRUBÍ HR-PB 20x2,0mm

R= 150mm, At= 7,7m²
mH= 49,7kg/hod, q= 60,1W/m²
Lokruh= 34,0m, Lpřípoje= 5,3m

okr. zóna

okr. zóna

ELEKTRICKÝ ŽEBŘÍK
ROVNÝ: 450x960mm

300 W

RP.3

ROZDĚLOVAČ PRO 8 OKRUHŮ

ROZDĚLOVAČ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

35x1,5 Cu-TI

EL.LIŠTA
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EL. TERMICKÝ POHON

POTRUBÍ HR-PB 20x2,0mm

OCHRANNÁ TRUBKA 30mm
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RP.3

VZOR ULOŽENÍ POTRUBÍ

DO SYSTÉMOVÉ DESKY
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POZNÁMKA
- Veškeré potrubí vedené ve stavební konstrukci (podlaha, stěna atd.) nebo bude

vedeno mimo vytápěné místnosti se opatří návleky např. TUBEX v tl. odpovídající
vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 193/2007 Sb.

- Veškeré potrubí bude vedeno v podlaze.
- Potrubí procházející skrz konstrukce stěn či stropu budou vedeny v těchto místech
v chráničce

- Tělesa budou připevněna přípojkou zasekanou v drážce ve stěně.
- Sprchový kout bude v provedení bez vaničky. V opačném případě (provedení s
vaničkou) NEBUDE pod sprchovým koutem provedeno potrubí podlahového topení.

LEGENDA

ROZVOD TOPNÉ VODY 35/25°C - MĚDĚNÉ POTRUBÍ

RP3

PODLAHOVÝ ROZDĚLOVAČ GABOTHERM GTF-VSV 1"
- Skříň rozdělovací stanice GT-VKM 10
- Počet okruhů 8
- Průtok 554,0 kg/hod
- Max.tl.ztráta 4,752 kPa
- Výkon 4,619 kW
- Rozměry skříně (šxvxh) 830x830x110 mm
- Montáž rozdělovače do skříně v předstěně

ROZVOD PODLAHOVÉHO TOPENÍ 35/25°C 
potrubí HR-PB DD 20x2,0 GABOMAX 

PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ RAUTHERMEX SDR 11 - 40/91 (D=40mm)

TČ1
TEPELNÉ ČERPADLO - VENKOVNÍ JEDNOTKA
Vitocal 350-A - AWHO 351.A14
- Výkon (A2/W35): 14,5 kW
- COP: 3,5

TČ1
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RADIK PREMIUM
22 - 2200/700
výkon: 333W

TRV (2)

RADIK PREMIUM
22 - 2200/700
výkon: 333W
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RADIK PREMIUM
22 - 2200/700
výkon: 333W

TRV (1)
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