PRILOHA C.1
VYPOCET SOUCINITELU PROSTUPU TEPLA JEDNOTLIVYCH KONSTRUKCI
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Tepelny odpor, teplota rosného bodu a pribéh kondenzace.

Stavba: Vytapéni rekreacniho objektu obnovitelnym zdrojem energie

Misto: Vysoké Myto Zadavatel:
Zpracovatel: Radek Sokol

Zakazka: Ztraty.STV Archiv:

Projektant: Radek Sokol Datum: 15.02.2020
E-mail; radek.sokol@vutbr.cz Telefon:

Vypodet je proveden podle CSN 73 0540-2:2011a CSN EN ISO 6946:2008

1 SO1 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav

Sténa vnajsi (t&zka)

Poznamka:
Sténa obvodova

1.1 Podminky pro hodnocenikonstrukce:

GSN 73 0540-2:2011: Sténa vnéjsi (tézka)
UN,20= 0,30 Urec,20 = 0,25 Upas,20,h = 0,18 Upas,20,d = 0,12 W/(m2.K)

6;=20 °C UN= 0,30 Urec = 0,25 Upas,h = 0,18 Upas,d = 0,12 W/(m2.K)
Vypocet je proveden pro 6 = 6; + AB4 = 20,0 + 1,0 =21,0 °C
0 = 21,0 °C oir = 55,0 % Rs = 0,130 m2-K/w ps =1368 Pa p's = 2487 Pa
0e = =15,0°C  ¢se = 84,0 % R = 0,040 m2K/W  puse = 139 Pa  p'use = 165 Pa
Pro vypocet §ifeni vihkosti je R = 0,250 m2-K/W
1.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikalnich veli¢in material
1 2 3 4 5 6 7a 8 9 10 11 12 13
E.v. Polozka Polozka Material p c kpt Ak Ap Zm Zy Z4 Z3
KC CSN kg/m® | Ji(kg-K) W/(m-K) | W/(m-K)
1 420c-001 Termo omitka 550 800,0 8,0 1,000 0,110 0,110| 0,00 1,01 22
2 |420b-002 prednastiik 4 mm (Spric) 2100 1020,0 15,0 1,000 1,110 1,110] 0,00 1,01 22
3 | 508a-001 Family 50 2in1 brouSena 650 1000,0 9,7 1,000 0,058 0,058 | 0,00 1,01 22
4 | 420b-002 prednastiik 4 mm (Spric) 2100 1020,0| 35,0 1,000 1,110 1,110] 0,00 1,01 22
5 |600-002 weber.pas silikat 1800 920,0| 40,0 1,000 0,800 0,800| 0,00 1,01 3,0
ZTM - Cinitel tepelnych mostu; koriguje soucinitel teplené vodivosti o vliv kotveni, pferudeni izola¢ni vrstvy krokvemi, ramovou konstrukci atp.
1.3 Vypocitané hodnoty
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20
E.v. Polozka Material Vr d A Kekv R 0s Hvyp Z,10° P4
KC mm W/(m-K) W/(m-K) m2-K/W °C m/s Pa
1 420c-001 Termo omitka Zvr. 3,00 0,110 0,110 0,027 20,5 8,0 0,13 1368
2 420b-002 prednastiik 4 mm (Spric) Zvr. 4,00 1,110 1,110 0,004 20,4 15,0 0,74 1362
3 508a-001 Family 50 2in1 brouSena Zvr. 500,00 0,058 0,058 8,621 20,3 9,7 25,76 1330
4 420b-002 prednastiik 4 mm (Spric) Zvr. 4,00 1,110 1,110 0,004 -14,8 35,0 0,74 200
5 600-002 weber.pas silikat Zvr. 3,00 0,800 0,800 0,004 -14,8 40,0 0,64 167

Korekce souginitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,020 W/(m2-K)
Z vr. - zakladni vrstvy - vrstvy stavajiciho stavu konstrukce

P vr. - pfidané vrstvy - vrstvy pfidané ke stavajici konstrukci
U materialt vybranych z CSN 73 0540-3:2005, je tepelna vodivost vrstev prepo&itavana na vliv vihkosti podle &lanku 5.2.1 uvedené normy.
To muze zpusobit, Ze po zaizolovani konstrukce se zméni hodnota A U vrstev na vnitfnim lici konstrukce.
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SO1 - skladba pro variantu 1

Souginitel prostupu tepla U = 0,133 wW/(m2-K) Celkova mérna hmotnost m = 348,8 kg/m2
Tepelny odpor R = 8,659 m2K/W Teplota rosného bodu 6, = 11,6 °C
Odpor pfi prostupu tepla Rt = 8,829 m2-K/w

Difuzni odpor Z, = 28,017 -10°m/s

1.4 Prubéh teploty v konstrukci

6y 205°C —|
1. 204°C N

2. 203°Cc |l
3. -14,8°C
4. -148°C
0, -14,8°C

1.5 Prabéh tlaku vodnich par pyy a p"sxv konstrukci

Tlak par A B
2400 Pa —
[ —
1200 Pa —
600 Pa —
% Zp Py — p"d -

Z,n=18,6-10°m/s Z,5=26,510°m/s A =352mm B =504 mm

Zavér
Soucinitel prostupu tepla konstrukce spliiuje pozadavek na Uy a Uyec
U = 0,13326 W/(m?:K); Zaokrouhleno:U = 0,133 W/(m?-K); pozadovanyUy = 0,300 W/(m?-K); doporuéeny U = 0,250 W/(m?-K)
Korekce souginitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,020 W/(m2-K)
Teplotnifaktor vnitfniho povrchu: frsier = 0,793; frsi = 0,985 vyhovuje

Ro¢ni mnozZstvi zkondenzovanépary (kg/m?) M, = 0,029 < 0,100 - konstrukce vyhovuje

Rocni bilance zkondenzovanépary M, - Mg, = -3,016 kg/m? - konstrukce vyhovuje

Poznamkak vyhodnocenikondenzace:

Zda smi v konstrukcidochazet ke kondenzaciurcuje projektant.

Ke kondenzacivodni pary (Mc > 0) smi dochazetjen u konstrukci, u kterych zkondenzovanapara neohrozi pozadovanoufunkci, tj.
zkréaceni zivotnosti, snizeni povrchoveé teploty, objemové zmény, nepfimérenézatizeni souvisejicich konstrukci, atp.
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978440 - Radek Sokol - Litomysl Datum tisku: 04.03.2020
Ztraty STV

Tepelny odpor, teplota rosného bodu a pribéh kondenzace.

Stavba: Vytapéni rekreacniho objektu obnovitelnym zdrojem energie

Misto: Vysoké Myto Zadavatel:

Zpracovatel: Radek Sokol

Zakazka: Ztraty.STV Archiv:

Projektant: Radek Sokol Datum: 15.02.2020

E-mail; radek.sokol@vutbr.cz Telefon:

Vypodet je proveden podle CSN 73 0540-2:2011a CSN EN ISO 6946:2008

2 SO2 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav
Sténa vytapéného prostoru pfilehla k zeminé

Poznamka:

2.1 Podminky pro hodnocenikonstrukce:

CSN 73 0540-2:2011: Sténa vytapéného prostoru prilehla k zeminé
UN,20 = 0,45 Urec,20=0,30 Upas,20,h=0,22 Upas,20,d= 0,15 W/(m2.K)
6;=20 °C UN = 0,45 Urec = 0,30 Upas,h = 0,22 Upas,d = 0,15 W/(m2.K)

Vypocet je proveden pro 6 = 6; + AB4 = 20,0 + 1,0 =21,0 °C

0 =21,0°C  ¢i, = 55,0 % Rs = 0,130 m2-K/w pa=1368 Pa  p'y=2487 pPa
04 = =6,0 °C Rgr = 0,000 m2-K/wW

Pro vypocet §ifeni vihkosti je R = 0,250 m2-K/W

2.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikalnich veli¢in materiall

1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9 10 11 12 | 13

E.v. Polozka Polozka Material p c kpt Ak Ap Zm Zy Z4 Z3
KC CSN kgim?® | J/(kg-K) W/(m-K) | Wi(m-K)

1 | 420c-001 Termo omitka 550 800,0 8,0 1,000 0,110 0,110| 0,00

2 | 420b-002 prednastiik 4 mm (Spric) 2100| 10200 15,0 1,000 1,110 1,110 0,00

3 1101-013 1.1.3 Beton hutny (2300) 2300 10200 23,0] 1,000 1,160 1,360 0,00| 0,080

4 |[116-01 171 Asfaltové pasy a lepenky 1400 1470,0] 10000,0| 1,000 0,210 0,210| 0,00| 0,000

5 |633c-019 Isover EPS SOKL 3000 23| 12700 70,0| 1,000 0,035 0,035| 0,00

ZTM - Cinitel tepelnych mostu; koriguje soucinitel teplené vodivosti o vliv kotveni, pferudeni izola¢ni vrstvy krokvemi, ramovou konstrukci atp.

2.3 Vypocitané hodnoty
1 2

4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20

E.v. Polozka Material Vr d A Kekv R 0s Hvyp Z,10° P4

KC mm W/(m-K) W/(m-K) m2-K/W °C m/s Pa
1 420c-001 Termo omitka Zvr. 3,00 0,110 0,110 0,027 20,2 8,0 0,13 1368
2 420b-002 prednastiik 4 mm (Spric) Zvr. 4,00 1,110 1,110 0,004 20,1 15,0 0,74 1368
3 101-013 Beton hutny (2300) Zvr. 400,00 1,160 1,160 0,345 20,0 23,0 48,87 1366
4 116-01 Asfaltové pasy a lepenky Zvr. 8,00 0,210 0,210 0,038 18,0 10 000,0 424,99 1239
5 633¢-019 Isover EPS SOKL 3000 Zvr. 140,00 0,035 0,035 4,000 17,8 70,0 52,06 135

Korekce souginitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,020 W/(m2-K)

Z vr. - zakladni vrstvy - vrstvy stavajiciho stavu konstrukce

P vr. - pfidané vrstvy - vrstvy pfidané ke stavajici konstrukci

U materialt vybranych z CSN 73 0540-3:2005, je tepelna vodivost vrstev prepo&itavana na vliv vihkosti podle &lanku 5.2.1 uvedené normy.
To muze zpusobit, Ze po zaizolovani konstrukce se zméni hodnota A U vrstev na vnitfnim lici konstrukce.
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SO2 - skladba pro variantu 1

Souginitel prostupu tepla U = 0,240 w/(m2-K) Celkova mérna hmotnost m = 944,5 kg/m2
Tepelny odpor R = 4,414 m2-K/wW Teplota rosného bodu 6, = 11,6 °C
Odpor pii prostupu tepla Ry = 4,544 m2-K/W

Difuzni odpor Z, = 526,796 -10°m/s

2.4 Pribéh teploty v konstrukci

6y 202°C —| N
1. 201°Cc —4¢

2. 200°C —}lq

3. 180°C

4. 17.8°C

e, -6,0°C
Zaver

Soucinitel prostupu tepla konstrukce spliiuje pozadavek na Uy @ Uyec

U = 0,24008 W/(m?:-K); Zaokrouhleno:U = 0,240 W/(m?-K); pozadovanyUy = 0,450 W/(m?-K); doporuéeny Ue. = 0,300 W/(m?-K)
Korekce souginitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,020 W/(m2-K)
Teplotnifaktor vnitfniho povrchu: frsier = 0,725; frsi = 0,971 vyhovuje

U prilehlych konstrukci se bilance zkondenzovanépary neurcuje.

Poznamkak vyhodnocenikondenzace:

Zda smi v konstrukcidochazet ke kondenzaciurcuje projektant.

Ke kondenzacivodni pary (Mc > 0) smi dochazetjen u konstrukci, u kterych zkondenzovanapara neohrozi pozadovanoufunkci, tj.
zkréaceni zivotnosti, snizeni povrchoveé teploty, objemové zmény, nepfiméfenézatizeni souvisejicich konstrukci, atp.
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TOB v.15.6.2 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 04.03.2020

Tepelny odpor, teplota rosného bodu a pribéh kondenzace.

Stavba: Vytapéni rekreacniho objektu obnovitelnym zdrojem energie

Misto: Vysoké Myto Zadavatel:
Zpracovatel: Radek Sokol

Zakazka: Ztraty.STV Archiv:

Projektant: Radek Sokol Datum: 15.02.2020
E-mail; radek.sokol@vutbr.cz Telefon:

Vypodet je proveden podle CSN 73 0540-2:2011a CSN EN ISO 6946:2008

3 SN1 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav
Sténa vnitfni mezi prostory s rozdilemteplotdo 5 °C véetné

Poznamka:

3.1 Podminky pro hodnoceni konstrukce:

CSN 73 0540-2:2011: Sténa vnitfni mezi prostory s rozdilem teplot do 5 °C véetné
UN,20= 2,70 Urec,20=1,80 Upas,20,h=0,00 Upas,20,d= 0,00 W/(m2.K)

6;=20 °C UN= 2,70 Urec = 1,80 Upas,h = 0,00 Upas,d = 0,00 W/(m2.K)
Vypocet je proveden pro 6 = 6; + AB4 = 20,0 + 1,0 =21,0 °C
0.=210C  ¢,=550% Rs=0130m2KW ps =1368Pa p's =2487 Pa
05 = 20,0 °C osi = 67,5 % Ry = 0,130 m2-K/w pasi = 1 578 Pa p'ssi = 2 338 Pa
Pro vypocet §ifeni vihkosti je R = 0,250 m2-K/W
3.2 Normoveé a charakteristické hodnoty fyzikalnich veli¢in materialt
1 2 3 4 5 6 7a 8 9 10 11 12 13
E.v. Polozka Polozka Material p c kpt Ak Ap Zm Zy Z4 Z3
KC CSN kg/m® | Ji(kg-K) W/(m-K) | W/(m-K)
1 420e-005 MPI125 L (VPC omitka) 1300 800,0 5,0 1,000 0,450 0,450| 0,00 00| 00
2 |420b-002 prednastiik 4 mm (Spric) 2100 1020,0 15,0 1,000 1,110 1,110] 0,00 00| 00
3 | 508e-001 P15 30 brousena 700 1000,0 5,0 1,000 0,182 0,182| 0,00 00| 00
4 | 420b-002 prednastiik 4 mm (Spric) 2100 1020,0 15,0 1,000 1,110 1,110] 0,00 00| 00
5 |420e-005 MPI125 L (VPC omitka) 1300 800,0 5,0 1,000 0,450 0,450| 0,00 00| 0,0
ZTM - Cinitel tepelnych mostu; koriguje soucinitel teplené vodivosti o vliv kotveni, pferudeni izola¢ni vrstvy krokvemi, ramovou konstrukci atp.
3.3 Vypocitané hodnoty
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20
E.v. Polozka Material Vr d A Kekv R 0s Hvyp Z,10° P4
KC mm W/(m-K) W/(m-K) m2-K/W °C m/s Pa
1 420e-005 MPI125 L (VPC omitka) Zvr. 3,00 0,450 0,450 0,007 20,9 5,0 0,32 1368
2 420b-002 prednastiik 4 mm (Spric) Zvr. 4,00 1,110 1,110 0,004 20,9 15,0 0,74
3 508e-001 P15 30 brousena Zvr. 300,00 0,182 0,182 1,648 20,9 5,0 15,94
4 420b-002 prednastiik 4 mm (Spric) Zvr. 4,00 1,110 1,110 0,004 20,1 15,0 0,74
5 420e-005 MPI125 L (VPC omitka) Zvr. 3,00 0,450 0,450 0,007 20,1 5,0 0,32

Korekce souginitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,100 W/(m2-K)
Z vr. - zakladni vrstvy - vrstvy stavajiciho stavu konstrukce

P vr. - pfidané vrstvy - vrstvy pfidané ke stavajici konstrukci
U materialt vybranych z CSN 73 0540-3:2005, je tepelna vodivost vrstev prepo&itavana na vliv vihkosti podle &lanku 5.2.1 uvedené normy.
To muze zpusobit, Ze po zaizolovani konstrukce se zméni hodnota A U vrstev na vnitfnim lici konstrukce.

Radek Sokol
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SN1 - skladba pro variantu 1

Souginitel prostupu tepla U = 0,618 w/(m2-K) Celkova mérna hmotnost m = 234,6 kg/m2
Tepelny odpor R = 1,669 m2K/W Teplota rosného bodu 6, = 11,6 °C
Odpor pfi prostupu tepla Rt = 1,929 m2-K/w

Difuzni odpor Z, = 18,062 -10°m/s

3.4 Pribéh teploty v konstrukci

6y 209°C —|
1. 209°C 44
2. 209°C
3. 20,1°C
4. 201°C
e 20,1°C

3.5 Prubeéh tlaku vodnich par pg. a p" gV konstrukci

Tlak par

2500 Pa —}

1250 Pa —}

625Pa — 1

% Zp pd — p"d _

Zavér
Soucinitel prostupu tepla konstrukce spliiuje pozadavek na Uy @ Uyec
U = 0,61843 W/(m?:K); Zaokrouhleno:U = 0,618 W/(m?-K); pozadovanyUy = 2,700 W/(m?-K); doporuceny Ue. = 1,800 W/(m?-K)
Korekce souginitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,100 W/(m2-K)
Teplotni faktor vnitfniho povrchu: frgj e = -6,436; frsi = 0,933 vyhovuje

Roc¢ni mnozZstvi zkondenzovanépary (kg/m?) M, = 0,000 < 0,100 - konstrukce vyhovuje

Poznamkak vyhodnocenikondenzace:

Zda smi v konstrukcidochazet ke kondenzaciurcuje projektant.

Ke kondenzacivodni pary (Mc > 0) smi dochazetjen u konstrukci, u kterych zkondenzovanapara neohrozi pozadovanoufunkci, tj.
zkréaceni zivotnosti, snizeni povrchoveé teploty, objemové zmény, nepfiméfenézatizeni souvisejicich konstrukci, atp.
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Tepelny odpor, teplota rosného bodu a pribéh kondenzace.

Stavba: Vytapéni rekreacniho objektu obnovitelnym zdrojem energie

Misto: Vysoké Myto Zadavatel:
Zpracovatel: Radek Sokol

Zakazka: Ztraty.STV Archiv:

Projektant: Radek Sokol Datum: 15.02.2020
E-mail; radek.sokol@vutbr.cz Telefon:

Vypodet je proveden podle CSN 73 0540-2:2011a CSN EN ISO 6946:2008

4 SN2 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav
Sténa vnitfni mezi prostory s rozdilemteplotdo 5 °C véetné

Poznamka:

4.1 Podminky pro hodnocenikonstrukce:

CSN 73 0540-2:2011: Sténa vnitfni mezi prostory s rozdilem teplot do 5 °C véetné
UN,20= 2,70 Urec,20=1,80 Upas,20,h=0,00 Upas,20,d= 0,00 W/(m2.K)

6;=20 °C UN= 2,70 Urec = 1,80 Upas,h = 0,00 Upas,d = 0,00 W/(m2.K)
Vypocet je proveden pro 6 = 6; + AB4 = 20,0 + 1,0 =21,0 °C
0.=210C  ¢,=550% Rs=0130m2KW ps =1368Pa p's =2487 Pa
05 = 20,0 °C osi = 67,5 % Ry = 0,130 m2-K/w pasi = 1 578 Pa p'ssi = 2 338 Pa
Pro vypocet §ifeni vihkosti je R = 0,250 m2-K/W
4.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikalnich veli¢in materiall
1 2 3 4 5 6 7a 8 9 10 11 12 13
E.v. Polozka Polozka Material p c kpt Ak Ap Zm Zy Z4 Z3
KC CSN kg/m® | Ji(kg-K) W/(m-K) | W/(m-K)
1 420e-005 MPI125 L (VPC omitka) 1300 800,0 5,0 1,000 0,450 0,450| 0,00 00| 00
2 |420b-002 prednastiik 4 mm (Spric) 2100 1020,0 15,0 1,000 1,110 1,110] 0,00 00| 00
3 |508g-006 HELUZ 14 brousena 670 1000,0 5,0 1,000 0,270 0,270| 0,00 00| 00
4 | 420b-002 prednastiik 4 mm (Spric) 2100 1020,0 15,0 1,000 1,110 1,110] 0,00 00| 00
5 |420e-005 MPI125 L (VPC omitka) 1300 800,0 5,0 1,000 0,450 0,450| 0,00 00| 0,0
ZTM - Cinitel tepelnych mostu; koriguje soucinitel teplené vodivosti o vliv kotveni, pferudeni izola¢ni vrstvy krokvemi, ramovou konstrukci atp.
4.3 Vypocitané hodnoty
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20
E.v. Polozka Material Vr d A Kekv R 0s Hvyp Z,10° P4
KC mm W/(m-K) W/(m-K) m2-K/W °C m/s Pa
1 420e-005 MPI125 L (VPC omitka) Zvr. 3,00 0,450 0,450 0,007 20,8 5,0 0,32 1368
2 420b-002 prednastiik 4 mm (Spric) Zvr. 4,00 1,110 1,110 0,004 20,8 15,0 0,74
3 508g-006 HELUZ 14 brousena Zvr. 140,00 0,270 0,270 0,519 20,8 5,0 7,44
4 420b-002 prednastiik 4 mm (Spric) Zvr. 4,00 1,110 1,110 0,004 20,2 15,0 0,74
5 420e-005 MPI125 L (VPC omitka) Zvr. 3,00 0,450 0,450 0,007 20,2 5,0 0,32

Korekce souginitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,100 W/(m2-K)
Z vr. - zakladni vrstvy - vrstvy stavajiciho stavu konstrukce

P vr. - pfidané vrstvy - vrstvy pfidané ke stavajici konstrukci
U materialt vybranych z CSN 73 0540-3:2005, je tepelna vodivost vrstev prepo&itavana na vliv vihkosti podle &lanku 5.2.1 uvedené normy.
To muze zpusobit, Ze po zaizolovani konstrukce se zméni hodnota A U vrstev na vnitfnim lici konstrukce.
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SN2 - skladba pro variantu 1

Souginitel prostupu tepla U = 1,351 w/(m2-K) Celkova mérna hmotnost m = 118,4 kg/m2

Tepelny odpor R = 0,539 m2Kkw Teplota rosného bodu 6y = 11,6 °C
Odpor pfi prostupu tepla Ry = 0,799 m2-K/wW
Difuzni odpor Z, = 9,562 -10°m/s

4.4 Prubéh teploty v konstrukci

6y 20,8°C —|

1. 208°C
2. 20,8°C
3. 20,2°C
4. 202°C
e 20,2°C

4.5 Prabéh tlaku vodnich par pey a p"g.v konstrukci

Tlak par

2500 Pa —}

1250 Pa —}

625Pa — 1

% Zp pd — p"d _

Zavér
Soucinitel prostupu tepla konstrukce spliiuje pozadavek na Uy @ Uyec
U = 1,35147 W/(m?-K); Zaokrouhleno:U = 1,351 W/(m?-K); pozadovanyUy = 2,700 W/(m?-K); doporuéeny Ue. = 1,800 W/(m?-K)
Korekce souginitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,100 W/(m2-K)
Teplotnifaktor vnitfniho povrchu: frgj e = -6,436; frsi = 0,837 vyhovuje

Roc¢ni mnozZstvi zkondenzovanépary (kg/m?) M, = 0,000 < 0,100 - konstrukce vyhovuje

Poznamkak vyhodnocenikondenzace:

Zda smi v konstrukcidochazet ke kondenzaciurcuje projektant.

Ke kondenzacivodni pary (Mc > 0) smi dochazetjen u konstrukci, u kterych zkondenzovanapara neohrozi pozadovanoufunkci, tj.
zkréaceni zivotnosti, snizeni povrchoveé teploty, objemové zmény, nepfiméfenézatizeni souvisejicich konstrukci, atp.

Radek Sokol 8/23



Posouzeni konstrukci
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TOB v.15.6.2 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 04.03.2020

Tepelny odpor, teplota rosného bodu a pribéh kondenzace.

Stavba: Vytapéni rekreacniho objektu obnovitelnym zdrojem energie

Misto: Vysoké Myto Zadavatel:
Zpracovatel: Radek Sokol

Zakazka: Ztraty.STV Archiv:

Projektant: Radek Sokol Datum: 15.02.2020
E-mail; radek.sokol@vutbr.cz Telefon:

Vypodet je proveden podle CSN 73 0540-2:2011a CSN EN ISO 6946:2008

5 SN3 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav
Sténa vnitfni mezi prostory s rozdilemteplotdo 5 °C véetné

Poznamka:

5.1 Podminky pro hodnoceni konstrukce:

CSN 73 0540-2:2011: Sténa vnitfni mezi prostory s rozdilem teplot do 5 °C véetné
UN,20= 2,70 Urec,20=1,80 Upas,20,h=0,00 Upas,20,d= 0,00 W/(m2.K)

6;=20 °C UN= 2,70 Urec = 1,80 Upas,h = 0,00 Upas,d = 0,00 W/(m2.K)
Vypocet je proveden pro 6 = 6; + AB4 = 20,0 + 1,0 =21,0 °C
0.=210C  ¢,=550% Rs=0130m2KW ps =1368Pa p's =2487 Pa
05 = 20,0 °C osi = 67,5 % Ry = 0,130 m2-K/w pasi = 1 578 Pa p'ssi = 2 338 Pa
Pro vypocet §ifeni vihkosti je R = 0,250 m2-K/W
5.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikalnich veli¢in materialt
1 2 3 4 5 6 7a 8 9 10 11 12 13
E.v. Polozka Polozka Material p c kpt Ak Ap Zm Zy Z4 Z3
KC CSN kg/m® | Ji(kg-K) W/(m-K) | W/(m-K)
1 420e-005 MPI125 L (VPC omitka) 1300 800,0 5,0 1,000 0,450 0,450| 0,00 00| 00
2 |420b-002 prednastiik 4 mm (Spric) 2100 1020,0 15,0 1,000 1,110 1,110] 0,00 00| 00
3 ]290g-012 Ytong Klasik 500 1000,0 5,0 1,000 0,137 0,137| 0,00 00| 00
4 | 420b-002 prednastiik 4 mm (Spric) 2100 1020,0 15,0 1,000 1,110 1,110] 0,00 00| 00
5 |420e-005 MPI125 L (VPC omitka) 1300 800,0 5,0 1,000 0,450 0,450| 0,00 00| 0,0
ZTM - Cinitel tepelnych mostu; koriguje soucinitel teplené vodivosti o vliv kotveni, pferudeni izola¢ni vrstvy krokvemi, ramovou konstrukci atp.
5.3 Vypocitané hodnoty
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20
E.v. Polozka Material Vr d A Kekv R 0s Hvyp Z,10° P4
KC mm W/(m-K) W/(m-K) m2-K/W °C m/s Pa
1 420e-005 MPI125 L (VPC omitka) Zvr. 2,00 0,450 0,450 0,004 20,9 5,0 0,21 1368
2 420b-002 prednastiik 4 mm (Spric) Zvr. 4,00 1,110 1,110 0,004 20,9 15,0 0,74
3 290g-012 Ytong Klasik Zvr. 200,00 0,137 0,137 1,460 20,9 5,0 10,62
4 420b-002 prednastiik 4 mm (Spric) Zvr. 4,00 1,110 1,110 0,004 20,1 15,0 0,74
5 420e-005 MPI125 L (VPC omitka) Zvr. 2,00 0,450 0,450 0,004 20,1 5,0 0,21

Korekce souginitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,100 W/(m2-K)
Z vr. - zakladni vrstvy - vrstvy stavajiciho stavu konstrukce

P vr. - pfidané vrstvy - vrstvy pfidané ke stavajici konstrukci
U materialt vybranych z CSN 73 0540-3:2005, je tepelna vodivost vrstev prepo&itavana na vliv vihkosti podle &lanku 5.2.1 uvedené normy.
To muze zpusobit, Ze po zaizolovani konstrukce se zméni hodnota A U vrstev na vnitfnim lici konstrukce.

Radek Sokol
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Ztraty.STV

SN3 - skladba pro variantu 1

Souginitel prostupu tepla U = 0,676 W/(m2-K) Celkova mérna hmotnost m = 122,0 kg/m2
Tepelny odpor R = 1,476 m2-K/W Teplota rosného bodu 6, = 11,6 °C
Odpor pfi prostupu tepla Rt = 1,736 m2-K/w

Difuzni odpor Z, = 12,537 -10°m/s

5.4 Pribéh teploty v konstrukci

6y 209°C —|
1. 209°C 44
2. 209°C
3. 20,1°C
4. 201°C
e 20,1°C

5.5 Prubeéh tlaku vodnich par pg. a p" g konstrukci

Tlak par

2500 Pa —}

1250 Pa —}

625Pa — 1

% Zp pd — p"d _

Zavér
Soucinitel prostupu tepla konstrukce spliiuje pozadavek na Uy @ Uyec
U = 0,67605 W/(m?-K); Zaokrouhleno:U = 0,676 W/(m?-K); pozadovanyUy = 2,700 W/(m?-K); doporuceny Ue. = 1,800 W/(m?-K)
Korekce souginitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,100 W/(m2-K)
Teplotnifaktor vnitfniho povrchu: frsj e = -6,436; frsi = 0,925 vyhovuje

Roc¢ni mnozZstvi zkondenzovanépary (kg/m?) M, = 0,000 < 0,100 - konstrukce vyhovuje

Poznamkak vyhodnocenikondenzace:

Zda smi v konstrukcidochazet ke kondenzaciurcuje projektant.

Ke kondenzacivodni pary (Mc > 0) smi dochazetjen u konstrukci, u kterych zkondenzovanapara neohrozi pozadovanoufunkci, tj.
zkréaceni zivotnosti, snizeni povrchoveé teploty, objemové zmény, nepfiméfenézatizeni souvisejicich konstrukci, atp.
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978440 - Radek Sokol - Litomysl|
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TOB v.15.6.2 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 04.03.2020

Tepelny odpor, teplota rosného bodu a pribéh kondenzace.

Stavba: Vytapéni rekreacniho objektu obnovitelnym zdrojem energie

Misto: Vysoké Myto Zadavatel:
Zpracovatel: Radek Sokol

Zakazka: Ztraty.STV Archiv:

Projektant: Radek Sokol Datum: 15.02.2020
E-mail; radek.sokol@vutbr.cz Telefon:

Vypodet je proveden podle CSN 73 0540-2:2011a CSN EN ISO 6946:2008

6 SN4 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav
Sténa vnitfni mezi prostory s rozdilemteplotdo 5 °C véetné

Poznamka:

6.1 Podminky pro hodnocenikonstrukce:

CSN 73 0540-2:2011: Sténa vnitfni mezi prostory s rozdilem teplot do 5 °C véetné
UN,20= 2,70 Urec,20=1,80 Upas,20,h=0,00 Upas,20,d= 0,00 W/(m2.K)

6;=20 °C UN= 2,70 Urec = 1,80 Upas,h = 0,00 Upas,d = 0,00 W/(m2.K)
Vypocet je proveden pro 6 = 6; + AB4 = 20,0 + 1,0 =21,0 °C
0.=210C  ¢,=550% Rs=0130m2KW ps =1368Pa p's =2487 Pa
05 = 20,0 °C osi = 67,5 % Ry = 0,130 m2-K/w pasi = 1 578 Pa p'ssi = 2 338 Pa
Pro vypocet §ifeni vihkosti je R = 0,250 m2-K/W
6.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikalnich veli¢in materiall
1 2 3 4 5 6 7a 8 9 10 11 12 13
E.v. Polozka Polozka Material p c kpt Ak Ap Zm Zy Z4 Z3
KC CSN kg/m® | Ji(kg-K) W/(m-K) | W/(m-K)
1 420e-005 MPI125 L (VPC omitka) 1300 800,0 5,0 1,000 0,450 0,450| 0,00 00| 00
2 |420b-002 prednastiik 4 mm (Spric) 2100 1020,0 15,0 1,000 1,110 1,110] 0,00 00| 00
3 ]290g-015 Ytong Klasik 500 1000,0 5,0 1,000 0,137 0,137| 0,00 00| 00
4 | 420b-002 prednastiik 4 mm (Spric) 2100 1020,0 15,0 1,000 1,110 1,110] 0,00 00| 00
5 |420e-005 MPI125 L (VPC omitka) 1300 800,0 5,0 1,000 0,450 0,450| 0,00 00| 0,0
ZTM - Cinitel tepelnych mostu; koriguje soucinitel teplené vodivosti o vliv kotveni, pferudeni izola¢ni vrstvy krokvemi, ramovou konstrukci atp.
6.3 Vypocitané hodnoty
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20
E.v. Polozka Material Vr d A Kekv R 0s Hvyp Z,10° P4
KC mm W/(m-K) W/(m-K) m2-K/W °C m/s Pa
1 420e-005 MPI125 L (VPC omitka) Zvr. 3,00 0,450 0,450 0,007 20,9 5,0 0,32 1368
2 420b-002 prednastiik 4 mm (Spric) Zvr. 4,00 1,110 1,110 0,004 20,9 15,0 0,74
3 290g-015 Ytong Klasik Zvr. 100,00 0,137 0,137 0,730 20,9 5,0 5,31
4 420b-002 prednastiik 4 mm (Spric) Zvr. 4,00 1,110 1,110 0,004 20,1 15,0 0,74
5 420e-005 MPI125 L (VPC omitka) Zvr. 3,00 0,450 0,450 0,007 20,1 5,0 0,32

Korekce souginitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,100 W/(m2-K)
Z vr. - zakladni vrstvy - vrstvy stavajiciho stavu konstrukce

P vr. - pfidané vrstvy - vrstvy pfidané ke stavajici konstrukci
U materialt vybranych z CSN 73 0540-3:2005, je tepelna vodivost vrstev prepo&itavana na vliv vihkosti podle &lanku 5.2.1 uvedené normy.
To muze zpusobit, Ze po zaizolovani konstrukce se zméni hodnota A U vrstev na vnitfnim lici konstrukce.

Radek Sokol
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SN4 - skladba pro variantu 1

Souginitel prostupu tepla U = 1,090 wW/(m2-K) Celkova mérna hmotnost m = 74,6 kg/m?

Tepelny odpor R = 0,750 m2K/w Teplota rosného bodu 6y = 11,6 °C
Odpor pfi prostupu tepla Ry = 1,010 m2-K/wW
Difuzni odpor Z, = 7,437 -10°mi/s

6.4 Pribeéh teploty v konstrukci

6y 209°C —|

1. 209°C
2. 209°C
3. 20,1°C
4. 201°C
e 20,1°C

6.5 Pribeéh tlaku vodnich par pg. a p" g konstrukci

Tlak par

2500 Pa —}

1250 Pa —}

625Pa — 1

% Zp pd — p"d _

Zavér
Soucinitel prostupu tepla konstrukce spliiuje pozadavek na Uy @ Uyec
U = 1,08964 W/(m?:K); Zaokrouhleno:U = 1,090 W/(m?-K); pozadovanyUy = 2,700 W/(m?-K); doporuéeny Ue. = 1,800 W/(m?-K)
Korekce souginitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,100 W/(m2-K)
Teplotnifaktor vnitfniho povrchu: frsj e = -6,436; frsi = 0,871 vyhovuje

Roc¢ni mnozZstvi zkondenzovanépary (kg/m?) M, = 0,000 < 0,100 - konstrukce vyhovuje

Poznamkak vyhodnocenikondenzace:

Zda smi v konstrukcidochazet ke kondenzaciurcuje projektant.

Ke kondenzacivodni pary (Mc > 0) smi dochazetjen u konstrukci, u kterych zkondenzovanapara neohrozi pozadovanoufunkci, tj.
zkréaceni zivotnosti, snizeni povrchoveé teploty, objemové zmény, nepfiméfenézatizeni souvisejicich konstrukci, atp.
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978440 - Radek Sokol - Litomysl Datum tisku: 04.03.2020
Ztraty STV

Tepelny odpor, teplota rosného bodu a pribéh kondenzace.

Stavba: Vytapéni rekreacniho objektu obnovitelnym zdrojem energie

Misto: Vysoké Myto Zadavatel:

Zpracovatel: Radek Sokol

Zakazka: Ztraty.STV Archiv:

Projektant: Radek Sokol Datum: 15.02.2020

E-mail; radek.sokol@vutbr.cz Telefon:

Vypodet je proveden podle CSN 73 0540-2:2011a CSN EN ISO 6946:2008

7 PDL1 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav
Podlahavytapéného prostoru pfilehlak zeminé

Poznamka:

7.1 Podminky pro hodnoceni konstrukce:

CSN 73 0540-2:2011: Podlaha vytapéného prostoru prilehla k zeminé
UN,20 = 0,45 Urec,20=0,30 Upas,20,h=0,22 Upas,20,d= 0,15 W/(m2.K)

6= 20 °C UN = 0,45 Urec = 0,30 Upas,h = 0,22 Upas,d = 0,15 W/(m2.K)

Vypocet je proveden pro 6 = 6; + AB4 = 20,0 + 1,0 =21,0 °C

0 =21,0°C  ¢i, = 55,0 % Rs = 0,170 m2-K/w pa=1368 Pa  p'y=2487 pPa
0, = 0,0 °C Rgr = 0,000 m2-K/wW

Pro vypocet §ifeni vihkosti je R = 0,250 m2-K/W

7.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikalnich veli¢in materialt

1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9 10 11 12 | 13

€.v. | Polozka | Polozka Material p c kpt Ak Ap Zm Zy zy | z3

KC CSN kg/m® | Ji(kg-K) W/(m-K) | Wim-K)

1 |130-03 3 Keram. dlazba 2000 840,0 200,0| 1,000 1,010 1,010| 0,00

2 |104-031 4.31 Malta cementova 2000 840,0 19,01 1,000 1,020 1,160| 0,00| 0,060

3 [101-012 1.1.2 Beton hutny (2200) 2200| 10200 20,01 1,000 1,100 1,300| 0,00| 0,080

4 |107-016e |7.1.6 Systémova deska Gabotherm 50| 1270,0 40,0| 1,000 0,036 0,037| 0,00| 0,002

5 |633g-046 Isover EPS Grey 150 23| 1270,0 30,0 1,000 0,031 0,031| 0,00

6 |116-01 171 Asfaltové pasy a lepenky 1400| 1470,0f 10000,0| 1,000 0,210 0,210| 0,00| 0,000

7 |[101-012 1.1.2 Beton hutny (2200) 2200| 10200 20,0 1,000 1,100 1,300| 0,00] 0,080

ZTM - Cinitel tepelnych mostu; koriguje soucinitel teplené vodivosti o vliv kotveni, pferudeni izola¢ni vrstvy krokvemi, ramovou konstrukci atp.
7.3 Vypocitané hodnoty
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20
E.v. Polozka Material Vr d A Kekv R 0s Hvyp Z,10° P4
KC mm W/(m-K) W/(m-K) m2-K/W °C m/s Pa

1 130-03 Keram. dlazba Zvr. 8,00 1,010 1,010 0,008 20,3 200,0 8,50 1368
2 104-031 Malta cementova Zvr. 2,00 1,020 1,020 0,002 20,3 19,0 0,20 1345
3 101-012 Beton hutny (2200) Zvr. 63,00 1,100 1,100 0,057 20,3 20,0 6,69 1345
4 107-016e Systémova deska Gabotherm Zvr. 28,00 0,036 0,036 0,778 20,0 40,0 5,95 1326
5 633g-046 Isover EPS Grey 150 Zvr. 120,00 0,031 0,031 3,871 16,8 30,0 44,62 1310
6 116-01 Asfaltové pasy a lepenky Zvr. 8,00 0,210 0,210 0,038 0,7 10 000,0 424,99 1190
7 101-012 Beton hutny (2200) Zvr. 150,00 1,100 1,100 0,136 0,6 20,0 15,94 43

Korekce souginitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,020 W/(m2-K)

Z vr. - zakladni vrstvy - vrstvy stavajiciho stavu konstrukce

P vr. - pfidané vrstvy - vrstvy pfidané ke stavajici konstrukci

U materialt vybranych z CSN 73 0540-3:2005, je tepelna vodivost vrstev prepo&itavana na vliv vihkosti podle &lanku 5.2.1 uvedené normy.
To muze zpusobit, Ze po zaizolovani konstrukce se zméni hodnota A U vrstev na vnitfnim lici konstrukce.

Radek Sokol 13/23



Posouzeni konstrukci TOB v.15.6.2 © PROTECH spol. s r.o.
978440 - Radek Sokol - Litomysl| Datum tisku: 04.03.2020
Ztraty.STV

PDL1 - skladba pro variantu 1

Souginitel prostupu tepla U = 0,218 w/(m2-K) Celkova mérna hmotnost m = 504,0 kg/m2
Tepelny odpor R = 4,890 m2-K/W Teplota rosného bodu 6, = 11,6 °C
Odpor pii prostupu tepla Ry = 5,060 m2-K/wW

Difuzni odpor Z, = 506,895 -10°m/s

7.4 Pribéh teploty v konstrukci

6y 203°C —|
1. 203°C
2. 203°C
3. 20,0°C
4. 16,8°C

5. 07°C

6. 06°C
6, 0,0°C
Zaver

Soucinitel prostupu tepla konstrukce spliiuje pozadavek na Uy @ Uyec

U = 0,21761 W/(m?:K); Zaokrouhleno:U = 0,218 W/(m?-K); pozadovanyUy = 0,450 W/(m?-K); doporuceny Ue. = 0,300 W/(m?-K)
Korekce souginitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,020 W/(m2-K)
Teplotnifaktor vnitfniho povrchu: frsi e = 0,646; frsi = 0,966 vyhovuje

U prilehlych konstrukci se bilance zkondenzovanépary neurcuje.

Poznamkak vyhodnocenikondenzace:

Zda smi v konstrukcidochazet ke kondenzaciurcuje projektant.

Ke kondenzacivodni pary (Mc > 0) smi dochazetjen u konstrukci, u kterych zkondenzovanapara neohrozi pozadovanoufunkci, tj.
zkréaceni zivotnosti, snizeni povrchoveé teploty, objemové zmény, nepfiméfenézatizeni souvisejicich konstrukci, atp.
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Vypod&et podle CSN EN IS0 13370 — Pfenos teplazeminoua CSN 730540-2:2011, &lanek 5.2.9

Soucinitel prostupu tepla UN = 0,450 W/(m2K)
Pudorysna plocha budovy Ag = 220,330 m?
Obvod budovy P = 64,600 m
Charakteristicky rozmér podlahy B' = 6,821

Linearni souciniel prostupu tepla sténa/podlaha Yg = 0,500 W/(m-K)
Tepelnavodivostzeminy A = 1,500 W/(m-K)
PFidavna okrajova izolace zadna
Tloustkaizolacnihopasu dn = 0,120 m

Sitka izolacnihopasu D = 64,600 m
Tepelnavodivostizolace iz = 0,031 W/(m-K)
Hloubka podlahy pod urovni okolniho terénu z = 3,050 m)
Tloustka stény w = 0,400 m)
Odpor pfi prestupu tepla Rsi = 0,470 (m2-K)/W
Odpor pfi prestupu tepla Rse = 0,000 (m2-K)W
Prevazujici vnitfni navrhova teplota Oim = 20,000 °C
Vnéjsi navrhova teplota v zimnim obdobi podle CSN 73 0540-3 0. = -15,000 °C
Ekvivalentnitloustka dt = 3,730 m
Ekvivalentnipfidavna tloustka dekv = 5,686 m
Linearni Cinitel prostupu tepla pfidavné izolace Yge = 0,000 W/(m-K)
Pripustny soucinitel prostupu tepla Ux = 0,046 W/(m2K)
Soucinitel prostupu tepla Uo = 0,183 W/(m2K)
Soucinitel prostupu tepla Uiz = 0,183 W/(m2K)
Pozadovanyodpor Rpoz = 2,050 (m2-K)/W
Tepelny odpor zadanych vrstev podlahovékonstrukce Rv (V1) = 4,890 (m2-K)/W vyhovuje
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Tepelny odpor, teplota rosného bodu a pribéh kondenzace.
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Misto: Vysoké Myto Zadavatel:

Zpracovatel: Radek Sokol

Zakazka: Ztraty.STV Archiv:

Projektant: Radek Sokol Datum: 15.02.2020

E-mail; radek.sokol@vutbr.cz Telefon:

Vypodet je proveden podle CSN 73 0540-2:2011a CSN EN ISO 6946:2008

9 PDL2 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav
Podlahavnitini mezi prostory s rozdilem teplotdo 5 °C véetné

Poznamka:

9.1 Podminky pro hodnocenikonstrukce:

CSN 73 0540-2:2011: Podlaha vnitini mezi prostory s rozdilem teplot do 5 °C véetné
UN,20 = 2,20 Urec,20 = 1,45 Upas,20,h = 0,00 Upas,20,d= 0,00 W/(m2.K)
6= 20 °C UN= 2,20 Urec = 1,45 Upas,h = 0,00 Upas,d = 0,00 W/(m2.K)

Vypocet je proveden pro 6 = 6; + AB4 = 20,0 + 1,0 =21,0 °C

0, =21,0°C ¢, =550 % Rs = 0,170 m2-K/w pas =1368 Pa p's =2487 Pa
05 =20,0°C ¢s=675% Rs = 0,170 m2-K/w pssi= 1578 Pa  p"ss = 2338 Pa
Pro vypocet §ifeni vihkosti je R = 0,250 m2-K/W

9.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikalnich veli¢in materiall

1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9 10 11 12 | 13
E.v. Polozka Polozka Material p c kpt Ak Ap Zm Zy Z4 Z3
KC CSN kgim?® | J/(kg-K) W/(m-K) | Wi(m-K)
1 1130-03 3 Keram. dlazba 2000 840,0| 200,0( 1,000 1,010 1,010[ 0,00 0,0] 0,0
2 |104-031 4.3.1 Malta cementova 2000 840,0 19,0 1,000 1,020 1,160 0,00 0,060[ 00| 0,0
3 [101-012 1.1.2 Beton hutny (2200) 2200| 1020,0 20,0 1,000 1,100 1,300 0,00( 0,080| 00| 00
4 1107-016e |7.1.6 Systémova deska Gabotherm 50| 1270,0 40,01 1,000 0,036 0,037| 0,00 0,002 00| 0,0
5 |101-021 1.2.1 Zelezobeton (2300) 2300| 1020,0 23,0| 1,000 1,220 1,430 0,00 0,080| 00| 00
6 |420b-002 prednastiik 4 mm (Spric) 2100| 1020,0 15,0 1,000 1,110 1,110 0,00 0,0] 0,0
7 | 420e-005 MPI125 L (VPC omitka) 1300 800,0 50| 1,000 0,450 0,450 | 0,00 0,0] 0,0

ZTM - Cinitel tepelnych mostu; koriguje soucinitel teplené vodivosti o vliv kotveni, pferudeni izola¢ni vrstvy krokvemi, ramovou konstrukci atp.

9.3 Vypocitané hodnoty

1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20
E.v. Polozka Material Vr d A Kekv R 0s Hvyp Z,10° P4
KC mm W/(m-K) W/(m-K) m2-K/W °C m/s Pa
1 130-03 Keram. dlazba Zvr. 8,00 1,010 1,010 0,008 20,9 200,0 8,50 1368
2 104-031 Malta cementova Zvr. 2,00 1,020 1,020 0,002 20,9 19,0 0,20
3 101-012 Beton hutny (2200) Zvr. 63,00 1,100 1,100 0,057 20,9 20,0 6,69
4 107-016e Systémova deska Gabotherm Zvr. 28,00 0,036 0,036 0,778 20,8 40,0 5,95
5 101-021 Zelezobeton (2300) Zvr. 200,00 1,220 1,220 0,164 20,3 23,0 24,44
6 420b-002 prednastiik 4 mm (Spric) Zvr. 4,00 1,110 1,110 0,004 20,1 15,0 0,74
7 420e-005 MPI125 L (VPC omitka) Zvr. 3,00 0,450 0,450 0,007 20,1 5,0 0,32

Korekce souginitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,100 W/(m2-K)

Z vr. - zakladni vrstvy - vrstvy stavajiciho stavu konstrukce

P vr. - pfidané vrstvy - vrstvy pfidané ke stavajici konstrukci

U materialt vybranych z CSN 73 0540-3:2005, je tepelna vodivost vrstev prepo&itavana na vliv vihkosti podle &lanku 5.2.1 uvedené normy.
To muze zpusobit, Ze po zaizolovani konstrukce se zméni hodnota A U vrstev na vnitfnim lici konstrukce.
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PDL2 - skladba pro variantu 1

Souginitel prostupu tepla U = 0,836 W/(m2-K) Celkova mérna hmotnost m = 632,3 kg/m2
Tepelny odpor R = 1,019 m2K/WwW Teplota rosného bodu 6, = 11,6 °C
Odpor pfi prostupu tepla Rt = 1,359 m2-K/w

Difuzni odpor Z, = 46,844 -10°m/s

9.4 Pribéh teploty v konstrukci

209°C |
20,9°C
20,9°C
20,8 °C
20,3°C
20,1°C \
20,1°C \
0. 20,1°C \

o oA 0N P

9.5 Pribeéh tlaku vodnich par pg. a p" gV konstrukci

Tlak par

2500 Pa —}

1250 Pa —}

625Pa — 1

% Zp pd — p"d _

Zavér
Soucinitel prostupu tepla konstrukce spliiuje pozadavek na Uy @ Uyec
U = 0,83576 W/(m?:K); Zaokrouhleno:U = 0,836 W/(m?-K); pozadovanyUy = 2,200 W/(m?-K); doporuceny Ue. = 1,450 W/(m?-K)
Korekce souginitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,100 W/(m2-K)
Teplotnifaktor vnitfniho povrchu: frsj e = -6,436; frsi = 0,875 vyhovuje

U vytapénych konstrukci se bilance zkondenzovanépary neurcuje.

Poznamkak vyhodnocenikondenzace:

Zda smi v konstrukcidochazet ke kondenzaciurcuje projektant.

Ke kondenzacivodni pary (Mc > 0) smi dochazetjen u konstrukci, u kterych zkondenzovanapara neohrozi pozadovanoufunkci, tj.
zkréaceni zivotnosti, snizeni povrchoveé teploty, objemové zmény, nepfimérenézatizeni souvisejicich konstrukci, atp.

Radek Sokol 17/ 23



Posouzeni konstrukci TOB v.15.6.2 © PROTECH spol. s r.o.

978440 - Radek Sokol - Litomysl Datum tisku: 04.03.2020
Ztraty STV

Tepelny odpor, teplota rosného bodu a pribéh kondenzace.

Stavba: Vytapéni rekreacniho objektu obnovitelnym zdrojem energie

Misto: Vysoké Myto Zadavatel:

Zpracovatel: Radek Sokol

Zakazka: Ztraty.STV Archiv:

Projektant: Radek Sokol Datum: 15.02.2020

E-mail; radek.sokol@vutbr.cz Telefon:

Vypodet je proveden podle CSN 73 0540-2:2011a CSN EN ISO 6946:2008

10 PDL3 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav
Podlahavnitini mezi prostory s rozdilem teplotdo 5 °C véetné

Poznamka:

10.1 Podminky pro hodnocenikonstrukce:

CSN 73 0540-2:2011: Podlaha vnitini mezi prostory s rozdilem teplot do 5 °C véetné
UN,20 = 2,20 Urec,20 = 1,45 Upas,20,h = 0,00 Upas,20,d= 0,00 W/(m2.K)

6= 20 °C UN= 2,20 Urec = 1,45 Upas,h = 0,00 Upas,d = 0,00 W/(m2.K)

Vypocet je proveden pro 6 = 6; + AB4 = 20,0 + 1,0 =21,0 °C

0, =21,0°C ¢, =550 % Rs = 0,170 m2-K/w pas =1368 Pa p's =2487 Pa
05 =20,0°C ¢s=675% Rs = 0,170 m2-K/w pssi= 1578 Pa  p"ss = 2338 Pa
Pro vypocet §ifeni vihkosti je R = 0,250 m2-K/W

10.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikalnich veli¢in materialt

1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9 10 11 12 | 13
€.v. | Polozka | Polozka Material p c kpt Ak Ap Zm Zy Z4 Z3
KC CSN kg/m3 | J/(kg-K) W/(m-K) | Wim-K)
1 | 130-01 1 PVC 1400| 1100,0] 17000,0| 1,000 0,160 0,160 | 0,00 00| 0,0
2 1104-031 4.31 Malta cementova 2000 840,0 19,0| 1,000 1,020 1,160| 0,00| 0,060 00| 0,0
3 |101-012 1.1.2 Beton hutny (2200) 2200| 1020,0 20,01 1,000 1,100 1,300| 0,00 0,080| 00| 0,0
4 |107-016e |7.1.6 Systémova deska Gabotherm 50| 1270,0 40,0| 1,000 0,036 0,037| 0,00 0,002] 0,0 0,0
5 ]101-021 1.21 Zelezobeton (2300) 2300| 1020,0 23,01 1,000 1,220 1,430| 0,00 0,080 00| 0,0
6 |420b-002 prednastiik 4 mm (Spric) 2100| 1020,0 15,0 1,000 1,110 1,110| 0,00 00| 0,0
7 | 420e-005 MPI125 L (VPC omitka) 1300 800,0 50| 1,000 0,450 0,450| 0,00 0,0] 0,0
ZTM - Cinitel tepelnych mostu; koriguje soucinitel teplené vodivosti o vliv kotveni, pferudeni izola¢ni vrstvy krokvemi, ramovou konstrukci atp.
10.3 Vypocitané hodnoty
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20
E.v. Polozka Material Vr d A Kekv R 0s Hvyp Z,10° P4
KC mm W/(m-K) W/(m-K) m2-K/W °C m/s Pa

1 130-01 PVC Zvr. 8,00 0,160 0,160 0,050 20,9 17 000,0 722,48 1368
2 104-031 Malta cementova Zvr. 2,00 1,020 1,020 0,002 20,8 19,0 0,20

3 101-012 Beton hutny (2200) Zvr. 63,00 1,100 1,100 0,057 20,8 20,0 6,69

4 107-016e Systémova deska Gabotherm Zvr. 28,00 0,036 0,036 0,778 20,8 40,0 5,95

5 101-021 Zelezobeton (2300) Zvr. 200,00 1,220 1,220 0,164 20,2 23,0 24,44

6 420b-002 prednastiik 4 mm (Spric) Zvr. 4,00 1,110 1,110 0,004 20,1 15,0 0,74

7 420e-005 MPI125 L (VPC omitka) Zvr. 3,00 0,450 0,450 0,007 20,1 5,0 0,32

Korekce souginitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,100 W/(m2-K)

Z vr. - zakladni vrstvy - vrstvy stavajiciho stavu konstrukce

P vr. - pfidané vrstvy - vrstvy pfidané ke stavajici konstrukci

U materialt vybranych z CSN 73 0540-3:2005, je tepelna vodivost vrstev prepo&itavana na vliv vihkosti podle &lanku 5.2.1 uvedené normy.
To muze zpusobit, Ze po zaizolovani konstrukce se zméni hodnota A U vrstev na vnitfnim lici konstrukce.
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PDL3 - skladba pro variantu 1

Souginitel prostupu tepla U = 0,814 w/(m2K) Celkova mérna hmotnost m = 627,5 kg/m2
Tepelny odpor R = 1,061 m2K/w Teplota rosného bodu 6, = 11,6 °C
Odpor pii prostupu tepla Ry = 1,401 m2K/WwW

Difuzni odpor Z, = 760,827 -10°m/s

10.4 Prubéh teploty v konstrukci

209°c 4§ [ —|
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10.5 Prabéh tlaku vodnich par pgy a p"s«v konstrukci

Tlak par

2500 Pa —}

1250 Pa —}

625Pa — 1

% Zp pd — p"d _

Zavér
Soucinitel prostupu tepla konstrukce spliiuje pozadavek na Uy @ Uyec
U = 0,81367 W/(m?:K); Zaokrouhleno:U = 0,814 W/(m?-K); pozadovanyUy = 2,200 W/(m?-K); doporuéeny Ue. = 1,450 W/(m?-K)
Korekce souginitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,100 W/(m2-K)
Teplotnifaktor vnitfniho povrchu: frgj e = -6,436; frsi = 0,879 vyhovuje

U vytapénych konstrukci se bilance zkondenzovanépary neurcuje.

Poznamkak vyhodnocenikondenzace:

Zda smi v konstrukcidochazet ke kondenzaciurcuje projektant.

Ke kondenzacivodni pary (Mc > 0) smi dochazetjen u konstrukci, u kterych zkondenzovanapara neohrozi pozadovanoufunkci, tj.
zkréaceni zivotnosti, snizeni povrchoveé teploty, objemové zmény, nepfimérenézatizeni souvisejicich konstrukci, atp.
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Posouzeni konstrukci TOB v.15.6.2 © PROTECH spol. s r.o.

978440 - Radek Sokol - Litomysl Datum tisku: 04.03.2020
Ztraty STV

Tepelny odpor, teplota rosného bodu a pribéh kondenzace.

Stavba: Vytapéni rekreacniho objektu obnovitelnym zdrojem energie

Misto: Vysoké Myto Zadavatel:

Zpracovatel: Radek Sokol

Zakazka: Ztraty.STV Archiv:

Projektant: Radek Sokol Datum: 15.02.2020

E-mail; radek.sokol@vutbr.cz Telefon:

Vypodet je proveden podle CSN 73 0540-2:2011a CSN EN ISO 6946:2008

11 PDL4 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav
Podlahavnitini mezi prostory s rozdilem teplotdo 5 °C véetné

Poznamka:

11.1 Podminky pro hodnocenikonstrukce:

CSN 73 0540-2:2011: Podlaha vnitini mezi prostory s rozdilem teplot do 5 °C véetné
UN,20 = 2,20 Urec,20 = 1,45 Upas,20,h = 0,00 Upas,20,d= 0,00 W/(m2.K)
6;=20 °C UN= 2,20 Urec = 1,45 Upas,h = 0,00 Upas,d = 0,00 W/(m2.K)

Vypocet je proveden pro 6 = 6; + AB4 = 20,0 + 1,0 =21,0 °C

0, =21,0°C ¢, =550 % Rs = 0,170 m2-K/w pas =1368 Pa p's =2487 Pa
05 =20,0°C ¢s=675% Rs = 0,170 m2-K/w pssi= 1578 Pa  p"ss = 2338 Pa
Pro vypocet §ifeni vihkosti je R = 0,250 m2-K/W

11.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikalnich veli¢in materialt

1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9 10 11 12 13

E.v. Polozka Polozka Material p c kpt Ak Ap Zm Zy Z4 Z3
KC CSN kg/m® | Ji(kg-K) W/(m-K) | Wi/m-K)

1 ]130-03 3 Keram. dlazba 2000 840,0| 200,0]| 1,000 1,010 1,010| 0,00 0,0] 00

2 | 104-031 4.3.1 Malta cementova 2000 840,0 19,0 1,000 1,020 1,160 0,00 0,060 0,0] 0,0

3 [101-012 1.1.2 Beton hutny (2200) 2200 1020,0 20,0] 1,000 1,100 1,300 0,00 0,080f 0,0] 0,0

4 | 420b-002 prednastiik 4 mm (Spric) 2100 1020,0 15,0 1,000 1,110 1,110 0,00 0,0] 00

5 |420e-005 MPI25 L (VPC omitka) 1300 800,0 50] 1,000 0,450 0,450 | 0,00 0,0] 00

ZTM - Cinitel tepelnych mostu; koriguje soucinitel teplené vodivosti o vliv kotveni, pferudeni izola¢ni vrstvy krokvemi, ramovou konstrukci atp.

11.3 Vypocitané hodnoty

1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20
E.v. Polozka Material Vr d A Rekv R 0s Hvyp Z,10° P4
KC mm W/(m-K) W/(m-K) m2-K/W °C m/s Pa
1 130-03 Keram. dlaZzba Zvr. 8,00 1,010 1,010 0,008 20,6 200,0 8,50 1368
2 104-031 Malta cementova Zvr. 4,00 1,020 1,020 0,004 20,6 19,0 0,40
3 101-012 Beton hutny (2200) Zvr. 120,00 1,100 1,100 0,109 20,6 20,0 12,75
4 420b-002 prednastiik 4 mm (Spric) Zvr. 4,00 1,110 1,110 0,004 20,4 15,0 0,74
5 420e-005 MPI125 L (VPC omitka) Zvr. 3,00 0,450 0,450 0,007 20,4 5,0 0,32

Korekce souginitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,000 W/(m2-K)

Z vr. - zakladni vrstvy - vrstvy stavajiciho stavu konstrukce

P vr. - pfidané vrstvy - vrstvy pfidané ke stavajici konstrukci

U materialt vybranych z CSN 73 0540-3:2005, je tepelna vodivost vrstev prepo&itavana na vliv vihkosti podle &lanku 5.2.1 uvedené normy.
To muze zpusobit, Ze po zaizolovani konstrukce se zméni hodnota A U vrstev na vnitfnim lici konstrukce.
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PDL4 - skladba pro variantu 1

Souginitel prostupu tepla U = 2,122 W/(m2-K) Celkova mérna hmotnost m = 300,3 kg/m2
Tepelny odpor R = 0,131 m2KkKWwW Teplota rosného bodu 6, = 11,6 °C
Odpor pfi prostupu tepla Ry = 0,471 m2-K/w

Difuzni odpor Z, = 22,716 -10°m/s

11.4 Prubéh teploty v konstrukci

s 206°C _<\\
1. 206°C
2. 20,6°C
3. 204°C
4. 204°C
e, 20,4°C

11.5 Prabéh tlaku vodnich par pg, a p"sxv konstrukci

Tlak par

2500 Pa —}

1250 Pa —}

625Pa — 1

% Zp pd — p"d _

Zavér
Soucinitel prostupu tepla konstrukce splituje pozadavek na Uy a nespliiuje Urec
U = 2,12223 W/(m?-K); Zaokrouhleno:U = 2,122 W/(m?-K); pozadovanyUy = 2,200 W/(m?-K); doporugeny Ue. = 1,450 W/(m?-K)
Korekce souginitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,000 W/(m2-K)
Teplotnifaktor vnitfniho povrchu: frsj e = -6,436; frsi = 0,639 vyhovuje

Roc¢ni mnozZstvi zkondenzovanépary (kg/m?) M, = 0,000 < 0,100 - konstrukce vyhovuje

Poznamkak vyhodnocenikondenzace:

Zda smi v konstrukcidochazet ke kondenzaciurcuje projektant.

Ke kondenzacivodni pary (Mc > 0) smi dochazetjen u konstrukci, u kterych zkondenzovanapara neohrozi pozadovanoufunkci, tj.
zkréaceni zivotnosti, snizeni povrchoveé teploty, objemové zmény, nepfiméfenézatizeni souvisejicich konstrukci, atp.
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Datum tisku: 04.03.2020

Tepelny odpor, teplota rosného bodu a pribéh kondenzace.

Stavba: Vytapéni rekreacniho objektu obnovitelnym zdrojem energie

Misto: Vysoké Myto Zadavatel:
Zpracovatel: Radek Sokol

Zakazka: Ztraty.STV Archiv:

Projektant: Radek Sokol Datum: 15.02.2020
E-mail; radek.sokol@vutbr.cz Telefon:

Vypodet je proveden podle CSN 73 0540-2:2011a CSN EN ISO 6946:2008

12 STR1 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav
Strop pod nevytapénoupudou (se stfechou bez tepelnéizolace)

Poznamka:

12.1 Podminky pro hodnocenikonstrukce:

CSN 73 0540-2:2011: Strop pod nevytapénou plidou (se stiechou bez tepelné izolace)
UN,20= 0,30 Urec,20= 0,20 Upas,20,h=0,15 Upas,20,d= 0,10 W/(m2.K)

UN= 0,30 Urec = 0,20 Upas,h = 0,15 Upas,d = 0,10 W/(m2.K)

6= 20 °C

Vypocet je proveden pro 6 = 6; + AB4 = 20,0 + 1,0 =21,0 °C

0 = 21,0°C ¢y =55,0% Ry =0,00 m2KW  ps =1368Pa p's =2487 Pa
0se = =15,0 °C e = 84,0 % Ry = 0,100 m2KW  pge = 139 Pa  p'sse = 165 Pa
Pro vypocet §ifeni vihkosti je R = 0,250 m2-K/W
12.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikalnich veli¢in materialt
1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9 10 11 12 13
E.v. Polozka Polozka Material p c n kpt Ak Ap Zm Zy Z4 Z3
KC CSN kg/m? Ji(kg-K) W/(m-K) W/(m-K)
1 110-02 1.2 Sadrokarton 750 1060,0 9,0 1,000 0,150 0,220 0,00 0,045 1,0 0,5
2 633-065 Isover UNI 40 800,0 1,0 1,000 0,035 0,035 0,00 1,0 0,5
3 633-068 Isover UNI 40 800,0 1,0 1,000 0,035 0,035 0,00 1,0 0,5
ZTM - Cinitel tepelnych mostu; koriguje soucinitel teplené vodivosti o vliv kotveni, pferudeni izolaéni vrstvy krokvemi, ramovou konstrukci atp.
12.3 Vypocitané hodnoty
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20
E.v. Polozka Material Vr d A Kekv R 0s Hvyp Z,10° P4
KC mm W/(m-K) W/(m-K) m2-K/W °C m/s Pa
1 110-02 Sadrokarton Zvr. 12,50 0,220 0,220 0,057 20,5 9,0 0,60 1368
2 633-065 Isover UNI Zvr. 100,00 0,035 0,035 2,857 20,3 1,0 0,53 997
3 633-068 Isover UNI Zvr. 160,00 0,035 0,035 4,571 6,9 1,0 0,85 667

Korekce soutinitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,100 W/(m2-K)
Z vr. - zakladni vrstvy - vrstvy stavajiciho stavu konstrukce
P vr. - pfidané vrstvy - vrstvy pfidané ke stavajici konstrukci

U materialt vybranych z CSN 73 0540-3:2005, je tepelna vodivost vrstev prepo&itavana na vliv vihkosti podle &lanku 5.2.1 uvedené normy.

To muze zpusobit, Ze po zaizolovani konstrukce se zméni hodnota A U vrstev na vnitfnim lici konstrukce.
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STR1 - skladba pro variantu 1

Souginitel prostupu tepla U = 0,230 W/(m2-K) Celkova mérna hmotnost m = 19,8 kg/m?

Tepelny odpor R = 7,485 m2K/W Teplota rosného bodu 6y = 11,6 °C
Odpor pfi prostupu tepla Ry = 7,685 m2-K/w
Difuzni odpor Z, = 1,979 -10°mi/s

12.4 Prubéh teploty v konstrukci

6y 205°C —|

1. 203°C
2. 69°C
B -14,5°C

12.5 Prabéh tlaku vodnich par pgy a p"sxv konstrukci

Tlak par

2400 Pa —}

600 Pa —1

% Zp pd — p"d _

Zavér
Soucinitel prostupu tepla konstrukce splituje pozadavek na Uy a nespliiuje Urec
U = 0,23012 W/(m?:K); Zaokrouhleno:U = 0,230 W/(m?-K); pozadovanyUy = 0,300 W/(m?-K); doporuéeny Ue. = 0,200 W/(m?-K)
Korekce souginitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,100 W/(m2-K)
Teplotnifaktor vnitfniho povrchu: frsier = 0,793; frsi = 0,987 vyhovuje

Roc¢ni mnozZstvi zkondenzovanépary (kg/m?) M, = 0,000 < 0,100 - konstrukce vyhovuje

Poznamkak vyhodnocenikondenzace:

Zda smi v konstrukcidochazet ke kondenzaciurcuje projektant.

Ke kondenzacivodni pary (Mc > 0) smi dochazetjen u konstrukci, u kterych zkondenzovanapara neohrozi pozadovanoufunkci, tj.
zkréaceni zivotnosti, snizeni povrchoveé teploty, objemové zmény, nepfiméfenézatizeni souvisejicich konstrukci, atp.
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23 Legenda
Znacky veli€in a zkratky v hlavi¢kach tiskovych sestav
1 C.v. Cislo vrstvy
2 KC Cislo polozky v katalogu materialt firmy PROTECH, spol. s r.o.
3 CSN &islo polozky v CSN 73 0540-3, 1994
4 Mat. popis polozky
5 p mérna hmotnost v suchém stavu
6 (] mérna tepelna kapacita
7 p faktor difuzniho odporu
8 Ak charakteristicky soucinitel tepelné vodivosti
9 Ap vypoctovy (prakticky) soucinitel tepelné vodivosti
10 Z souginitel materialu podle tabulky B2 CSN 73 0540-3
11 Zy vlhkostni soucinitel materialu
12 Z4 souginitel vnitfniho prostfedi podle tabulky B1 CSN 73 0540-3
13 Z3 souginitel zplisobu zabudovani materialu do stavebni konstrukce podletab. B3 CSN 73 0540-3
14 Vr vypoctova varianta vrstvy
15 d tloustka vrstvy
16 A korigovany souginitel tepelné vodivostipodle &l. 2.3 CSN 73 0540-3
16a Aekv hodnota pro vypocet tepelnéhoodporu vrstvy.
17 R tepelny odpor vrstvy
18 Os teplota na vnitfnim lici vrstvy
19 R difuzni odpor vrstvy
20 Pd Castecny tlak vodni pary na vnitfnim lici vrstvy
21 Oae teplota vnéjSiho vzduchu
22 Te celkova doba trvani teplot vnéjsiho vzduchu
23 JdA hustota difuzniho toku vodni pary, proudici konstrukci od vnitfniho povrchu
k hranici A oblasti kondenzace
24 JddB hustota difuzniho toku vodni pary, proudici konstrukci od hranice B oblasti kondenzace
k vnéjsimu povrchu
25 My dil¢i mnozstvi zkondenzované(vyparené) vodni pary

Ostatni veli¢iny

Oai vypoctova teplota vnitfniho vzduchu
0e vypo&tova venkovni teplota podle CSN 06 0210
[on relativni vihkost vnitiniho vzduchu
Pe relativni vihkost vnéjsiho vzduchu
Ri odpor pfi pfestupu tepla na vnitfni strané konstrukce
Re odpor pfi pfestupu tepla na vnéjsi strané konstrukce
Pai castec€ny tlak vodni pary ve vnitfnim prostfedi
Pde Castecny tlak vodni pary ve vnéjSim prostredi
p"ai Castecny tlak syté vodni pary ve vnitfnim prostiedi
P"de Castecny tlak syté vodni pary ve vnéjSim prostiedi
€4 souginitel typu budovy podle CSN 73 0540-2
6; vypoctova vnitini teplota
Rt odpor konstrukce pfi prostupu tepla
U soucinitel prostupu tepla konstrukce
m mérna hmotnost konstrukce
R4 difuzni odpor konstrukce
Rar odpor konstrukce pfi prostupu vodni pary
Y teplotni atlum konstrukce
\ fazové posunuti teplotnich kmitt
O teplota rosného bodu
M. ro¢ni mnozstvi zkondenzovanévodni pary v konstrukci
Mev ro¢ni mnozstvi vyparené vodni pary v konstrukci
Raa difuzni odpor od vnitfniho povrchu konstrukce k hranici A oblasti kondenzace
Ras difuzni odpor od hranice B oblasti kondenzacek vnéjSimu povrchu konstrukce
Up soucinitel prostupu tepla zabudovanékonstrukce
Rn normovy tepelny odpor konstrukce
ABy1 bezpecnostni pfirazka zohledriujici zplsob vytapéni
ABy2 bezpec&nostni pfirazka zohlednujici zohlednujici tepelnou akumulaci konstrukce
6, vysledna teplota v mistnosti
Akat soucinitel tepelné vodivosti vybrany z katalogu materiald
Ru tepelny odpor nevytapénych prostort
n faktor difuzniho odporu
Radek Sokol 34/ 34



