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LEGENDA ZAŘÍZENÍ

1
TEPELNÉ ČERPADLO - VENKOVNÍ JEDNOTKA
Vitocal 350-A - AWHO 351.A14
- Výkon (A2/W35): 14,5 kW
- COP: 3,5

2
VYROVNÁVACÍ ZÁSOBNÍK TOPNÉ VODY NAD 250v1
- Objem: 265 l

+ El. topná jednotka TJ G 6/4“ - 3,75 o výkonu 3,75 kW

3
NEPŘÍMOTOPNÝ STACIONÁRNÍ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY OKC 500 NTR/HP
- Objem: 469 l

+ El. topná jednotka TJ G 6/4“ - 3,3 o výkonu 3,30 kW

4
EXPANZNÍ TLAKOVÁ NÁDOBA REFLEX NG 25/6
- Objem: 25 l
- Připojovací potrubí: DN 20x1

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

PROJEKTOVÁ ČÁST

0,000 = m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK 278,00
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SO.01 REKREAČNÍ OBJEKT

11SCHÉMA ZAPOJENÍ ZDROJE TEPLA

Radek Sokol, Horky 67, 570 01 Litomyšl
parc. č. 4019/3 v k.ú. Vysoké Mýto

RADEK SOKOL
doc. Ing. PETR HORÁK, Ph. D.

REKREAČNÍ OBJEKT VE VYSOKÉM MÝTĚ
03.2021
DPS

LEGENDA ČAR

MĚDĚNÉ POTRUBÍ

PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ

EXPANZNÍ POTRUBÍ DN 20x1

LEGENDA POPISŮ
TSV TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
F FILTR
PV POJISTNÝ VENTIL
AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
KK KULOVÝ KOHOUT S PÁKOU
Z ZPĚTNÁ KLAPKA
VK VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
TČ1 OBĚHOVÉ ČERPADLO GRUNFOS MAGNA3 25-60
TČ2 OBĚHOVÉ ČERPADLO GRUNFOS MAGNA3 25-40

RAUTHERMEX SDR 11 - 40/91 (D=40mm)

ROZVOD TOPNÉ VODY 35/25°C
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