LEGENDA CAR

PREDIZOLOVANE POTRUBI
RAUTHERMEX SDR 11 - 40/91 (D=40mm)

ROZVOD TOPNE VODY 35/25°C

LEGENDA POPISU

TROJCESTNY SMESOVACI VENTIL
FILTR

POJISTNY VENTIL
AUTOMATICKY 0DVZDUSNOVACI VENTIL

KULOVY KOHOUT S PAKOU

ZPETNA KLAPKA

VYPOUSTECI KOHOUT

OBEHOVE CERPADLO GRUNFOS MAGNA3 25-60
OBEHOVE CERPADLO GRUNFOS MAGNA3 25-40

MEDENE POTRUBI

EXPANZNi POTRUBi DN 20x1
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LEGENDA ZARIZENI

TEPELNE CERPADLO - VENKOVNi JEDNOTKA
Vitocal 350-A - AWHO 351.A14
- Vjkon (A2/W35): 145 kW

0,000 = 278,00 m n.m., B.p.v. /| SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK

- COP: 3,5 - —— .
DRUH PRACE BAKALARSKA PRACE \
VYROVNAVACI ZASOBNiK TOPNE VODY NAD 250v1 VYPRACOVAL RADEK SOKOL
- Objem: 265 | ( PBA A
- " . VEDOUCI PRACE  |doc. Ing. PETR HORAK, Ph. D. FAKULTA
+ El. topna jednotka TJ G 6/4" - 3,75 o vykonu 3,75 kW STAVEBNIK Radek Sokol, Horky 67, 570 01 Litomys ﬁgg\@\ﬁﬂ ij@g@ﬂgwﬁ H

MISTO STAVBY parc. €. 4019/3 v k.U. Vysoké Myto

REKREACNI OBJEKT VE VYSOKEM MYTE

NEPRIMOTOPNY STACIONARNI ZASOBNiK TEPLE VODY OKC 500 NTR/HP :
- Objem: 469 | NAZEV STAVBY

+ El. topna jednotka TJ G 6/4" - 3,3 o vykonu 3,30 kW

FORMAT 2XA4
EXPANZNi TLAKOVA NADOBA REFLEX NG 25/6 STAVEBNI OBJEKT |S0.01 REKREACNI OBJEKT DATUM 03.2021
- Objem: 25 | CAST PROJEKTOVA CAST STUPEN PD DPS

- Pripojovaci potrubi: DN 20x1 OBSAH: MERITKO C. VWKRESU

SCHEMA ZAPOJENI ZDROJE TEPLA 1:25 1
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