04 |ZOMETRIE PLYNOVODU

VYKLENEK 300x300x200 S DVIRKY
_ UZAVER PLYNU KK - 40
SKEN S DVIRKY PRECHODOVY SPOJ PE/OCEL
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PRECHODOVY SPOJ PE/OCEL

HLAVNI UZAVER PLYNU (HUP) KK 25
REGULATOR TLAKU PLYNU Qpay = 25 m?/hod
UZAVER PLYNU KK 25

) PLYNQMER - G 10 Qpy = 16 m¥/hod, ROZTEC 280
CHODNIK o|  UZAVER PLYNU KK 40
& PRECHODOVY SPOJ PE/OCEL
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o =
V, = 10,22 m*/hod
’ - p, = 200 kPa OCHRANNE TRUBKY
NAPOJENI NA STAVAJICI STL PLYNOVOD Pk = 195 kPa
PRIVAROVACI T-KUS
J/ \K

PLYNOVODNI PRIPOJKA STL
PE 100 SDR 11 32x3,0 mm

DOMOVNI PLYNOVOD
PE 100 SDR 11 50x4,6 mm

OCHRANNA TRUBKA
OCEL BRALEN DN 60
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2160 mm

K1 - PLYNOVY KONDENZACNi KOTEL 45 kW, PROVEDENI C
K2 - PLYNOVY KONDENZACN] KOTEL 28 kW, PROVEDEN] C
K3 - PLYNOVY KONDENZACNi KOTEL 28 kW, PROVEDENI C

LEGENDA CAR

PLYNOVOD

VYSVETLIVKY:

POTRUBI Z PE JE QZNACOVANO VNEJSIM
PROMEREM x TLOUSTKOU STENY

OCELOVE PQTRUBI A ZAVITOVE ARMATURY
JSOU OZNACENY JMENOVITOU SVETLOST!
DN/ID.

KK - KULOVY KOHOUT

0,000 = 550,75 m n.m., B.pv. / SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK

DRUH PRACE

BAKALARSKA PRACE

VYPRACOVAL

Kristyna Zakov3

VEDOUC| PRACE

Ing. Jakub Vrana, Ph.D.

STAVEBNIK

DVORAKOVA - STAVEBNI FIRMA s.r.o.

VYSOKE UCENI FAKULTA
I TECHNICKE STAVEBNI
V BRNE

MISTO STAVBY

ulice U Pikulky, parc. & st. 1319, k. §. Zdirec nad Doubravou [795640]

NAZEV STAVBY

NOVOSTAVBA BYTOVEHO DOMU SE
ZDRAVOTNICKYM ZARIZENIM

FORMAT 370/770
STAVEBNi OBJEKT|SO 01 BYTOVY DUM SE ZDRAVOTNICKYM ZARIZENIM DATUM 05/2021
CAST PLYNOVODNi INSTALACE STUPEN PD DPS
OBSAH: MERITKO €. VYKRESU
IZOMETRIE PLYNOVODU 150 04
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