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KÓTA TERÉNU

PŘÍTOK DN 150 mm
SPÁD 1 %

SPÁD 0,5%
PŘÍTOK DN 150 mm

ODVĚTRÁNÍ DN 100mm

KÓTA TERÉNU

DRCENÝ ŠTĚRK 32-63mm

DRCENÝ ŠTĚRK 32-63mm

PŘÍTOKOVÝ DRÉN DN 150

GEOTEXTÍLIE

GEOTEXTÍLIE

GEOTEXTÍLIE

ZÁSYP
MIN.VRSTVA 300mm

PODÉLNÝ ŘEZ
PŘÍČNÝ ŘEZ

MAX.VRSTVA 1800mm

SCHÉMA PŮDORYSU

PÍSKOVÝ-ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
16-32 mm, MIN. TL. 150 mm

ODVĚTRÁNÍ DN 100

PŘÍTOK DN 300 mm
SPÁD 1 %

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN150
ODVĚTRÁNÍ DN100

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN150
ODVĚTRÁNÍ DN100

10 x AS - NIDAPLAST
AS - NIDAPLAST

TYP BLOKU

APLIKACE (INSTALACE)

PEVNOST V TLAKU (DLE ISO 844)

VERTIKÁLNÍ ÚNOSTNOST - DOVOLENÁ

HORIZONTÁLNÍ ÚNOSNOST - DOVOLENÁ

AKUMULACE VOD BEZ PODKLADU

AKUMULAČNÍ SCHOPNOST

MINIMÁLNÍ KRYCÍ VRSTVA

MAXIMÁLNÍ KRYCÍ VRSTVA

HMOTNOST BLOKU

EP 400

ZELENÁ PLOCHA, SILNICE

400 kPa

300 kPa

15 kPa

1 422 l

95 %

0,3 m

1,8 m

52 kg

MECHANICKÉ VLASTNOSTI AS - NIDAPLAST

A

A

L = 6 100 m

POZN.:
REVIZNÍ ŠACHTY PLAST - BETONOVÉ:

-dvouplášťové plastové šachty, určené k vybetonování prostoru mezi plášti,
-prostor je vystrojen kari sítí a železnými ramenáty pro statickou odolnost
proti zemním tlakům.
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