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CHRÁNIČKA

50x4,6

SKŘÍŇ S DVÍŘKY 800x800x250
PŘECHODOVÝ SPOJ PE/OCEL
HUP KK 25
REGULÁTOR TLAKU PLYNU Qmax = 25 m

3/hod
UZÁVĚR PLYNU KK 25
PLYNOMĚR - G 10 Qmax = 16 m

3/hod; ROZTEČ 280 mm
UZÁVĚR PLYNU KK 40
PŘECHODOVÝ SPOJ PE/OCEL
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VÝKLENEK 300x300x200
S DVÍŘKY
UZÁVĚR PLYNU KK 40
PŘECHODOVÝ SPOJ PE/OCEL

DOMOVNÍ PLYNOVOD NTL
PE 100 SDR 11 50x4,6 mm

PLYNOVODNÍ
PŘÍPOJKA STL
PE 100 SDR 11
32x3,0 mm
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TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

OZN.
1.OL101
1.OL102
1.OL103
1.OL104
1.OL105
1.OL106
1.OL107
1.OL201
1.OL202
1.OL203
1.OL204
1.SP01
1.SP02
1.SP03
1.SP04
1.SP05
1.SPO01
1.SPO02
1.SPO03
1.SPO04
1.SPO05
1.SPO06
1.SPO07
1.SPO08
1.ST01
1.ST02
1.ST03
1.ST04
1.ST05
1.ST06
1.ST07
1.ST08
1.ST09
1.ST10
1.ST11

ÚČEL MÍSTNOSTI
Sesterna (OL)
Lékař (OL)
Lékař (OL)
Denní místnost (OL)
Předsíň WC (OL)
WC (OL)
Archiv (OL)
Lékař+Sesterna (OL)
Zákrokový sál (OL)
Sádrovna (OL)
WC+SPRCHA (OL)
Schodiště (SP)
Chodba, prostor pod schodištěm (SP)
Výtah (SP)
Vstupní hala (SP)
Prostor pro UPS (SP)
Vstupní hala (SPO)
Čekárna (SPO)
Čekárna (SPO)
WC pacienti - muži (SPO)
WC pacienti -ženy+invalid (SPO)
Sklad (SPO)
Úklid (SPO)
Závětří/kola (SPO)
Dentální hygienista (ST)
Lékař (ST)
Denní místnost (ST)
Šatna (ST)
Sprcha (ST)
WC (ST)
Archiv (ST)
Kompresorovna (ST)
Rentgen (ST)
Chodba (ST)
Recepce (ST)

PLOCHA (m2)
35,18
14,05
16,98
7,01
2,10
2,53
16,98
18,00
10,99
10,16
1,92
19,04
25,90
5,40
9,99
6,14
14,88
15,69
15,27
3,66
5,01
0,96
2,11
17,60
17,91
17,98
9,05
4,56
1,70
2,59
4,53
2,08
9,22
10,40
2,31

359,88 m²

LEGENDA ČAR

PLYNOVOD

VYSVĚTLIVKY:
POTRUBÍ Z PE JE OZNAČOVÁNO VNĚJŠÍM
PRŮMĚREM x TLOUŠŤKOU STĚNY
OCELOVÉ POTRUBÍ A ZÁVITOVÉ ARMATURY
JSOU OZNAČENY JMENOVITOU SVĚTLOSTÍ
DN/ID.

KK - KULOVÝ KOHOUT

PLYNOVODNÍ INSTALACE
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