08 SCHEMA VSAKOVACIHO ZARIZENI
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SCHEMA PUBORYSU MECHANICKE VLASTNOSTI AS - NIDAPLAST
TYP BLOKU EP 400
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POZN: )
REVIZNI SACHTY PLAST - BETONOVE:

-dvouplast'ové plastové sachty, urcené k vybetonovani prostoru mezi plasti,
-prostor je vystrojen kari siti a zeleznymi ramenaty pro statickou odolnost

proti zemnim tlakim.

0,000 = 550,75 m n.m., B.pv. / SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK

DRUH PRACE BAKALARSKA PRACE
VYPRACOVAL Kristyna Zakové VYSOKE UCENI FAKULTA
VEDOUCI PRACE |Ing. Jakub Vréana, Ph.D. e E—
STAVEBNIK DVORAKOVA - STAVEBNI FIRMA s.r.o.
MISTO STAVBY ulice U Pikulky, parc. €. st. 1319, k. . 2d|rec nad Doubravou [795640]
NAZEV STAVBY INOVOSTAVBA BYTOVEHO DOMU SE
ZDRAVOTNICKYM ZARIZENIM FORMAT A3

STAVEBNI OBJEKT|SO 01 BYTOVY DUM SE ZDRAVOTNICKYM ZARIZENIM DATUM 05/2021
CAST ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE STUPEN PD DPS
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