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STACIONÁRNÍ NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK
OBJEM ZÁSOBNÍKU: 710 l

THERM OKC 750 NTRR/BP
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ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ DN 25
VYVEDENO MIN. 1,0 m NAD STŘEŠNÍ ROVINU
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K1 - PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 45 kW, PROVEDENÍ C
K2 - PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 28 kW, PROVEDENÍ C
K3 - PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 28 kW, PROVEDENÍ C
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3xNAPOJENÍ KOTLE
3xKK 20
KOAXIÁLNÍ ODVOD SPALIN
Ø160 mm
SADA PRO TŘI KOTLE
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TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP

OZN.
3.A01
3.A02
3.A03
3.A04
3.A05
3.A06
3.B01
3.B02
3.B03
3.B04
3.B05
3.B06
3.C01
3.C02
3.C03
3.C04
3.C05
3.C06
3.D01
3.D02
3.D03
3.D04
3.D05
3.SP00
3.SP01
3.SP02
3.SP03
3.SP04
3.SP05

ÚČEL MÍSTNOSTI
Pokoj
Pokoj
Koupelna
Předsíň
Komora
Lodžie
Pokoj
Pokoj
Koupelna
Předsíň
Komora
Lodžie
Pokoj
Pokoj
Koupelna
Předsíň
Komora
Lodžie
Pokoj
Koupelna
Předsíň
Komora
Lodžie
Výtah
Schodiště
Chodba
Chodba
Technická místnost
Úklid

PLOCHA (m2)
20,15
14,14
5,80
5,92
1,44
4,00
21,54
12,10
6,03
4,72
2,03
4,64
21,54
12,10
6,03
4,72
2,03
4,64
27,06
5,68
7,01
2,18
4,64
5,40
14,56
35,49
11,28
20,64
9,90

297,41 m²

LEGENDA ČAR

PLYNOVOD

VYSVĚTLIVKY:
POTRUBÍ Z PE JE OZNAČOVÁNO VNĚJŠÍM
PRŮMĚREM x TLOUŠŤKOU STĚNY
OCELOVÉ POTRUBÍ A ZÁVITOVÉ ARMATURY
JSOU OZNAČENY JMENOVITOU SVĚTLOSTÍ
DN/ID.

KK - KULOVÝ KOHOUT

PLYNOVODNÍ INSTALACE
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