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4 x KK 20
2 x BYTOVÝ VODOMĚR DN 15
QN = 2,5 m

3/h SV:
2 x KK 32
1 x BYTOVÝ VODOMĚR DN 15
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2 x KK 25
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POŽÁRNÍ VODOVOD
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trubce PE-X

SV: KK 50, VKK 15
PV: KK 32, VKK 15, PE/OCEL 40/32
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SV: 25 x 4,2
TV: 25 x 4,2
C: 20 x 3,4
PV: OC DN 25

SV: 40 x 6,7
TV: 32 x 5,4
C: 20 x 3,4

SV: 40 x 6,7
TV: 32 x 5,4
C: 20 x 3,4

SV: 63 x 10,5
PV: OC DN 32
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TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

OZN.
1.OL101
1.OL102
1.OL103
1.OL104
1.OL105
1.OL106
1.OL107
1.OL201
1.OL202
1.OL203
1.OL204
1.SP01
1.SP02
1.SP03
1.SP04
1.SP05
1.SPO01
1.SPO02
1.SPO03
1.SPO04
1.SPO05
1.SPO06
1.SPO07
1.SPO08
1.ST01
1.ST02
1.ST03
1.ST04
1.ST05
1.ST06
1.ST07
1.ST08
1.ST09
1.ST10
1.ST11

ÚČEL MÍSTNOSTI
Sesterna (OL)
Lékař (OL)
Lékař (OL)
Denní místnost (OL)
Předsíň WC (OL)
WC (OL)
Archiv (OL)
Lékař+Sesterna (OL)
Zákrokový sál (OL)
Sádrovna (OL)
WC+SPRCHA (OL)
Schodiště (SP)
Chodba, prostor pod schodištěm (SP)
Výtah (SP)
Vstupní hala (SP)
Prostor pro UPS (SP)
Vstupní hala (SPO)
Čekárna (SPO)
Čekárna (SPO)
WC pacienti - muži (SPO)
WC pacienti -ženy+invalid (SPO)
Sklad (SPO)
Úklid (SPO)
Závětří/kola (SPO)
Dentální hygienista (ST)
Lékař (ST)
Denní místnost (ST)
Šatna (ST)
Sprcha (ST)
WC (ST)
Archiv (ST)
Kompresorovna (ST)
Rentgen (ST)
Chodba (ST)
Recepce (ST)

PLOCHA (m2)
35,18
14,05
16,98
7,01
2,10
2,53
16,98
18,00
10,99
10,16
1,92
19,04
25,90
5,40
9,99
6,14
14,88
15,69
15,27
3,66
5,01
0,96
2,11
17,60
17,91
17,98
9,05
4,56
1,70
2,59
4,53
2,08
9,22
10,40
2,31

359,88 m²

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 1.NP

ZÁCHODOVÁ MÍSA ZÁVĚSNÁ KERAMICKÁ BÍLÁWC

UMYVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ ŠÍŘKY 550 mmU2

DŘEZ JEDNODUCHÝ NEREZOVÝDJ

DVOU DŘEZ NEREZOVÝDD

S

VÝLEVKA KERAMICKÁ STOJÍCÍ S PLASTOVOU MŘÍŽKOUVL

STOMATOLOGICKÁ SOUPRAVA dle ČSN EN ISO 7494ZK
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OZNAČENÍ
SESTAVY

POPIS SESTAVY
POČET
SESTAV

ZÁCHODOVÁ MÍSA STOJACÍ KERAMICKÁ BÍLÁ SE SPODNÍM ODPADEMWC1 1

SPRCHOVÝ KOUT BEZ VANIČKY S PODLAHOVOU VPUSTÍ, 900 x 900 mm

POZNÁMKY:
ROZVODY CIRKULACE, STUDENÉ A TEPLÉ VODY JSOU NAVRŽENY V POTRUBÍ Z PPR, PN 20.
ROZVODY POŽÁRNÍHO VODOVODU JSOU NAVRŽENY V OCELOVÉM POZINKOVANÍM POTRUBÍ.
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA JE NAVRŽENA Z POTRUBÍ HDPE 100 SDR 11 - 63 x 5,8.
POTRUBÍ Z PPR, PE 100 JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM x TLOUŠŤKA STĚNY.
POTRUBÍ OCELOVÉ POZINKOVANÉ JE OZNAČENO JMENOVITOU SVĚTLOSTÍ POTRUBÍ.

LEGENDA ČAR

STUDENÁ VODA

TEPLÁ VODA

CIRKULACE

POŽÁRNÍ VODOVOD

KULOVÝ KOHOUT

VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT KULOVÝ

FILTR

CIRKULAČNÍ ČERPADLO

POJISTNÝ VENTIL

KK

VKK

F

CČ

PV

m3 VODOMĚR

REDUKCE

oC TEPLOMĚR

POŽÁRNÍ HADICOVÝ SYSTÉM

Pa TLAKOMĚR
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