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VODOMĚRNÁ ŠACHTA 900/1500
POKLOP LITINOVÝ Ø700

HLAVNÍ REVIZNÍ ŠACHTA Ø 600
LITINOVÝ POKLOP A15 Ø600
TEGRA 600

REVIZNÍ ŠACHTA Ø425

POKLOP Ø425
TEGRA 425

VSTUPNÍ ŠACHTA Ø1000
LITINOVÝ POKLOP A15 Ø600
TEGRA 1000 NG

MÍSTO PRO NAPOJENÍ PLYNOVODU

REVIZNÍ ŠACHTA Ø600
LITINOVÝ POKLOP A15 Ø600
TEGRA 600

REVIZNÍ ŠACHTA Ø600
PLASTOVÝ POKLOP A15 Ø600
TEGRA 600

VÝKLENEK 300x300x200 S DVÍŘKY
UZÁVĚR PLYNU KK - 40
PŘECHODNÝ SPOJ PE/OCEL

SKŘÍŇ S DVÍŘKY 800x800x250
PŘECHODOVÝ SPOJ PE/OCEL
HUP KK 25
REGULÁTOR TLAKU PLYNU Qmax = 25 m

3/hod
PLYNOMĚR - G 10 Qmax = 16 m

3/hod
UZÁVĚR PLYNU KK 40
PŘECHODOVÝ SPOJ PE/OCEL

ZATRAVĚNÝ
VSAKOVACÍ
PRŮLEH č.1
hloubky 300 mm

ZATRAVĚNÝ
VSAKOVACÍ
PRŮLEH č.2
hloubky 300 mm

MÍSTO PRO NAPOJENÍ VODOVODU

MÍSTO PRO NAPOJENÍ
SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

REVIZNÍ ŠACHTA Ø425

POKLOP Ø425
TEGRA 425

REVIZNÍ ŠACHTA Ø425

POKLOP Ø425
TEGRA 425

PE 100 SDR 11 40 x 3,7

PE 100 SDR 11 63 x 5,8

PE 100 SDR 11 63 x 5,8

BYTOVÝ DŮM SE
ZDRAVOTNICKÝM ZAŘÍZENÍM
ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU
Č. PARC. ST. 1319
0,000 = 550,75 m n.m.
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MÍSTNÍ KOMUNIKACE
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160-PVC-KG SN 8
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STL DISTRIBUČNÍ PLYNOVOD PE 100 SDR 11

VODOVOD DN 80
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LEGENDA SÍTÍ

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

NAVRHOVANÉ PŘÍPOJKY

LEGENDA PRVKŮ A POVRCHŮ

STL DISTRIBUČNÍ PLYNOVOD PE 100 SDR 11

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DN 300

VEŘEJNÝ VODOVOD DN 80

ELEKTRICKÉ VEDENÍ

PLYNOVOD NTL - PE 100 SDR 11 50 x 4,6

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 160 - PVC - KG SN 8

VODOVOD PE 100 SDR 11 63 x 5,8

CYKY 4x35 - PŘÍVOD NN

DEŠŤOVÁ KANALIZACE 110 až 160 - PVC - KG SN 8

OPLOCENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

PARCELY KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ŘEŠENÁ BUDOVA

ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ZÁMKOVÁ DLAŽBA

STROM

POŽÁRNÍ VODOVOD PE 100 SDR 11 40 x 3,7
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