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NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD
PŘIVAŘOVACÍ T-KUS
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K1 - PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 45 kW, PROVEDENÍ C
K2 - PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 28 kW, PROVEDENÍ C
K3 - PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 28 kW, PROVEDENÍ C
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PŘECHODOVÝ SPOJ PE/OCEL
HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU (HUP) KK 25
REGULÁTOR TLAKU PLYNU Qmax = 25 m

3/hod
ÚZÁVĚR PLYNU KK 25
PLYNOMĚR - G 10 Qmax = 16 m

3/hod, ROZTEČ 280
UZÁVĚR PLYNU KK 40
PŘECHODOVÝ SPOJ PE/OCEL
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POTRUBÍ UZEMNIT
ZAJISTIT PROTI DEŠTI
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DETAIL NAPOJENÍ KOTLE:

Pa

NAPOJENÍ KOTLE
KK 202x

KK
 15

TLAKOMĚR
KK 15

2xKK 15

2xKK 15

2xKK 40

PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA STL
PE 100 SDR 11 32x3,0 mm

DOMOVNÍ PLYNOVOD
PE 100 SDR 11 50x4,6 mm

Vr = 10,22 m
3/hod

pz = 200 kPa
pk = 195 kPa

VÝKLENEK 300x300x200 S DVÍŘKY
UZÁVĚR PLYNU KK - 40

PŘECHODOVÝ SPOJ PE/OCEL

OCHRANNÁ TRUBKA
OCEL BRALEN DN 60
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3xNAPOJENÍ KOTLE
3xKK 20

KOAXIÁLNÍ ODVOD SPALIN
Ø160 mm

SADA PRO TŘI KOTLE

LEGENDA ČAR

PLYNOVOD

VYSVĚTLIVKY:
POTRUBÍ Z PE JE OZNAČOVÁNO VNĚJŠÍM
PRŮMĚREM x TLOUŠŤKOU STĚNY
OCELOVÉ POTRUBÍ A ZÁVITOVÉ ARMATURY
JSOU OZNAČENY JMENOVITOU SVĚTLOSTÍ
DN/ID.

KK - KULOVÝ KOHOUT

PLYNOVODNÍ INSTALACE


	04 IZOMETRIE PLYNOVODU

