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STACIONÁRNÍ NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK
OBJEM ZÁSOBNÍKU: 710 l
THERM OKC 750 NTRR/BP

4 x KK 20
2 x BYTOVÝ VODOMĚR DN 15
QN = 1,6 m

3/h
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UMÍSTĚNÝ NA SVISLÉ ODBOČCE

32

32

20 x 3,4

VYVAŽOVACÍ VENTIL STAD - B
DN 10, NAST.: 2,17 OTÁČEK
QV2 = 0,018 l/s, ΔpV2 = 5,00 kPa

VYVAŽOVACÍ VENTIL STAD - B
DN 10, NAST.: 1,24 OTÁČEK
QV2 = 0,004 l/s, ΔpV2 = 6,5 kPa

VYVAŽOVACÍ VENTIL STAD - B
DN 10, NAST.: 2,36 OTÁČEK
QV2 = 0,021 l/s, ΔpV2 = 4,44 kPa
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TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP

OZN.
3.A01
3.A02
3.A03
3.A04
3.A05
3.A06
3.B01
3.B02
3.B03
3.B04
3.B05
3.B06
3.C01
3.C02
3.C03
3.C04
3.C05
3.C06
3.D01
3.D02
3.D03
3.D04
3.D05
3.SP00
3.SP01
3.SP02
3.SP03
3.SP04
3.SP05

ÚČEL MÍSTNOSTI
Pokoj
Pokoj
Koupelna
Předsíň
Komora
Lodžie
Pokoj
Pokoj
Koupelna
Předsíň
Komora
Lodžie
Pokoj
Pokoj
Koupelna
Předsíň
Komora
Lodžie
Pokoj
Koupelna
Předsíň
Komora
Lodžie
Výtah
Schodiště
Chodba
Chodba
Technická místnost
Úklid

PLOCHA (m2)
20,15
14,14
5,80
5,92
1,44
4,00
21,54
12,10
6,03
4,72
2,03
4,64
21,54
12,10
6,03
4,72
2,03
4,64
27,06
5,68
7,01
2,18
4,64
5,40
14,56
35,49
11,28
20,64
9,90

297,41 m²

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 3.NP

VPUST PODLAHOVÁVP 1

OZNAČENÍ
SESTAVY

POPIS SESTAVY
POČET
SESTAV

ZÁCHODOVÁ MÍSA ZÁVĚSNÁ KERAMICKÁ BÍLÁWC

UMYVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ ŠÍŘKY 500 mmU1

DŘEZ JEDNODUCHÝ NEREZOVÝDJ

SPRCHOVÁ VANIČKA, 900 x 900 mmSM

PŘÍPRAVA PRO MYČKU NÁDOBÍMN

4

PŘÍPRAVA PRO AUTOMATICKOU PRAČKUAP

5

4

4

4

4

VÝLEVKA KERAMICKÁ STOJÍCÍ S PLASTOVOU MŘÍŽKOUVL 1

POZNÁMKY:
ROZVODY CIRKULACE, STUDENÉ A TEPLÉ VODY JSOU NAVRŽENY V POTRUBÍ Z PPR, PN 20.
ROZVODY POŽÁRNÍHO VODOVODU JSOU NAVRŽENY V OCELOVÉM POZINKOVANÍM POTRUBÍ.
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA JE NAVRŽENA Z POTRUBÍ HDPE 100 SDR 11 - 63 x 5,8.
POTRUBÍ Z PPR, PE 100 JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM x TLOUŠŤKA STĚNY.
POTRUBÍ OCELOVÉ POZINKOVANÉ JE OZNAČENO JMENOVITOU SVĚTLOSTÍ POTRUBÍ.

LEGENDA ČAR

STUDENÁ VODA

TEPLÁ VODA

CIRKULACE

POŽÁRNÍ VODOVOD

KULOVÝ KOHOUT

VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT KULOVÝ

FILTR

CIRKULAČNÍ ČERPADLO

POJISTNÝ VENTIL

KK

VKK

F

CČ

PV

m3 VODOMĚR

REDUKCE

oC TEPLOMĚR

POŽÁRNÍ HADICOVÝ SYSTÉM

Pa TLAKOMĚR

H
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