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TECHNOLOGICKE UDAJE:

NAPINACI SILA NA 1 KOTWU: Pmax = 210,6 kN
NAPET V PREDPINACI VYZTUZI: oP,max = 1404 MPa
ZTRATY PREDPET:
— VLIVEM TRENI — AoPpy = 40,05 MPa
— POKLUZEM V KOTVE — AoPW = 30,34 MPa
— OKAMZITA DEFORMACE PRI POSTUPNEM PREDPINANI — AGPEP = 15,22 MPa
— KRATKODOBA RELAXACE VYZTUZE — AoPR = 7,94 MPa
— PROTAZENI LANA — A=98,9 mm
DOBA PODRZENI NAPETI V PISTOLI:  tcor=5 min
KOTVY BUDOU ZABETONOVANE
PREDPINANI LAN V DOBE PEVNOSTI BETONU TLAKU fck = 30 MPa
PORADI PREDPINANI viz OZNACENI VE VYKRESE
KRYTI PREDPINACI VYZTUZE ¢ =
BETON: €30/37
BETONARSKA VYZTUZ:  B500B
PREDPINACI VYZTUZ: Y1770 — S7 —15,7

NAVRZENO PODLE SKUPINY NOREM CSN EN
PROVADECI TRIDA 3 DLE CSN EN 13 670
TOLERANCNI TRIDA 1 DLE CSN EN 13 670

VYKAZ KOTEV:

0ZN. TYP VYROBNI ZNACENI | POCET
K3 AKTIVNI KOTVA | 3C 15 1 KS
K4 PASIVNI KOTVA | N3C 15 1 KS

vy oy

v. — POLOHA TEZISTE LANA VZTAZENA KE SPODNIM OKRAJOM
s. — POLOHA SPODNI VYZTUZE PRO TRASOVANI LANA OD SPODNIHO OKRAJE
(27) - VODICI VYZTUZ NAVARIT NA TRMINEK DLE ZADANYCH PARAMETRU s

0,000 = 178,95 m n.m., B.p.v. / SOURADNICOVY SYSTEM JTSK
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VYPRACOVAL Jakub Barto TECHNICKE IETAVEBNI
KONTROLOVAL Ing. Jifi Strnad Ph.D
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FORMAT 4 M
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